PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 32 REGIAO

PROJETO BASICO - ESPECIFICACAO TECNICA - Obrastalacdes de Engenharia, por execugéo
indireta, de empreitada por preco global, para doongdo do FORUM DA JUSTICA DO TRABALHO DE
POCOS DE CALDAS, na RUA JOSE BERNARDO s/n°, LOTERAMECOUNTRY CLUB.

1.DISPOSICOES GERAIS

As especificagdes das obras e servicos de engenf®R EMPREITADA GLOBAL referem-se a
construgdo do Forum da Justica do Trabalho de POCIE CALDAS, em terreno situado no
LOTEAMENTO COUNTRY CLUB, na RUA JOSE BERNARDO &sNS8tituido pelo lote identificado na
planta e memorial descritivo constantes do Prooggdzegislativo n® 76/2013, com 4.240,09 m2 (quatro
mil, duzentos e quarenta virgula zero nove metuaglpdos), e assim descrita:

A edificacdo tera condicbes de atender com confatduncionalidade, numa primeira etapa, a
implantacao das Varas existentes e Foro, sera estada de maneira a permitir a sua ampliagédo futura
Este projeto foi desenvolvido tendo como nortegatograma de padronizacdo de postos de trabalhos e
em conformidade com as orientagbes técnicas falaecipela Prefeitura, tendo a frente em seu
desenvolvimento a arquiteta Simone Maria Alvim Berg como responséavel técnico pelo gerenciamento,
a superviséo e a definicdo dos parametros o Engdsdn Luiz Guimardes, ambos servidores deste
Regional. A area total aprovada é de 5.674,26maatedo com 0s projetos e levantamentos forne@dos
aprovados pelas reparticdes competentes. Entretantibjeto desta licitacdo serd a execucao de obras
servicos de engenharia para a construgéo da prienetapa da edificacdo, a qual totaliza3a38,76m de
area construida, sendo composta pelo 1° PAVIMENTTOSUBSOLO (GARAGEM), 2° SUBSOLO E
CAIXA D'AGUA.

Nesta 12 etapa, o bloco do pavimento térreo doipréanbiente denominado RESERVA TECNICA, seré
construido segundo as orientag@es do projeto agtfriico, ou seja, sem previsdo de acabamento imtern
para paredes, CHAPISCO E REBOCO.

Os servigos contratados obedecerdao as normas #xnpertinentes. Os materiais empregados na
execucdo da obra deverdo ser aprovados pela fizagdio do TRT, a qual podera solicitar a Contratada
a apresentacao de laudo comprobatério de qualidadiciéncia dos materiais. A mao-de-obra sera de
primeira qualidade e o acabamento esmerado. Ficaréritério da fiscalizacdo, impugnar qualquer
trabalho executado que ndo satisfaca as condic@edratuais. A proposta da licitante devera conter
obrigatoriamenteplanilha detalhada, cronograma fisico-financeiro @eclaracdo, responsabilizando-se
pela execugédo da totalidade dos servigos espedfisanesmo em caso de omissdes na planilha de precos
e projetos, entregando o prédio em condicdes dedualidade e perfeito acabamento, com as ligagfies
agua, esgoto, energia elétrica, cabeamento estadir“as built” de todos os projetos executivoshca
edificacdo acabada, inclusive com a entrega do HABSE e CND. No caso de dlvidas e divergéncias,
as especificagOes prevalecem sobre os projetoprpwalecem sobre as planilhas.

N&o serdo admitidas propostas com precos (glohadigrios), incompativeis, com os pre¢os dos ingumo
e salarios de mercado, acrescidos dos respectimoargos, salvo demonstrativo com composi¢cdo de
custos, podendo-se considerar manifestamente ifiésagas propostas cujos valores sejam: inferiaes
70 % dos valores orcados pela Administracédo e iofes a 70% da média aritmética dos valores das
propostas superiores a 50% dos valores orgados pdhainistracdo (art. 44 § 3° c/c art 48 Inc. 11.18),
tendo como limite os valores orcados pela Admiaggto. Empresas interessadas em participar do
certame deverdo apresentar atestado de obras égesrde engenharia, com objeto semelhante ao desta
licitacdo, todos com certiddes emitidas por ent@mdlblicas ou privadas, ART, obrigatoriamente
registradas no CREA, atendendo ao disposto noddlart. 30 da Lei 8.666/93, para a devida habiléac
técnica.

No(s) atestado(s) apresentados pelas licitantea serificada, para avaliagdo da semelhanca com o
objeto licitado, a execucdo dos servigos listadoseguir, 0s quais deverdo apresentar quantitativos
representativos e compativeis com os previstoslaailRa de Quantitativos e de Pregos de Servigos de
Engenharia: execugdo de forma, armadura e concpma pilares, vigas e lajes; assentamento de
alvenaria em tijolo cerdmico; execucdo de chapismoboco e reboco em argamassa; assentamento de
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marmore/granito; instalacdo de esquadrias de maugietalicas; execucao de instalagdes elétricas com
cabeamento minimo de 2,5 fantabeamento estruturado categoria 6 ou superiostalacdes de
prevencdo e combate a incéndios e execucao detaghexlétrica.

O prazo da obra sera de 20 (vinte) meses a congaemissdo da ordem para inicio dos servigos, a qual
devera ocorrer em, no maximo, 60 dias apds a adsirsado contrato. A vigéncia do contrato sera 30
(trinta) meses a contar da sua assinatura, consateto superveniéncia de fatores externos e postesor
como eventos da natureza e recebimento definitigmbra.

Caberé reajuste de precgos, ap0s 12 meses nos telegass por indice oficial que reflita a variacaced
precos de insumos, a exemplo do INCC, a ser detirpéla assessoria juridica e contabil.

O critério de julgamento das propostas sera o denargpreco global e os critérios de aceitabilidadesd
valores ofertados pelas empresas licitantes ser@e walor global inferior ao or¢cado pelo Tribunal @

de precos unitarios de servicos compativeis composcos unitarios constantes na Planilha de
Quantitativos e de Pregos de Servicos de Engenha¥ias precos unitarios apresentados pelas licitante
devem estar contemplados todos os valores refeseatess insumos necessarios a execuc¢ao total dos
servicos. Na proposta devera ser apresentada coposia taxa de Beneficios e Despesas Indiretas -
BDI adotada pelo licitante.

A Contratada deverd prever a contratagcdo de engérmhem jornada parcial e mestre-de-obra em
jornada integral para acompanharem a execucdo desvi&gos relacionados a obra de construcdo do
F6rum da Justica do Trabalho.

A Contratada devera contratar vigias noturnos em maéro suficiente para garantir a seguranca
patrimonial do imovel em construcéo.

Deveréa ser oferecida a garantia maxima, prevista &1 de definida pelas autoridades competentes,
para execuc¢éo da obras (art. 56 da Lei 8.666/93yual sera restituida ao contratado em no maximo 90
dias a contar do recebimento definitivo da obranta entrega do “habite-se” e CND (INSS).

2.INSTALACAO DA OBRA

A obra terd todas as instalacdes provisérias nemess ao seu bom funcionamento. Competira a
construtora fornecer todas as ferramentas e maqidosdadequados a mais perfeita execucdo dos
servigos contratados. Os tapumes serdo executamtost@buas novas e inteiras, ou chapas de madeira
compensada, obedecendo, rigorosamente, as exigétaibunicipalidade local e normas da Associacao
Brasileira de Normas Técnicas — ABNT. A empreiteiexera observar todas as resolugdes do CNJ,
CSJT, bem como a IN 02/2011 deste Tribunal na agiwldas obras e instalagoes.

A construtora é obrigada a instalar na obra, nunazo de dez dias, placa indicativa do proprietério,
contemplando todas as exigéncias pertinentes acACREadministracdo serd executada por engenheiro
responsavel (devidamente habilitado perante o CRER&gional), encarregado geral e demais elementos
necessarios. Todas as demolicdes necessérias fgitds dentro da mais perfeita técnica, tomados os
devidos cuidados, de forma a evitar danos a teoseifodas as alvenarias da construgdo seréo eigijo
ceramicos. Sera procedida periédica limpeza e aogn dos entulhos que venham a acumular na obra.
Devera ser feita terraplenagem em todo o terremwaponcordancia das rampas de acesso ao nivel do
subsolo, na parte frontal, na lateral e nos fundasedificacdo, em concordancia com as caractedstic
do projeto arquitetdnico e de prevencao e combdte@ndio. Deverdo ser executados aterros nos $ocai
onde se fizerem necessarios, conforme projeto &tduico.

Os servicos de vigilancia serdo ininterruptos, peees por vigia da Construtora, até a entrega das
chaves do prédio. Sera mantido na obra, pela catmta, um Diario de Obras, no qual serao anotadas
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todas as ordens de ajustes e detalhes, reclamagiiBsacoes, etc. Deverdo ser anotadas, diariamente

todas as ocorréncias dignas de registro, relatigaexecucdo da obra, condicdes de tempo, entrada de
materiais, inicio e término de etapas, relacdo dpiigamentos, nimero de operérios, etc. Com a

conclusao das obras o referido Diario de Obras sem&regue a fiscalizacao.

3.PROJETOS EXECUTIVOS E SONDAGEM

Devera ser feita a execucdo de sondagem do tiplo ®n previsdo minima de 5 (cinco) furos com
profundidade minima de 20 (vinte) metros. Os fudegerdo ser espagcados uns dos outros segundo as
recomendacdes previstas em norma e\ou na boa artétimica.

Os projetos executivos deverdo atender ao projeqoitetonico, a presente especificacdo de serv&os
obedecer as determinacdes especificas da Associ&aeileira de Normas Técnicas — ABNT,
especialmente NBR 6118 / NBR 6122 / NBR 5626 /BB / NBR 10844 / NBR 5410. Na concepc¢ao do
projeto da 12 etapa (projeto arquitetbnico 12 etagp@exo) estd considerada a construcao de 2 (dois)
SUBSOLOS, 1 (um) PAVIMENTO TERREO, CAIXA DE ESCAMMPAS, BARRILETE E CAIXA
D'AGUA. Nesta etapa serdo executadas todas astestsunecessarias e previstas no projeto basico. As
obras externas de estacionamento, muros diviségiag]is, pavimentacdes externas, passeios e nwio fi
junto a calcada da rua fazem parte do escopo desta.

Quanto ao projeto estrutural, devera ser previstatara ampliacdo da edificacéo (projeto arquiteidm
aprovado anexo), a qual passard a ser compostat@oeo (1° pavimento), 2° pavimento, barrilete,
garagem, arquivo e reservatério superior. Dever&gqor vigas no contorno superior das paredes em
alvenaria, bem como vergas (superior e inferior)cd@creto sobre todos 0s vaos para assentamentos de
esquadrias. A sobrecarga minima sobre as lajesgracensiderada no dimensionamento das pecas
estruturais, serd de 350 kgf/mz2.

4 FUNDACOES E ESTRUTURAS

O concreto a ser utilizado devera satisfazer asdagiies previstas em projeto. As cavas deverdo ser
cuidadosamente limpas, isentas de quaisquer maegae sejam nocivos ao concreto. A fundagéo /
cintamento da edificagéo sera obrigatoriamente aimaassim como a laje de piso. A taxa de armadura
empregada, para efeitos de orcamento, foi de 80&g/m

Os elementos estruturais representados no projefait@tonico sdo meramente ilustrativos, devendo se
dimensionados de acordo com as normas técnicameetes.

O dimensionamento das fundacgbes e estruturas devbeflecer as determinacdes da Associacao
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT (NBR 6122)¢eeficas para o caso. Devera ser considerada a
sobrecarga de compartimento destinada ao acessticpilem todas as lajes de piso e teto, ou seja, de
350 Kgf/m2. Sera observada rigorosa obediénciadasoas particularidades do projeto arquitetonico. A
execucdo de qualquer parte da estrutura implicaintagral responsabilidade da construtora, por sua
resisténcia e durabilidade. Rampa de acessibiliddeleera ser executada em concreto aparente.

As barras de aco ndo deverdo apresentar oxidacamcimas de 6leo ou de qualquer outra substancia que
impeca uma perfeita aderéncia ao concreto. A armadédo podera ficar em contato direto com a forma,
obedecendo-se para isso, a distancia minima peeyista NBR-6118. Ndo se admitira deformacgdes nas
formas, devido a fatores ambientais (variacbesedeperatura e umidade) ou sob a acdo das cargas.

Devera ser executada estrutura de contengéo, marardmo, com camada drenante ao longo de toda
sua altura nos niveis 95,30m e 92,10m. A camadaadte devera ter granulometria graduada e
espessura minima de 50 (cinquenta) cm, revestin@ o manta geotextil, tubo corrugado perfurado
para drenagem ao longo de todo seu compriment@egiio de caixa de captagdo nas extremidades.

Devera ser previsto no projeto estrutural o tregmasninimo para as barras de agco dos pilares que
comporéo a futura ampliacdo. Foi considerada a guritade dos pilares de canto e intermediarios que
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compordo o perimetro da platibanda, ou seja, oarps perimetrais do andar inferir continuam até a
platibanda.

O trespasse minimo dos vergalhdes serd de 40 (gizgrdiametros, respeitada a area maxima de ago
recomendada pelas normas técnicas atinentes.

As dimensoes do projeto deverdo ser rigorosamergergadas, bem como a locacéo e o travamento, por
meio de elementos resistentes e em quantidadesiadiesy Podera haver o reaproveitamento apds a
limpeza e desde que nao haja deformacéo das pAgéss do inicio da concretagem, as formas deveréo
estar limpas e estanques, de modo a evitar evenfugas da pasta. As formas deverao ser molhadas at
a saturacéo a fim de se evitar a absor¢éo da aguamassamento do concreto. Os andaimes deverao ser
perfeitamente rigidos, sendo preferivel o empreggantiaimes mecénicos. A retirada das formas, sempre
gue oportuna, sera executada no minimo em 03 déssfaces laterais, em 14 dias, nas faces infesiare

em 28 dias, retirada completa dos escoramentos.

O langamento do concreto serd executado mediaateomspecial de altura maxima de langamento de 02
(dois) metros. O adensamento far-se-4 com vibragéeisnersao, com dimensfes adequadas as diversas
pecas. A aplicagdo do concreto nas formas serdoumié. A vibracdo far-se-4 nos locais e tempos
corretos. As espessuras das camadas serdo inferi&) cm em todas as pecas. Podera ser aceito laje
pré-moldada do tipo trelicada.

Todos os elementos estruturais deverao ser exawsnaidvia e minuciosamente, antes da concretagem.
A construtora devera conferir as disposicfes e difos das barras de aco e estribos com os indicados
no projeto. Deverdo ser cuidadosamente verificadoges de qualquer concretagem, as disposicdes
exatas de todos os dutos e tubulagbes, embutidosassa de concreto. Todos os vaos de portas ou
janelas (superior e inferior), cujas travessas supes ndo faceiam as lajes dos tetos e que nao
contenham vigas previstas no projeto estruturalaf@o vergas de concreto convenientemente armadas.
Em qualquer caso, o seu comprimento devera ultrsgra80 (trinta) cm, no minimo, cada apoio. O
concreto estrutural devera possuir resisténcia cégeistica (fck) superior a 25 Mpa.

As lajes seréo do tipo pré-moldada (trelicada coRSHsopor), para sobrecarga de 350kgf/m2. As lajes
deverdo ser montadas e executadas conforme pregtotural executivo e recomendacao do fabricante.
As vergas dos vaos onde serdo instaladas as japglastas poderdo ser moldadas “in loco”.

Sera indispensavel, o controle da resisténcia ducto, sendo que os resultados dos ensaios deverao
ser enviados para a Diretoria da Secretaria de Hrig®ia, deste Tribunal. A execugéo de qualquerepart
da estrutura implica na integral responsabilidada donstrutora por sua resisténcia e estabilidade. A
fiscalizagcdo ndo receberd os servicos com aparéinsiatisfatéria e, menos ainda, com defeitos témic
ficando as demoligBes e reconstrucdes por contaatestrutora. Todo material existente no local sera
considerado entulho.

5.ALVENARIA

As alvenarias serdo executadas com tijolos furackréimicos 10 e 20 cm (paredes internas acabadas
com 15cm e paredes externas acabadas com 25cm) {NBFO-1). As alvenarias externas e internas
encontram-se indicadas no projeto de arquiteturaraPdivisdo entre o hall de espera e a secretagids
construida em alvenaria. Devera ser feito alinhatnem prumo de todas alvenarias, que deverédo ser
assentadas sem qualquer empeno ou desnivelamdnpesa de reconstrucao.

Para o assentamento dos tijolos devera ser utiizajamassa traco 1:2:8 (cimento, cal e areia) (NBR
13281). As fiadas serdo perfeitamente niveladashatlas e aprumadas. Os véos das portas e janelas
levardo vergas de concreto armado, conforme ja @Bpado. As paredes de vedacdo, sem funcgéo
estrutural, serdo cunhadas nas vigas e, ao nivsltdtos, com tijolos macicos e dispostos obliquaeen
Este respaldo s6 podera ser executado depois derithas 08 (oito) dias da concluséo de cada pano de
parede.
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A alvenaria do ambiente denominado RESERVA TECNi&Arecebera, internamente, revestimento.
Externamente, a alvenaria do ambiente denominad@BRY/A TECNICA recebera revestimento em
granito, marmore, textura e pintura, conforme otagdes previstas projeto arquitetonico.

Devera ser executada laje impermeabilizante arméelano minimo 10cm de espessura sobre o terreno
natural em todos os ambientes, incluindo ambiefgrominado RESERVA TECNICA e o ambiente
contiguo a garagem, projecdo do ambiente denomiREBERVA TECNICA.

Devera ser executado peitoril em granito em todagaaelas, incluindo aquelas presentes no ambiente
denominado RESERVA TECNICA e também na meia paocegiavimento da garagem.

Devera ser executada a instalacdo de vidro em tedassquadrias metalica, incluindo aquelas presente
no ambiente denominado RESERVA TECNICA.

COBERTURA

As lajes de cobertura deverdo receber estruturam @mcas de madeira de 12 qualidade, paraju ou
equivalente, com vigas de dimensdes minimas 12cxnl& Contratada devera apresentar ao Tribunal,
projeto detalhado do engradamento empregado naramiae Esse projeto esta contemplado, juntamente
com 0s outros projetos estruturais, no item projtecutivo estrutural na Planilha de Quantitativ@s.
telhamento da edificacdo serd executado em telleaBbdo-cimento onduladas de 8 mm de espessura
(NBR 7581-1 E NBR 7581-3), espacamento minimo daméntre a parte inferior do telhado e a laje,
para facil acesso as manutencdes periddicas. Tedatelhas deverdo receber fixacdo com parafusos
apropriados conforme orienta¢éo do fabricante, comdado especial a pressao e vedagao, com acesso
por portinholas com altura minima de 120 cm e laegminima de 60 cm, na lateral / fundos, parte
inferior e superior ao telhado.

Devera ser feita iluminagao para acesso aos reséri@s superiores que possuira, junto a boéia ragist
ladrdo extravasor e tubulagcdo para limpeza. Na exéo do telhado, os recobrimentos, espacamentos e
inclinagcdo deverdo ser aqueles recomendados pddoctnte e pelas normas da ABNT pertinentes e
principalmente levando-se em consideracdo a parfgtdacdo, seguranca e manutengdo com instalacio
completa e impermeabilizacdo de calha, rufos, @niifos, chapim em todo o perimetro, rejuntamentos
impermeabilizantes, fixagdo com parafusos, reldtaplicacao de pelicula de prote¢do como vedaprem e
ou silicone apropriado. Chapa de espessura minifr2drcom galvanizacao de maior protecdo. Nao sera
aceito telhas trincadas e ou danificadas. Pecasndeleira com dimensdes minimas de 12 x 18 cm. Os
apoios das telhas deverdo obedecer as recomenddodabricante e normas técnicas pertinentes. Todas
as alvenarias deverédo receber revestimento (chapsmboco e reboco).

6.INSTALACOES HIDRAULICAS

O projeto hidro-sanitario(NBR 8160) devera prever eada banheiro, lavatorio sem coluna em bancada
de granito com moldura, vaso sanitario (exceto parlico e deficientes), conforme detalhado no
projeto, vaso especial para deficientes, admitisdcanéis de granito cortados e polidos com molde da
base do vaso, e barras de apoio nas paredes, cgistne e suporte metalico, ralo sifonado com tampa
metdlica, previsdo para ducha higiénica e acessjrioucas e metais, espelho, tubulacéo de ventlaca
etc. Os sanitarios adaptados terdo ducha higiéninataladas as demais instalagfes sanitarias
apresentardo ponto de agua junto ao sanitario pfatara instalacdo de duchas higiénicas.

Instalar espelho Cristal nacional, com acabamenfuidado, bordas lapidadas, espessura 4,0mm, fixado
com quatro parafusos de metal cromado por espéebdipo Finesson metalico ou similar.

Executar integralmente as instalacdes de esgotitégsanconforme projeto complementar inclusive no
ambiente denominado RESERVA TECNICA.

As instalagdes de agua fria deverdo ser executadi@gralmente, exceto no ambiente denominado
RESERVA TECNICA.
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Deveréa ser executada, para o ambiente RESERVA TE&NI chegada das colunas de alimentacéo de
agua fria. O comprimento das esperas das colunadgue fria devera ser de no minimo 50 (cinquenta)
cm dentro do ambiente denominado RESERVA TECNIGAprAmadas de agua fria receberdo
tamponamento em suas extremidades.

Deveréa ser executada, para o ambiente RESERVA TEENI chegada da coluna de alimentac&o de
hidrante de prevencédo e combate a incéndio. juatdencom a instalagdo . Deverd ser prevista a
instalacédo de abrigo para mangueira de incéndidqnmente com 0s acessorios.

Executar integralmente as tubulagbes dos drenosa par-condicionado inclusive no ambiente
denominado RESERVA TECNICA.

As tubulacdes dos drenos para ar-condicionado devécar embutidas nas alvenarias conforme detalhe
padréo e orientagoes.

Deverdo ser projetados banheiros, copas, bebedouhashas, torneiras, tanque de louga de 220 litros,
torneiras de metal cromado com toda as tubulacd@sessorios de 12 linha e qualidade. Devera st fei
a padronizacdo entre 0 acabamento dos registros dlashas higiénicas, dos registros gerais nas
instalacBes sanitarias e das torneiras de uso geegitro das instalagbes. No Hall deveréo ser [stegi
banheiros totalmente adaptados para deficientegofs banheiros com vasos e lavatoérios, copas,
bebedouros e torneiras diversas. Quaisquer altezacfeverdo ser analisadas e discutidas entre a
fiscalizacdo e o projetista. Os materiais a serempegados nas instalagdes hidraulicas deverao
satisfazer as normas da ABNT, NB-19, NB-92, NBel@#los certificados pelo INMETRO.

As tubulagbes para agua sob presséo deverdo sd?\é@) de 12 qualidade ( NBR 5648). As tubulacdes
para esgoto primario e secundario serdo em PVC candiigre ou superior. Todas as tubulacdes de agua
e esgoto deverdo ser embutidas. Deverdo ser cond@e 6 (SEIS) torneiras externas fixadas em seport
de PVC, pintado e preenchido com concreto, sen@o3q(TRES) alimentadas diretamente do ramal de
entrada de agua, em tubulacéo de ¥4". As copas @evpossuir caixas de gordura INDEPENDENTES.
Os tubos de escoamento de agua pluvial e esgotoytielns na estrutura de concreto, deverao ser de
PVC classe especial. Os tubos de queda deverdoipd3ara a ventilacdo, o prolongamento das colunas
dos esgotos primarios, sera feito por tubos de RI&®endo cada prumada possuir ventilagéo individual
as prumadas de ventilacdo ndo deveréo ficar soblltato, serdo instalados tampdes de protecédo de
ventilagdo. As caixas sifonadas serdo em PVC, gethggde metal cromado.

Todas as bancadas serdo em granito, com moldurtadupedondada de acabamento e beiral, 0 bojo em
aco inox de n° 2 e a torneira do tipo bica movel 18 qualidade, comando alavanca ou cruzeta. Aagpecg

e metais a serem instaladas deverdo atender asigm®l a seguir especificadas: 0s registros terdo
gaveta dupla, corpo e haste inteiramente de brooaeoppla cromada, de 12 qualidade; os registros de
presséo serdo de corpo e haste inteiramente dezbyaom rosca macho-fémea e canopla cromada, de 12
qualidade. As canoplas de acabamento dos banhdawsrdo seguir 0 mesmo padrao das torneiras dos
lavatorios. As valvulas de descarga terdo regisseparados, nas colunas de alimentagcdo. A canopla
serd cromada, de 12 qualidade. Os vasos sanit&e0do em louca de primeira qualidade, sifao interno
marca Celite, Deca, ou superior, ha cor branca, cassento removivel, com aprovacéo da fiscalizacao.
Os tampos dos vasos serdo de 12 qualidade, confidag8es, na mesma cor dos vasos sanitarios.

Os lavatorios serdo em louca de primeira qualidatieyca Celite, Deca, ou superior, na mesma cor dos
vasos sanitarios (brancos), assentados em bancadgmahito, com contorno duplo arredondado, beiral e
rodopia. As torneiras serdo de metais cromadosrdegira qualidade, da marca Deca, ou superior, tipo
bica moével, 12 qualidade. Serd instalada uma pagelde 12 qualidade, junto a cada vaso sanitéario.
Junto a cada lavatério, deveréo ser instaladas sa&eira em metal cromado e porta-papel toalha de
plastico, ambos de 12 qualidade. Nas instalacdedt&s@ms internas e no banheiro para pessoas com
deficiéncia ou mobilidade reduzida do hall de easpgtendimento ao publico), deverédo ser instaladas
duchas higiénicas com registro, de 12 qualidadeugoge metalico. Todos os metais, como duchas
higiénicas com registro e torneiras do tipo bicaveld deverdo possuir certificacdo pelo INMETRO,
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tendo como referéncia Docol, Deca ou superior, deveaver uma padronizacdo no acabamento dos
registros hidraulicos.

Todos os projetos deverdo ser encaminhados a Diaette Secretaria de Engenharia em formato
impresso e no formato eletrdnico. Caso haja algwateracao na execucdo dos projetos, a contratada
deverd providenciar o registro da modificacdo; camgo, dessa forma, o projeto’ executivo final' da
obra, os “as built”.

O vaso sanitario adaptado tera dimensdes 43 x 8,8633 cm A x L x P,padrédo Bacia Convencional
Acesso Plus Bco — Celite ou superior.

As barras-de-apoio deverdo ser em aco inox e taggdimensdes conforme projeto padrédo do Tribunal.

7.REVESTIMENTOS / ARGAMASSAS

Todas as paredes executadas (externas e intereasperdo revestimento de argamassa (NBR 13281).
Os revestimentos de argamassa serdo executadogrpb@issionais habilitados e especializados, de
acordo com as especificacdes, sendo constituidogguadas continuas superpostas e uniformes: - o
emboco sobre a superficie a revestir e 0 rebocicagb sobre as alvenarias que receberdo pinturdesn

da aplicacdo do emboco e ou reboco, devera secagdi o chapisco no traco 1:4 de cimento e areia.
Antes do inicio da aplicacdo dos revestimentossugerficies das paredes e tetos deveréo ser lirapas
abundantemente molhadas. Os revestimentos s6 poderaniciados apds a pega das argamassas has
alvenarias e o embutimento das tubulagbes nas pare@s revestimentos terdo que apresentar os
paramentos desempenados, aprumados, alinhadosacidgee arestas e quinas vivas.

O chapisco sera executado com argamassa no tragh &imento e areia, com adicdo de
impermeabilizante, quando for o caso. O chapisceséad, tanto nos paramentos verticais e horizantai
da estrutura de concreto que deverdo receber ramesto, como também nos paramentos verticais das
alvenarias, para posterior revestimento. O emboc¢ooéstituido por uma camada de argamassa e
aplicado apés a completa pega do chapisco. O emlsmgnente podera ser iniciado, quando as
tubulages j& estiverem assentadas nas paredespessura dos embocos sera de até 1,5 cm, devando se
usado o traco 1:2:8 - cimento, cal em pasta e areia

Paredes internas receberdo emassamento acrilicdr(lB079). As paredes externas receberao parte em
revestimento de pedra do tipo marmore / granit@taido 50 x 70 cm. Noutras laterais receberéo textur
grafiato ou equivalente e semelhante no rendimexosisténcia, durabilidade, impermeabilidade. Todo
hall, rampa, sala de espera e circulagéo, recebad@stimentos até altura entre 90 e 120 cm, ermaged
de granito / marmore com moldura também em pedlidgoTlodas as paredes das instalagcdes sanitarias
serdo azulejadas até o forro, e copa (parede dachda e lateral) receberdo faixa de granito polidasn
faces, de 10 cm, formando uma tabeira na altura blascadas dos lavatérios e das pias. As copas
receberdo outra na altura inferior do armario supmer O hall, salas de espera e circulagao receberéo
faixa de granito de 10 cm. Todas as janelas recbereitorii em granito com pingadeira de 1,0cm
(interno) a 2,0 cm (externo), polido nas faces. iAgadeira externa receberd friso ao longo de seu
comprimento.

O forro de gesso devera ser instalado com as jutidadilatacdo necessarias, recebera fundo preparado
emassamento e pintura.

As instalacdes sanitérias e as copas deverdo sasstielas com azulejos brancos acetinados, 20 20 ¢
de 12 qualidade (extra), assentados em juntas e do piso ao teto nas paredes indicadas ne@fwoj
arquitetdnico, com espessura uniforme entre 3 msncdpas e areas de servigo receberdo azulejo na
parede da bancada / pia, e na externa, com rodéjirmensdes conforme projeto arquitetbnico).

8.INSTALACOES ELETRICAS

Devera ser feito projeto elétrico executivo complebm todos os detalhamentos necessarios a cagreta
precisa execucdo das instalacdes, tudo em estitafoomidade com a normatizagdo pertinente,
especialmente quanto ao disposto na ABNT NBR 5@Q9:ZInstalacdes elétricas de baixa tensdo);
Norma Regulamentadora NR 10, do MTE (Segurancanstalactes e Servigos em Eletricidade); ABNT
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NBR 5419:2005 — Protecao de estruturas contra degssaatmosféricas. Deverd ser registrada ART dos
projetos junto ao CREA.

Os projetos elétricos executivos e de subestacaengegia deverdo ser executados seguindo-se as
orientagbes da DSE, que indicard os pontos de tantdenergia e légica a serem langados, bem como
layout de ocupacéo representativo para célculo hotécnico. Para projeto luminotécnico e alocagéo
das luminérias, devera ser respeitada a norma ABNBR ISO/CIE 8995-1:2013 (lluminacao de
ambientes de trabalho). As versdes intermediarias projetos deverdo ser submetidas a avaliagéo,
visando a aprovagéo e o aceite dos projetos findésmodo a manter a padronizacdo com relagéo as
demais instalagbes deste Regional.

Devera ser elaborado projeto executivo e a consiouge subestacdo aérea, transformador 300 kVA,
para suprimento de energia para a edificacdo. Astartédo da subestacdo devera observar o disposto na
normatizacdo atinente, bem como resolucdes e i@ normativas emitidas pela concessionéaria de
energia local. O projeto devera ser submetido aoapgdo da concessionaria com o maximo de
antecedéncia possivel, possibilitando a analiseedie externa por parte da concessionaria e possivei
ajustes e reforcos eventualmente requeridos. Aepéat geral de baixa tensédo sera feita com disjuntor
termomagnético, os alimentadores serdo feitos camos de isolagcdo dupla tipo Sintenax ou equivalente
considerando demanda minima de 180 kVA. A subestde@ierd ser executada completa, conforme
critérios da concessionaria, inclusive mureta pafarigo dos medidores. Além da aprovacgdo, cabera a
contratada providenciar a energizacao e ligacaordt¥a da subestacdo. A malha de aterramento sera
executada em atendimento aos critérios estabeleaidonorma ABNT NBR 5410:2004, prevendo-se 0
uso de, no minimo, 8 hastes de aterramento, igtth por cordoalha de cobre nu, secao nao infesior
35 mm2. A execucdo da subestagdo podera ser feifi@rcha concomitante com as demais instalagdes. No
inicio dos trabalhos deverdo ser tomadas as proas junto a CEMIG, para cumprimento dos prazos.
A execucao da subestacédo e do padrédo de entragaftez do escopo deste projeto basico.

O projeto elétrico e de cabeamento estruturado $eitd para todos os quatro blocos do prédio, erabor

0 bloco discriminado no projeto arquitetdénico comRESERVA TECNICA n#o tenha suas instalacdes
executadas num primeiro momento. Nesse caso, etprdevera considerar o dimensionamento dos
quadros, alimentadores, subestacdo e demais elesgoara 0s quatro blocos ocupados e em
funcionamento, inclusive, deixando espaco vagadift®dos no QGBT para expansao futura do quarto
bloco. Dessa forma, o formato final dos projetasdtredo e de cabeamento estruturado devera contas du
versdes: uma delas com todas as instalacdes de wslguatro blocos existentes, e outra somente com
trés blocos, que serédo efetivamente executados ftes de dimensionamento, considerar o nimero de
pontos de energia e légica, bem como suas posi¢coe®) idénticos aos blocos existentes.

O quadro geral de distribuicdo, QGBT, deverd contam barramentos (inclusive neutro e terra),
prevendo carga elétrica minima de 300 KVA, aliméatas, disjuntores e barramentos adequadamente
dimensionados, com coordenacdo da protecdo, sumessle surto, iluminagdo e porta com trava. O
projeto elétrico devera prever minimo de dois quadvara 36 mddulos por vara (QDF-VT; QDC-ILUM-
TOM), todos com barramento trifasico, incluindo tmete terra, com disjuntor de protecdo geral. Serédo
previstos um quadro com 36 mdédulos para derivagd® arcuitos de alimentacdo do hall de espera,
outro quadro para derivagao dos circuitos extern@és como iluminagdo, portao eletrénico, bombas e
motores. O projeto devera prever ainda um quadétrieb para tomadas do barrilete e alimentacdo de
bomba de incéndio.

Devera ser prevista a alocagédo de quadro de eneggtabilizada para “no-break” de 5 KVA, bipolar,
com barramentos e chave reversora de transferémeémual. Devera alimentar quatro tomadas
estabilizadas na sala de audiéncia, quatro na siaonciliacdo e duas na porcao central da secratar
apara alimentagdo do servidor de dados, por vammcsecao minima de 4,0 mm2 e protegcdo com
disjuntor de 20 A.

A divisdo dos circuitos de iluminacdo e tomadascitaulacéo e hall de espera, bem como da area

externa, devera ser feita por quadros de distriai¢pcalizados junto ao shaft elétrico. Cada citouie
tomada de uso geral sera formado por grupo de, rximmo, 4 (quatro) tomadas duplas, possuira
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disjuntores monofasicos de 20A padrdo DIN norma ABWBR NM 60898:2004. Cada circuito de
iluminacédo sera formado por grupo de, no maximo,(d&inze) lampadas 2x28w, possuira disjuntores
monofasicos de 20A padréo DIN, norma ABNT NBR N8982004 . Cada circuito de ar-condicionado
sera formado por apenas 1 (um) aparelho, possuisfutores bifasicos de 25A e cabos com sec¢éo de
4mma2, Os blocos autbnomos das luminérias emergéesiardo empregar, preferencialmente, tecnologia
LED.

Todos os circuitos do prédio deverao estar idaratifos, os cabos deverdo ser anilhados, nas tomadas
préximo as luminarias, identificando a qual ciraitorrespondem. A distribuicdo da rede elétrica
interna sera feita com eletrocalha e perfilados diedbs onde couber. Quando conveniente, a rede
elétrica serd embutida nas paredes de alvenariaiteos elementos. As descidas dos pontos de tomada,
guando em alvenaria, serdo embutidas, empreganetnodltos de PVC rigido. A posicdo dos pontos
elétricos, dados e voz estdo definidas em projespecificos e serd acompanhada pela fiscalizac&o. O
conjuntos de tomadas duplas para as salas de acid£m® para o servidor principal serdo alimentados
por circuitos exclusivos estabilizados.

Serdo empregados eletrodutos rigidos de PVC ow fgatvanizado de 12 qualidade. Todo o sistema de
iluminacdo devera ser acionado por interruptoresgpaomando de no maximo quatro luminarias, em
linha ou cruzada, privilegiando-se a setorizacao ambiente e por critérios de eficiéncia energétida
tomadas e condutores serdo proprios para instalagé@dutida, tipo e caracteristicas Pial Plus, Aluabr
Siena, Lunare, equivalentes e ou similares. Osrugpores deverdo ser de 10A/127v, monopolared, Pia
Plus, Alumbra Siena, Bari, Lunare, equivalentesiasimilares. As placas e espelhos serdo na cordaran
As luminérias seréo fluorescentes em chapas de @gtyra eletrostatica, refletor e aletas parabaéisc

em aluminio para duas lampadas T5 2 x 28 W — 12adjamento embutido para reator eletrénico (alto
fator, baixa THD, alto desempenho), lampadas copnoducdo da cor minima de 85%, temperatura de
cor entre 4.000° e 4.500°K, de mesmo fabricantaem®res, tipo Itaim 3001 ou 2050, ou equivalente.

Nos sanitarios serdo instaladas luminarias fluomd#es compactas de 20 W, de embutir. Arandelas
externas, nas paredes externas ou muros de diwidzardo preferencialmente lampadas fluorescentes
compactadas. Todos os vdos de vigas internas devgodsuir dois tubos de 75 mit € %) para
passagem de fiagbes e tubulagbes no teto. Dados @laboracdo do projeto executivo estrutural.
Deverao ser fornecidos e instalados no minimo doisfotes para ambientes externo para iluminagéo do
letreiro e dos mastros para bandeira, com potermi@ima de 150W. Deverdo ser projetados quatro
mastros sendo um de 5,0 m (2° da esquerda paneiadvisto de frente) e trés de 4,5 m, todos cetop|
com roldana no topo, gancho para fixagdo e cordaa@mepara banheira, totalmente aprumados,
nivelados e alinhados, pintados na cor das esqaadgrafite.

O sistema de protecéo contra descarga atmosféac@ tiso das ferragens estruturais, conforme Norma
ABNT NBR 5419:2005. Devera ser garantida a contade elétrica dos vergalhdes estruturais, com o
trespasse minimo de 40 diametmmaos cruzamentos de barras da armadura,respeitadodensais
limites impostos pelas normas estruturais. Tantdasas da estrutura quanto os estribos deverdo ser
firmemente amarrados com arame de aco torcido ddasas.A malha de captacdo superior devera
englobar toda a extensdo da edificagdo e serd ooiast com cordoalha de cobre nu, 35 mm2. A
execucdo do projeto de SPDA deverd ser registrad@potacdo de Responsabilidade Técnica que ateste
a sua conformidade com os padrdes de norma.

Ao final da execuc¢éo, o projeto das instalacdetiels devera ser revisto, sendo elaborada a veeso
built.

9.INSTALACOES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO E PROTECAOONTRA INCENDIO.

Devera ser feito projeto completo de cabeamentoiteisado categoria 6, conforme croqui de localizaca

de pontos a ser fornecido. Ao final da obra, o pt@jsera totalmente atualizado conforme construido.
Devera ser instalado, um patch panel de entradineocde distribuicdo no rack, minimo de 24 U, com
portas devidamente identificadas, conforme as nerrda ABNT, interligados com patch cords de
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comprimento adequado, devidamente organizados i@ (BNT NBR 14565:2013). Um rack de 24U
serd utilizado para derivacao dos pontos de |6glaavara.

Para a execucao do sistema de cabeamento estrutyaich computadores e periféricos, com instalagao

de todos os elementos necessarios, sera utilizeday@m padronizada e certificacdo, abrangendo todas

as dependéncias da edificacdo. Nao sera admitipassagem dos dois tipos de cabeamento (elétrico e
dados), num mesmo duto.

Existira na edificacdo previsédo de shaft com 3 @@= rede de dados, voz e elétrica, ha porgaoraent
do hall de espera. Nesse shaft sera instalado daeckarede de 24U para derivagao dos pontos deddgic
do hall, bem como derivacdo dos racks 24U instedauks varas, um por vara..

A rede de dados e voz serd executada com cabosdUides, tomadas RJ 45, conectores e painéis
categoria 6. Todos os pontos ldgicos deverdo sentificados. Havera uma identificacdo no rack de
distribuicdo e outra no terminal fémea RJ45. Todsgontos I6gicos deverdo ser cetificados quanto ao
atendimento do desempenho esperado. O distribgjela de telefonia sera feito em armario com trava
aletas para ventilagdo, com fundo em madeira desspa igual ou superior a 2 cm. Devera prever
espaco para modem, PABX e espacos vagos.

O projeto e aprovacao das estruturas de prevencéongbate a incéndio sera por conta da contratada.
No imével, depois de fornecidos e instalados pelparesa os equipamentos de protecdo e prevencdo a
incéndio (NBR15808, NBR13434-1, NBR14100), apodwriasfinal e aprovacdo pelo Corpo de
Bombeiros e Laudo Técnico de profissional respagisénhabilitado perante a Corporagédo do Corpo de
Bombeiros com devida ART, a empreiteira entregarBABITE-SE e CND da edificacao.

10.PAVIMENTACAO

As pavimentacdes sO poderdo ser executadas, apdsemtamento das canalizagdes que devem passar
sob elas. A argamassa para o assentamento dosdHasrceramicos nédo contera cal, pois a umidade do
solo acarreta, nessa hipotese, o aparecimento deches na superficie das pecas. O assentamento dos
ladrilhos sera executado, de preferéncia, com nassde alta adesividade. As pavimentagcbes de &reas
destinadas a lavagem ou sujeitas a 4gua de chuéa t® caimento necessario para o perfeito e rapido
escoamento da 4gua para os ralos. A declividade s&&é inferior a 0,5%. Assentamento da ceramica
serd com produto flexivel do tipo AC2.

Todos os comodos internos receberao pisos de grenit pecas de no minimo 55 x 55 cm. Os pisos das
rampas internas serdo em contrapiso com juntas id¢adao, respeitadas as dimensdes maximas dos
paineis.

Devera ser executada laje impermeabilizante arnd@lao minimo 10cm de espessura, piso em concreto,
interna sobre o terreno natural devidamente comgdat

O piso da garagem serd executado em contrapiso goras de dilatacdo, conforme orientacfes
constantes no projeto arquitetdnico.

Os pisos de granito receberdo rodapé em granito dace polida e todos os cantos, saliéncias e
reentrancias em meia esquadria. Todas as pecagdteymssuir juntas de 2mm. Os pisos em granito
deverdo ser preparados e assentados em base destmmom aplicacdo de argamassa no verso das
pedras. As dimensfes do piso serdo de 55x55cmespessura entre 1,5 e 2cm. O revestimento externo
terd4 dimensdes de 55x74 e serdo bisotados, bem, corevestimento interno das paredes da circulagao
espera, conforme projeto arquiteténico.

As pecas do rodapé deverdo ser embutidas 0,5 (rogio)dentro das paredes e terdo. Suas dimensdes
serdo 10 (dez) cm de altura por 55(cinqiienta ea)irmn de comprimento. O comprimento das pecas

podera ser multiplo de 55 cm. As pecas deverdalsasrimeira qualidade. As juntas dos pisos com as

juntas dos rodapés coincidir.
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O passeio externo que contorna o perimetro dacegifio tera espessura de 10(dez) cm e uma taxa de
aco de 20kg/m3 de concreto, sua largura sera comégorojeto arquiteténico.

O passeio externo publico recebera meio-fio de idade extra e padrdo conforme o adotado pela
prefeitura municipal.

As demarcacfes das vagas de garagem deverdo seitadlas em pintura emborrachada clorada.

O projeto executivo detalhadoaprovagédo das estruturas de prevencdo e combateéndio serd por
conta da contratada. No imével, depois de fornexidoinstalados pela empresa os equipamentos de
protecdo e prevencgéo a incéndio (NBR15808, NBR134B3BR14100), apoés vistoria final e aprovacéo
pelo Corpo de Bombeiros e Laudo Técnico de profisdiresponsavel e habilitado perante a Corporagéo
do Corpo de Bombeiros com devida ART, a empreitgiteegara o HABITE-SE e CND da edificagao.

Salienta-se que os espacos identificados no pra@jegaitetdnico como "nichos para ACJ" ndo deverdo
ser executados, devendo ser fechados com alvenema,vez que ndo serdo empregados aparelhos do
tipo "janela" e sim aparelhos do tipo split. Os hamentos tanto interno quanto externos do local
preenchido deverdo seguir o acabamento do entoongual 0 "nicho" se encontra.

11. EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS

Os equipamentos deverdo ser entregues novos. @slhegzade ar condicionado constantes desta licitagd
deverdo atender plenamente as normas técnicas NA/MEMETRO, ANVISA, IBAMA, CONAMA e demais
dispositivos normativos e legais vigentes no queedere tanto a fabricacamnstalagdo, manutencdo e
operagéo quanto ao desempenho e consumo de enArigistalacdo das evaporadoras sera definida pela
CONTRATADA juntamente com a FISCALIZACAO do Tribdod rabalho.

ITEM 1 Aparelhos condicionadores de ar do tiseLIT HI-WALL, com capacidade minima de 18.000
BTU/h, certificacdo pelo INMETRO/PROCEL com selo deificia Energética Classe "A", tensao de
220V, poténcia maxima de 2.300 W, vazédo minima de &50 metros cubicos/h, que ndo empregue gas
nocivo (Decreto n° 2.783, 17/09/1998), unidaderivdena cor branca, controle remoto sem fio, garant
minima de 1 ano e assisténcia técnica em Minasi&dPadido minimo de 34 unidades.

ITEM 2 Aparelhos condicionadores de ar do tiseLIT HI-WALL, com capacidade minima de 24.000
BTU/h, certificacao pelo INMETRO/PROCEL com selo deificia Energética Classe "A", tensao de
220V, poténcia maxima de 2.980 W, vazédo minima de &30 metros cubicos/h, que ndo empregue gas
nocivo (Decreto n° 2.783, 17/09/1998), unidaderivdena cor branca, controle remoto sem fio, garant
minima de 1 ano e assisténcia técnica em Minasi&dPadido minimo de 6 unidades.

Os armarios para a copa seréo confeccionados era file madeira de média densidade(MDF), em post
forming, com revestimento melaminico em todas @ssfae de acordo com as normas técnicas atinentes
de ergonomia e seguranca, com materiais de 12 dpddi e seguindo as orientacdes e dimensdes
presentes nos projetos arquitetbnicos e detalhefrfoma Deverdo ser instalados armarios na parte
superior e inferior da bancada da copa.

12.ESQUADRIAS METALICAS E DE MADEIRA (NBR 10821-INBR15930-1, NBR13756)

As portas externas, dos halls serdo quadriculadasfercadas. Todas as janelas serdo quadriculadas,
reforcadas e com grades. Os vaos das esquadriapoderdo ser superiores a 12,5 cm. Todas as portas
externas deverdo possuir tetra chave e fechadui@gada com macaneta do tipo alavanca. Os marcos
para portas internas terdo o minimo de 3 cm de sspa, confeccionados em madeira de primeira
gualidade (ipé ou sucupira) e seréo fixados pornshadores de ferro. Os alizares serdo de madei& (ip

ou sucupira), com as dimensdes de 1,5 x 7,0 cniolAas serdo de madeira de primeira qualidade, do

tipo prancheta para cera, com 3,5 cm de espessutaverdo receber lixamento, selador, verniz e fitas
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laterais de acabamento. As folhas das portas dosta@s terdo selagem a prova d'agua. Porta
prancheta de alma cheia, compacta, tipo edae oivakpnte, sem vazios, (macica).

Todas as esquadrias metdlicas receberdo tratamantiworrosivo, lixamento e pintura com tinta em

esmalte sintético anticorrosivo. Todas as janela&veddo manter as linhas quanto aos aspectos
arquitetdnicos e possuirem qualidade referenciatiagipo veneziana silenfort, do tipo maximo ar com
grade, e portas metdlicas silenfort, de abrir quedlada, porta metélica de abrir tipo veneziana dos
fundos modelo silenfort, e porta dupla de correadpculada em 4 folhas. Todos os vidros serdo Jisos
fume, de 4 mm , nas instala¢cfes sanitarias, pauds ou mine boreal.

A vedacdo de esquadrias metdlicas deverd ser fmita aplicacdo de silicone nos peitoris e nos
paramentos verticais de todas as janelas e bascplagporcionando protecdo adicional a entrada de
aguas das chuvas.

As portas externas serdo metalicas, assim comostedajanelas, devendo ser instaladas, conforme
dimensdes indicadas no projeto. Os basculantesdistas instalagfes sanitarias e copas também serao
metdlicos, quadriculados com grades fixas. Os nusddhs esquadrias sdo: JMQGQ para as janelas e
PAQ, PAV e PCQ para as portas (SASAZAKI), ou sapesbmo parametro de qualidade e seguranca
para a obra. Todas as ferragens (dobradicas, feanasl maganetas etc), serdo de 12 qualidade. Taslas
fechaduras serdo de 12 qualidade, do tipo alavaseadaambor, refor¢cada, cilindro monobloco em latdo
macico, 5 pinos com chaves anti-guza, molas ennago fosco, tipo imab, linha Marea 941 CA, DUNA,
la fonte, ou equivalente, sob aprovacédo da fisegho. As dobradicas reforcadas com anéis metalicos
deveréao ser instaladas no minimo 03 (trés), potaor

Os shafts de todos os pavimentos receberdo pomasiph prancheta, marcos, alizares e fita de
acabamento lateral . Receberédo acabamento em veeimips redondos em inox e dobradicas reforcadas
com anéis metalicos no minimo 03 (trés) por porta .

Devera ser executado gesso acartonado nos locdisados no projeto arquitetdnico inclusive as junta
de dilatacdo. O gesso devera receber fundo prearainassamento, lixamento e pintura.

13.PRAZO E DIVERSOS

O prazo desta obra serd de 20 (vinte) meses, dedacmm cronograma fisico-financeiro, em etapas
mensais, a ser apresentado pela empreiteira e @gm\pela Diretoria de Secretaria de Engenharia.
Quando da apresentacdo das propostas, a empresaaapresentar também a planilha detalhada dos
precos. O pagamento podera ser feito em até 20astapm conformidade com cronograma fisico-
financeiro a ser apresentado pela empresa, e agloyeela DSE, que podera solicitar adequagéo deste
cronograma, no sentido de ajusta-lo as melhoresligdes técnicas, sem prejuizo a proposta apresantad
SEM ALTERACAO DO PRECO GLOBAL, anterior e no derodesta contratacdo. Para inicio das
obras podera haver caréncia de 60 dias no prazex@eucao, ajustado em comum acordo com o Tribunal
e a contratada face condigbes adversas como coeslicbmaticas e mobilizacdo da empreiteira com
pessoal, desenvolvimento e compatibilizacdo deefmejexecutivos.

14.DISPOSICOES FINAIS

Para efeitos fiscais, salvo disposto em legislaedpecifica, sera considerado em cada e todas notas
fiscais resultante do contrato, 50 % do valor refete a materiais empregados e 50 % referentes a méao
de-obra e outros servigos decorrentes da prestai@servicos com emprego de material, exceto com
prévia exposicdo de motivos e parecer técnicostalizacdo.

A CONTRATADA deverdo ser aplicadas cumulativamerstepenalidades permitidas em lei, em
percentuais, prazos e condicdes a serem definidizs Assessoria Juridica, Controle Interno, Contgato
Diretoria Orcamentaria e Comissdao Permanente deitdg@lo em consonancia com o objeto da
contratacgéo.
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Mensalmente, a empreiteira apresentara fotos repriegivas das atividades, servigos e instalagbes em
execucdo de forma a ilustrar a etapa, com detalih@s obras, instalagbes, acabamentos e servicos,
complementar ao ateste e liberagdo das medicdéstiseepagamento das notas fiscais. O projeto lmésic

considerou critérios de ergonomia e acessibilidaclen especificacdo de matéria prima, tendo como
principios, funcionalidade, seguranca e manuten¢@a a prestacdo de servigos sob encomenda, junto
as notas fiscais das confecgbes, a contratada des@mprovar que os bens sejam constituidos, no todo
ou em parte, por material reciclado, atéxico, bigdedavel, conforme ABNT NBR — 15448-1 e 15448-2;

O projeto basico foi elaborado segundo critériosaas de sustentabilidade para os insumos utilizados
com especificagdo de metais, valvulas e loucast&@#@s de baixo consumo de &gua, aparelhos de
iluminacéo eficiente, compostos por reatores e Eaag apropriadas, sistemas de climatizagdo e demais
elementos de infra-estrutura, instalacdes e acalmaose tendo como principios basicos, minimizar
transtornos ao meio ambiente, tanto no processkaligcacao quanto no de utilizagdo, em conformidade
com as normas da ABNT, selo PROCEL e de proced&iéim de destinacdo adequada dos materiais
remanescentes e residuos solidos para reciclagéntosal responsabilidade da construtora. Ao final d
obra e instalagdes serdo apresentados pela comsautAs Built”), com as respectivas caracteristica
dos produtos empregados na edificagéo.

Admissivel a sub-empreitada com critérios e detaknatos definidos pela Assessoria Juridica, Controle
Interno, Contratos, Diretoria Orcamentaria e CondissPermanente de Licitacdo em consonancia com o
objeto da contratagdo e desde que inferior a 50%vdlor global e mantida a qualificacdo para os
servigos especificos, exigida nesta licitagdo armtlla previamente ao Tribunal para aprovacdo, nao
sendo admitida qualquer transferéncia de resporisiaoie da empreiteira contratada.

Para a fundacéo foi considerado perfil geoldgico eato argilo arenoso, com camada de resisténcia
para fundacdo isolada profunda, num nivel médiol@metros de profundidade didmetro 420mm,
utilizando-se para fins de orgcamento (orgcamentoedgrdl, incluindo mobilizacdo, desmobilizagéo,
arrasamento, emenda de estacas e demais servigedatos a cravacdo das estacas) o item estaca pré-
moldada de concreto armado cravada D420mm.

15.Notas complementares — Especificacdo Técnica

Devera ser executado revestimento sobre o murerda@ chapisco e reboco.

A adocdo de metodologia de execucéo da estruturendi@ de arrimo diversa da sugerida pelo TRT,
garantindo igual ou superior solidez, podera seotadla pela Contratada; desde que seja prevista em
projeto estrutural executivo detalhado e aprovad&pContratante.

Seguindo a tendéncia de sustentabilidade nas dagfias da administragdo publica, o TRT admitira o
maior numero possivel de reaproveitamento das fermaos escoramentos, atendidos os critérios de
seguranca no trabalho; reduzindo, assim, a geradéientulhos e desperdicios nas obras.

Optou-se pelo emprego de laje pré-moldada trelicadaproporcionar reducéo de formas e um menor
numero de pontaletes necessarios para realizaresgeramento. Para a elaboracdo dos quantitativos
foram previstos reaproveitamentos dos pontaletesof@mento).

Para a abertura das valas que abrigardo as cintasfundacéo e os blocos de coroamento podera ser
empregado equipamento mecanico com implementosiades, atendendo os quesitos estabelecidos em
projeto estrutural executivo elaborado pela Cordds.

Seguindo a tendéncia de sustentabilidade nas dagfias da administracdo publica, o TRT prevé a
execucao das estruturas de fundagéo, cintas e glde@oroamento sem o emprego de formas, entretanto
admitirqd adocdo de metodologia de execucao divelsade que garantida solidez igual ou superior e
atendidos os critérios de seguranga no trabalho.

13/1



PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 32 REGIAO

Atendidos os critérios geotécnicos, o TRT, seguatkndéncia de sustentabilidade nas contratac@es d
administracao publica, prevé que a terra provergedids escavacdes podera ser reutilizada na execugéo
do aterro compactado, reduzindo, assim, a geragibata-fora e desperdicios nas obras.

Devera ser executado revestimento, chapisco e emhagorcéo interna da platibanda.

A previsdo para a instalacao do forro de gesso éapa todo o nivel 98,50m e para os ambientes
denominados REFEITORIO E DEPOSITO localizados wvelrd2,10m. Nao sera instalado o forro de
gesso no ambiente denominado RESERVA TECNICAZadalno nivel 98,50m.

Devera ser executada impermeabilizacdo com marfi@tiaa com espessura de 4mm na entrada da
edificagédo, na porcao final da rampa de acesso el@eptres. Prever a execugcdo de paremento vertical
com altura minima de 30 cm.

Devera ser executado revestimento, chapisco e embagorcéo inferior das rampas internas e nas
escadas.

O muro de divisa recebera elementos estruturalargs, viga de travamento, cinta de fundacéo ecasta
broca com dimensfes devidamente calculadas. A addgdnetodologia de execucdo do muro de divisa
diversa da sugerida pelo TRT, atendendo os crisédie sustentabilidade e garantindo igual ou superio
solidez, poderd ser adotada pela Contratada; degde seja prevista em projeto estrutural executivo
detalhado e aprovada pela Contratante.

Belo Horizonte, 1 de dezembro de 2014.

Eng.° Luis Fernando Rezende Ferreira
Engenheiro Civil
CREA- 98.165/D-MG

Eng.° Breno Dias Rodrigues
Engenheiro Eletricista
CREA- 137.966/D-MG

Eng.° Hudson Luiz Guimaraes
Engenheiro Civil
Diretor de Engenharia — CREA 44.795/D-MG
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