PROJETO BASICO ELETRICO — FORUM DE POCOS DE CALDAS
Rua José Bernardo s/n®
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4+ — TOMADA DUPLA COMUM (F-N-T)
1 — ELETRODUTO NAO ESPECIFICADO O DIAMETRO SERA DE 25mm (3/4"). — ——1— LUMINARIA 2 x 26 w
2 — FIACAO NAO ESPECIFICADA A SECAC NO PROJETO, SERA DE 4,0mm2. _ O — LUMINARIA PARA LAMPADA FLUOR. COMPACTA INTEGR. 23W
3 — AS FIAGOES DEVERAO OBEDECER AO SEGUINTE CODIGO DE CORES: == a - LUMINARIA PAREDE P/ FLUOR. COMPACTA INTEGRADA 27W
CIRCUITOS TRIFASICOS: FASE A: BRANCO QDCBARR T D — LUMINARIA ARTICULAVEL PAREDE P/ VAPOR METALICO 70W
FASE B: PRETO A0 Ww @ — PROJETOR PARA LAMPADA HALOGENA DE 70W/220V
FASE C: VERMELHO I oQ — LUMINARIA DECORATIVA EXTERNA, LAMPADA VAPOR METALICO 70W/220V
NEUTRO : AZUL CLARO w g o RoCHALL 17 PAY QDCEST (200 B ol QE — QUADRO EVETRICO
RETORNO : AMARELO jO B0 "0 E y JF
TERRA : VERDE. P . . il € [ H | oot mierono
CIRCUITOS MONQFASICOS: FASES : VERMELHO OU BRANCO OU PRETO o e | P L [O i 0
. #35SINT §355NT 3551 M
NEUTRO : AZUL CLARO e Loy T ,_ i
RETORNO : AMARELO =0 0 .g AN el
: @Hﬂlql.s #355INT QGaT 240SNT2120M d
TERRA : VERDE. o =0 sattararion TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO — 294 REGIAO
4 — 0OS ELETRODUTOS SERAO DE PVC ROSQUEAVEL MARCA TIGRE, QUANDO INSTALADOS OB wo QDC.EXT-GARSS
EMBUTIDOS EM PISO, LAJE OU PAREDE E DE FERRO GALVANIZADO QUANDO INSTALADOS APARENTE - FSUBSOLD / cARAGEM
5 — CONDUTORES QUE PASSAM POR AREAS EXTERNAS OU SUJEITAS A UMIDADE TERAO ISOLAGAO o

DUPLA, 1.000 V, TIPO SINTENAX OU EQUIVALENTE.
6 — TODAS EXTREMIDADES DE ELETRODUTOS DEVERAO POSSUIR BUCHA E ARRUELA DE ALUMINIO.
7 — CAIXAS ESTAMPADAS SERAO DE FERRO GALVANIZADO OU PLASTICA QUANDO INSTALADA NAS AREAS EXTERNAS.

8 — O GRIDE DE ELETROCALHAS E PERFILADOS SERAQO OS MESMOS UTILIZADOS PARA DISTRIBUIGAO
DOS CIRCUITOS DE ILUMINAGAQ.
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