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Ude qQ : _
- sSer recomposto / quina interna—do_ muro 7 — 54,5 .
°Mpactado / (no topo da candleta, 7/ | calgada pdblica

depois do corte) Y apbs elevagdo

Banheiro em chapa de

i= 10% madeira compensada

Canaleta de drenagem
de alta performance,
concreto polimero

i=0% \

\ telha fibrocimento
. Pia existente i= 15%

Escritério de canteiro cumeeira
de obra em chapa de

' \Caivg de Arebo tde Servigod Topumle }(/edOQGO
Fechamento dos madeira compensada esgoto coberta que pode ser muro leste
barbacds 2,20m x 1,10m, utilizada para abrigo

espessura 10 mm m telha fibrocimento do vigia noturno.

— 159 — /Fundo da Baexxistéaetéobo

Tampa da Boca de Lobo

—344,0 — chegada do Tubo PVC ao bueiro

=32,5 — tampa PV
ueiro existente
meio da via

Calha a AP-01, AP-02, AP-03 e AP-07/

Calha a AP-06

Tubo PVC interno
na calgada

/ Descarga na sarjeta SiStemO de
Caixa de Inspe¢do com grelha de d renggem 5

ferro fundido

dimensdes externas: 50x50x40
Soleira em granito dimensdes internas: 30x30x35
largura: 15,0 cm (largura x largura x profundidade)
espessura: 2,0 cm Em alvenaria de tijolo macico

// Tubo PVC interno na

0 cal¢ada
e / .
grOm / Descarga na sarjeta
X0 /
\'\CO 60(\6 /
o & /
FACHADA SUL \ GO\QOd /C.oixo de passagem com tampa de concreto
< Boca de Lobo d!mensges externas: 50x50x40
\ existente dimensdes internas: 30x30x35
\\ (largura x largura x profundidade)
\\ Em alvenaria de tijolo macico
) O
\ existente
\
\\Conoleto de drenagem de concreto fck=15MPa
Canaleta de drenogem ‘,e“‘ Dimensdes internas: 20x20 sz
de alta performonce, “ i=1,0%, caimento existente
concreto polimero Descarga na caixa de passagem
i=0,5% Grelha de ferro fundido
. FACHADA LESTE
Sistema de

drenagem 2

? Cotoer Crrvsrree

N\ 7

Vg -~ \
PERICIAS, AVALIACOES E PROJETOS ARGUITETONICOS
Caixa de Inspegio com tampa de
concreto
dimensodes externas: 60x60x60

dimensdes internas: 40x40x50

\—105,5 — Fundo da Boeristlentieobo

,O — Tampa da Boca de Lobo

AUTOR DO PROJETO CELSO CURSINO GUIMARAES — ENG. CIVIL
(largura x largura x profundidade)

CREA 65042/D—SP CPF  760.402.598-68
: . - | END.: RUA JOSE DE SANTANA, 294 SALA 1A FONE 34 38231331
Em alvenaria de tijolo macigo CENTRO — PATOS DE MINAS — MG FONE 34 991426178
Tubo interno na calgada

Descarga na boca de lobo.

PROPRIETARIO: NOME TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIAO
DADOS DA CONTRATANTE:

— 841 x 594 mm

AV. GETOLIO VARGAS, 225 CNPJ 01.298.583,/0001—41
BAIRRO FUNCIONARIOS, BELO HORIZONTE — MG FONE 31 3228-7388
ENDEREGO DA OBRA: RUA DR. JOSE OLYMPIO DE MELO, 70
BAIRRO ELDORADO, PATOS DE MINAS — MG

245 — PV

bueiro tmetlo da via Niveis, intervengdes 1 — Projeto de reconstituicdo de drenagem TRT3 — Patos de Minas

— existente . .

Esc: 1:100
1.1 — Planta de localizagdo dos sistemas de drenagem
DADOS RELEVANTES DESENHO FOLHA

AREA PROJETADA ESCALA Melissa Silva 01 /1 '
893,92 m? Indicada Yy e

Folha A1
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Escada
Base muro divisa — parede interna
Patio cimentado ) Muro
Condutores de Ggua pluvial
Reféncia
RUO Chapim de
gronto J 8.5 Pétio 3

3232,72

529.2

:

638.88

512.5

Calha chapa galvanizada

IfA|:>_09 AP-08 J7£‘5—

Bueiro no

meio da via talude gramado

__________________________ ;Alhlrn do aterro: 19,0 cm

Altura do corte no talude —253.9 —248,7
h=35,0 ¢ T S oS- ———s=—============ s==========m==s===s=s===s==S===
_ ) ‘;3440 i=3% ===E=====;;;::::::;::: -------------------- et T __!\ i /- Canaleta de drenagem de concreto Ater_‘ro compoctodo -
Fundo do Tubo PVCR 150 mm \ Estacas Largura: 30,0 cm, Gt 20,0 cm mclmggoo de sul para
bueiro Cai de | & t d t \ . S norte: 1,0%.
Vélvula de d'qlxq p nspteqqo _cosrg s%mgg- 'et concre4c6 40x50 . Altura: 36,0 cm, datil: 31,0 cm Largura do aterro: 60,0 cm.
8.25m de distancia retengdo I|mensoes lex erndas: Xf )é'd’dm) ernas: 4Ux4Ux \ Corte acima da i=1,0% ‘
da divisa do muro DI 150 (Eargura X largura x protundidade Recompor aterro compactado com | altura da canaleta Lastro de material granular, espessura: 5,0 cm
— norte m alvenaria de tijolo macigo " o d | re: 1.0%
Lastro de concreto, espessura: 5,0 cm Eq'me” °d e tsu ;?og% 80 e bz
Lastro de brita, espessura: 5,0 cm argura do aterro: bL,bcm.
Descarga na caixa de passagem
| 1534,/8 481,67/ 8//,85 /36,04 831,91 60 /64,72 611,54
‘ Trecho com vista rebatida (VG)
FACHADA OESTE — MURO E PATIO CIMENTADO
Detalhes de sistema de drenagem 4 — D-D
Esc.: 1:160
Grelha de ferro
= fundido — 30x30
1056 904 Qa ~_
rebatido rebatido rebatido N calgada pdblica
ﬁ sarjeta
Tubo 200mm interno na - \Tubo 100mm, interno na calgada
calgada Caixa de inspeglo 50x50x40 i=27% )
i=3% Profundidade datil: 35,0 cm Descarga na sarjeta
P w ° Lastro de concreto, e=5,0 cm
prédio o | Descarga na boca de lobo. Lastro de brita, €=5,0 cm
Refénciop | Det. semelhantes do sist. dren. 2
- _ \‘ 05 Detalhes de sistema de drenagem 3 — C-C
_— — e Vista rebatida
| | T CH 200 mm Esc.: 1:100
Canaleta de drenagem de alta performance Canaleta de drenagem | i=3% Boca de Lobo
desnivel 0.0 de alta performance |

i=0.5%

FACHADA SUL

Detalhes de sistema de drenagem 1 — A-A
Vista rebatida
Esc.: 1:160

005

Caixa de Inspegdo 60x60x60
profundidade dtil: 50,0 cm

Lastro de concreto, espessura: 5,0 cm
Lastro de brita, espessura: 5,0 cm, |

Trecho com vista
rebatida (VG)

calgada pdablica

sarjeta

-

| -

“ Lastro de b/rito E Caixa de inspéegdo
| espessura: 5,0 cm 50x50x40
Canaleta de drenagem de concreto fck=15MPa
Dimens&es internas: 20x20 cm? Lastro de concreto,
i=1%, caimento existente espessura: 5,0 cm
Descarga na caixa de passagem

Detalhes de sistema de drenagem 2 — B-B
Vista rebatida
Esc.: 1:100

|—Muro oeste — Muro de arrimo
Profundidade de escavagdo: variGvel

FACHADA OESTE Area de escavaglio: 49,1 /—Taluds norte a ser recomposto
Volume de escavagdio: 91,04 m®

Volume de reaterro — empolamento: 90,71m3 /

Volume de reaterro — compactado: 69,78 m’

———
T ————

Talude a ser rec,

—L .. - = --.
o .
Tel Sompactqdo Posto
Alude gramagq,

i

o e

J /

| e - /

Profundidade atil: 35,0 cm

N

Tubo 150mm, interno na calgada

i=2%

Descarga na sarjeta

Trecho com Vvista

rebatida (VG)

<— Muro oeste a ser mantido

Volume: 13,65 m®

Muro oeste a ser reconstruido = 34,81 m P1 —>

Volume: 23,75 m?

Borda de concreto fck 20 MPa trago 1:3:6
(cimento, areia média e brita)

Altura: 5,0 cm

Largura: 10,0 cm

Soleira em granito, polido, tipo

e Ar Contrapi ret
'gamassa 3 cm ONtrapiso concreto magro Ny
/ desempenado trago 1:3:6 (cimento, andorinha/ quartz/ cas!:elo/
==r—areia média e brita) ggrurrenglggoou outros equivalentes
1a0.

Espessura: 5,0 cm

M) .
> Lastro de brita
T Regularizagto de
piso/base em argamassa
Detalhe d t tada — Péti rt ) e argamassa colante
ci,ﬂpﬁmef.té?“?’g,% ?nser executada o norte Perpendicular ao corte B—B Corte B—B
Esc.: 1:25

315 3 2 17 2 Detalhe da soleira de granito a ser executada — Sistema de drenagem 2.
"’i - m‘ll > Comprimento: 2,88 m

E 1:20
SC.: H
f %

DETALHES DAS CANALETAS E DAS CAIXAS DE INSPECAO NA PRANCHA

3/9.
; . Para tubulagfo enterrada (sistemas de drenagem 1, 2 e 3):
Alvenaria muros leste e oeste Muro leste — pilar Escavaglio de vala de 30 cm de profundidade.
e=15cm e=17cm Largura da vala em fungdo da cota de profundidade e do tipo de
escoramento — pontalete ou continuo/descontinuo = 0,65 m
Detalhe do Chapim metdlico com pingadeira, chapa
gclvonizada N24 Desenvolvimento = 35 cm 0O solo deve ser apiloado, fundo e laterais, a medida que vai
Esc.: 1:20 enchendo a vala.

(3 [~ o
- . N
PERICIAS, AVALIACOES E PROJETOS ARGUITETONICOS

AUTOR DO PROJETO CELSO CURSINO GUIMARAES — ENG. CIVIL

CREA 65042/D—SP CPF 760.402.598-68
END.: RUA JOSE DE SANTANA, 294 SALA 1A FONE 34 3823-1331
CENTRO — PATOS DE MINAS — MG FONE 34 99142-6178

PROPRIETARIO: NOME TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIAO
DADOS DA CONTRATANTE:

Mureta o oo —— o Volume: 53,64 m® = = = = (=]
o Sontity T —— P N T T I B R AV. GETOLIO VARGAS, 225 CNPJ 01.298.583,/0001—41
oty Proves =1,2 =28 Sguas @T«\ % BAIRRO FUNCIONARIOS, BELO HORIZONTE — MG FONE 31 3228-7388
Tig o P * \: ~ el -
e \&(@o y =H Huro leste o ser reconsindo = 23.50.m Portfe =2 ENDEREGO DA OBRA: RUA DR. JOSE OLYMPIO DE MELO, 70
o o’ N BAIRRO ELDORADO, PATOS DE MINAS — MG
_ {a‘ e ~ Pétio norta Murd leste — baldrame
- = o & ¥ AN Pé&tio norte — = gu leste — arri
+ P e / LT | Muro leste arrimo . . . A .
\ 4 L 1 — Projeto de reconstituicdo de drenagem TRT3 — Patos de Minas
Q a0 © Ea Talude norte
Gu\(i° Muro oeste . ZLe
\_Muro leste — Viga baldrame 1.2 — Cortes e detalhamento de execug¢do dos sistemas de drenagem, mureta do pdtio
X norte, chapins, volumes de escavagdo.
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CAIXA DE INSPECAO — Sistemas de drenagem 1 e 4
CONSTITUINTES:

* lastro de brita
* lastro de concreto simples
*

*

*

EXECUCAO:

*

*

*

* Lastro de brita
*

alvenaria de tijolo macico (5x10x20 — AxLxC).
tampa de concreto armado pré—moldado
argamassa de revestimento para alvenaria e regularizagdo de fundo.

Escavagcdo manual em terra de qualquer natureza e apiloamento de fundo.

Tampa: concreto traco 1:3:6, cimento,areia e brita,armado com malha de 15
cm x 15 cm, DN 4,2 mm, ago CA—60B.Forma de bordas: sarrafos de pinho.
Lastro de concreto magro, trago 1:3:6, cimento, areia, brita.

Assentamento dos tijolos e revestimento da alvenaria e reqgularizagdo de fundo:
argamassa trago 1:2:8, cimento, cal hidratada e areia, preparo mecdnico.

o |-

Canaleta de drenagem de
alta performance

CAIXA DE INSPECAO — Sistemas de drenagem 2 e 3

CONSTITUINTES:
lastro de brita

*

* ¥ *x *

lastro de concreto simples

alvenaria de tijolo macigo (5x10x20 — AxLxC).
tampa de grelha de ferro fundido

argamassa de revestimento para alvenaria e regularizagdo de fundo.

EXECUGCAO:

*
*
*
*

Escavagcdo manual em terra de qualquer natureza e apiloamento de fundo.
Lastro de concreto magro, trago 1:3:6, cimento, areia, brita.

Lastro de brita
Assentamento dos tijolos e revestimento da alvenaria e regularizagdo de fundo:
argamassa trago 1:2:8, cimento, cal hidratada e areia, preparo mecdanico.

Aco CA-50, diam. 8,0 mm.

Sistema de drenagem 4

Grelha de ferro fundido
Largura: 30,0

Altura:

1,0 cm

Comprimento: 100,0 cm

Calgada de concreto

Flitro drenante composto por brita O, brita 1

areia grossa G—4 e G-3, areia média G—2,5 e
areia fina G—2 e G—1, trago em ton/m?®

(0,139:0,139:0,278:0,416:0,324:0,278:0,278),
envelopado com manta geotéxtil.
Dimens&es: 30x30x30 cm®

Sistema de drenagem 1

[ I

—I |

Solo deslizado"a
ser recomposto
e compactado.

9

O

e

Lastr
impe

Lastro

60

14

de chapisco

impermeabilizante

Tijolo refratdrio
furado: 5x11x23

Muro de alvenaria

/

Assentamento em

folha

S Lastro de
espessura:
Lastro de

" espessura:

Canaleta de concreto moldada in loco
Largura: 30,0 cm, atil: 20,0 cm

Altura: 37,0 cm, datil: 31,0 cm
Inclinagdo de 1,0%

concreto,
5,0 cm
brita,

5,0 cm.

Filtro de 0,6m de largura, canaleta com grelha, calgada

— Comprimento de 38,51

Esc.:1:20

m

Sistema de drenagem 4

Solo adubado orgdnico

Z\

> de chapisco
meabilizante

Talude a ser recomposto,
Solo compactado.

Calgada de concreto
|

Grelha de ferro fundido

Largura: 30,0
Altura:
Comprimento:

1,0 cm

100,0 cm

5,5x11x23

/

Tijolo refratdrio furgdo:

Assentamento em {folha

Flitro drenante composto por brita O, brita 1,
areia grossa G—4 e G-—3, areia média G—-2,5 e
areia fina G—2 e G—1, trago em ton/m>
(0,139:0,139:0,278:0,416:0,324:0,278:0,278),
envelopado com manta geotéxtil.

Dimensdes: 30x30x30 cm

\ Muro de arrimo

Muro de divisa
Tijolo cerdmico

Aterro
Viga
/15 |
1
— | _—Canaleta de concreto moldada in loco
3 © |3 Largura: 30,0 cm, Gtil: 20,0 cm
Altura: 36,0 cm, atil: 31,0 cm
Inclinagdo de 1,0%
Sobre lastro de concreto, espessura:
40 5,0 cm e lastro de brita, espessura:
‘|‘| lM 50 cm.
o
0
Muro de arrimo
_ 1 Bloco estrutural
=) A
™
-57% __—— Barbacids
internos
L
30
~ Viga Talude do_ vizinho

Parte mais funda.

Bloco estrutural

I ~ .
— Barbacd internos

Envelopado com
/Vig@pnto geotéxtil

Filtro drenante de 2,0m de largura, canaleta com grelha, calgada —
comprimenro de 26,26 m

Esc

=0.5% 60 — Tampo de concreto armado. n— — — T/~ — — A=
Canaleta perfil Canaleta
|—Telo de ago CA-60. P corte rervurada.
,454 40 //éljvriz?:053160;3(8'%;:;0'?0 Det. 03: — Canaleta de drenagem de alta performance,
40 10 - Tubo PVCR 420 bio Arqamassa traco 1:6 com utilizada como referéncia nesse projeto ULMA (canal)
o © 200 M | 5 O et do plasiificante - U150.20R e (grelha) FNX150UCCM ou equivalentes
= = revestimento de alvenaria e EtlJMINASCZCgJSOILeto Mfultcjjti?jin 235x1000x265 e (grelha)
- asse erro fundido.
= regularizagdo do fundo). Esc. 1:20
= o) | espessura: 1,0 cm
ﬁj . —Lastro de concreto magro —
@ 5,0 cm.
L 80 20 Lastro de brita — 5,0 cm.
Corte A—A Corte B—B
60 Esc.: 1:20 Esc.: 1:20
Caixa de inspe¢do — Sistema 1 — planta
Esc.: 1:20
. Flltro drenante composto por brita
Canaleta de drenogem de Sistema de drenogem 2 brita 1, areia grossa G—4 e G-3,
ia média G-2,5 ia fina G-2
concreto fck=15MPa Grelha de ferro fundido 0,30x0,30 m2 Tubo PVCR Grelha em Ferro Fundido, 30x100 cm. ?Br—elf, Ecrr]celgf - ton/emgrem ina
Moldada in loco. Alvenaria de tijolo macigo 150 mm \ (0,139:0,139:0,278:0,416:0,324:0,278:0,278),
@ comum 5x10x20 cm3 i=2.0% Canaleta de drenagem de envelopado com manta geotéxtil.
e o concreto fck=15MPa
Argamassa trago 1:6 com adi¢cdo ~ 20 5 Moldada in loco.
o 30 hiop 30 1o de plastificante — revestimento de |, 30 Lastro de concreto.
i Is! alvenaria e regularizagdo do fundo) ™ %ﬁ9"::‘:3*’*2"«’15»‘-'4;19%5? Espessura: 5,0 cm.
- espessura: 1,0 cm o o0 Lastro de brita.
9\ Lastro de concreto magro — ﬁ: Espessura: 5,0 cm.
5,0 . .
50\\ \ 70 Lostr%mde brita — 5,0 cm. 70 Canaleta de concreto moldada in loco —
Corte A—A Corte B—B Esc.: 1:20
@ Esc.: 1:20 Esc.: 1:20
Caixa de inspe¢do — Sistema de
drenagem 2 — planta
Esc.: 1:20
Grelha de ferro fundido 0,30x0,50 m2 Tubo PVCR
Alvenaria de tijolo macigo 1800
@74’ comum 5x10x20 cm3 . mm
i=2,0%
Argamassa trago 1:6 com adi¢do
= 30 bio 0O 30 o de plastificante — revestimento de 0O 30 o
i 3 ) alvenaria e regularizagdo do fundo) )
espessura: 1,0 cm
- Lastro de concreto magro — 521:
S 5,0 cm.
po /0 Lastro de brita — 5,0 cm. /0
Corte A—A Corte B—B
Esc.: 1:20 Esc.: 1:20
Caixa de inspe¢do — Sistema de
drenagem 3 — planta
Esc.: 1:20
Canaleta de drenagem de concreto
Largura: 30,0 cm, aGtil: 20,0 cm
Altura: 36,0 cm, atil: 31,0 cm
i=1,0%
Valvula de retengdo Ago CA-50, diam. 8,0 mm.
60 DI 150 — Tampo de concreto armado.
Tubo PVCR 150 mm —Tela de ago CA-60.
i=3,0% .
—T = ___—+Alvenaria de tijolo macigo
- IRERRIR: E comum 5x10x20 cmd
o ~ 40 |10 | Argamassa trago 1:6 com
© 2 — & adicdo de plastificante —
revestimento de alvenaria e
40110 ) ~
reqularizagdo do fundo)
= espessura: 1,0 cm
[
Yo\l : Lastro de concreto magro — N )
‘ 5.0 cm. Para tubulagdo enterrada (sistemas de drenagem 1, 2 e 3):
80 ! Lastro de brita — 5,0 cm. Escavagdo de vala de 30 cm de profundidade.
Largura da vala em fungcdo da cota de profundidade e do tipo de
Corte A—A Corte B—B escoramento — pontalete ou continuo/descontinuo = 0,65 m
L Esc.: 1:20 Esc.: 1:20 . . . .
. . N . O solo deve ser apiloado, fundo e laterais, a medida que vai
(E:;I:X‘O 1c%gomspegoo — Sistema 4 — planta enchendo a vala.

.21:20

(o@/%'/ﬂ/ Cotbher Cruesrree

, = A
FPERICIAS, AVALIACOES E PROJETOS ARQUITETONICOS

AUTOR DO PROJETO CELSO CURSINO GUIMARAES — ENG. CIVIL
CREA 65042/D-SP

END.: RUA JOSE DE SANTANA, 294 SALA 1A
CENTRO — PATOS DE MINAS — MG

CPF 760.402.598-68

FONE 34 3823—1331
FONE 34 99142-6178

PROPRIETARIO:

NOME TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIAO

DADOS DA CONTRATANTE:
AV. GETOULIO VARGAS, 225

BAIRRO FUNCIONARIOS, BELO HORIZONTE — MG

CNPJ 01.298.583,/0001—41

ENDEREGO DA OBRA: RUA DR. JOSE OLYMPIO DE MELO, 70

FONE 31 3228-7388

BAIRRO ELDORADO, PATOS DE MINAS — MG
1 — Projeto de reconstituicdo de drenagem TRT3 — Patos de Minas
1.3 — Detalhes das caixas de inspeg¢do, das canaletas dos sistemas de drenagem

1, 2 e 4 e filtros de drenagem.

DADOS RELEVANTES

DESENHO

AREA PROJETADA

ESCALA

Melissa Silva

893,92 m2

Indicada

DATA DESTA REVISAO — RO3
16,/03 /2022

FOLHA

03 /11

Folha A1 — 841 x 594 mm


AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
Alvenaria de tijolo maciço comum 5x10x20 cm3 

AutoCAD SHX Text
Argamassa traço 1:6 com adição de plastificante - revestimento de alvenaria e regularização do fundo) espessura: 1,0 cm

AutoCAD SHX Text
CAIXA DE INSPEÇÃO - Sistemas de drenagem 1 e 4

AutoCAD SHX Text
Canaleta perfil

AutoCAD SHX Text
Lastro de brita - 5,0 cm.

AutoCAD SHX Text
Calçada de concreto

AutoCAD SHX Text
Aterro

AutoCAD SHX Text
Barbacãs internos

AutoCAD SHX Text
Canaleta de drenagem de concreto Largura: 30,0 cm, útil: 20,0 cm Altura: 36,0 cm, útil: 31,0 cm i=1,0%

AutoCAD SHX Text
Corte A-A  Esc.: 1:20

AutoCAD SHX Text
Grelha de ferro fundido Largura: 30,0 Altura: 1,0 cm Comprimento: 100,0 cm

AutoCAD SHX Text
Lastro de brita - 5,0 cm.

AutoCAD SHX Text
Alvenaria de tijolo maciço comum 5x10x20 cm3 

AutoCAD SHX Text
Lastro de chapisco impermeabilizante

AutoCAD SHX Text
CONSTITUINTES: * lastro de brita lastro de brita * lastro de concreto simples lastro de concreto simples * alvenaria de tijolo maciço (5x10x20 - AxLxC). alvenaria de tijolo maciço (5x10x20 - AxLxC). * tampa de concreto armado pré-moldado tampa de concreto armado pré-moldado * argamassa de revestimento para alvenaria e regularização de fundo. argamassa de revestimento para alvenaria e regularização de fundo. EXECUÇÃO: * Escavação manual em terra de qualquer natureza e apiloamento de fundo. Escavação manual em terra de qualquer natureza e apiloamento de fundo. * Tampa: concreto traco 1:3:6, cimento,areia e brita,armado com malha de 15 Tampa: concreto traco 1:3:6, cimento,areia e brita,armado com malha de 15 cm x 15 cm, DN 4,2 mm, aço CA-60B.Forma de bordas: sarrafos de pinho. * Lastro de concreto magro, traço 1:3:6, cimento, areia, brita. Lastro de concreto magro, traço 1:3:6, cimento, areia, brita. * Lastro de brita Lastro de brita * Assentamento dos tijolos e revestimento da alvenaria e regularização de fundo: Assentamento dos tijolos e revestimento da alvenaria e regularização de fundo: argamassa traço 1:2:8, cimento, cal hidratada e areia, preparo mecânico.

AutoCAD SHX Text
Calçada de concreto

AutoCAD SHX Text
Muro de divisa Tijolo cerâmico

AutoCAD SHX Text
1.3 - Detalhes das caixas de inspeção, das canaletas dos sistemas de drenagem 

AutoCAD SHX Text
Canaleta de concreto moldada in loco Largura: 30,0 cm, útil: 20,0 cm Altura: 36,0 cm, útil: 31,0 cm Inclinação de 1,0% Sobre lastro de concreto, espessura: 5,0 cm e lastro de brita, espessura: 5,0 cm.

AutoCAD SHX Text
CONSTITUINTES: * lastro de brita lastro de brita * lastro de concreto simples lastro de concreto simples * alvenaria de tijolo maciço (5x10x20 - AxLxC). alvenaria de tijolo maciço (5x10x20 - AxLxC). * tampa de grelha de ferro fundido tampa de grelha de ferro fundido * argamassa de revestimento para alvenaria e regularização de fundo. argamassa de revestimento para alvenaria e regularização de fundo. EXECUÇÃO: * Escavação manual em terra de qualquer natureza e apiloamento de fundo. Escavação manual em terra de qualquer natureza e apiloamento de fundo. * Lastro de concreto magro, traço 1:3:6, cimento, areia, brita. Lastro de concreto magro, traço 1:3:6, cimento, areia, brita. * Lastro de brita Lastro de brita * Assentamento dos tijolos e revestimento da alvenaria e regularização de fundo: Assentamento dos tijolos e revestimento da alvenaria e regularização de fundo: argamassa traço 1:2:8, cimento, cal hidratada e areia, preparo mecânico.

AutoCAD SHX Text
Caixa de inspeção - Sistema de drenagem 3 - planta Esc.: 1:20

AutoCAD SHX Text
Talude a ser recomposto, Solo compactado.

AutoCAD SHX Text
Corte B-B  Esc.: 1:20

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
Corte B-B  Esc.: 1:20

AutoCAD SHX Text
Para tubulação enterrada (sistemas de drenagem 1, 2 e 3): Escavação de vala de 30 cm de profundidade. Largura da vala em função da cota de profundidade e do tipo de escoramento - pontalete ou contínuo/descontínuo = 0,65 m O solo deve ser apiloado, fundo e laterais, a medida que vai enchendo a vala.

AutoCAD SHX Text
Lastro de concreto magro - 5,0 cm.

AutoCAD SHX Text
Det. 03: - Canaleta de drenagem de alta performance, utilizada como referência nesse projeto ULMA (canal) U150.20R e (grelha) FNX150UCCM ou equivalentes FUMINAS canaleta Multdrain 235x1000x265 e (grelha) Classe C250 Ferro fundido. Esc.: 1:20

AutoCAD SHX Text
Tampo de concreto armado. Tela de aço CA-60.

AutoCAD SHX Text
Grelha em Ferro Fundido, 30x100 cm.

AutoCAD SHX Text
FIltro drenante composto por brita 0, brita 1, areia grossa G-4 e G-3, areia média G-2,5 e areia fina G-2 e G-1, traço em ton/m  3(0,139:0,139:0,278:0,416:0,324:0,278:0,278), envelopado com manta geotêxtil.

AutoCAD SHX Text
Viga

AutoCAD SHX Text
Lastro de concreto, espessura: 5,0 cm Lastro de brita, espessura: 5,0 cm.

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
FIltro drenante composto por brita 0, brita 1, areia grossa G-4 e G-3, areia média G-2,5 e areia fina G-2 e G-1, traço em ton/m  3(0,139:0,139:0,278:0,416:0,324:0,278:0,278), envelopado com manta geotêxtil. Dimensões: 30x30x30 cm 3

AutoCAD SHX Text
Tubo PVCR 150 mm i=2,0%

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
Sistema de drenagem 1

AutoCAD SHX Text
Caixa de inspeção - Sistema 1 - planta Esc.: 1:20

AutoCAD SHX Text
Argamassa traço 1:6 com adição de plastificante - revestimento de alvenaria e regularização do fundo) espessura: 1,0 cm

AutoCAD SHX Text
Filtro de 0,6m de largura, canaleta com grelha, calçada - Comprimento de 38,51 m Esc.:1:20

AutoCAD SHX Text
Lastro de brita. Espessura: 5,0 cm.

AutoCAD SHX Text
Tampo de concreto armado. Tela de aço CA-60.

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
Grelha de fundição nervurada.

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
Corte A-A  Esc.: 1:20

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
Canaleta de drenagem de concreto fck=15MPa Moldada in loco.

AutoCAD SHX Text
Aço CA-50, diam. 8,0 mm.  

AutoCAD SHX Text
Lastro de concreto magro - 5,0 cm.

AutoCAD SHX Text
Muro de arrimo Bloco estrutural

AutoCAD SHX Text
Canaleta de concreto moldada in loco - Esc.: 1:20

AutoCAD SHX Text
Corte B-B  Esc.: 1:20

AutoCAD SHX Text
03/11

AutoCAD SHX Text
Argamassa traço 1:6 com adição de plastificante - revestimento de alvenaria e regularização do fundo) espessura: 1,0 cm

AutoCAD SHX Text
Lastro de concreto magro - 5,0 cm.

AutoCAD SHX Text
Alvenaria de tijolo maciço comum 5x10x20 cm3 

AutoCAD SHX Text
Canaleta de drenagem de concreto fck=15MPa Moldada in loco.

AutoCAD SHX Text
Sistema de drenagem 2

AutoCAD SHX Text
Caixa de inspeção - Sistema 4 - planta Esc.: 1:20

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
Tijolo refratário furado: 5,5x11x23 Assentamento em folha

AutoCAD SHX Text
Corte A-A  Esc.: 1:20

AutoCAD SHX Text
Alvenaria de tijolo maciço comum 5x10x20 cm3 

AutoCAD SHX Text
Canaleta de drenagem de alta performance i=0.5%

AutoCAD SHX Text
Lastro de brita - 5,0 cm.

AutoCAD SHX Text
FIltro drenante composto por brita 0, brita 1 areia grossa G-4 e G-3, areia média G-2,5 e areia fina G-2 e G-1, traço em ton/m  3(0,139:0,139:0,278:0,416:0,324:0,278:0,278), envelopado com manta geotêxtil. Dimensões: 30x30x30 cm 3

AutoCAD SHX Text
Solo deslizado a ser recomposto e compactado.

AutoCAD SHX Text
Grelha de ferro fundido 0,30x0,30 m2

AutoCAD SHX Text
Lastro de concreto. Espessura: 5,0 cm.

AutoCAD SHX Text
Tijolo refratário furado: 5x11x23 Assentamento em folha

AutoCAD SHX Text
DATA DESTA REVISÃO - R03

AutoCAD SHX Text
Grelha de ferro fundido Largura: 30,0 Altura: 1,0 cm Comprimento: 100,0 cm

AutoCAD SHX Text
Muro de alvenaria

AutoCAD SHX Text
Lastro de brita - 5,0 cm.

AutoCAD SHX Text
Caixa de inspeção - Sistema de drenagem 2 - planta Esc.: 1:20

AutoCAD SHX Text
CAIXA DE INSPEÇÃO - Sistemas de drenagem 2 e 3

AutoCAD SHX Text
Filtro drenante de 2,0m de largura, canaleta com grelha, calçada - comprimenro de 26,26 m Esc.:1:20

AutoCAD SHX Text
1, 2 e 4 e filtros de drenagem.

AutoCAD SHX Text
Parte mais funda.

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
Aço CA-50, diam. 8,0 mm.  

AutoCAD SHX Text
Viga

AutoCAD SHX Text
Canaleta de concreto moldada in loco Largura: 30,0 cm, útil: 20,0 cm Altura: 37,0 cm, útil: 31,0 cm Inclinação de 1,0%

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
Muro de arrimo Bloco estrutural

AutoCAD SHX Text
Lastro de chapisco impermeabilizante

AutoCAD SHX Text
Canaleta corte

AutoCAD SHX Text
Corte A-A  Esc.: 1:20

AutoCAD SHX Text
Tubo PVCR 200 mm i=1,0%

AutoCAD SHX Text
Talude do vizinho

AutoCAD SHX Text
Válvula de retenção DI 150 Tubo PVCR 150 mm i=3,0%

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
Barbacã internos Envelopado com manta geotêxtil

AutoCAD SHX Text
Sistema de drenagem 4

AutoCAD SHX Text
Tubo PVCR 100 mm i=2,0%

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
Grelha de ferro fundido 0,30x0,30 m2

AutoCAD SHX Text
Sistema de drenagem 4

AutoCAD SHX Text
Solo adubado orgânico

AutoCAD SHX Text
Corte B-B  Esc.: 1:20

AutoCAD SHX Text
Argamassa traço 1:6 com adição de plastificante - revestimento de alvenaria e regularização do fundo). espessura: 1,0 cm

AutoCAD SHX Text
Viga

AutoCAD SHX Text
Lastro de concreto magro - 5,0 cm.


100 cm

—32,5

DIAM.

312

—344.9|

Detalhe Bueiro —

Escala

1:050

Vi

lsomeétricas

Corte

BUEIRO
\

£
&

i\o
4

I

&

~
L
Q

[]

Caixa de
Inspecdo  —
detalhe

Detalhe H4
Fscala 1:90

Detalhe HZ
Fscala 1:90

Calh
a em Concretoggo x 25
0

/z]%

4

)

i

Detalhe HJ
Fscala 1:00

Y

s
Y

Detalhe HT
cscala 1:290

< AP-T1 >
100 mm

@
N
H4

lhg em oo

C4

S4

Detalhe S4
Fscala 1:00

Detalhes

AN

Detalhe

tscalg

Lista de Materiais

Caixas de Passagem

Caixa de areia pluvial sem grelha

CA— 60x60cm
Calha em Concreto
Pre—Mold

220 mm x 250
mm

PVC Drenagem
Curva 90 curta

100 mm

Joelho 45

100 mm

Tubo rigido ¢/ ponta lisa
100 mm — 4~

1 p¢

63,78 m

12,49 m

AP-10
B T00 mm
0,
e
SN
O 0
=9 =
oo M) ey
= O
Q
SO
.//,\ gf,/)hCl ?
N Cf
0 e
/:]%
S3
(6)
O
o)
(@]
oS,
a8
BN
o=
o
QEE
=
Q
o> e

59
1:050

10Q mm
|
?)
Ti=1%
€ o
e S
Q Nt
a9
o) ¢
<. =
K\ il
Q,\QQ((\ F/\Oﬂo
S
S2
O
oL
O-<
gz
o 5
Sl
ST
O,,
o=
o=
P >
PN

AP8
100 mm
E(\
z=
E talude
€
8 = g I d
i dMado
o
o T
13
S oEm s
X250 S
/‘:7% QAC) a O/ho
o m
WC:SFEISO
/:7%
S

13N
o 8
© 7
[N}

2100
i

<
/
%
J
=

N

Detalhe S22

Fscala 1:90

Detalhe 97
Fscala 1:90

N éangkgﬁwéafﬁzm%m%hw

, = A
FPERICIAS, AVALIACOES E PROJETOS ARQUITETONICOS

AUTOR DO PROJETO CELSO CURSINO GUIMARAES — ENG. CIVIL

CREA 65042/D—-SP
END.: RUA JOSE DE SANTANA, 294 SALA 1A
CENTRO — PATOS DE MINAS — MG

CPF  760.402.598-68
FONE 34 3823—1331
FONE 34 99142-6178

PROPRIETARIO:

NOME TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIAO

DADOS DA CONTRATANTE:

AV. GETOULIO VARGAS, 225
BAIRRO FUNCIONARIOS, BELO HORIZONTE — MG

ENDEREGO DA OBRA: RUA DR. JOSE OLYMPIO DE MELO, 70
BAIRRO ELDORADO, PATOS DE MINAS — MG

CNPJ 01.298.583,/0001—41
FONE 31 3228-7388

1 — Projeto de reconstituicdo de drenagem TRT3 — Patos de Minas

1.4 — Detalhes isométricos da interligagdo de condutores do sistema de drenagem 4

DADOS RELEVANTES DESENHO

AREA PROJETADA ESCALA Melissa Silva
- DATA DESTA REVISAO — RO6

893,92 m2 Indicada 16/03/2022
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f /‘M 2 { f“ P2 s 4 P1 P2 Caracteristicas dos materiais g?’:;)l | | 1P_530
15;0 ] 14/30 B0 14130 (kg;7:m2) (kg'?/?m ) g g—m—g
@ )= 2 % 250 241500 14/30
14730 ' 4 172 4 Dimens&o maxima do agregado = 19 mm 2 8 Q| % Junta de Dilatacio
g g E1 E3 E4 o 3 3
A c*S) 3 @ €20 A A 20 C20 I A A = g JEs A
> > I i o S| LEN L e DESCE
_ SBEI;” 5 - //1P4:/)’30 75330 § 2 §[>Es CE o % %
@;@ <t g > S P3
P37 V2 P4 | E2Q g £ 7 )E5 Qég P, P4 s T
14/30 14730 C20 C20 Cc20
c FORMA INTERMEDIARIA DO PAVIMENTO PATIO (NIVEL -74.70) FORMA DO PAVIMENTO PATIO (NIVEL 11.80)
escala 1:50 escala 1:50

FORMA DO PAVIMENTO PORAO (NiVEL -211.50)
escala 1:50 DADOS DA FUNDACAO DETALHE TIPICO DAS ESTACAS

594 mm

S~
A O LLd L L 1. ALOCACAO DAS ESTACAS DEVERA SER FEITAS -
4xL=29cm 18 N - - ~ PELO PROJETO DE LOCACAO DE CARGAS E PILARES ]
: PILAR
N \ SATIO < NN O © N | |
. e VIGA -
7. V201 218 Ayl LLI L L 0 1
V202 V203 = Lo < N
P x L=29cm k) BLOCO
= 1 -74.7 Concreto: fck = 20,0 Mpa o o
0 _ 50cm K [
7 17 PATAMAR Slump =12 +/- 2cm 5 0em JEmT T v
5 v205|lL c INTERMEDIARIO BRITA UM - £
":J_ ° & CaIXCRRETO b
— Camada de = © s
P1 P2 f . @ LEGENDA DAS ESTACAS , S
g3 | concreto ] < N\ ESTRIBOS @5.0mm >
— Camada ® 2115 P P2 ESC.: SEM ESCALA c z
de brita de concreto ' 98:5 ‘ . ‘IN4X3'0 Cm2 tf N0 em
, x max = N max = 2 tf L
7 7 L Camada 2 PORAO 1xC20 86
V1(¥% V101 /,%04 omete  vios X —Ifﬁ I1xczo
A < | W | P1 / P2 @ 10 ESTACAS "ESCAVADAS" 2200mm  ALTURA H=3.0 mtos =
D=Diémetro
1 daestaca
Camada de -~ IE1 @ G e
concreto >
Camada = E3 E4 E1 4.0cmM 4.0cm
de brita - N max = 2 tf N méax = 1 tf N méax = 1 tf 7
1xC20 1xC20 1xC20 RESUMO ARMACOES DAS ESTACAS DETALHE TIPICO DAS ESTACAS
o o o
*L ® © ® P3 / P4 / E3 / E5 ESC.: SEM ESCALA SEM BLOCOS
_ oy | Oy ] N N N
CORTE A-A B @] 3 @ @ E4/E6/E1/E2
. P4 . . .
escala 1:50 14x30 cm 14x30 cm N max = 2 tf N max = 1 tf N max = 1 tf 10 estacas armadas comp. = 2.5 mtos e
N max = 1 tf N max = 2 tf 1xC20 1xC20 1xC20 5
1XCZO 1 C20 20 L{)Aﬁ SN
X VIGA %
N25 - 10x4 ¢10.0 C=250 %
301.5 186 206.5 2 250 €
Pilar 694 2 5
Nome | Segdo | Carga Max. [ Mx Maximo (kgf.m) My Maximo (kgf.m) Fx Maximo (tf) Fy Maximo (tf) N1 - 10x13 5.0 ¢/20 C=85 “ §
(cm) (tf) Positivo | Negativo | Positivo | Negativo | Positivo | Negativo | Positivo | Negativo ESTRIBOS @5.0mm ~
E1 - 1 0 0 100 0 1 0 1 0 g 2 3 4 c 8
E2 - 1 100 0 100 0 1 0 0 0 VOLUME DE CONCRETO DAS ESTACAS =1,0 m® i z
E3 - 2 0 0 100 0 1 0 1 0
E4 - 1 0 0 100 0 1 0 1 0 ~
I — ) —— — ——— — PLANTA DE LOCACAO -
E6 - 1 100 0 100 0 1 0 0 0 D=Didmetro
P1 14x30 2 100 -200 100 0 1 0 1 0 escala 1:50 A4 daestaca
P2 14x30 2 100 -100 100 0 1 0 1 0
P3 14x30 1 100 -200 100 0 1 0 1 0 L 2385 p " y 175.5 p
P4 | 14x30 2 200 0 100 0 1 0 1 0 1 * ~Tubo ago @ 1.1/2 1 | 40omaAA 40em
Os esforgos indicados nesta tabela sdo os valores maximos obtidos pela envoltéria de todas as combinagdes definidas para as fundacgdes. Para /TUbO aco a1 50 76.
analises complementares, deve-se consultar o relatério de esforgos na fundagéo, que apresenta os valores calculados para cada combinagéo. FTT T rrT T Trrrnrmrml Tubo aco g 1.1/4" e o Q
MATERIAIS - BLOCOS Tuboago@3/4" g g NS
Estacas o Tubo aco @ 1 g EY N,
Simbologia |[Nome| d | Quantidade B1=B2=B3=B4 (1xC20) 118 8o | due \\\
(cm) Relagao do aco — i : N
@ |ow|nw 1 B1-B2=B3=B4 [ | — )
X n
S co x Ry 747 Tubo ago @ 1.1/2
* 5 [ N o [ oo o CORRIMAO E GUARDA | | Tubo 0.0
ESC 1:25 ESC 1:25 (mm) (cm) (cm) . | i ¢
— CA50 3 6.3 8 156 1248 CO RPO C I’t C C Tubo ago & 1.1/4"
] 40 " — N 0 4 6.3 24 136 3264 orie u- Tubo ago @ 3/4"
< escala 1:50 "
(v> S S Resumo do aco Tubo ago & 1
LEGENDA DOS BLOCOS o % : : - 2115
~ < ACO DIAM C.TOTAL PESO + 10 % ‘I\ ~ Q ‘7_
p4
: | . = - oo CORRIMAO E GUARDA
ﬁ escala 1:25 CA - -40 CA50 6.3 45.2 12.1 i
N PESO TOTAL
— g CORPO - Corte A-A
I_ (kg) 3 £, a1.1/2" i O e
31 » CABO 12.1 0 . escala 1:50
31 41 ®
N4 - 6 26.3 C=136
N3 -2 6.3 C=156 - -
Obs. 1: 1,0 cm entre a edificacado e a escada - preencher com
espuma expansiva (selante adesivo elastico de poliuretano).
x Obs. 2: Camada de brita (espessura = 5,0 cm) entre o solo e a
CORRI MAO escada.
escala 1:50
g D. MATERIAIS G.RECOBRIMENTOS ; “ , e
A. DlREITO,S AUTO.RAls 01. CONCRETO 01. Lajes: 2,5 cm (ARMACAO NEGATIVA) / 2,5 cm (ARMACAQO POSITIVA) OBSERVACO ES SIMBOLOG'A é}%’/ %/d/ﬂ/ %M”
Este projeto € propriedade de LAILA ATYNA A, VERGUTZ ' 02. vigas: 3,0 cm @ @ PERICIAS, AVALIACOES £ PROJETOS ARQU/rErgfwcas
ndo sendo permitida sua utilizacdo para qualquer finalidade que ndo se relacione com 01.1. PROPRIEDADES EXIGIDAS 03. Pilares: 3,0 cm ’ g
a execucdo especifica desta obra sendo terminantemente vedada sua colocacdo & 8‘5‘~ g%?g;s;grcerﬁsfocos / Sapatas: 4,0 cm ]
i ica i : Y 1. MEDIDAS EM CENTIMETROS.
disposicdo de ’r,ercelros. ) ELEMENTOS ESTRUTURAIS EM GERAL 06. Paredes de Subsolo: 4,0 0 SEMC oS
B. NORMAS TECNICAS DE REFERENCIA 07. Reservatdrios: 4,0 cm 02. USAR ACOS CA-50 - CA-60 E ESTACA
PROPRIEDADE VALOR UNIDADE ~ Oobs: Tolerdncia para recobrimentos = 5,0 mm. Os recobrimentos
NBR 6118 Projeto de Estruturas de Concreto |nf8rmodos nas pror!fqho(sjde detalhamento das armagdes prevalecem 03. USAR CONCRETO ESTRUTURAL COM B BLOCO AUTOR DO PROJETO  CELSO CURSINO GUIMARAES — ENG. CIVIL
. L Resistanci teristica (Fek) mini 25 MPG sobre os aqui especificados. RESISTENCIA MINIMA DE 25 MPG SO D RO LD RN DU AR AL y
NBR 6120 Cargas para o Cdlculo de Estruturas de Edificacdes esisténcia caracteristica (Fck) minima H. MEMORIAL DESCRITIVO PARA DESCIMBRAMENTO DA ESTRUTURA P PILAR CREA 65042/D-S
NBR 6123 Forcas devidas ao Vento em Edificacdes Médulo de deformacdo tangente inicial minimo 30 GPa (PARA DESENVOLVIMENTO DA RESISTENCIA DO CONCRETO g‘kSUéﬁf/gONCRETO MAGRO NO FUNDO END.: F‘i g JOSE Ei:i. [ T N 71 SAL . 1A FONE 34 3823-1331
NBR 5671 Parficipacdo dos Infervenientes em Servicos e Obras de Engenharia e Arquitetura ATENDENDO AS EXPECTATIVAS DE VALORES A 7,14,21 E 28 DIAS) C CINTA CENTRO "ATOS DE MINAS — MG ONE 34 99142-617/8
- y Consumo minimo de cimento 300 Kg/m3 05. USAR ESPACADORES DE FERRAGENS
NBR 12654 Controle tecnolégico de materiais componentes do concreto TEMPO DECORRIDO % ESCORAMENTO EM TODAS AS (A;RMACOES v VIGA
NBR 12655 Concreto - Preparo, confrole  recebimento Fator dgua-cimento méximo 0,60 APOS § CONCRETAGEM (DAY A ERMARTDO PROPRIETARIO:  NOME TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIAO
NBR 5738 Moldagem e cura de corpos cildndricos ou prismdticos de concreto- Método de ensaio 100% 06. TODA_S AS MED”_DAS' FORMAS E h= ALTURA DE LAJE TRELICADA YADOS DA CON A
Concrato - Ensaio d o g J i 02.ACO EM ARMADURA PASSIVA . ARMAGOES DEVERAO SER CONFERIDAS Flemento | Copa de S
NBR 5739 - oncreto - Ensaio de compressao de corpos-de-prova cilindicos 02.1. ACO CA-50A EM OBRA PELO RT DE EXECUCAO inerte concreto g ,'\.‘ p\rp\:n b ” o N . %,EU\ e
NBR 12654 Método de ensaio 100% h=12 08 4 > AIRRU P UNGITU Jo, BELU HURIZL VIt
03. FORMAS E ESCORAMENTOS 14 = cm cm
Concreto - Determinacdo do mddulo de deformagdo estdtica e diagrama Tensdo x . . . . h=14 10cm 4cm FNDERE( DA YMPIO DE MELO, 70
NBR 8522 Deformacdo - Método de ensaio 03.1.0 projeto e dimensionamento das Formas e Escoramentos nao faz parte do escopo de nossos servigos. 0% h=16 12cm 4cm - o
_ 2 h=20 16 cm 4cm U, PATOS DE MINAS MG
o - L . o - E. EXECUCAO DA ESTRUTURA h=25 20cm 5cm
Materiais metdlicos - Determinacd&o das propriedades mecdnicas a tracdo - . . B 20%
NBR 6152 Método de ensaio A execucdo da estrutura e de responsabilidade da empresa construtora . O engenheiro responsavel pela 2 LEGEN DA DE Pl LAR ES o - AR UERAT o
execucdo deverd obedecer as recomendacdes da NBR14931. L LAJE NGENHEIRA C ALC ALVES VERGUTZ — ENG. CIVI
NBR 6153 Produto metdlico - Ensaio de dobramento semi-guiado SEM ESCORAMENTO
CF CONTRA-FLECHA
Determinacdo do coeficiente de conformacdo superficial de barras e fios de ago F. CARGAS ADOTADAS PARA ESTE PROJETO Pilar que morre - .
NBR 7477 destinados a armadura de concreto armado - Método de ensaio | FUNDACOES VIGA OU CINTA 2 — Pro e to Estrutural
01. Forcas devido ao vento : conforme NBR 6123 ’ - _
) ) o 02. Cargas acidentais ndo particulares : conforme NBR 6120 de acordo com projeto arquiteténico No projeto de fundacgdes, cota de implantacdo, metodologia de escavacdo, Pilar que passa
NBR 74 - . = A . = .
7480 Barras e fios de aco desfinados a armaduras para concreto armado - Especificacdo aprovado em prefeitura interacd@o com vizinhos, efc... & de responsabilidade da empresa de Consultoria ~| VIGA OU CINTA (INVERTIDA) 2.1 — Escada: Planta de locagdo dos pilares, formas, armacdo de blocos e estacas.
C. GEOMETRIA 03. Peso préprio do concreto : 2500 kgf / m3 de Fundagodes. ’
. . . . . - . 04. Alvenarias (com revestimentos) :1450 kgf / m3 Pil + A N
Os elementos de conformidade do projeto estrutural face aos projetos de arquitetura, instalagcdes e demais * Espessura Ejo alvenaria Ocobgdg Conf%rme proj. arquiteténico i aue nesee SENTIDO ARMAGAC LAJE MACICA Laila Vergutz :
disciplinas, tais como cotas, niveis, dimensdes das pecas estruturais, pocos de elevadores, escadas, 05. Lajes (contrapiso + revestimentos ) 1100 kgf / m2 : SENTIDO LAJE NERVURADA " D O B/W 1
etc... devem ser validados pelos arquitetos responsdveis pelo desenvolvimento do projeto executivo. Obs : As cargas eventualmente informadas nas pranchas de formas prevalecem sobre as cargas aqui indicadas Pilar comm mudanca de secdo 893,92 ndicada 6/03/2000 )
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V101 (14 x 30) secrora V102 (14 x 30) secroan V103 (14 x 30) sechoan
P1-P2-P3-P4 1180 MATERIAIS - PILARES ESC 1:50 ESC 1:20 ESC 1:50 ESC 1:20 ESC 1:50 ESC 1:20
PATIO - L2 '
~ N17 - 2 88.0 C=130(12 N17 - 2 8.0 C=130(12 N18 - 2 38.0 C=236(1° cz
0 Relagao do aco 28.0 C=130(12 cam) 28.0 C=130(12 cam) 8 -2 8.0 C=236(12 cam)
SECAO o 20 94 20 20 94 20 20 200 20
ESC 1:20 O 4xP1 i - 'WIT o T A]ﬂl“' —W[ 0 r A]—W'
I o [sp} [sp}
14 ACO | N [ DIAM | QUANT | C.UNIT | C.TOTAL
- (mm) (cm) (cm) PifL LA Iy P2 14 P3_AL LA lpPsa 14 _¢i P3 LA J_\,\__P1 14
CA60 2 5.0 100 76 7600
3 CA50 26| 100 16 263 4208 Lpa 2 | g4 a2 | g4 30, 145.9 30,
L Q 14 x 30 14 x 30 14 x 30
N
I Resumo do acgo 72 72 | 1459 |
g g ¢ N2 -6 c/15 24 N2 -6 c/15 24 N2-11c/15 24
24 2SS alg ACO | DIAM | C.TOTAL | PESO+10 % A 84 bo A s4 o od 200 bo
Nw S (mm) (m) (kg) 8 8 8
8 <I|' % CA50 10.0 421 28.5 N17 -2 8.0 C=130(1a cam) N2 -6 ¢5.0 C=76 N17 -2 28.0 C=130(1a Cam) N2 -6 5.0 C=76 N18 - 2 8.0 C=236(1a cam) N2 -11 5.0 C=76
N2 - 20 5.0 C=76 9 CAB0 5.0 76 12.9
z PESO TOTAL
(kg) _ - -
V201 (14 x 30) secioan V202 (14 x 30) secioan V203 (14 x 30) secroan
CA50 285 ESC 1:50 ESC 1:20 ESC 1:50 ESC 1:20 ESC 1:50 ESC 1:20
CA60 12.9
N19 - 2 88.0 C=128(12 cam) N20 - 2 88.0 C=234(12 czm) N20 - 2 88.0 C=234(12 czm)
21150 19 A94 19 19 200 A 19 19 200 A 19
PORAO - L1 M= 2228 ° 222.8 r 5 222.8 r 5
i g ﬁ (32) [32) [32)
ESC1:20 - Nk Pl LA Ly P2 _\,\iP3 La J_\ﬁ_m _\,\iP4 La J_\j\_PZ
-251.50 10 S - L 14 . L 14 _ L 14
14, e 72 14 30| 145.9 30 30| 145.9 |30
_— " 1ax30 (I 14 x 30 f (I 14 x 30 7
5 72 | 145.9 | | 145.9 |
@ 24 N2 -6c/15 24 ‘ N2-11¢c15 24 ‘ N2-11c15 24
— 8 20 9% 20 8 20 200 20 8 20 200 20 8
N2 - 5 5.0 C=76 N17 - 2 8.0 C=130(12 cam) N2 - 6 35.0 C=76 N18 -2 8.0 C=236(12cam) N2 -11 5.0 C=76 N18 -2 28.0 C=236(12cam) N2 -11 5.0 C=76
51
/Vee‘ 7q 75
46006’
0cs
E3 E4 E1 RN
11.80 CENN
. C20_ N24 - 2 ¢8.0 C=195 c20 C20 ’
% " 2 @é N21 - 14 08.0 ¢/8 C=244
3 Ny !
Q Il NN 211
3 © ETE g
™ < | 8 & . ¢ 136.8 w|*®
A Q L3 LE3 B Il s - S| A LE1
N }—. N| o < N2 }—>
> h=12 'bEsce >3 % | >| 8 'bEsce
s <
= = N13-1126.3¢/10C=206 | ~
222.8 =
- -74.7
#7 3 SRR 200 0
% Z  N24-208.0C=195 ; @
P4 E5 E6 E2
14/30 C20 C20 C20
~ N10 - 6 6.3 ¢/17 C=423 7
ARMACAO POSITIVA DA ESCADA E1 Y 0 199
ESC 1:25 N11- 10 6.3 C=103
ESC 1:25
N5 - 2 26.3 c/20 C;;/A‘i;‘;u}s
23~
A |
14 S o
< g § N6 - 10 #6.3|c/20 C=94
1) I N15|- 6 86.3 ¢/20 C=116 o 5
) ~
2 91 |23 . I N8-406.3c/25C=122
el 2| TN O 24
> L2 N ' EN 7
€ ||z T & RN
v ] N16- 14 ©6.3 c/8 C=191 2 s | ¢ ©
¥ ? 8p S ©%
zZ L3 §u12 % O;N'\
§ % h=12 2 zZ
o X 2 !
N +

MATERIAIS - ESTACAS

Relacao do aco

ACO N DIAM QUANT C.UNIT C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)

CA50 100 10 40 250 10.000

CA60 1 5 130 85 11.050

Resumo do ago

ACO DIAM C.TOTAL PESO + 10 %
(mm) (m) (ka)

CA50 10 100 67.9
CA60 5 110.5 18.8

PESO TOTAL

(kg)

CA50 67.9
CA60 18.8

Volume de concreto (C-25) = 1.00 m?

ARMACAO NEGATIVA DAS LAJES
DO PAVIMENTO PATIO

escala 1:50

DO PAVIMENTO PATIO

escala 1:50

MATERIAIS - LAJES

Relagao do aco

Positivos

ACO N DIAM | QUANT | C.UNIT C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)

CA50 5 6.3 2 VAR VAR
6 6.3 10 94 940
7 6.3 4 255 1020
8 6.3 4 122 488
9 6.3 6 151 906

Resumo do aco

Volume de concreto (C-25) = 0.28 m?
Area de forma = 3.23 m?

ACO | DIAM | C.TOTAL | PESO+10%
(mm) (m) (kg)
CA50 6.3 36.5 9.8
PESO TOTAL
(kg)
CA50 9.8

ARMACAO POSITIVA DAS LAJES

Patio Norte

238.5

100

Prédio do TRT3

Area de servico

125.9

11.8¢

V104 (14 x 30) sechoan
ESC 1:50 ESC 1:20
N18 - 2 8.0 C=236(12 cam)
20 200 A 20
__"\_|, 0 r _|_"\__ 5
_\lpa LA J_¢_ P2 14
30 | 145.9 |30
17 14 x 30 T
| 145.9 \
T N2-1ots 24
20 200 20 8

N18 - 2 8.0 C=236(12 cam)

V204 (14 x 30)

ESC 1:50

N19 - 2 8.0 C=128(12 cam)
19 94 19
136.8 T A

s J Lalles

20/, 60 |20,
" "14x30" 7
60
2-5c/1

20 94 20
N17 - 2 8.0 C=130(12 cam)

N2 - 11 5.0 C=76

SECAO A-A
ESC 1:20

30

bl

24

8
N2 -5 ¢5.0 C=76

-74.70

V105

ESC 1:50

(14 x 30)

N19 - 2 8.0 C=128(12 cam)
19 94 19
A

™ o
. W A

e2 ] Lall e

0, 60 |20,
14 x 30
60

2-5c/15 24

ESC 1:20

30

7

20 94 20 8
N17 - 2 8.0 C=130(12 cam)

V205 (14 x 30)

ESC 1:50

N19 - 2 8.0 C=128(12 cam)
19 94 19
rA 4368

30

g6 _J Lal_es

20[, e0 |20,
" Tax30” 7
60

2-5¢/ 24

20 9 20 8
N17 - 2 8.0 C=130(12 cam)

14
94 6 8
N11-10 6.3 C=103

CORTE B-B (LE1)

ESC 1:25

Corrimdo. 74 7

Guarda-Corpo.

100

185.5 29 29 29 29 2035
A A A A A

29,29 29 29 29 29 29 ,

-21 1.5¢
985 T

Talude norte
a ser recomposto e gramado

Terreno do vizinho

LOCACAO DA ESCADA

escala 1:50

Porao

SECAO A-A

N2 -5 5.0 C=76

b

ECAO A-A

SECAC AA

ESC 1:20

N2 -5 5.0 C=76

-211.50

MATERIAIS - VIGAS PORAO

Relacao do aco

V101 V102 V103
V104 V105
ACO N DIAM | QUANT | C.UNIT C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)
CA60 2 5.0 39 76 2964
CA50 17 8.0 10 130 1300
18 8.0 8 236 1888
19 8.0 2 128 256
Resumo do ago
ACO | DIAM | C.TOTAL | PESO+10%
(mm) (m) (kg)
CA50 8.0 345 14.9
CA60 5.0 29.7 5
PESO TOTAL
(kg)
CA50 14.9
CA60 5

MATERIAIS - VIGAS PATIO

Relacao do aco

V201 V202 V203
V204 V205
ACO N DIAM | QUANT | C.UNIT C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)
CA60 2 5.0 38 76 2888
CA50 17 8.0 6 130 780
19 8.0 6 128 768
18 8.0 4 236 944
20 8.0 4 234 936
Resumo do ago
ACO | DIAM | C.TOTAL | PESO+10%
(mm) (m) (kg)
CA50 8.0 34.3 14.9
CA60 5.0 28.9 4.9
PESO TOTAL
(kg)
CA50 14.9
CA60 4.9

MATERIAIS - ESCADA

Relacao do aco

LE1
ACO | N | DIAM | QUANT | C.UNIT | C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)
CA50 10 6.3 6 423 2538
11 6.3 20 103 2060
12 6.3 10 149 1490
13 6.3 11 206 2266
21 8.0 14 244 3416
22 8.0 14 237 3318
23 8.0 4 290 1160
24 8.0 4 195 780
Resumo do ago
ACO | DIAM | C.TOTAL | PESO+10%
(mm) (m) (kg)
CA50 6.3 83.6 225
8.0 86.8 376
PESO TOTAL
(kg)
CA50 60.1

, i N\
FPERICIAS, AVALIACOES £ PROJETOS ARGUITETONICOS

AUTOR DO PROJETO CELSO Cl
CREA 65042/D—¢

RUA

JRSINO GUIMARAES —

ENG. CIVIL

DE MINAS MG

CENTRO
PROPRIETARIO:  NOME TRIBUNAI FGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIAO
)ADC ONTRATANTE
225
)S, BELO HORIZONTE — MG
DR. JOSE OLYMPIO DE MELO, 70
O ELDORADO, PATOS DE MINAS MG
ENGENHEIRA CALCULISTA AATYNA ALVES VERGUTZ — ENG. CIVI
CREA 171.52 1
2 — Projeto Estrutural
2.2 — Escada: Armacdo de pilares e lajes e locagdo da escada
Laila Verqutz :: Q6/WW
893,92 ndicada 16,/03/2022

594 mm

=

ha A
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P11+P12

o (4 p) < lp] © N o0 o
— (q\| (a9 < (o] O N (o0 (@) — ~— ~— ~ ~ ~ - ~ B1=B2=B3=B4=B5
m m 28] m 28] m 28] m 28] m 28] m 28] m 28] m 28] B6~B7-B5=B9=610
B17=B18=B19 (1xC25 (H=5m))
P12
18/30
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 2
18/30 18/30 18/30 18/30 18/30 18/30 18/30 18/30 18/30 18/30 18/30 p11+p12 18/30 18/30 18/30 18/30 18/30 18/30 18/30
N max = 3 tf N max = 4 tf N max =4 tf N max = 4 tf N max =4 tf N max = 4 tf N max =5 tf N max =5 tf N max =5 tf N max =5 tf N max = 6 tf N max =5 tf N max =5 tf N max =5 tf N max = 4 tf N max =4 tf N max =4 tf N max = 2 tf
1xC25 (H=5m) 1xC25 (H=5m) 1xC25 (H=5m) 1xC25 (H=5m) 1xC25 (H=5m) 1xC25 (H=5m) 1xC25 (H=5m) 1xC25 (H=5m) 1xC25 (H=5m) 1xC25 (H=5m) 2xC25 (H=5m) 1xC25 (H=5m) 1xC25 (H=5m) 1xC25 (H=5m) 1xC25 (H=5m) 1xC25 (H=5m) 1xC25 (H=5m) 1xC25 (H=5m) 45
A &y =) =) &y =) &y (=) &y (=) &y S| (=) &y (=) &y (=) &y (=)
B11-12 (2xC25 (H=5m))
QISM'S 37.5 37.5
222 222 200 200 200 200 200 200 200 209.5 209.5 200 200 200 200 200 200
3463
AL 120 AL

) LEGENDA DOS BLOCOS
PLANTA DE LOCACAO = MURO OESTE escala 1:25

escala 1:50

207.50
Projecéo do topo do muro de divisa Leste

ZVI401
Z ” JUNTA DE DILATAGAO DE POLIURETANO Z’;’;‘;ﬁ?ji%ﬂ-\fg%g zigﬁéﬁtﬁ;”‘”o
/ﬁ 204 18, 204 18, 182 18, 182 18, 182 18, 182 18, 182 18, 182 18, 182 8 182 18, 4 18 182 18, 182 18, 182 18, 182 18, 182 18, 182 18, 182 18
2-5°;Pr96aodompodoamodm » ] ] \ \ ] ] \ \ ] ] \ U ] ] \ \ \ \ \ \ ] 250
%|||||/|||||/|||||/|||||/|||||§|||||/|||||/|||||§|||||/|||||y/|||||§|||||/||||/|||||§|||||/||||§|||||/
Z|D|4|||||||||?|||||||||||2| ||||||||?|||||lllléllllllllll/llllllll||?|||||||lléllll|||lll/lll|||lllléll|||||||ZZ||||||||||%||||||||||Z|||||||||%||||llllll/llllllllllélllllllll/llllllllll?
é‘% g ;: | : | : | : | : | :%:P? : | : | : | : | :%lp : | : | : | : |2 FP4: | : | : | : | élP:&ﬂ : | : | : | :ZlPG : | : | : | : |§ FP7: | : | : | : | ZlP:iﬂ : | : |% | :;lpg : | : | : | : |2 FP1|3| : | : |F:’1|1 ZZ:PHZ: | : | : | : |%P’|3| : | : | : | :2 F:’M: | : | : | : Z:PHE% | : | : | : |;P1|6| : | : | : | :Z F:’W: | : | : | : %:PHG | : | : | : |%P19 8
Ak T T T T T 4 T T T T 1T/ T T T T UL T T T 1A T T T T /T T T T T T T T I/ T T T/ T T T T T T T T 1// T T T T I T T T 1T/ T T T T /T T T T I T T T T/ T T T T /4T T T T 1/
gg Z:|||:||||||2:|||||:|:|:%: :|q|:|; L|é|:|:|:|:|;|:|:|:|:|:2:|:|:|:|:|Z|:|:|:|:|;|:|:|:|:|:é:|:|:|:|:|Z|:|:|:|:|%;:|:|:|:|:|é|l|:|:|:|:%:|:|:|:|:2:|:|:|:|:|é|:|:|:|:|:%:|:|:|:|:2:|:|:|:|:|Z
== /,Pr o¢ad da fundagdo do Brrims/do muro Iste (-262,50) oL ?EﬁgRggU - 7 Z 7 7 7 27 Z 7% 7 % 7 7% Z 202.90
E /Pn e e et e e e T e e e e re— e P T T T P T P T T Pt %
§ % Z: | : | : | : | : | :Z : | : | : | : | : |Z | | | | | | | | |% | | : | : | : |Z | : | : | : | : |é | : | ’Lva! | : |2 | : | ,\| I : |Z | I IV |UJIF| I |é | I"valu4| | : |Z | : |A:VJ|UD: | : |Z£ : | : I\%Ipb| : | IZ . w /| I | :% : | : Ind:m| : | :Z| : | : Iww| : | :Z : | : | : | : | :% : | : | : | : | :é : | : | : | : | :% -392.50
L S B e e T I T T L L L Bt B SR R
Z /// // 2 // // / ////////////// [T T T VT T T T 11 ] T T TV T T T T 1 T T SN mssssn mwsmmmnw 7 077, FUNDAGRO ARRIMO -432.50
3 ?{/\ﬂ //\J V201 // V202 //({/ V203 % Z/%p L|> ||/2//}|//| | [ | I/;//FIBI | [ | IOII//;//I | [ | [ P1IOZ|L/)): | [ I;/g/%//;:/ﬁt/://ll II//I/;/;‘. | | | | I//l;/;;/l | [ Il/l/:/;///PIH | | | I//I//?Pm V205 % V206 ?{/ﬁﬁj V207 % FUNDAiAOAﬁézzw
Gemaca de bria T Barbacas . PVCR 75 mm /rj V101 /U V102 / V103 / Vi1 04 % V105 % V106 / Vi1 07 V108 g4 \Y4 09 % Gemaca de brie T
O Boeata face inferma 4o muro coberta com / / / / / /
CORTE A-A - MURO OESTE D) ppasass ot gt 2 Z 7 _ Z

escala 1:50

B1/B2/B3/B4/B5/B6/B7/B8/B9/B10/B13/B14/B15/B16/B17/B18/B19 (17 blocos)
1xC25 (H=5m)

594 mm

841 x

PLANTA CORTE A-A CORTE B-B DETALHE DO PILAR
ESC 1:25 ESC 1:25 ESC 1:25 ESC 1:20
18
8 o
d < i O C Obs. 1: Muro de arrimo - Face do terreno do TRT e face do terreno vizinho -
A ~—1 A O Homogeneizar previamente com reboco paulista e impermeabilizar com
~ 1 [ i i — 522 50: 52250 © < revestimento betuminoso tipo Igolflex ou Sikaflex 1-a (igual ou similar) ou
4@@ DADOS DA FUNDACAO DETALHE TlPlCO DAS ESTACAS B :432.50, :432.50, < % 24 acartonado betuminoso, sem falha de continuidade.
.@’ 45 N6 . .
-~ . _— & ﬁ <
J 1. ALOCACAO DAS ESTACAS DEVERA SER FEITAS EM BLOCOS P 12 Obs. 2: Fundagéo de arrimo - Camada de brita (espessura = 5,0 cm) para isolar
PELO PROJETO DE LOCACAQO DE CARGAS E PILARES N99 i i, PILAR N6 Q @ o solo do concreto magro, cortar o efeito de capilaridade e umidade ascendente
i i o N z o 3 N1 -3 5.0 C=84 por higroscopia.
2. O COMPRIMENTO DAS ESTACAS E A ARMACAO d © N "oC AR . .
p . N VIGA b -45 = Obs. 3: O pilar P1 € o mesmo para o muro oeste e o muro leste. O detalhamento
DEVERA TER ACRESCIMO DA ALTURA DO ATERRO RN 36 T 10 =z do pilar esta neste projeto, e o detalhamento das vigas VL101, VL201, VL301 e
BLOCO a j .
CONCRETO: fck = 20,0 Mpa o —ill g 36 CA: 45 VL401 estédo no projeto estrutural do muro leste
SLUMP = 12 +/- 2cm 5.0cm T ] b N7 - 5 6.3 C=156
€
o IS
"BRITA UM" 3 CONCRETO 2
MAGRO s 36
ESTRIBOS @5.0mm 3 48
C z
N6 - 2 6.3 C=180 o
02\ LEGENDA DAS ESTACAS S — éﬁgy Cotoe Crescreo ;
©/  ESC.:SEM ESCALA /N
g F’ER’IE'IAS AvA LIAQHES E PROJETOS ARQU!TETDNICDS
D=Diamet
¥ —doestaco B11-12
O 19 ESTACAS "ESCAVADAS" 2250mm ALTURA H=5.0 mtos @ 2xC25 (H_5m)
4 OcmM 4.0cm PLANTA
ESC 1:25 CORTE A-A -
ESC 1:25 109 AUTOR DO PROJETO CELSO CURSINO GUIMARAES — ENG. CIVIL
375 375 7l N8-206.3c/18C=120 |7 CORTE B-B CREA 65042/D—SP CPE  760.402.598
N2 B ESC 1:25 END.: RUA JOSE DE SANTANA, 294 SALA 1A FONE 34 38231331
@@\ RESUMO ARMACOES DAS ESTACAS Rw DETALHE DO PILAR CENTRO — PATOS DE MINAS — MG FONE 34 99142-6178
— — ~ ESC 1:20
®/  ESC.: SEM ESCALA _ (/ \) (/ \) ) N8 N8 e u ”
E < - . o 5
19 estacas armadas comp. = 5.0 mtos Al N N~ A ] N1 7 8 TR PROPRIETARIO:  NOME TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIAO
% 5 < 3 DADOS DA CONTRATANTE:
N10 ) NS - 5 o/7 o N9-5¢7 Bl AV. GETOLIO VARGAS, 225 CNPJ 01.298.583/0001—41
@N%-WM 210.0 C=500 N2 g 5 9-5d ¢ < 9-5¢df ol e BAIRRO FUNCIONARIOS, BELO HORIZONTE — MG FONE 31 3228-7388
120
- - ENDERECO DA OBRA:RUA DR. JO SE OLYMPIO DE MELO, 70
N3 - 19x24 5.0 ¢/20 C=74 CA:-40 N1 24 BAIRRO ELDORADO, PATOS DE MINAS — MG
31 31 N11
12
= 3 .
VOLUME DE CONCRETO DAS ESTACAS =4,7m D 31 31 31 N1 - 3 95.0 C=84 ENGENHEIRA CALCULISTA LAILA ATYNA ALVES VERGUTZ — ENG. CIVIL
' B 109 34 CREA 171.526/D—MG
N11-4 08.0 c/7 C=167 N10 - 5 6.3 ¢/25 C=142 '
2 — Projeto Estrutural
36
111 2.5 — Muro de arrimo Oeste: Locagdo, corte A—A, armacdo de estacas e blocos
N9 - 5 26.3 C=306 —
Laila i.,"ergpzz o
893,92 ndicada 16/03/2022
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P11 P12

P6 P7 P8 P9 P10 P13 P14 P15 P16
A 45/45 45/45 45/45 45/45 45/45 18/30 18/30 45/45 45/45 45/45 45/45 A
V101 20/30 @ V102 20/30 @ V103 20/30 @ V104 20/30 @ OO V106 @ V107 20/30 @ V108 20/30 @ V109 20/30 @
@/ g /| / f ~ // /] ~ % g / /
13.5! l)S! l]3.5 155 13.5! l)S! ‘h3.5 155 13.5! ljS! l]3.5 155 13.5! l)S! ‘h3.5 155 13.5! ljS! l]3.5 V101?8%0/30 18! u} !18 21(6;/8350 13.5! l)S! ‘EB.S 155 13.5! l)S! l]3.5 155 13.5! l)S! ‘EB.S 155 13.5! l)S! !13.5
FORMA DO PAVIMENTO FUNDACAO ARRIMO (NIVEL -522.50)
escala 1:50
P17 P18 P19
A s o hivd s o P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 45145 45/45 45/45 A
V201 V201 V202 V203 V204 20/30 . 18/30 _,18/30 18130 18130 18/30 ’ 18130 18/30 , > V205 20/30 V206 20/30 V207 20/30
9 —0 O————0—"-0 7 % 7 % 7 %Y 7 7 % % Q O Q
13.5! [)8! []3.5 177 13.5! [)8! []3.5 177 13.5! [)8! ‘h3.5 155 13.5! bS! []3.5 155 13.5! [)8! ‘h3.5 168.5 bS! 182 [)8! 182 [)8! 182 [)8! 182 [)8! 182 18! u} !18 182 [)8! 182 bS! 182 [)8! 182 bS! 168.5 13.5! [)8! []3.5 155 13.5! bS! []3.5 155 13.5! [)8! !13.5
FORMA DO PAVIMENTO FUNDACAO ARRIMO (NIVEL -432.50)
escala 1:50
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 A
A 1830 ~18/30 18/30 _18/30 18130 1830 \/301 20/30 __18/30 \/302 20/30 18130 \/303 20/30 18130 /304 20130 18130 /305 20/30 18/30 /18/30 V306 20/30 18130 V307 20130 718/30 V308 20/30 18130 /309 20130 . 18/30 718/30 18130 . 18/30
% 7 % / % / % % % / %% % / / / Z % /
18], 204 Ab AL 204 AbsﬁL 182 Ab AL 182 Ab AL 182 Ab AL 182 Ab AL 182 Ab sﬁt 182 | AL 182 Ab AL 182 18A\/ AHJ A\)S 182 | AL 182 Ab AL 182 AbsﬂL 182 Ab AL 182 Ab AL 182 Ab sﬁt 182 Ab AL
FORMA INTERMEDIARIA DO PAVIMENTO TOPO ARRIMO (NIVEL -392.50)
escala 1:50
f}
o < #
“%@"i/{"\/{)
A Pt 7 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 A
1813 2 V4012030 18130 /402 18/30 \/403 20/30 .,18/30 \/404 20130 1830 V405 2030  ,18/30 V406 20/30 18130 \/407 20130 18130 \/408 20/30 1830 V409 20130 18130 \/410 20130 . V411 20/30 18130 V412 20130 718/30 V413 20130 18/30 \/414 20130 1830 V41520130 718/30 V416 20/30 18/30 \/417 20130 %0
Zumy % 7 % % % % % % % %% % / % / % % %
\JSL 204 | AL 204 AbsﬂL 182 Ab AL 182 AbsﬂL 182 | AL 182 Ab AL 182 Ab sﬂL 182 AbsﬁL 182 Ab AL 182 1 AL A“; AL18 182 Ab AL 182 Ab AL 182 AbsﬂL 182 Ab AL 182 AbsﬂL 182 Ab sﬂL 182 Ab AL
FORMA DO PAVIMENTO TOPO ARRIMO (NIVEL -262.50)
escala 1:50
fL
?\’\%0
QN ,> ‘?////
W
A P1 //;// P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 Bls P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 A
18/39%;/ ® V501 15/20 %18/30 V502 15/20 1830 /503 1520 1830 1504 15720 1830 /505 1520 1830 /506 15120 1830 /507 15120 1830 /508 15120 1830 /509 15720 1830 /510 15720 §§§§ V511 15/20 1830 /512 15120 1830 /513 15720 1830 /514 15120 1830 /515 15720 1830 /516 15120 1830 /517 15720 18/30
1
\JSL 204 AbsﬂL 204 AbsﬂL 182 Ab sﬂL 182 AbsﬂL 182 Ab sﬂL 182 AbsﬂL 182 Ab sﬂL 182 AbsﬁL 182 Ab sﬂL 182 18AL A“; AL18 182 AbsﬂL 182 Ab sﬂL 182 AbsﬂL 182 Ab sﬂL 182 AbsﬂL 182 Ab sﬂL 182 AbsﬂL
FORMA DO PAVIMENTO TOPO MURO DE DIVISA (NIVEL 2.50) V101 A 109 (20 x 30) V401 E 402 (20 x 30) V503 A 517 (15 x 20)
escala 1: V301 A 309 (20 X 30) o —SEEE’Q?Q{A N19 - 2 98.0 C=234(1° cam) SEEEQ?QJA
N15 - 2 8.0 C=284(1° : :
P1 V406 A 414 (20 X 30) 2 234 (:-:am)_ﬂ 13 A 212 13
TOPO MURO DE 207.50 ESC 1:50 SECAO A-A 1/\T 260 T\/L = N
DIVISALESTE-L4 ¢ 3 N12 - 2 8.0 c=275(1acam)20 ESC 1:20 S jpl P3 LA l\fL P4 s
- N
ESS%%) by P1 1T/PP1 2MURO e )eo ZOJ\/T 0 2 rA T\/\-L . '“/\l P - J‘\/L' P2 20 18 182 18
{ DIVISA OESTE - L4 v ® 18 2020430 18 1512220 )
18 " L N
R g -ﬁ/_L P6 La __P7 20 A 0 N5 - 23 /8 -
o e 45 155 45 14 212 14 N5-23 5.0 C=58
v 18 20 x 30 20 234 20 14 N18 - 2 8.0 C=236(12 cam)
P6/P7/P8/P9/P10/P13/P14/P15/P16 2:5 N14-2 08.0 C=270(1% cam)  na- 14 060 Cot
8 % TOPO MURO DE 2.50 N4 - 17 ¢/15 24
24 ST DIVISAOESTE-L4 § 8 20 230 20 -
z ) ] N12 - 2 28.0 C=275(12 cam) . =
12 SECAQ 3 N4 - 17 5.0 C=88
N1-17 5.0 C=84 ESC 1:20 % o & ,}S/C51591 E V502 (1 5 X 20)
N ~
18 6 < N17 - 2 8.0 C=256 (12 cam) w
12 N = 0 S 13 — 13 ESC 1:20
P2/P3/P4/P5/P17/P18/P19 i N1-23 050 =84 85 ok V202 A 204 (20 x 30) TA s i
DIVISAOESTE L4 -0 — DIVISAOESTE L4 g S V205 A 207 (20 x 30) Fe — 1,e —
Pl [Ye) - L
SEQAO 5 SEQAO S o4 % V403 A 405 (20 X 30) " so4 5
e 3 e 3 5 : V415 A 417 (20 x 30) 1520
. w . 12 & g 9 g ESC 1:50 SEQAO A-A 204 14
N1-2305.0C=84 3 ) s N12 - 2 8.0 C=275(12 cam) ESC 1:20 NG -26 /8 9
° o R ~ 20 A 239 20 14 234 — 14 N5 -26 ¢5.0 C=58
) ® o N16 - 2 8.0 C=258(12 cam)
2 o2 T & 'L s
TOPOARRIMO-13 § -
24 % 24 % SECAO S _\f\J P3 La Jﬁﬁ_ P4 20
o o O o ESC 1:20 O i ) )
2o 5 8 & 123 ot 0 ogd e g o . ¢ ® 20 % 80 ® Y (oc}g?'/a Cotho Cresrreo N
Vet s z T s z 245 o4 PERICIAS, AVALIAGOES E PROJETOS ARGUITETONICOS
. : — N4 - 17 c/15
& S -262.5
= = TOPOARRIMO-L3 § 8 20 239 20 14
SECAO. § — ) N12-2 8.0 C=275(12cam) N4 -17 5.0 C=88
:20
et % 24 i AUTOR DO PROJETO CELSO CURSINO GUIMARAES — ENG. CIVIL
18 P S CREA 65042/D—SP
12 3/s 3w ~ END.: RUA JOSE DE SANTANA, 294 SALA 1A
8 3 el N1 - 15 65.0 C=84 | = F . E\S/C21€91 (20 X 30) Sigé?. g-A L
TOPO ARRIMO - -262.5 -262.5 K L S ' '
N g Foro AR g 0 - 20 N13_2Z:§,0 =20 cam) 20 PROPRIETARIO:  NOME TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIAO
Q~ - Q~ - s VAROS MA CONTRATANTE
ESSEC ﬁgo é ESSEC ﬁgo é 24 E . jw/T 90 rA T‘L[ T/LL o r HE f‘ Ebl \\;[’;TF\ HT N;25 B N
. I . L 2 S § 3 E A i BAIRRO FUNCIONARIOS, BELO HORIZONTE — MG FONE 31 32
N SURS
— % — % N1 - 15 ¢5.0 C=84 i s — A\ P1 La J_V’\J_ P2 h—_P3 20 ENDERECO DA OBRA: f ;\F Efﬂ‘(:? H:F‘,OrWFF\;QT;:‘E (IFE ,[?N _7? .
3 s ® 3 s} ® 2 45 2017730 45 2017730 45
B o S X - X X
— = % = ; — S % S % E(l)J(')\lPGCAo ARRIMO ‘}w 2445 2445 ENGENHEIRA CALCULISTA LAILA ATYNA ALVES VERGUTZ — ENG. CIVI
< = < = SECAO 9 N4 - 17 ¢/15 N4 - 17 ¢/15 24 CREA 171.526/D—MG
24 o 24 © ESC 1:20 ol T
g 2 18 -562.50 N % 20 N13-2::f30 C=519(12 cam) 2 N4-341:50C=88 2 — PWOJGTO Estrutural
12 12 — { :
N1 10050624 Ni-Toes0cmed 3 L 24 2.4 — Muro de arrimo Oeste: Armac¢do dos pilares e formas e armacdo das vigas
-432.5 -432.5 -522.5 b d .
12 aila Vergutz -
N1-3 25.0 C=84 . . ” 08 /11
893,92 - ndicada 16/03 /2022
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207.50
Projecéo do topo do muro de divisa Leste

7
7/ Vi3o1
Z
7
7 p1
7, X JUNTA DE DILATAGAO POLIURETANO
/ 3481 JUNTA DE DILATAGAO DE POLIURETANO (entre muro novo e muro a ser mantido)
ﬁ 204 J8, 204 182 J8, 182 J8, 182 J8, 182 J8, 182 J8, 182 J8, 182 18, 182 18, 3 18 182 J8, 182 J8, 182 J8, 182 J8, 182 J8, 182 18, 182 J8
7 i | ] | ] | | ] \H ] | ] | ] ]
2.50 2.50
/ Projec&o do topo do arrimo do muro Leste
Z/ ///////////////////////////////////////////// 7 ////////////////////////////////////// ////////////////////////////////////////////////////// ////////////// // / //////////////////////////////////////////////// / 00000000004 // ///////////////////////////////////W TOPO MURO DE
é\l/hml||v‘501|||||/|||||vd02|| ||/| |v|50$||||é||||v5b4|||| %(islllI/Il||V|50¢||I|Z|I|I\l5b7|||| \l'5o|8|| Iéllllviwéllll%llll\/dmllll//l |\|/51|| I/Ill V612 | ||/||||v5|13||||/| |v514|| I%I |vlsuTllll/lllI\/5|16||||/||||v5i7llllé DIVISA OESTE
Zm |II/II|||/|||||%||||||||||/|||||%|||||||||I/II|II/II||I%/l||||/|||||%||||/|||||%| |||%||||/|||II%
ZIIIIII/IIIIII/IIIII/I||I/I||||/|||||%||||/|||||/||||I%IIII%%IIIII/IIIII%I|||I/I||||/|||||%|||||/|||||%
A N N N A 7 1 A A A Z _ Z Z 7 7 Z 7 % Z 7 Z 7
o 1 [ 1 17z | [ 1 | K71 [ | [ 17 [ | [zl | [ 1 I | [ [ 1771 [ | [ 7zl [ | [ I | I I T 7z 1 [ [ [ [7] L [ 7z [ [ 1 [ 7z [ [ [ [ |
8 s /I L [ 1] I/I | [ [ I%I C T T 1T/ T T T T v 1T T T T 1/l T T T 1T/ 1T T T T 71T T T I/l T T T 1T/ [ T T 1T 7/ [ T T T T T T 1T 1T [ 1L T T T ] T T T VT T T T 1T T T T 17 2
<|0 & 7 7 7 7 - 2% 7, 7 S
5SS T T T T [ /py T [ T [ /P53 T [ T /B T T T s | T T /Pp6 [ | T 1 Br [ T [ /el [ &1 /Pg T T [ 1 ®Biol [ Tpil//Pial T T 1/ Pl [ [ T /P& [ [ [ /5 [ [ T[/Pel I [ [ /Pt [ [ T /Piel [ T 1/pPi9 *
3 ZPr?je@Oqufulndﬁggl‘oqiorrqmgdq’mluwelsq||||||Z|||||||||%|||||||||?||||||||I|Z|llllllll/llllllllI?Illlllllllé|||lll||I?|||||||||Zéllllllllllél||||||||?|||||||||?|||||||||IZI |||||||?|||||||I|Z|I|||||||Z
Lu 1
2 = Z Z 7 7 Z Z Z Z Z 7 Z Z Z Z 7 7 Z
0 w0 1 [ [ &0 [ [ | [ 70 [ | [ 1y [ [ [ | T T T 1T T T T T T T T 1 L [ [ 0 [zl [ 1 [ | | [ [ 1 L [ [ [ ] ||||I/I|||||||||/|||||||||||||||/
o Z % Z 7 7 Z % 7 7 Z 7% Z 7 Z Z Z Z Z
Q2 7 [ [ [ | |||||/|||||||||| |||||/|||||||||| |||||/|||||/ ||||||||||/|||| ||||||||||/ ||| |||||/
4
53 L T T T T T T SloGOESTRUmRAT T | N - Z - - [T - T T T ? I T I B ——— ??HH' T T T T T §| | - |g| [ Tr T T T T 26250 Lo
% g g g N 7z % g
- 7 7 / / 7 % 7 00 MURO OESTE
oz //ml//////////////////////////Z//////////// //// / Y//////////////////////////////////4//{////{//// ///////// /I////////////////////////////////////é{/WWWWWWWWW//////MW///%W@
x> = / % % 7 Y411 % va1p Va4 % V417 | /
5 g / O n / // / y / / =)
<28 P17 IQ I/io I I I/ %dzl [ | I/|:|= I '|| |Iéd7|||||lll/dg I ||9|Iédq|||| 'pm'é'.'.'.b“'%%m%'. II I//":’|1’l|||||||élp|“{ I |I/|D1Ft ||I|I|//dm I I/l:l|7| [ | I/l:lml [ | I%p1g 3
D l_ / N‘\I I I I I/ I/ I I / I I 1 1 1 1 / 1 1 1 1 1 L 1 1 1 1 1 / 77 1 1 1 I 1 1 1 I/ 1 1 / I 1 1 ] ] I I I / % ] I I I
2 I T T T /T T T T T e T T T 1 am | Z L1 % | Zm T |/ sl 770 - % - 7m T e T T 1T 1T 1
8 1] ey 1 I 1 I 7 7 / / @J/ / % O / %/ / / / / I I |/ I I I I |% I I I I |/ -392.50
5|8 VAI‘L"(IIIIlIIIIVAIIIIl//IIIII%IIIIII/ } gml // V303 /A 74//// 7 IIII/IIIIIIVAIIIIIIIé
=0 . 4 ]
A = Ié |4 // = 4 I/ /I //////////////////////// il ////// //// ///////(///// ///// ///////////// //////////////// am am T
7/ % 7 / 2% Y 77 FUNDACAO ARRIMO +
//g//////////////// ////// ///////////////////////// ////////ﬁé | / 1 / /el zdsockoork /7 7 I//////// ///////////////////// /// UNDAGAO ARRIMO +90
S 2 V201 / o V201 V202 V203 V204 7/-' ! ! 7’ | | | | | | | 9 |/ [ | | / | [E . . 77/ | / L | | Zaa V205 // V206 8 [ vao7 / =
or O / 7 FI6| | a |/ £l [T /Pl ] T L [P/ HEz [  Aamm FI14L —— Aiam = | = | P16 7 / / 522,50
,/é '/é /j //é ///1 / //////// / {////// ////// 7/ 7 //// ///// 7 / ///// /// ///// /// ////// 7// /// // % 7 //f FUNDACAO ARRIMO +00
Camada de brita Camada de concreto A % / / / 7 / Camada de brita Camada de concreto
/ V101 V102 V103 / V104 V105 / / V106 V107 V108 / V109 /
~ QO Barbacas - P\(CR 75 mm
ARMACAO DO MURO DE ARRIMO OESTE 7 _ _ A 7 7 0 ] 7 0
Camada de concreto Camada de brita
escala 1:50
Nx - 2 8.0 C=CORR
MATERIAIS - ESTACAS MATERIAIS - PILARES MATERIAIS - TOTAL
] VIGA CONFORME Relagéo do ago Resumo do ago Relaco do ago Resumo do ago Relagéo do ago Resumo do aco
= 0, A .
2z ACO | N E)n'q/?n'\;' QUANT C(LCJE)'T C'{(SHT)AL AGO ?rm’)' C'T((;IAL PESC()k;)m " 1x P1 7xP2 9xP7 2xP11 ACO | DIAM | C.TOTAL | PESO+10% FUNDAGAO ARRIMO +00: 12;’;3? 01 i ACO | DIAM | C.TOTAL | PESO+10%
_ T O (mm) (m) (kg) - (mm) (m) (kg)
DEVERAO SER ='$) CA60 3 5.0 456 74 33744 CA50 10.0 380 257.7 FUNDACAO ARRIMO +90: V201 12xV202 A 21
CANALETAS GRAUTEADAS 8 CANALETA GRAUTEADA CA50 | 28 10.0 76 500 38000 CA60 5.0 3375 57.2 AGO | N | DIAM | QUANT | C.UNIT | C.TOTAL CASO 100 199.2 135 TOPO ARRIMO: 2xV401 CAZ0 o2 - 288
COM 2 @ 8mm Sl e = COM 2 BARRAS DE 8mm PESO TOTAL (mm) (cm) (cm) 16.0 923 160.3 TOPO MURO DE DIVISA OESTE: 7xP2 9xP7 o o8t S0
A QUARTA FIADA DE BAIXO [ 5% (ka) CAB0 1 5.0 705 84 59220 20.0 156.6 4248 ' 2XP p 2’;\/50 ] 10.0 579.2 392.8
mm %'A/QI?E'%'\(/‘:EQTEB DE g o ¢ CA50 27| 100 76 262 19912 CA60 5.0 592.3 100.4 1ng503 16.0 92.3 160.3
A40M, £ 20.0 237.6 644.3
PANEIS DE 1.00M DE I 9z VIGA CONFORME CA50 257.7 28 16.0 32 230 7360 PESO TOTAL TOPO MURO DE DIVISA LESTE: 1xP1 CABO 5.0 1847.6 313.2
ALTURA. //// 9 PROJETG CABD 570 30| 200 44 335 14740 (kg) : : :
@ ' 31| 200 8 115 920 UANT PESO TOTAL
Volume de concreto (C-20) = 4.70 m? 32| 160 4 467 1868 CA50 7201 ACO | N | DIAM | Q C.UNIT | C.TOTAL (kg)
CAG0  100.4 (mm) (cm) (cm)
/ CORTE B-B CA60 1 5.0 756 84 63504 CA50 1673.0
/ A 2 5.0 4 169 676 CA60 313.2
3 5.0 456 74 33744
4 5.0 725 88 63800
FURO DOS BLOCOS GRAUTEADOS ° o0 97 o8 23026
e D S RAUTEA CA50 6 6.3 34 180 6120
| 7 6.3 85 156 13260
, 8 6.3 2 120 240
? H LJ ‘ 9 6.3 5 306 1530
Primeira fiada, bloco impar, segundo furo. As demais MATERIAIS - BLOCOS MATERIAIS - VIGAS 112 g-g i 12; ;;g
fiadas seguem os furos da primeira fiada. :
- ~ 12 8.0 156 275 42900
DETALHE ARMACAO DO MURO DE ARRIMO Relagcao do aco Resumo do aco Relacao do aco Resumo do aco 13 8.0 4 519 2076
ESC.- SEM ESCALA 17xB6 B11-12 ACO | DIAM | C.TOTAL | PESO +10 % FUNDAGAO ARRIMO -522.50: 27xV101 ACO | DIAM | C.TOTAL | PESO +10 % 12 2-8 j 222 1?22
ESSE DETALHE SE DA POR TODA EXTENSAO DO MURO (mm) (m) (kg) FUNDACAO ARRIMO -432.50: V201  12xV202 (mm) (m) (kg) :
ACO | N [ DIAM | QUANT | C.UNIT | C.TOTAL CA50 6.3 218.6 58.8 TOPO ARRIMO: 2xV401 CA50 8.0 633.5 275 16 8.0 4 258 1032
(mm) (cm) (cm) 8.0 6.7 2.9 TOPO MURO DE DIVISA:  2xV501 15xV503 CAB0 5.0 868.3 147.2 17 8.0 4 256 1024
CAB0 1 5.0 51 84 4284 20.0 81 2195 PESO TOTAL 18 8.0 30 236 7080
2 5.0 4 169 676 CAB0 5.0 49.6 8.4 ACO | N | DIAM | QUANT | CUNIT | C.TOTAL (kg) 19 8.0 30 234 7020
CA50 6 6.3 34 180 6120 PESO TOTAL (mm) (cm) (cm) 20 8.0 2| CORR 2124
MATERIAIS - MURO 7 6.3 85 156 13260 (kg) CA60 4 5.0 725 88 63800 CA50 275 21 8.0 2 ggRR 3668
8 6.3 2 120 240 5 5.0 397 58 23026 CA60 147.2 22 8.0 2 RR 3664
Resumo do ago 9 6.3 5 306 1530 CA50 2813 CA50 12 8.0 156 275 42900 23 8.0 2| CORR 1228
- 10 6.3 5 142 710 CA60 8.4 13 8.0 4 519 2076 24 8.0 63 194 8148
AGO | DIAM | C.TOTAL | PESO+10% 1| 80 4 167 668 14 80 4 270 1080 25| 80 46 283 13018
(mm) (m) (ka) 29| 20.0 68 119 8092 15 8.0 4 284 1136 26| 100 76 500 38000
CA50 8.0 318.5 138.2 16 8.0 4 258 1032 27 10.0 76 262 19912
PESO TOTAL 17 8.0 4 256 1024 28 16.0 32 230 7360
(kg) 18 8.0 30 236 7080 29| 200 68 119 8092
19 8.0 30 234 7020 30 20.0 44 335 14740
CA50 138.2 31| 200 8 115 920
32 16.0 4 467 1868
NOTAS GERAIS PARA O USO DESTE PROJETO
@ D. MATERIAIS G.RECOBRIMENTOS éa % g)
A. DIREITOS AUTORAIS e x X = I% 7Eed e 4
Este projeto € propriedade de LAILA ATYNA A. VERGUTZ ndo sendo permitida sua 01. CONCRETO 8;: b?é%sg;zg'?occrmARMAcAo NEGATIVA) /2.5 cm (ARMAGAG POSITIVA) @ OBSERVACOES @ SIMBOLOGIA B e ey e e SR e U/TEm\fWEDE
utilizacdo para qualquer finalidade que ndo se relacione com a execucdo especifica 01.1. PROPRIEDADES EXIGIDAS 03. Pilares: 3,0 cm g &
desta obra sendo terminantemente vedada sua colocacdo & disposicdo de terceiros. 04. Blocos sobre Estacas / Sapatas: 4,0 cm )
ELEMENTOS ESTRUTURAIS EM GERAL 82 %’:L%Séfgecg 5010 4.0 01. MEDIDAS EM CENTIMETROS
B. NORMAS TECNICAS DE REFERENCIA 07. Reservatérios: 4.0 cm 50 . CA E ESTACA
PROPRIEDADE VALOR obs: Toler&ncia para recobrimentos = 5,0 mm. Os recobrimentos
UNIDADE ' : 02. USAR ACOS CA-50 - CA-60
NBR 6118 Projeto de Estruturas de Concreto informados nas pronghos de detalhamento das armagdes prevalecem 03. US/AAR CONQRETO ESTRUTURAL COM B BLOCO AUTOR DO PROJETO CELSO CURSINO GUIMARAES — ENG. CIVIL
A o o MP sobre os aqui especificados. RESISTENCIA MINIMA DE 25 MPa -~ g
NBR 6120 Cargas para o Cdlculo de Estruturas de Edificacées Resisténcia caracteristica (Fck) minima 25 a H. MEMORIAL DESCRITIVO PARA DESCIMBRAMENTO DA ESTRUTURA 5 BILAR CREA 65042/D-SP 760.402.598—68
NBR 6123 Forcas devidas ao Vento em Edificacées Modulo de deformacdo tangente inicial minimo 30 GPa (PARA DESENVOLVIMENTO DA RESISTENCIA DO CONCRETO g‘,tA.\SU\S//:EA%ONCRETO MAGRO NO FUNDO END.: R‘UP \,JEJ\SE [75 STHTHHA Zail SA,,&; 1A F:HE 34 *3227 *37
NBR 5671 Parficipacdo dos Intervenientes em Servicos e Obras de Engenharia e Arquitetura ATENDENDO AS EXPECTATIVAS DE VALORES A 7,14,21 E 28 DIAS) C CINTA CENTRO — PATOS DE MINAS — MG FONE 34 99142-617/8
o o Consumo minimo de cimento 300 Kg/m3 . USAR ESPACADORES DE FERRAGEN
NBR 12654 Controle tecnolégico de materiais componentes do concreto TEMPO DECORRIDO % ESCORAMENTO gf/\ ?gDASSAS ERMSCOSES GENS v VIGA
NBR 12655 Concreto - Preparo, controle e recebimento Fator dgua-cimento mdximo 0,60 APOS £ CONCRETAGEM (DIAS) A SERMANTIDO PROPRIETARIO:  NOME TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIA
NBR 5738 Moldagem e cura de corpos cildndricos ou prismdticos de concreto- Método de ensaio 09 ACO EM ARMADURA PASSIVA 100% /OA\?QI\IS\I(D;%SESASD'I;A\EIIEDREQSSIIE:ROCR:'\(/)\QIS:IERIDAS h= ALTURA DE LAJE TRELICADA DADOS DA CONTRATANTE
) ) N o L . a Elemento | Capa de AV. GETULIO VA S 900 5101.298.583 /000141
NR o7 C‘A’A”;fég di”;i'foie compressao de corpos-de-prova ciindicos 02.1. ACO CA-50A ’ o EM OBRA PELO RT DE EXECUCAO inerte concreto BAIRRO FUNCIONARIOS. BELO HORIZONTE — MG N 4?22«77388
o , . ) 03. FORMAS E ESCORAMENTOS . ’ Ei}i ]og em igm
NBR 8522 ggf';ﬁﬁﬁ;%ég?ﬁg?g”d"o‘?gg go moaulo de deformacao estafica e diagroma Tenso x 03.1.0 projeto e dimensionamento das Formas e Escoramentos nao faz parte do escopo de nossos servigos. s0% h=16 12 cm 4cm ENDEREGO DA OBRA: EUﬂRi(RELJ;;ﬁ %LCY ﬁ‘hmjf [r EEL[?N /: -
- 21 h=20 16 cm 4cm e A AR
—— —— . — - E. EXECUCAO DA ESTRUTURA h=25 20 cm 5cm
Materiais metdlicos - Determinacdo das propriedades mecdénicas a fragdo - _ .. R 20%
NBR 6152 : - A da estrutura e d biidade d frutora. O h 4vel pel LEGENDA DE PILARE - B}
NBR 6153 Produto metdlico - Ensaio de dobramento semi-guiado SEM ESCORAMENTO CREA W/W azg//D,r\@
CF | CONTRA-FLECHA
NBR 7477 Cesinados @ armodura de. Concroto crmaas - Metods de ensarg 1 4 2%° F. CARGAS ADOTADAS PARA ESTE PROJETO - Pllar que morre — 2 — Projeto Estrutural
01. Forcas devido ao vento : conforme NBR 6123 I. FUNDAGOES - — —-| VIGAOUCINTA
) . e 02. Cargas acidentais ndo particulares : conforme NBR 6120 de acordo com projeto arquiteténico No projeto de fundagdes, cota de implantagdo, metodologia de escavacdo, Pil = - At e A - - § C e (A PR
NBR 7480 Barros e fios de aco destinados a armaduras para conerefo armado - Especificacdo aprovado em prefeitura interac@o com vizinhos, etc... &€ de responsabilidade da empresa de Consultoria eraue passd VIGA OU CINTA (INVERTIDA) 2‘? Mf” de arrimo Oeste: armagdo do muro e resumo de materiais (ago, concreto
C. GEOMETRIA 03. Peso proprio do concreto : 2500 kgf / m3 de Fundacoes. e rmas)
04. Al i timentos) :1450 kgf / m3 i I A — TR
Os elementos de conformidade do projeto estrutural face aos projetos de arquitetura, instalacdes e demais * EZSQ;E?; ggg:g:giiémoecnogzdo Conf%rrﬁ]g"proj. arquiteténico Pllor que nasce SENTIDO ARMACAC LAJE MACICA —— — Lallo Vergutz o
disciplinas, tais como cotas, niveis, dimensdes das pecas estruturais, pocos de elevadores, escadas, 05. Lajes (contrapiso + revestimentos ) :100 kgf / m2 SENTIDO LAJE NERVURADA OJETADA o QQ/W 1
etc... devem ser validados pelos arquitetos responsaveis pelo desenvolvimento do projeto executivo. Obs : As cargas eventualmente informadas nas pranchas de formas prevalecem sobre as cargas aqui indicadas Pilar com mudanca de se¢do : 893,92 - Indicada 16,/03,/2022
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DADOS DA FUNDACAO

AN ™ < (9}
— — — — - 1. ALOCACAO DAS ESTACAS DEVERA SER FEITAS
(ah)] o ah)] o ah)] PELO PROJETO DE LOCACAO DE CARGAS E PILARES
2. O COMPRIMENTO DAS ESTACAS E A ARMACAO
DEVERA TER ACRESCIMO DA ALTURA DO ATERRO
CONCRETO: fck = 20,0 Mpa
P1 PL2 PL3 PL4
18/30 18/30 18/30 18/30 1P8|,'3% SLUMP =12 +/- 2cm
N max = 3 tf N max = 4 tf N max = 4 tf N max = 4 tf N max = 4 tf "BRITA UM"
1xC25 (H=5 - = = :
A /@>x (H=5m) | 1xC25 (H=5m) 1xC25 (H=5m) 1xC25 (H=5m) eixczs (H=5m) ! V|ga Baldrame de bloco LEGENDA DAS ESTACAS
") ") ") "TPL6 PL7 PLS PLO PL10 PLT1 PLT2 rL13 de concreto estrutural
20117 20/17 20/17 20117 20117 20/17 20/17 20117 ESC.: SEM ESCALA
1 177,33 1 222 : 222 : 222 W p 3
\__) 4ESTACAS "ESCAVADAS'" 6250mm ALTURA H=5.0 mfos
1 2 3 4 5 RESUMO ARMACOES DAS ESTACAS
ESC.: SEM ESCALA
. - 4 estacas armadas comp. = 5.0 mtos
PLANTA DE LOCAGAO - MURO LESTE preanchida con Pl :
escala 1-50 preenchida com Poliuretano N1 - 44 010.0 G500
i
Pilar 18x30 Pilar 18x30__Pilarete 17x20 2350 Pilarete 17x20 Chapim metalico N2 - x24 05.0 cf20 C=74
\ |
856 - 1494 VOLUME DE CONCRETO DAS ESTACAS =0.98 m?
18 172 18 204 18 204 18 204 18 T 20 224 0 224 0 224 \20 1 /20 220 20 220 20 220 20
207.50 <\ A
Vi) | ) | il
TOPO MUROQ DE 77 /7727777772222 70220 202 222 R 2 2222 2 2 J sy 2 2 T T e s e T L B G LB BT DETALHE TIPICO DAS ESTACAS
/ [ f I / [ f I I I / [ I / f I I I // | | | | | | / | | | | / | | | | | | /
PVISALESTE/T T ool T/ T M T [ T @ T T/ T M T T 7] LT T T T T T T LT T T T EM BLOCOS -
8 Z Z 72 Z 2 % % 7 NI | PLAR
2 2 ?'PF|||||||Z|P'&5|||||||Z'ﬁLé||||||||ZLPF4—H—H—FLﬁ$Z¢| et L e L e L e
= 7 1€ & iy i
E% élllllllll?llllllllll?lll'lllllllflllllllllllle |||||||||||Z||||||| |Z||||||||||||Z ViGA -
89; lelllllll/llllllllllyl|||||||||/llllllllllléél |||||||||||/I|||||| |/Illlllllllll/ o — %
Q‘_ 50cm [ e e ] Il
22 V2 7T T T T T T T 1A T T T T T T T T T T/ T T T T T T T 1 AT T T T 17 :
_ v/ F - g ‘o E
oz TOPODOARRINODO /W/////////////////// I/////y////q////{/é//////{/////////////////////{////l////l/é = ST
m 4 1\
o E MURO DE DIVISA OESTE ? BLbCO _STRIJTUHAL/ | [ | [ | élp, 3| [ [ é :T L\i% ESTRIBOS 25.0mm :
w 71 Tops] VI T T T T T T T ] ; % w |
o |l Z I Z | I T gz 1 1 1 1 71 | I | 17 \
2RE /PIIIIIII/IIIIIIIIII¢IIIIIIIIII/IIIIIIIIIIIZ Vig\aBaIdrame40x20
=10 x 167.50 7 g 7 Z . ==
22 oAcko 06 Aerme AT e e mmmmmE - /  Grauteamento de todos os pilares Aplicar impermeabilizante em I
DO MURSLESTE (-167.50) ? [ T T T Ifl [ T T 1 %W///////// %/ /// sobre o baldrame de blocos de concreto Camada de regularizagao 5x30 toda a viga @
I I I I I I I I B / H —_ ) 4.0cm 4 4.0cm
Eer é I Iél C T T 1 /PLs‘ /’ / Camada de brita (€=5,0 cm) e lastro de Bloco de concreto 19x19x39.
2., | | | 7 7 % concreto (e=8,0 cm).
FUNDACAO DO ARRIMO ////// // / / /// LCamada Camada de
DO MURO LESTE (-262.50) g s , = / do brita concreto MATERIAIS - ESTACAS
% o ~
Relacédo do aco
é 7 od do ag
7 ACO | N | DIAM | QUANT | C.UNIT | C.TOTAL
g P1 (mm) (cm) (cm)
CA60 2 5.0 96 74 7104
% %01 S5 B3 BLA BLE CAS50 1] 10.0 16 500 8000
% : PG ey 1xC25 (H=5m) Resumo do ago
/ PLANTA CORTE A-A CORTE B-B DETALHE DO PILAR .
/ ESC 1:25 ESC 1:25 ESC 1:25 ESC 1:20 ACO | DIAM | C.TOTAL | PESO+10% | PESO TOTAL
7 . (mm) | (m) (ka) (ko)
CA50 10.0 80 54.3
CORTE A-A - MURO LESTE @ 8 o CABD | 50 7104 124 CASO 543
escala 1:50 N3 — . 30 CA60 12.0
LEGENDA LN : =
DOS BLOCOS 5 G 0 N 0o =% 24
T 3
escala 1:25 ] o 12
z £ N5-305.0C=84
PL1 e BL1 detalhados no projeto do muro oeste N Moo 45 10 :
36 v = Obs. 1: Muro de arrimo - Face do t do TRT-H [ i t
PL2/PL3 36 CA: -45 \_‘:’_l rebico paﬂggtaeeaim?;me:gﬁiz:r (t:acr)rrﬁr;gvec:)stimento t?gl?rgr]?:cflszcnatrigczel\g/;flrf?:xnoicom
207.50 N4 - 5 06.3 G156 : Sikaflex 1-a (igual ou similar) ou acartonado betuminoso, sem falha de continuidade.
-5 ¢6. =
BR/TQAI\{%E-?EDE o Obs. 2: Fundagé&o de arrimo - Camada de brita (espessura = 5,0 cm) para isolar
SECAO S o] solg do congreto magro, cortar o efeito de capilaridade e umidade ascendente
ESC 1:20 O PL4 / PL5 PL6/PL7/PL8/PL9/PL10/PL11/PL12/PL13 36 por higroscopia.
Y 207.50 207.50 48 Obs._ 3:0 pilar P1 é_ 0 mesmo para o muro oeste e o muro leste. O detalhamento
18 TOPO MURO DE TOPO MURO DE N3 - 2 26.3 C=180 do pilar esté no projeto do muro oeste.
DIVISA LESTE T DIVISA LESTE o :
SECAO o SECAO 3
3 N ESC 1:20 O ESC 1:20 9
8 w 17 L
1
(@] o 18
NI elirs) o
24 QS Q& N
s - S MATERIAIS - PILARES MATERIAIS - BLOCQOS
N e} ® o ™
12 ~ < S 3 G
N5 - 17 95.0 C=84 z N é S - N é m% Relagéo do ago Relagao do ago
o o Ol ~ © ol ~
24 Nls N = N11-17 5.0 C=57 N N 2xPL2 2xPL4 8xPL6 4xBL2 .
3 12 i 2 S z R éa/%'/ Cotoer Crevarree
3 ~ s CO | N | DIAM | QUANT | C.UNIT | C.TOTAL ACO | N [ DIAM | QUANT | C.UNIT | C.TOTAL N N
250 N5 - 17 5.0 C=84 z z (mm) (cm) (cm) (mm) (cm) (cm) b PERICIAS, AVALIAgﬁES E PROJETOS ARGUITETONICOS
: CA60 5 5.0 118 84 9912 CA60 5 5.0 12 84 1008
,TA%E% [L)SSAT'ERE"V}%ES T 11 5.0 136 57 7752 CA50 3 6.3 8 180 1440
DO MURO DE DIVISA X 5 CA50 10.0 16 202 3232 4 6.3 20 156 3120
OESTE O © 8  16.0 8 325 2600 6 200 16 119 1904
SECAO o 250 250 9| 16.0 8 230 1840 . — —
Es;_cgm) &?JPROO E(E)SAI_RI’ERéI\{Ir% FI?(()) ,TA%E% |E(E)SATFERE|MT% Bg v , 10 8.0 64 253 16192 AUTOR DO P«LE;E D:;Lk iﬁ)ﬁ\gNo GUIMARAES — ENG. CIVIL
DO MURO DE DIVISA gecao 5 DO MURO DE DIVISA Resumo do aco :ﬂ}\ | RUA JOSE DE SANTANA, 294 SALA 1A
18 OESTE ESC 1:20 O OESTE 3 S Resumo do aco ¢ " CENTRO - PATOS DE MINAS — MG
o 0 -37.50 ACO | DIAM | C.TOTAL | PESO+10% | PESO TOTAL
TOPO LASTRO DE ACO | DIAM | C.TOTAL | PESO+10% | PESO TOTAL
3 18 CONCRETO U © (mm) m) (ka) (ko) (mm) (m) (kg) (kg)
S & 9 3 CAS50 8.0 161.9 70.4 CAS0 23'8 jg'g ;f? CAS0 640 PROPRIETARIO: NOME TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIAO
W © =) i © 10.0 32.4 22.0 | CA50 169.4 CAGO 50 101 18| CABO 18 DADOS DA CONTRATANTE:
mg o > 8 o © 16.0 44.4 77.0 | CABO 29.9 : ’ : : AV. GETOLIO Pk CNPy 01.298.58!
24 e g ¢ B Re e CA60 5.0 176.7 29.9 5 AIRRO FUNCIONARIOS, BELO HORIZONTE — MG FONE 31 3228
[S) ' [S) 1
12 M 2 o v |2 ENDERECO DA OBRA: RUA DR. JOSE OLYMPIO DE MELO, 70
N5 - 15 5.0 C=84 % % ] BAIRRO ELDORADO, PATOS DE MINAS MG
12 o
N5 - 10 25.0 C=84 =
i -167.50 ]
E%Nl\% é(ID_IIEDSQI_éRRIMO o © 2 — Projeto Estrutural
30 ///"6 — Muro de arrimo lLeste: Locacgdo, corte A*H armagdo e resumo de materiais
) 26250 Detalhe do pilarete (17x20) na viga baldrame (aco, concreto e formas) de estacas, blocos, e pilares
ARSI, — B
o 10/11
893,92 ndicada 16 /,///';:’:‘?"///,/' 0292 /
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P1 PL2 PL3

A 1899 V1012030 18130 18/30 A
\\ VL102 20/30 @
T
7 éo/\\\\ﬁxﬁo
FORMA DO PAVIMENTO FUNDACAO ARRIMO DO MURO LESTE (NIVEL -262.50)
A o o0 A

Z
Z VL201 20/30 @ VL202 20/30 @

FORMA DO PAVIMENTO FUNDACAO ARRIMO DO MURO LESTE (NIVEL -167.50)

escala 1:50
A P1 PL2 PL3 PL4 PL5 PL6 PL7 PL8
18/30 VL301 20130 18130 18/30 18/30 18/30  20/17 20117 2017
= | % % s ¥ %, %
L & “TVL302 2010 V303 2010 “VL304 2000 -
o
NN
[/607, S A
0™ \s:\ 7%90
N

FORMA DO PAVIMENTO TOPO ARRIMO DO MURO LESTE E TOPO DO MURO DE DIVISA OESTE (NIVEL 2.50)

A '138)30 PL2 PL3 PL4 PL5 PL6 2‘PO% 2POI7187
/\;\;; — 18/30 — TI8/30 — TI8/30 — 18/30 2%220/1 7 5& 2%2
FORMA DO PAVIMENTO TOPO MURO DE DIVISA LESTE (NiVEL 207.50)

7
Z ZZ

PL9 PL10
20117 20117

v

PL9 PL10
20117 2017

Nx - 2 8.0 C=CORR

///

/| P! |4/ | |
ENTRE OS PILARES PL3 E PL5, Zmm | | | /

FUNDAGAO DO ARRIMO DO
MURO LESTE (-167.50)

W

=CORR

Bloco impar, segundo furo
Ny -2 28.0 C

FURO DOS BLOCOS GRAUTEADOS
COM 2 BARRAS DE 8mm

Primeira fiada, bloco impar, segundo furo. As demais
fiadas seguem os furos da primeira fiada.

PL11
20117

z"f%tggg%g

CORTE B-B

-262.50

18 172 .18 204 18 204 18 204 18 '1
207.50
v | |
TOPO MURO DE /) /700000000000 00 00 00 00000000000 00000 000000000 o ioissss im0 A QUARTA FIADA DE BAIXO foor—fror
/ | | | | / | | | | | / | | | | | / | | | | | / . T e
DIVISALESTE /T vitaqr | | % N I L L R 77 I A N % T viaoE [/ PARA CIMA DEVERA SER  fizsgrzts
o é | % | Z | % | | | | | Z CANALETA GRAUTEADA
52 L T g T T T Tgd T T T T 0gf T T Tok NTRE 08 PILARES P1 E PL,
S |2 7l / F= 1 [ [ 1 2 =1 [ [ 1 / Z A QUARTA E A NONA
o I /l L [ [ [ ] /l L [ [ [ ] /l [ [ [ T 1 Z FIADA DE BAIXO PARA
wiol Z [ [ ] 2 | [ [ 171 | [ [ | 2 N N 7 CIMA DEVERAO SER
8%5 lelllll |/| [ ] ||| |/|||||||||||/|||||||||||Z ggr;\lAAQLIg/}r(iar@TEADA
22 &2 T C T T/ T L T T T T 17/
o3 TOPODOARRINO DO ’;f%///////////// //////////////.////////////////////////./////////////////
£ E  MURO DE DIVISA OESTE? 5CG ESTRUTURALY o T 7 L‘q%
w = / X1Px39
8 ke P1/|§I|1P7cllléllllll - o |2
€94 P9 T 1 VJpid 1 | |P_3¢ S T T 17 <
233 ww o led LT/ T T T T T T T T T T
D2 \ | J ~ ] [ |/| [ 1 1 1 — [ &1 [ | 7 7
//-v—'—r*‘]fﬁﬁwel&é@@kﬁ—- porR— [é////é////%?///////// //%“//// %
s

N
N,
N,

/\_{ Camada de

% concreto

samisiose bee 9] ////////////W/

R
k\:\\

\\\

DETALHE ARMACAO DO MURO DE ARRIMO

ESC.: SEM ESCALA
ESSE DETALHE SE DA POR TODA EXTENSAO DO MURO

VIGA CONFORME
PROJETO

CANALETA GRAUTEADA
COM 2 BARRAS DE 8mm

VIGA CONFORME
PROJETO

S\

PESO TOTAL
(kg)

CA50 33.5

VL102
7 MATERIAIS - MURO
/ Camada
% P1 / de brita =
7% / Relacao do aco Resumo do aco
ACO N DIAM | QUANT C.UNIT C.TOTAL ACO DIAM C.TOTAL PESO + 10 %
~ (mm) (cm) (cm) (mm) (m) (kg)
ARMACAO DO MURO DE ARRIMO LESTE CE IR T I I —
22 8.0 12 194 2328
escala 1:50 23 8.0 2 406 812
24 8.0 2 850 1700
D. MATERIAIS G.RECOBRIMENTOS
A. DIREITOS AUTORAIS _ _ - 01. CONCRETO 01. Lajes: 2,5 cm (ARMACAO NEGATIVA) / 2,5 cm (ARMACAO POSITIVA)
Este projeto é propriedade de CELSO CURSINO GUIMARAES ndo sendo permitida sua ‘ 02. Vigas: 3,0 cm
utilizacdo para qualqguer finalidade que ndo se relacione com a execucdo especifica 01.1. PROPRIEDADES EXIGIDAS 03. Pilares: 3,0 cm
desta obra sendo terminantemente vedada sua colocacdo & disposicdo de terceiros. 84~ (B:',C’?OS.%Ogre Estacas / Sapatas: 4,0 cm
ELEMENTOS ESTRUTURAIS EM GERAL o. Cintas: 3,0 cm ,
3 ~ 06. Paredes de Subsolo: 4,0 cm
B. NORMAS TECNICAS DE REFERENCIA 07. Reservatdrios: 4,0 cm
PROPRIEDADE VALOR UNIDADE obs: TolerGncia para recobrimentos = 5,0 mm. Os recobrimentos
NBR 6118 ) informados nas pranchas de detalhamento das armagdes prevalecem
Projeto de Estruturas de Concreto o B N P sobre o0s aqui especificados.
NBR 6120 Cargas para o Cdlculo de Estruturas de Edificacdes Resisténcia caracteristica (Fck) minima 25 a H. MEMORIAL DESCRITIVO PARA DESCIMBRAMENTO DA ESTRUTURA
NBR 6123 Forgas devidas o Vento em Edificacdes Médulo de deformacdo tangente inicial minimo 30 GPa (PARA DESENVOLVIMENTO DA RESISTENCIA DO CONCRETO
NBR 5671 Participacdo dos Intervenientes em Servigos e Obras de Engenharia e Arquitetura ATENDENDO AS EXPECTATIVAS DE VALORES A 7,14,21 E 28 DIAS)
- . ;
NBR 12654 Controle tecnolégico de materiais componentes do concreto Consumo minimo de cimento 300 Kg/m3 TEMPO DECORRIDO % ESCORAMENTO
NBR 12655 Concreto - Preparo, controle e recebimento Fator dgua-cimento mdaximo 0.60 APOS A CONCRETAGEM (DIAS) A SER MANTIDO
NBR 5738 Moldagem e cura de corpos ciléndricos ou prismdticos de concreto- Método de ensaio 100%
Concreto - Ensaio de compress@o de corpos-de-prova cilindicos 02.ACO EM ARMADURA PASSIVA 7
NBR 5739 - -de-
NBR 12654 - Método de ensaio 02.1. ACO CA-50A .

03. FORMAS E ESCORAMENTOS

Concreto - Determinacdo do mddulo de deformacéo estdtica e diagrama Tensdo x . . . .
“ ¢ 9 03.1.0 projeto e dimensionamento das Formas e Escoramentos nao faz parte do escopo de nossos servicos.

NBR 8522 Deformacdo - Método de ensaio

- - . - ) R ~ E. EXECUCAO DA ESTRUTURA
Materiais metdlicos - Determinagcdo das propriedades mecdénicas a tragdo -

NBR 6152 Método de ensaio A execucdo da estrutura e de responsabilidade da empresa construtora. O engenheiro responsével pela
execucdo deverd obedecer as recomendacdes da NBR14931.
NBR 6153 Produto metdlico - Ensaio de dobramento semi-guiado
Determinacdo do coeficiente de conformacdo superficial de barras e fios de aco F. CARGAS ADOTADAS PARA ESTE PROJETO
NBR 7477 destinados a armadura de concreto armado - Método de ensaio
01. Forcas devido ao vento : conforme NBR 6123
NBR 7480 Barras e fios de aco destinados a armaduras para concrefo armado - Especificacéo 02. Cargas acidentais ndo particulares : conforme NBR 6120 de acordo com projeto arquiteténico

aprovado em prefeitura
C. GEOMETRIA 03. Peso proprio do concreto : 2500 kgf / m3
04. Alvenarias (com revestimentos) :1450 kgf / m3
* Espessura da alvenaria acabada conforme proj. arquiteténico
05. Lajes (confrapiso + revestimentos ) :100 kgf / m2
Obs : As cargas eventualmente informadas nas pranchas de formas prevalecem sobre as cargas aqui indicadas

Os elementos de conformidade do projeto estrutural face aos projetos de arquitetura, instalacdes e demais
disciplinas, tais como cotas, niveis, dimensdes das pecas estruturais, pocos de elevadores, escadas,
etc... devem ser validados pelos arquitetos responsdveis pelo desenvolvimento do projeto executivo.

l. FUNDACOES

No projeto de fundacdes, cota de implantacdo, metodologia de escavacado,
interacdo com vizinhos, etc... & de responsabilidade da empresa de Consultoria
de Fundacoes.

21

28

60%

20%

SEM ESCORAMENTO

PL12

20/17

VL101 (20 x 30)

ESC 1:50 -
. SECAO A-A
N12 - 2 8.0 C=254 (1% cam) " ESC 120
20 214
) A
wﬁT -262.50 r T/T PL2 3

\L P1 La \__BL2 20
18 45

158
20 x 30

221
1 N13 - 14 ¢/15 1 24

20 214 20 14
N12 - 2 8.0 C=254 (12 cam) N13 - 14 ¢5.0 C=88

PL13
20/17 A

MATERIAIS - VIGAS

Relacao do aco

FUNDACAO ARRIMO MURO LESTE (-262.50):  1xVL101 1xVLA1
FUNDACAO ARRIMO MURO LESTE (-167.50):  1xVL201 1xVL202
TOPO ARRIMO MURO LESTE (2.50): 1xVL301 3xVL3
TOPO MURO DE DIVISA MURO LESTE (207.50): 1xVL401 3xVL4

ACO N DIAM | QUANT | C.UNIT C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)

CAG60 13 5.0 131 88 11528
19 5.0 64 58 2784

CA50 12 8.0 4 292 1168
14 8.0 8 301 2408

15 8.0 4 287 1148

16 8.0 4 281 1124

17 8.0 12 274 3288

18 8.0 4 267 1068

20 8.0 12 260 3120

Resumo do aco

02

02
02

ACO | DIAM | C.TOTAL | PESO+10% | PESO TOTAL
(mm) (m) (kg) (kg)
CA50 8.0 133.2 57.7
CA60 5.0 152.5 25.7 | CA50 57.7
CAB0 25.7
OBSERVACOES

VL102 E VL202 (20 x 30)

ESC 1:50
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N14 - 2 8.0 C=301(12 cam)
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45 177
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45

20 x 30
267

20

N13-17 c/15

261

N14 - 2 8.0 C=301(12 cam)
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VL301 (20 x 30)
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N16 - 2 8.0 C=242 (1% cam)
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172 18
20x 30
208
1 N13-13¢c/15 1
20 202 20

N16 - 2 8.0 C=242(12 cam)

VL401 (15 x 20)

ESC 1:50

N18 - 2 8.0 C=228 (1 cam)

202

3
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18 172 18
20 x 30
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1 N19 - 13 ¢c/15 1
13 202 13

N18 - 2 8.0 C=228(12 cam)

PL3

SECAO A-A

ESC 1:2
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30
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24

14

N13-17 5.0 C=88

SECAO A-A

ESC

1:20

30

20
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14
N13 - 13 5.0 C=88

SECAO A-A

ESC

1:20

15
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%

14

N19 - 13 5.0 C=58

VL201 (20 x 30)

ESC 1:50
SECAO A-A
N15 - 2 8.0 C=287 (12 cam) ESC 1:20
20 247 20
4 rA -|—,'\-|:

‘M La J_¢_ 20
18 190,5 45
20 x 30

253,5
N13 - 16 c/15 1 24

20 247 20 14
N15 - 2 8.0 C=287(12 cam) N13 - 16 ¢5.0 C=88

VL302 A 304 (20 x 30)

ESC 1:50
SECAO A-A
N17 - 2 8.0 C=274 (12 cam) ESC 1:20
20 234
i rA R

J\A LA J_«ﬁ 20
18 204 18
20 x 30

240
1 N13 - 16 ¢/15 1 24

20 234 20 14
N17 - 2 8.0 C=274 (12 cam) N13 - 16 ¢5.0 C=88

VL402 A 404 (15 x 20)

ESC 1:50

SECAO A-A
N20 - 2 88.0 C=260(12 cam) ESC 1:20
234 13

I— | s
PL2 VT 20750 ﬂL PL3 %
Wl " L\ﬁ 15

18 204 18 14
20 x 30

240
1 N19 - 16 ¢/15

9

N19 - 16 5.0 C=58

13 234 13
N20 - 2 88.0 C=260(12 cam)

MATERIAIS - TOTAL

Relacao do aco

Resumo do aco

ACO DIAM | C.TOTAL | PESO +10 % PESO TOTAL
FUNDACAO ARRIMO: 4xBL2 (mm) (m) (kg) (kg)
1xVL101 2xVL101 1xVL201 CA50 6.3 45.6 12.3
TOPO ARRIMO: 1xVL301 3xVL302 8.0 367.8 159.7 | CA50 377.0
TOPO MURO DE DIVISA: 2xPL2 2xPL4 8xPL6 10.0 112.4 76.3 | CA60 68.4
1xVL401 3xVL402 16.0 44.4 77.0
20.0 19.0 51.7
CAGO 5.0 403.1 68.4
ACO N DIAM | QUANT | C.UNIT C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)
CAG60 2 5.0 96 74 7104
5 5.0 130 84 10920
11 5.0 136 57 7752
13 5.0 125 88 11528
19 5.0 61 58 3538
CA50 3 6.3 8 180 1440
4 6.3 20 156 3120
10 8.0 64 253 16192
12 8.0 4 254 1016
14 8.0 8 301 2408
15 8.0 4 287 1148
16 8.0 4 242 968
17 8.0 12 274 3288
18 8.0 4 228 912
20 8.0 12 260 3120
21 8.0 10 289 2890
22 8.0 12 194 2328
23 8.0 2 406 812
24 8.0 2 850 1700
1 10.0 16 500 8000
7 10.0 8 202 3232
8 16.0 8 325 2600
9 16.0 8 230 1840
6 20.0 16 119 1904

@ SIMBOLOGIA

, i N\
FPERICIAS, AVALIACOES £ PROJETOS ARGUITETONICOS

01. MEDIDAS EM CENTIMETROS
02. USAR ACOS CA-50 - CA-60 B | BTACA
03. USAR CONCRETO ESTRUTURAL COM B BLOCO . - - iy
- : AUTOR DO PROJETO CELSO CURSINO GUIMARAES — ENG. CIVIL
RESISTENCIA MINIMA DE 25 MPa e P b
P PILAR CREA 65042/D=5
04. USAR CONCRETO MAGRO NO FUNDO END - RUA JOSE DE SAD 4 SALA 1A
DAS VALAS C CINTA CENTRO — PATOS DE MINAS — MG
05. USAR ESPACADORES DE FERRAGENS
EM TODAS AS ARMACOES v VIGA )
PROPRIETARIO:  NOME TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIAO
06. TODAS AS MEDIDAS, FORMAS E h= ALTURA DE LAJE TRELICADA e [
ARMACOES DEVERAO SER CONFERIDAS Elemento | Capa de . ’ 41
EM OBRA PELO RT DE EXECUCAO - inggim canccr;eto BAIRRO FUNCIONA F\u:}, BELO HORIZONTE — MG
232 }ggm jgm FNDERECO DA OBRA:RUA DR. JOSE OLYMPIO DE MELO, 70
h=20 16 cm 4em B AIRRO RADO, PATOS DE MINAS — MG
LEGENDA DE PILARES e S
LAJE
| CF | CONTRA-FLECHA
Pilar qgue morre .
Pilar que passa | VIGA OU CINTA (INVERTIDA) 2./ — Muro de arrimo lLeste: Formas e armacdo das vigas, armac¢do do muro de
' arrimo e resumo de materiais (ago, concreto e formas)
Pilar que nasce ——t— |SENTIDO ARMACAO LAJE MACICA
Melissa Silva W/11
' = = SENTIDO LAJE NERVURADA
Pilar com mudanca de secdo 893,92 ndicada 16,03 /2022

594 mm

=

ha A
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