TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 32 REGIAO

ETP SIMPLIFICADO

LICITACOES DE MATERIAIS E SERVICOS SEM MAO DE OBRA EXCLUSIVA
CADERNO 1
DOCUMENTO DE OFICIALIZACAO DA DEMANDA (DOD)

Setor Requisitante: Secretaria de Engenharia

Responsavel: Breno Dias Rodrigues

e-mail do responsavel brenodr(@trt3.jus.br

Telefone do responsavel: 3228-7030

Integrante Demandante: Sérgio Augusto Rodrigues Alves Affonso
e-mail do Integrante Demandante: sergioaa@trt3.jus.br

Telefone do Integrante Demandante: | 3228-7030

APRESENTACAO DA DEMANDA (PROBLEMA A SER SOLUCIONADO)

Conforme relatado nos autos do processo 22134/2020, que culminou na celebragdo do contrato 21SR013, no dia
28 de fevereiro de 2020, a Secretaria da Vara do Trabalho de Patos de Minas detectou a presenca de rachaduras
de proporgdes relevantes na rua pavimentada, no passeio, muros e areas no entorno da edificagcdo. Numa analise
preliminar, a causa provavel poderia estar relacionada com empreendimento localizado nos fundos da
edificagdo, em fase de terraplenagem, considerando laudo técnico cautelar de autoria do Eng.® Carlos Humberto
Silva, CREA 213.466/D de 02/20 (Cel. (34) 99161-9064) (doc. 22134-2020-28) ¢ outro laudo técnico cautelar
de autoria do Eng.° Anténio Roberto Ribeiro, CREA 15.318/D de 03/20 (Cel. (34) 98813-1569 (doc. 22134-
2020-29).

No decorrer de margo daquele ano, foi verificado que além da estrutura do muro, o macigo localizado em area
de permeabilidade (jardim interno), junto ao patio interno do prédio havia comecado a ceder em diregdo ao
terreno vizinho onde foi realizada a terraplanagem. Prosseguiram reunides com participagdo do Secretario de
Obras da Prefeitura, Secretario da Vara de Patos de Minas, representante do CBMG, Tenente Fernandes e Eng.°
Augusto Martins da Defesa Civil, representantes da empresa contratada de manutengdo predial, Eng.° da
Secretaria de Gestdo Predial, representante do proprietdrio do terreno vizinho, e, ainda em margo e abril, com
participacao da Defesa Civil, constatou-se aumento do seu deslocamento, com desmoronamento parcial do muro
de divisa nos fundos.

Laudos da Defesa Civil e laudos realizados pelos engenheiros Carlos Humberto Silva ¢ Antonio Roberto
Ribeiro, elaborados respectivamente em fevereiro e marco de 2020, relataram preocupagdes relacionadas a
seguranga ¢ o quadro apresentava um risco estrutural elevado, apesar de ndo terem sido constatados danos
estruturais na edificacdo em si, todas as patologias identificadas nos elementos externos indicavam uma grande
movimentacao do solo no sentido de escorregamento do talude. Como recomendacdo, para reduzir a infiltragdo
de 4guas pluviais e consequente sobrecarga no solo formador do talude, o local das trincas e boca de lobo
presentes no nivel da via publica localizado na crista do talude foram isolados e o talude coberto com lonas
plasticas fixadas em sua crista.




Em junho de 2020, considerando inspecao nas condigdes de estabilidade, comportamento e caracteristicas da
edificag@o, ndo sendo constatado qualquer tipo de indicio de instabilidade, movimentagdo ou falta de solidez do
Forum, decidiu-se com subsidio no parecer técnico do Secretario de Engenharia do TRT 3* Regido e demais
laudos existentes, por intermédio da Defesa Civil ¢ do CBMG, a interdi¢do parcial da parte externa da
edificagdo e imediacdes, incluindo parte da via de acesso, em carater preventivo.

Naquela oportunidade foi realizada inspe¢do de toda a edificagdo, verificando possiveis anomalias no
comportamento da estrutura de concreto armado, e possiveis deformidades ¢ movimentagdo aparente de toda a
fundagdo da edificacdo e nos lotes vizinhos ao arredor do terreno do Férum edificado e inaugurado em 2002
(ver laudo emitido em conjunto, pelo Eng. Hudson Luiz Guimardes, CREA 44.795/D pelo TRT 3% Regido e
Eng.° Augusto Severo Martins, CREA 206.224/D pela DEFESA CIVIL com respaldo pelo CBMG - doc.
22134-2020-30).

Posteriormente, em setembro de 2020, foi elaborado novo laudo pelo Eng.° Anténio Roberto Ribeiro (doc.
22134-2020-31), e outro laudo independente, contratado pelo SITRAEMG, elaborado em dezembro de 2020,
com conhecimento dos laudos anteriores ¢ mais completo considerando andlise da evolu¢ao do comportamento
do solo com a disponibilizagdo de sondagem realizada no terreno, no final de 2020, de autoria do Eng.° Celso
Cursino Guimardes CREA 65.042/D, (Cel. (34) 99142-6178) (doc. 22134-2020-32).

Diante disso, foi celebrado, em abril de 2021, com a empresa Celso Cursino Guimardes Engenharia ME, o
contrato 21SR013, cujo objeto consistiu na “execucdo de servigos de elaboragdo de projeto de recuperagdo e
manutengdo de areas externas ¢ orgamento executivo dos servigos e intervencdes projetados para o Férum da
Justica do Trabalho de Patos de Minas, localizado na Rua Dr. José Olympio Melo, n° 70, bairro Eldorado, em
Patos de Minas - MG”.

Conforme consta do Memorial Descritivo do referido projeto, este foi dividido em duas etapas: a primeira
determina as obras emergenciais para evitar novos deslizamentos; a segunda, detalha execugdo de todos os
servigos de lancamento de rede de captagdo de dguas pluviais na parte externa do edificio, a partir dos coletores
verticais ja existentes que, apds serem analisados e recalculados, foram considerados suficientes para a area
coberta do Forum; dimensiona e detalha a recuperagdo da escada de acesso ao pordo, calcula e detalha as
canaletas de captacdo horizontal nos patios e sua conducao a rede publica de drenagem; detalha recuperacao dos
muros rompidos e sua reconstrucdo; especifica encargos para recuperacdo dos patios, com recompactagdo dos
solos e reconcretagem do contrapiso do patio norte; detalha filtros de captacdo sob taludes a serem
recompactados e recuperados. Todos projetos foram conduzidos sob a supervisdo e orientagdo do engenheiro
responsavel pela empresa contratada, Celso Cursino Guimaraes Engenharia ME, com enderego comercial na R.
José de Santana, 294 — sala 1-A, CEP 38.700-052 — Centro — Patos de Minas-MG.

Em maio de 2021, apds a entrega da primeira etapa do projeto, as intervengdes paliativas propostas foram
executadas por meio de contrato sob gestdo da Secretaria de Gestdo Predial, SEGPRE (e-PAD 14392-2021). Ja
em novembro de 2021, com a finalizagdo da segunda etapa do projeto, o objeto do contrato 21SRO13 foi
recebido definitivamente (doc. 35747-2021-2), sendo necessaria, portanto, a execu¢do da obra nele detalhada.
Cumpre ainda informar, que, com as intensas chuvas ocorridas ao final de 2021 e inicio de 2022, a situagao no
local foi agravada e a elaboragdo de novo laudo foi contratada, por meio da SEGPRE, conforme documentos
instruidos no e-PAD 3104/2022.

JUSTIFICATIVA DA DEMANDA

Apos a elaboragdo do projeto contratado, ¢ necessario, no presente momento, a contratagdo de empresa para
execucao dos servigos previstos.

A expectativa € que, apds a realizagdo das obras de recuperacdo e manutengdo de areas externas danificadas, o
imovel do Regional em Patos de Minas tenha plenas condi¢des de funcionamento.

Como ¢ do conhecimento da Administragdo, a situacdo local tem se agravado com a incidéncia de chuvas,
piorando as condi¢des de uso do imdvel (com a interdicdo de area externa e muros, em parcial colapso). A
execucdo de medidas saneadoras € de extrema importancia para preservar a seguranca do patrimonio publico e
dos usuarios do Férum da Justica do Trabalho local.
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PRAZOS DESEJADOS PARA CONCLUSAO DOS ESTUDOS E EFETIVACAO DA CONTRATACAO

O prazo previsto para a conclusdo dos estudos ¢ mar¢o/2022, com a realiza¢do das fases interna e externa das
contratagdes, nos meses de abril € maio de 2022 ¢ a efetivagdo da contracao até o final do més de junho de 2022.

CORRELACAO COM O PLANEJAMENTO ESTRATEGICO

A contratagdo proposta ndo esta relacionada com a consecu¢do de nenhum Objetivo Estratégico do
Planejamento Estratégico 2021 — 2026.

CORRELACAO COM O PLANEJAMENTO DE COMPRAS

A contratacao dos servicos de engenharia de recuperagdo e manutengdo de areas externas danificadas do imovel
de Patos de Minas consta no item 61.A do Plano Anual de Aquisi¢des — Exercicio 2022.

CORRELACAO COM O PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO

Apoés aprovagdo da inclusdo da contratacdo no PAA 2022, foi enviado e-mail a SEPEOC, no dia 07/02/2022,
informando a inser¢do em questao e solicitando a inclusdo da informagao no SIGEO.

NECESSIDADE DE INDICACAO DE INTEGRANTES TECNICO OU TECNICO E
ADMINISTRATIVO

Nao sera necessaria a indicacdo de integrantes técnico e administrativo para a contratagao. A equipe técnica da
SENG, em conjunto com o integrante demandante, possuem conhecimento para elaborar estudos preliminares ¢
Termo de Referéncia, uma vez que decorrem das pecas técnicas elaboradas no ambito do contrato 21SR013.

CONSIDERACOES ACERCA DA EXISTENCIA DE SOLUCAO PRETEDERMINADA

Os servigos de engenharia para recuperacdo e manutengdo de areas externas danificadas em edificagdes devem
ser contratados especificamente para cada situagdo, ndo havendo, dessa forma, existéncia de solugdo
predeterminada para o caso em tela.

CONSIDERACOES DO DECISOR SOBRE A AVALIACAO DAS POSSIVEIS SOLUCOES

Este Tribunal ndo possui contratagdo de empresa em vigor, que pudesse abarcar a execucdo dos servigos
previstos para as intervencdes de recuperacdo e manutengdo de areas externas danificadas em edificagdes,
conforme previsto em projeto ja elaborado.

ASSINATURA DO DECISOR:
BRENO DIAS Assinado de forma digital por
BRENO DIAS RODRIGUES:30836672
Assinatura: RODRIGUES:30836672 Dados: 2022.04.12 11:16:57 -03'00'

Nome: Breno Dias Rodrigues

Cargo: Secretario de Engenharia




CADERNO 2
INDICACAO DOS INTEGRANTES TECNICO E ADMINISTRATIVO

Integrante Técnico:

e-mail do Integrante Técnico:

Telefone do Integrante Técnico:

Integrante Administrativo:

e-mail do Integrante Administrativo:

Telefone do Integrante Administrativo:

ASSINATURA DO RESPONSAVEL PELA INDICACAO:

Assinatura:

Nome:

Cargo:

CIENCIA DO INTEGRANTE TECNICO:

Assinatura:

CIENCIA DO INTEGRANTE ADMINISTRATIVO:

Assinatura:




CADERNO 3
ESTUDO PRELIMINAR SIMPLIFICADO
Unidade Demandante: Secretaria de Engenharia

Equipe de Planejamento: Breno Dias Rodrigues e Sérgio Augusto Rodrigues Alves Affonso

Decisor: Breno Dias Rodrigues

Integrante demandante: | Sérgio Augusto Rodrigues Alves Affonso

Integrante Técnico:

Integrante
Administrativo:

DETALHAMENTO DA SOLUCAO ESCOLHIDA
Quais sao as normas que disciplinam o objeto da contratacao?
Normas técnicas:

NBR 5688 - Sistemas prediais de agua pluvial, esgoto sanitario e ventilagdo - Tubos e conexdes de PVC, tipo
DN - Requisitos

NBR 5738 - Concreto - Procedimento para moldagem e cura de corpos-de-prova NBR 6118 - Projeto de
estruturas de concreto - Procedimento

NBR 6122 - Projeto e execucao de fundagdes

NBR 6136 - Blocos vazados de concreto simples para alvenaria — Requisitos
NBR 7170 — Tijolo macico ceramico para alvenaria - Especificacdo

NBR 8041 — Tijolo macigo ceramico para alvenaria da ABNT

NBR 10955 — Materiais refratarios isolantes — Determinacao das resisténcias a flexdo e a compressdo a
temperatura ambiente.

NBR 7175 - Cal hidratada para argamassas - Requisitos

NBR 7200 - Execug¢ao de revestimento de paredes ¢ tetos de argamassas inorganicas — Procedimento
NBR 7211 - Agregado para concreto - Especificacdo

NBR 7212 - Execugdo de concreto dosado em central

NBR 7480 - Barras ¢ fios de ago destinados a armaduras para concreto armado

NBR 8545 - Execu¢ao de alvenaria sem fungdo estrutural de tijolos e blocos

NBR 8798 - Execuc¢ao e controle de obras em alvenaria estrutural de blocos vazados de concreto
NBR 9574 - Execu¢do de impermeabilizagio

NBR 16280/2015: Reformas em edificacdes — Sistemas de gestio de reformas — Requisitos

NBR 5674/2012: Manutengao de edificagdes — Requisitos para o sistema de gestdo de Manutengao
NBR 15575/2013: Edifica¢Ges habitacionais — Desempenho

NBR 9050/2020: Acessibilidade a edificagdes, mobiliario, espagos e equipamentos urbanos

NBR 9077/1993: Saidas de emergéncia em edificios

NBR 6118/2014: Projeto de estruturas de concreto — Procedimento

NBR 10821/2017: Esquadrias para edificagdes

NR-18: Condigdes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgao.




IT 08 Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais - Saidas de emergéncia em edificacdes

LEI MUNICIPAL COMPLEMENTAR N° 14/92 - Dispde sobre o codigo de edificagdes do municipio de Patos
de Minas e da outras providéncias

Ha registro de ocorréncias negativas ocorridas em contratagcdes anteriores similares?

Nao h4, além daquelas intrinsecas as contratagdes publicas decorrentes de licitacdo.

Quais acdes podem ser adotadas para evitar a repeticio das ocorréncias negativas supracitadas?

Néo ha, considerando as limitagdes decorrentes das legislagdes vigentes que regem as licitagdes publicas.

Qual a justificativa para a contratacio?

Apos a elaboragdo do projeto contratado, ¢ necessario, no presente momento, a contratacdo de empresa para
execuc¢do dos servigos previstos.

A expectativa é que, apos a realiza¢do das obras de recuperagdo e manutengao de areas externas danificadas, o
imovel do Regional em Patos de Minas tenha plenas condi¢des de funcionamento.

Como ¢ do conhecimento da Administragdo, a situagdo local tem se agravado com a incidéncia de chuvas,
piorando as condi¢des de uso do imdvel (com a interdicdo de area externa e muros, em parcial colapso). A
execucdo de medidas saneadoras ¢ de extrema importancia para preservar a seguranga do patrimonio publico e
dos usuérios do Forum da Justi¢a do Trabalho local.

A contratacio esta alinhada com o planejamento estratégico e de compras do TRT3?

A contratagdo proposta ndo esta relacionada com a consecu¢do de nenhum Objetivo Estratégico do
Planejamento Estratégico 2021 — 2026.

A contratacao dos servigos de engenharia de recuperagdo e manutengao de areas externas danificadas do imoével
de Patos de Minas consta no item 61.A do Plano Anual de Aquisi¢des — Exercicio 2022.

Quais os requisitos necessarios para o atendimento da necessidade?

e A empresa deve ser especializada e com know-how na solug¢do escolhida, qual seja: prestacdo de
servicos de engenharia de recuperacdo e manutengdo de areas externas danificadas que abrange,
especialmente, servicos de aterro compactado, drenagem e estrutura de concreto armado, no imoével do
Regional em Patos de Minas.

e Contratagdo de empresa especializada em servigos de engenharia de recuperagdo e manutengdo de areas
externas danificadas que possua infraestrutura operacional / profissional com experiéncia comprovada
através de servigos correlatos ¢ afins.

e A empresa deverd possuir recursos para prestagdo dos servigos com fornecimento de insumos e
magquinarios, em quantidade e qualidade, para a demanda.

e Liberacdo de espacos e circulagdo para os técnicos desenvolverem suas atividades.

e Liberagdo de alimentagao de agua e energia para desenvolvimento das atividades.

e Liberacgdo de espaco para a guarda de material, ferramentas e equipamentos da contratada.
e Liberagdo de espaco no estacionamento para montagem do escritorio da obra.

e Liberacdo de espaco para apoio ao vigia da obra (contratado pela construtora).

e Anadlise da possibilidade de realizagao remota das audiéncias e dos trabalhos da vara durante a execugao
da obra devido aos transtornos causados como, por exemplo, barulho, poeira, presenca de maquinario de
pequeno e médio porte na area externa do imoével, evitando, dessa forma, paralisagdes dos servigos.



e Para construgdo do muro oeste, serd necessario acesso ao terreno vizinho, mediante prévio aviso ao
proprietario, conforme previsto no Paragrafo I, art. 1313 do Codigo Civil.

e A empresa devera seguir as recomendagdes informadas no Caderno de Encargos/Memorial Descritivo,
nas planilhas or¢amentarias e nos desenhos técnicos elaborados pelo projetista, bem como, do Termo de
Referéncia elaborado pelo Contratante.

Quais os critérios de sustentabilidade aplicaveis ao objeto?

e Serdo observadas as orientagdes técnicas contidas na IN n° 01/10 do MPOG/SLTI e no “Guia de
Pratico” para inclusdo de critérios de sustentabilidade nas contratacdes de bens e servigos; no ambito da
Justiga do Trabalho de primeiro e segundo graus, aprovado pela Resolugédo n°® 310, de 24 de setembro de
2021, pelo CSJT;

e Adogao de tecnologias limpas com baixo consumo de energia e materiais ndo danosos ao meio
ambiente;

e Garantir o descarte ambientalmente adequado dos residuos gerados;
e Aproveitamento parcial da infraestrutura existente;
e Enquadramento dos procedimentos nas normas e padrdes ambientais;

e Descarte correto dos residuos (logistica reversa).

Ha4 necessidade de que a atual contratada transfira conhecimento, técnicas ou tecnologias para a nova
contratada?

Nao se aplica.

Quais as solucdes disponiveis no mercado (produtos, fornecedores, fabricantes, etc.) que atendem aos
requisitos especificados?

O mercado de potenciais empresas especializadas na execucdo de servigos de engenharia de recuperacao e
manuten¢do de areas externas danificadas, abrangendo, especialmente, servigos de terraplenagem, drenagem e
estruturas de concreto armado, ¢ bastante amplo ¢ diversificado. Portanto, em principio, qualquer empresa
especializada que preste servigo na area do objeto pretendido e que possua responsédvel técnico habilitado no
CREA e/ou CAU podera atender aos requisitos especificados.

Caso a quantidade de fornecedores seja restrita, quais sao os requisitos que limitam a participacao? Estes
requisitos sao realmente indispensaveis?

Varias empresas conseguem cumprir os requisitos desta contratacdo. Existe um numero razoavel de empresas
habilitadas a realizarem os trabalhos. N&o ha restri¢dao de fornecedores no mercado.

Qual o método utilizado para estimar as quantidades a serem contratadas? Como este método esta
documentado?

As quantidades a serem contratadas foram estimadas a partir do projeto contratado, elaborado por profissional
habilitado (Contrato 21SR013). Os projetos e as planilhas com os levantamentos estdo anexos a este ETP.

Ha necessidade de insumos cuja previsibilidade nio seja possivel neste momento? Quais mecanismos
devem ser incluidos no TR para tratar desta questao?

Por se tratar de uma contratagdo de servi¢os de engenharia de recuperacdo e manutenc¢dao de areas externas
danificadas, que abrange, dentro outros, servigos de terraplanagem e fundagdes em concreto armado (estruturas
sob o solo), podem ocorrer, durante a obra, eventos que nao puderam ser previstos no momento do projeto.
Além disso, a situacgdo ja instavel do solo e dos muros pode ser agravada devido as chuvas, acarretando na
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necessidade de realizar novos servigos a fim de que se alcance o resultado pretendido da forma em que foi
concebido no projeto.

Constara do TR que os servigos ndo incluidos na planilha, que se fizerem necessarios, poderdo ser acrescidos a
contratacao, utilizando-se como referéncia os custos oriundos das planilhas SINAPI, SETOP, nessa ordem de
prioridade, referentes as mesmas datas utilizadas no or¢amento. Caso algum insumo/servigo ndo conste destas
fontes, sera utilizado prego de mercado, sendo o valor or¢ado retroagido a mesma data base do or¢amento,
utilizando-se o mesmo indice previsto para reajuste do contrato. A cotagdo de mercado devera conter no minimo
3 (trés) orcamentos. Sobre os custos dos insumos e/ou servicos incluidos sera aplicado o BDI de referéncia
especificado no orcamento da Administracdo e o “preco devera apresentar preco unitario inferior ao preco de
referéncia da administragdo publica, mantida a proporcionalidade entre o preco global contratado € o preco de
referéncia”, conforme determina o Decreto n. 7.983/2013.

No caso da necessidade de acréscimo de quantitativo de servigos ja incluidos na planilha or¢amentaria, deve-se,
da mesma forma, manter a proporcionalidade entre preco global contratado e o preco de referéncia. Para tanto,
constard do TR que, caso haja uma diminui¢do desse percentual, serd usada uma parcela compensatoria negativa
a ser descontada em cada medigdo. Tal entendimento foi adotado no Acérdao TCU n° 1200/2010 — Plenario:

9.1. determinar a [...], que, nas proximas licitagdes realizadas com recursos publicos federais,
em cumprimento a solida jurisprudéncia do Tribunal:

()

9.1.3. em caso de aditivos contratuais em que se incluam ou se suprimam quantitativos de
servigos.

()

9.1.3.2. calcule os descontos globais antes e depois do aditivo, para, em caso de diminui¢do
desse percentual, ser inserida no contrato parcela compensatoria negativa como forma de se dar
cumprimento ao art. 65, § 6° da Lei n. 8.666/1993 (por interpretacdo extensiva) e aos arts. 112,
§6° dalLein. 12.017/2009— LDO 2010 e 109, § 6°, da Lei n. 11.768/2008 — LDO 2009;

Ha contratacdes similares feitas por outras entidades que possam ser usadas como fonte para pesquisa de
novas metodologias, tecnologias ou inovacdes?

Nao se aplica, pois a obra de recuperagdo ¢ especifica para a edificagdo e seu terreno, tendo a solugdo de
engenharia sido desenvolvida especificamente para solugao da recuperag@o das areas danificadas.

Qual é a descricao do objeto suficiente para que a contratacio produza os resultados pretendidos pela
Administracao?

Contratacdo de empresa especializada em servigos de engenharia, para recuperacdo e manutencdo de areas
externas danificadas no imovel do TRT3 situado em Patos de Minas/MG, com execucdo dos servigos
necessarios as seguintes finalidades: 1) nova concepcdo ao sistema de drenagem com captagdo adequada de
aguas pluviais na parte externa do edificio e condug@o a rede publica; ii) construgdo de nova escada de acesso ao
pordo; iii) reconstru¢ido de muros rompidos; iv) recuperagdo, recompactagdo ¢ estabilidade de taludes.

Qual o maior nivel de parcelamento da soluciao? Justifique.

Lote tnico. Nao ¢ recomendavel sua divisdo. Nao ¢ economicamente viavel, pois as empresas especializadas em
servicos de engenharia para recuperacdo e manutencdo de areas externas danificadas dominam todos os
processos especificados. O local de execugao dos trabalhos € unico: imovel do TRT3 em Patos de Minas/MG.

A contratacdo de duas ou mais empresas dificultaria a fiscalizagdo da obra e, também, a indicagdo de
responsabilidades no caso de problemas observados durante a execug@o dos servigos.

Quais sao os beneficios diretos e indiretos a serem produzidos com a contratacao?

1 — Restabelecer a infraestrutura adequada ao funcionamento do Regional no imédvel localizado em Patos de
Minas

2 - Conservagao do patrimdnio publico com ampliagdo da vida til dos elementos recuperados e manutenidos.



3. - Proporcionar ambiente seguro e adequado aos usuarios do imével do Tribunal.

Quais as providéncias para adequar o ambiente organizacional em que a solu¢io sera implantada? Quais
serdo os agentes responsaveis por esta adequacio?

A contratagdo gerard impacto durante todo o periodo de execugdo das obras, principalmente nos dois primeiros
meses, em que estdo concentrados os servigos mais pesados, como demolicao e terraplenagem. Serd importante
analise da possibilidade de realiza¢do das audiéncias e dos trabalhos da vara de forma remota durante toda a da
obra (3 meses) ou no inicio desta, devido aos transtornos causados como barulho, poeira, presenca de
maquinério de pequeno e médio porte na area externa do imovel, evitando, dessa forma, paralisacdes dos
Servigos.

Além disso, também havera outros impactos pontuais, como: separagdo de areas para estoque de materiais e
para instalacao de escritério da obra e banheiro para uso da contratada.

Liberacao de espago para apoio ao vigia (contratado pela construtora) que atuard no periodo em que o Forum
ndo estiver funcionando (periodo noturno durante a semana e vinte e quatro horas nos finais de semana).
Utilizar, preferencialmente, o depdsito localizado no subsolo do edificio.

Tais providéncias devem ser gerenciadas pelo responsavel administrativo pela unidade local, sendo este o
Secretério da Vara.

Qual a equipe e a estratégia de fiscalizacdo adequada ao objeto?

Atuard como FISCAL o chefe da Secdo de Obras da SENG e comissdo composta por servidores da SENG,
como seu suplente eventual, o seu substituto legal. Visitas periddicas para aferi¢do ¢ medigdo dos servigos.

Havera necessidade de capacitacio para a equipe de fiscalizag¢do?

Nao sera necessario treinamento da equipe de fiscalizagdo para essa contratagdo especifica. Porém, a
participacdo em treinamentos técnicos voltados para o objeto recuperacdo e manutencdo em edificagdes, com
contratacao de empresa especializada para execugdo de servigos de engenharia por empreitada por preco
unitario e também por preco global, ¢ sempre recomendavel para atualizagdo dos conhecimentos.

Havera necessidade de contratacio de servicos de suporte a fiscalizacio?

Nao, considerando a possibilidade de acompanhamento constante de engenheiros da SENG ao canteiro de obras.

Qual o prazo limite para a conclusiao da contratacio?

Prazo para efetivagdo da contratagdo, com assinatura das partes, deve ocorrer tdo logo o processo seja
finalizado. Prazo para efetivagdo da contratacdo: 30 dias corridos ap6s homologacdo da contratagdo. Prazo para
conclusao dos trabalhos objeto da contratacdo: 210 dias corridos, considerando 60 dias para mobilizagdo, 90
dias para execugdo dos servigos ¢ 60 dias para recebimento.

Quais as medidas necessarias para buscar a conclusido da contratacio em tempo habil?

Analise da DADM, SELC, DOF, AJLC, DG e demais setores envolvidos, para posterior encaminhamento até a
consecucdo da contratacao.

LEVANTAMENTO DE RISCOS ESPECIFICOS:

Risco

Existéncia de outras demandas prioritarias de contratagdes no ambito do TRT3.

Demora na analise do processo de contratagao pelos setores envolvidos.

Atraso na execucao das obras caso a contratada seja solicitada a interromper servigos em fungao do
funcionamento da vara, como realizagdo de audiéncias no imoével
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PESQUISA DE PRECOS DE MERCADO
E viavel realizar a pesquisa de mercado?

Sim.

E adequada a pesquisa de pregos por meio da técnica Composicio de Custos Unitarios + BDI?

Sim, a técnica se adequa perfeitamente a natureza do objeto, viabilizando o emprego dos insumos existes em
bancos de dados oficiais mantidos por instituigdes publicas.

No caso de utilizacdo da Composicao de Custos Unitarios + BDI, quais as fontes de precos a serem usadas
e qual a justificativa para sua escolha?

SINAPI ¢ SETOP, com fulcro na redagdo do Decreto n® 7.983:2013, bem como pesquisa de mercado quando
inexistentes nas fontes oficiais.

E adequada a pesquisa de pregos pela técnica de avaliaciio de precos praticados no mercado pelo préprio
fornecedor?

Nao, considerando o objeto como um todo.

No caso de precos praticados pelo proprio fornecedor, ha parimetros que permitam aferir sua
razoabilidade?

Nao se aplica.

E adequada a pesquisa de precos praticados pelo mercado?

Sim, para os servi¢os nao disponiveis nas tabelas oficiais, conforme pretendido pelo Tribunal.

Foram encontrados precos de objetos similares no Painel de Precos?

Nao. Apesar do Decreto n. 7.983/2013, que “estabelece as regras e critérios do orcamento de referéncia de obras
e servigos de engenharia”, ndo prever a obrigatoriedade da verificagdo do Painel de Pregos, para a canaleta de
alta performance e para a grelha de ferro fundido, itens constantes na faixa A da curva ABC e cujo custo foi
obtido por pesquisa de mercado, foram realizadas pesquisas no Painel de Precos e no Comprasnet. No entanto,
conforme verifica-se nos arquivos em anexo, ndo foram obtidos resultados. Em relagdo a grelha de ferro
fundido, existem duas contratagdes em andamento no Comprasnet, mas ainda ndo ocorreu abertura das
propostas. Em uma contrata¢do nao foi divulgado o valor de referéncia e na outra ndo foi possivel verificar,
pelas especificagdes divulgadas, se € equivalente a prevista na presente contratagao.

Foram encontrados precos de objetos similares em contratacoes publicas nao suportadas pelo
Comprasnet (ex. Bancos de Precos ou sites de outros orgios) em contratacdes cuja vigéncia tenha se
expirado ha menos de 180 dias?

Nao se aplica.

Foram encontrados precos de objetos similares ofertados na internet?

Sim, conforme cotacdes em anexo.
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Foram obtidos precos diretamente junto aos fornecedores?

Sim. Ex: canaleta de alta performance, grelha de fechamento de canaletas de drenagem e valvulas de retencao
de esgoto.

As cotagdes devem ser verificadas em anexo.

Ha outras formas de pesquisa de precos que possam ser utilizadas?
Nio.

Ha variacoes significativas entre os precos obtidos que justifiquem a desconsideracio de algum deles?

Sim. Tais calculos devem ser verificados nas planilhas que acompanham o or¢amento.

MAPA COMPARATIVO DE PRECOS OU PESQUISA DE PRECOS DE MERCADO

A tabela or¢amentaria com as fontes de pregos oficiais, bem como as propostas de mercado estdo anexadas ao
processo.

LEVANTAMENTO DE RISCOS ESPECIFICOS:

Risco

Demora entre a elaboragdo da planilha orgamentaria e a contratacdo da obra, acarretando em valores
desatualizados.

Ocorréncia de novos deslizamentos, acarretando a necessidade de acréscimo ou supressdo de servigos para a
realizagao da obra.

A PARTIR DAQUI, APENAS PARA CONTRATACAO DE SERVICOS

AVALIACAO ACERCA DA ESSENCIALIDADE E CONTINUIDADE DOS SERVICOS

Trata-se de obrigacdo de fazer, ainda que eventuais entregas de materiais constituam obrigacao
acessoria?

Sim. A obrigacdo de fazer da contratada constitui-se em restabelecer a infraestrutura adequada ao
funcionamento do Regional no imével localizado em Patos de Minas.

A necessidade do servico se prolonga no tempo, de modo que no é possivel vislumbrar seu encerramento,
sendo necessaria a renovaciio do contrato em longo prazo?

Nao.

Eventual falta do servico pode impactar negativamente na atividade fim da unidade ou em servico por ela
prestado?

Sim, a ndo realizacdo dos servigos de engenharia pretendidos impacta na atividade fim deste Regional, na
unidade de Patos de Minas, uma vez que implica em um ambiente inadequado e potencialmente inseguro para
jurisdicionados, magistrados e servidores.




A solucio ou parcela da solucio constitui um servigo continuado?
Nao.

Em caso de servico continuado, qual a duraciio inicial e a duracio maxima do contrato?

Nao se aplica.

LEVANTAMENTO DE RISCOS ESPECIFICOS:
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Risco

Rescisdo do contrato, acarretando interrupgao dos servigos prestados.

DECLARACAO DE VIABILIDADE

A Contratacao ¢ viavel, conforme demonstrado nas informag¢des anteriores. A viabilidade da contratacio se
embasa na detalhada especificacdo e demais pecas técnicas desenvolvidas no d&mbito do contrato 21SR0O13.

ASSINATURA DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO

Integrante demandante: | Sérgio Augusto Rodrigues Alves Affonso

Integrante Técnico:

Integrante
Administrativo:
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Observacao:

O Caderno 4-PTRS-Plano de Tratamento de Riscos Simplificado niao foi inserido
neste documento devido a sua extensio (.ODS). No entanto, encontra-se
disponibilizado a parte, para preenchimento.
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CADERNO 5
APROVACAO DA SOLUCAO

Unidade Demandante: Secretaria ¢ Engenharia

Equipe de Planejamento: Breno Dias Rodrigues e Sérgio Augusto Rodrigues Alves Affonso

Decisor:

Breno Dias Rodrigues

Integrante demandante:

Sérgio Augusto Rodrigues Alves Affonso

Integrante Técnico:

Integrante
Administrativo:

MANIFESTACAO DA AUTORIDADE DECISORA

Diante das informagdes prestadas, a solugdo delineada no Estudo Técnico Preliminar devera apresentar
melhores resultados entre as possiveis solugdes para o problema indicado, sendo devidamente adequada aos
interesses da Administracio.

ASSINATURA DO DECISOR:
BRENO D|AS Assinado de forma digital por BRENO

DIAS RODRIGUES:30836672

Assinatura: RODRIGUES:30836672 Dados: 2022.04.12 11:17:32 -03'00"

Nome: Breno Dias Rodrigues

Cargo: Secretario de Engenharia




