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Belo Horizonte, 8 de agosto de 2023.
A Secretaria de Engenharia - SENG
Senhor Secretario,

Em atendimento & solicitagéo feita pela Secretaria de Engenharia, seguem abaixo as consideragdes da
Secretaria de Gestao Predial sobre os temas elencados: Inicialmente, é preciso salientar que, para que pudéssemos
fornecer informagdes precisas a respeito dos sistemas necessarios a edificacdo (elevadores, climatizagéo, telefonia,
etc.) seria necessario conhecimento detalhado do edificio (este que ainda sera definido). Deste modo, ressaltamos
que as especificagdes levantadas tém carater qualitativo, apenas como parametros e referenciais técnicos:

1. Se existentes, os requisitos especificos de sua area para ocupagéo de novo imével, considerando
dois cenarios: imével de uso exclusivo por este Regional e imével compartilhado com terceiros.
Em principio recomendavel edificagdo exclusiva para cada Orgdo especifico, considerando que a
constituigdo de condominio, normalmente repercute em transtornos e dnus quanto ao gerenciamento de
custeio de manutengao predial, conservagéo e limpeza, funcionamento, seguranga e operacionalidade, a
exemplo dos Féruns com mais de 3 Varas (Belo Horizonte (48), Betim (6), Contagem (6), Cel. Fabriciano
(4), Gov. Valadares* (3), Juiz de Fora (5), Montes Claros (3), Pouso Alegre (3), Sete Lagoas (3), Uberaba
(4) e Uberlandia (6), *em imdvel locado com o Banco do Brasil, existente nos andares inferiores, Agéncia
Bancéria, individualizada). No entanto, havendo imével ja edificado com &rea remanescente disponivel, para
abrigar mais de um Orgao Publico, como pressuposto para evitar ocupagéo de novos imdveis ou até mesmo
a construgdo de novas edificagdes, considerando inclusive custos de adaptagdes e reformas, apds estudo
especifico de viabilidade, poderia ser viavel o compartilhamento de iméveis entre duas ou mais instituicdes
publicas, com redugéo de dispéndio.

2. Os requisitos referentes ao sistema de transporte vertical e sistemas de climatizagdo necessarios
para a ocupagio do imodvel pelas 48 Varas e demais setores associados.
Em relagdo ao transporte vertical, no caso do acesso a edificagéo, seré necessario que haja elevadores e
plataformas de acessibilidade somente se néo for possivel atender as especificagbes de acessibilidade
utilizando rampas de acesso. Para edificages com menos de quatro andares seria vidvel acessibilidade por
rampas como uma opgao mais simples e eficaz, de acordo com o conceito de desenho universal, menor
custo de manutengéo e, em caso de incéndio maior eficicia aos deficientes fisicos (falta de energia), solugéo
adotada nos projetos e construgdes dos Féruns a partir do final do século passado em Cel. Fabriciano (4),
Montes Claros (3), Pouso Alegre (3), Sete Lagoas (3), assim como nos Féruns de Divinopolis (2), Passos
(2), Pedro Leopoldo (2) e, Pogos de Caldas (2). Caso 0 acesso seja feito por meio de plataforma elevatria,
esta devera atender a legislag@o vigente sobre o tema e as normas de acessibilidade e seguranca de
equipamentos mecanicos, em especial aquelas elencadas ao final deste item.

No caso do transporte vertical no interior do edificio, caso a legislagao exija a instalagéo de elevadores (a
depender do numero de pavimentos) e para garantia do atendimento aos magistrados, servidores e usuarios
da Justica do Trabalho, o local deverd possuir elevadores de tragdo que atendam as normas de
acessibilidade e de seguranga, em especial aquelas elencadas ao final deste item. Ademais, os
equipamentos deverdo ser compativeis com as necessidades de trafego de pessoas deste Regional. O
calculo de trafego, bem como nimero de elevadores e demais especificagdes técnicas sé serdo possiveis,
como salientado, ap6s a definigdo do edificio. Podera ser salientado que a distribui¢&o do fluxo de pessoas
na utilizagdo do imovel, no decorrer do dia, por exemplo entre 8 e 18 horas, tera um impacto bastante
significativo, numa anélise de fluxo concentrada em horarios e intervalos, com tempo reduzido, o que podera
ser relevante, para o estudo de viabilidade e projeto preliminar, até mesmo anterior ao projeto basico, que
por sua vez, repercutira em custos diferenciados de manutengao, operagéo e energia elétrica.

Legislagao e normas especificas de elevadores e plataformas elevatdrias:
*  ABNT NBR NM 313
»  ABNT NBR 16858
» ABNT NBR 16083
»  ABNT NBR ISO 9386-1
* ABNT NBR 15597



»  ABNT NBR 5665
e Lei Municipal n® 7.647/99
»  Decreto Municipal n® 10.042/99

Em relagéo aos sistemas de climatizagéo, de modo a garantir o conforto térmico dos magistrados, servidores
e usuarios da Justica do Trabalho, é necessario que haja climatizagao nos ambientes de uso continuo (isto
é, locais de postos de trabalho, salas de audiéncia, gabinetes, secretarias, etc.). E ainda, premissa tem sido
analisada no quesito, iluminagéo e ventilagéo natural, de forma complementar, especialmente em ambientes
para o publico, audiéncias, gabinetes e instalagdes sanitarias.

Em compatibilidade a quantidade prevista de Varas do Trabalho no edificio, imediata e a curto prazo seria
recomendavel que o local possua sistema moderno de climatizag&o, controle individualizado por ambientes,
para economia de energia e maior facilidade de manutencdo, embora a melhor opgdo possa ser
completamente definida somente com as dimensdes e especificidades da edificagdo. Os sistemas e
equipamentos de ar condicionado ja instalados ou que venham a ser instalados no local devem seguir a
legislacdo e as normas relativas ao tema, em especial as seguintes elencadas abaixo:

« ABNT NBR 16401

» ABNT NBR 10152

* ABNT NBR 13971

e Lein®12.305/10 (Politica Nacional de Residuos Sélidos)

« Resolugdo CONAMA n°. 267/2000

Principais solugdes existentes no mercado:

1 - Ar-Condicionado Split (Convencional e Inverter)

Os equipamentos de ar condicionado do tipo Split foram aperfeigoados nos Ultimos anos, principalmente
pela constante busca por uma maior eficiéncia energética e pela menor agresséo ao ambiente com a utilizagao de
gases ecoldgicos, de forma a cumprir o disposto no Protocolo de Montreal. O resultado deste aperfeigoamento foi 0
equipamento tipo Split com tecnologia conhecida como Inverter.

2 -VRF/VRV

O sistema VRF (do inglés “variable refrigerante flow”) ou também VRV (“variable refrigerante volume”) é
também um sistema de expanséo direta, assim como os Split convencionais e Inverter. Trata-se de um sistema Multi-
Split, mas que consegue alimentar até 64 unidades evaporadoras, tendo uma condensadora. A unidade condensadora
atua para diversas evaporadoras, que s&o as unidades internas. A capacidade deste sistema também é controlada,
de acordo com a necessidade de carga de cada recinto, pela variagao da frequéncia do motor elétrico, assim como o
Split Inverter.

Uma vantagem deste sistema € o controle de temperatura de cada ambiente de forma individual. Também
apresenta maior flexibilidade em relagdo a mudangas na arquitetura do ambiente, se necessario, quando comparado
com os sistemas convencionais de ar condicionado central que utilizam dutos fixos. Em relagdo as desvantagens,
este sistema possui manutengéo diferenciada (por conta dos sistemas eletronicos existentes) e requer, por isso,
treinamento especifico, 0 que pode encarecer a mao de obra de manuteng&o dos equipamentos. As linhas de fluido
refrigerante também sao consideravelmente maiores, se comparadas com as linhas dos Split comuns, 0 que aumenta
a chance de vazamento nessas linhas.

3 - Self Contained

Outra opgéo, para situagbes de maior demanda de carga térmica, é a utilizacdo de equipamentos
denominados Self Contained. So indicados para locais de médio e grande porte, onde a capacidade necessaria seja
de até 60 TR (720.000 BTU/h). Também s&o equipamentos de expansao direta, ou seja, realizam a troca de calor
diretamente entre o fluido refrigerante e o ar, que é enviado para o ambiente (através de dutos ou por insuflagio
direta). Diferentemente dos Split, estes tém seus componentes (compressor, condensador, evaporador, etc.) todos
inseridos no mesmo compartimento. Portanto, devem ser instalados casa de maquinas ou local apropriado no proprio
ambiente a ser refrigerado, desde que tenha isolamento acustico adequado.

Uma desvantagem na utilizagdo de Self Contained € o controle de temperatura. A vazao de ar enviada aos
diversos ambientes por meio de dutos é fixa (embora possam ser utilizados dampers para controle dessa vazao), o
que dificulta o controle da temperatura dos ambientes, que geralmente tém cargas térmicas diferentes, a depender da
insolag&o, da quantidade de pessoas no decorrer do dia, da disposi¢do dos diversos equipamentos do ambiente,
dentre outros fatores. O Self Contained controla a temperatura de retorno pelo ar que chega no ambiente no qual esta
instalado, ndo sendo este controle individualizado, por zona térmica. Este sistema possui alto custo de instalagao, se
comparado com o Split.



4 - Sistemas Centrais: expansao indireta (central de agua gelada)

O sistema central de &gua gelada é um sistema de expanséo indireta: um fluido intermediério (&4gua) é
refrigerado por um sistema de compress&o a vapor (chamado “chiller’, neste caso) e este fluido é enviado por meio
de tubulagdes aos ambientes a serem climatizados. No ambiente, o ar é condicionado por meio dos chamados “fan-
coil”, que sdo unidades de troca de calor (com uso de serpentinas) entre a agua e o ar ambiente, que também podem
controlar outros parametros, como umidade.

Este sistema pode ter sua unidade condensadora resfriada a ar ou a &gua. As unidades resfriadas a ar
chegam, em geral, a capacidade de até 200 TR (2.4000 BTU/h), a depender do fabricante. No caso do chiller com
condensacdo a agua, a capacidade pode chegar a mais de 450 TR (5.400.000 BTU/h), a depender do fabricante.

Tais sistemas sdo indicados para localidades de grande porte, com grande carga térmica, tais como
shoppings, hospitais e edificios de grande porte em geral. Tém a vantagem de nao possuirem restricdo de distancia
entre os fan-coil e o chiller, permitem termoacumulagéo (armazenamento da 4gua em tanques isolados para uso em
horérios nos quais a energia elétrica & mais cara) e ndo causam mudanca na fachada ou &reas externas visiveis do
prédio (problema comum dos ACJ e Split). No entanto, tém custo maior de instalagéo (devido ao sistema de agua
gelada e, nos chillers com condensagao a agua, os sistemas de agua de condensagéo) e custo maior de manutengao
(também por conta da maior quantidade de equipamentos, como bombas, torres de resfriamento, etc.)

Conclusdes:
Existem solugdes diferenciadas considerando as caracteristicas especificas de cada edificacao, a forma de
utilizagéo, e o estado de conservacgao, certo € que todos os sistemas, sejam modernos novos ou seminovos.

3. Osrequisitos de telefonia e comunicagao para a ocupagédo do imével pelas 48 Varas e demais setores
associados.
O local devera contemplar sistema de telefonia fixa para os diversos postos de trabalho. O Servigo
Telefénico Fixo Comutado (STFC) é utilizado em boa parte dos prédios deste Regional, adotando-se link
E1, para funcionamento de PABX DDR.

4. A quantidade de postos de trabalho que devera ser considerada na sala prevista para a sua
Secretaria.

Seriam recomendaveis 3 (trés) postos de trabalho para servidores diretamente envolvidos e gerenciamento
e fiscalizagdo das contratagdes, em ambiente em um Férum da Justiga do Trabalho em Belo Horizonte,
onde previsto para funcionamento 48 Varas, servigos auxiliares e de apoio, as atividades, acrescido de
equipes técnicas de manutencéo contratadas por empreitada por pregos unitérios, com infraestrutura para
servicos e matérias: como manuteng&o predial, 3 profissionais, sistema de ar condicionado, 2 profissionais,
sistema de telefonia, 2 profissionais, sistema de elevadores, 1 profissional.

5. A necessidade de novas contratagdes e/ou aditivos em decorréncia da ocupacao de novo imével.

Serdo necessarios contratos de manutengéo para eventuais elevadores e plataformas de acessibilidade,
para sistemas de climatizagdo e para telefonia. Em regra, deverdo ser feitas novas contratagdes para tais
sistemas devido & grande dimens&o destes. Também poderao ser feitos termos aditivos para insercdo de
determinado sistema em outros contratos ja existentes (a exemplo de eventual plataforma de
acessibilidade), a depender do valor do servigo, nos termos da legislagao sobre licitagao (Lei 8.666/93 e Lei
14.133/2021).

Eng.® Hudson Guimar&es (Consideracbes preliminares como contribuigdo aos impactos de manutengéo
predial numa edificagdo em Belo Horizonte para abrigar 48 Varas do Trabalho, como alguns dos elementos
para auxiliar o desenvolvimento de um estudo técnico preliminar, nos termos solicitados).
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