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EMPREENDIMENTOS

Paracatu 304

MEMORIAL DESCRITIVO

11

Serdo instaladas divisdrias em Drywall do piso ao teto e/ou divisérias em Drywall com peitoril
de 110 cm e fechamento em esquadrias de vidros fixos laminado 6mm, para demarcagao dos
ambientes internos. A inclusdo de |3 de vidro, para melhorar o isolamento acustico, serdo
feitas conforme a demanda do inquilino.

1.2

As portas das divisdrias serdo com 82 cm de largura, para garantir um vao livre de 80 cm
permitindo a acessibilidade de usuarios de cadeiras de rodas.

1.3

2.1

3.1

O edificio conta com 4 elevadores sociais da Atlas Schindler que dispensam a utilizacdo da
casa de maquinas e com velocidade de percurso de 1,6m/s (2 elevadores da linha 3000 Plus
com capacidade para 13 pessoas e 14 paradas cada um; 2 elevadores da linha 5000 Plus com
capacidade para 18 pessoas e 6 paradas cada um)

As instalacbes sanitarias em todos pavimentos, possuem revestimento impermedvel
atendendo as normas, além de garantir a iluminagdo e ventilagdo natural ou mecanica
necessarias.

As esquadrias sao feitas de aluminio na cor preta, sistema de abertura em Maxim-ar, com
persianas insuladas em vidros duplos, para melhor desempenho de isolamento térmico e
acustico e redugdo de manutengao.

INSTALACOES ELETRICAS

As instalagOes elétricas de entrada de energia foram executadas de acordo com o projeto

4.1.1 s
aprovado pela concessionaria.
Existem quadros de distribuicdo de circuitos (QDC) em todas as unidades, que sdo ligados ao
4.1.2 |quadro geral de medidor. As instala¢des elétricas sdo previstas até o quadro de entrada de
cada pavimento (QDC) e distribuidas nos ambientes.
A transmissdo de energia entre a chegada da concessionaria e os quadros de distribuicdo de
circuitos (QDC) dos pavimentos é feita com a tecnologia de barramento blindado “Busway”,
4.1.3 |barras condutoras que formam uma blindagem rigida, compacta e resistente. As barras
paralelas de agco somadas as emendas de borracha garantem 6timo transporte de energia,
com menos dissipacdo ao longo de seu percurso e alimentagdo mais eficiente.
414 Serdo entregues luminarias em todos os ambientes da ocupagdo de acordo o layout definido.
" | As lampadas utilizadas serdo econémicas de LED.
4.15 Todas as tomadas da edificacdo sdo no modelo trés pinos, em consonancia com as normas
"7 | técnicas vigentes.
4.1.6 |Na cobertura do imoével serd instalada uma usina fotovoltaica geradora de eletricidade, que
gue passando por-um-inversor-solar, converte essa energia-em corrente elétrica alternada
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para ser transmitidas pelas redes de transmissdo de energia e distribuidas para o uso do
imovel.

4.2

INSTALAGCOES DE REDE / CABEAMENTO ESTRUTURADO / CFTV

4.2.1

Cada unidade possui um rack/gabinete e patch panels para distribuicdo dos cabeamentos
estruturados CAT6 padrdo Legrand, que atendem todos os pontos légicos dos pavimentos.

4.2.2

Serdo instaladas cameras de seguranca nas unidades que sao interligadas ao CFTV principal
do imével que armazenara as imagens em DVRs.

4.2.3

Serdo instalados sensores de presencas interligados a uma central de alarme Intelbras, que
permite o acesso remoto por dispositivos para o seu uso.

4.3

INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

431

As instalagOes hidraulicas constituem-se de dgua fria, esgoto, dguas pluviais.

4.3.2

Serdo previstos banheiros acessiveis de acordo com as normas de acessibilidade para pessoas
com deficiéncia, conforme indicado em layout.

4.4

SISTEMA DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO

4.4.1

A ocupacdo obedecerd ao projeto licenciado no Corpo de Bombeiros do Estado de Minas
Gerais.

4.4.2

A edificacdo devera apresentar o AVCB, além de todos os equipamentos de prevengdo e
combate a incéndio determinado pelo projeto aprovado no Corpo de Bombeiros.

4.5

SISTEMA DE AR-CONDICIONADO

45.1

Toda a edificagdo contara com sistema de Ar Condicionado Central modelo VRF Mitsubishi,
com condensadoras centrais instaladas na cobertura do prédio e evaporadoras Splits
distribuidas por todos os andares de longa permanéncia, especificado e dimensionado por
profissional e/ou empresa especializada, de forma a garantir a climatizacdo de todos os
ambientes de longa permanéncia, de acordo com o uso e ocupac¢do determinados no layout
e projeto a ser elaborado por empresa especializada.

4.6

SISTEMA DE REAPROVEITAMENTO DE AGUA DO AR-CONDICIONADO

4.6.1

Toda a 4gua gerada pela utilizagao dos aparelhos de ar-condicionado, sdo direcionadas a uma
caixa d’dgua inferior localizada na garagem, e posteriormente bombeadas a uma caixa d’agua
superior que atendera pontos especificos para este uso.

5.1

Todos os andares

5.1.1

Nivelamento de pisos (inclusive de passagem entre os ambientes) para garantia de circulagdo
e acessibilidade para pessoas com deficiéncia e/ou mobilidade reduzida.

5.2

Garagem

42.1

Garagem com total de 40 vagas sendo 1 vaga reservada a PcD. Bicicletdrio préximo ao
vestiario.
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5.3

Térreo

5.3.1

Recepcdo com controle de acesso e cameras de seguranga, portaria, com sanitarios.

5.4

12 andar

54.1

Salas com acesso por 4 elevadores, sanitarios.

5.5

22 andar

551

Salas com acesso por 4 elevadores, hall de espera, 4 varas distribuidas em (salas de
audiéncia, secretaria varas, assistente gabinete, gabinete juiz), sanitarios e copas.

Piso em porcelanato Portobello, paredes pintura Suvinil branco gelo, rebaixamento de gesso
com iluminagdo em LED, divisérias em Drywall com esquadrias em aluminio com vidro,
sendo as paredes localizadas entre a salas e corredor dos banheiros.

5.6

32 andar

5.6.1

Salas com acesso por 4 elevadores, hall de espera, 4 varas distribuidas em (salas de
audiéncia, secretdria varas, assistente gabinete, gabinete juiz), sanitarios e copas.

Piso em porcelanato Portobello, paredes pintura Suvinil branco gelo, rebaixamento de gesso
com iluminagdo em LED, divisérias em Drywall com esquadrias em aluminio com vidro,
sendo as paredes localizadas entre a salas e corredor dos banheiros.

5.7

42 andar (Pilotis)

571

Salas com acesso por 4 elevadores, hall de espera, 4 varas distribuidas em (salas de audiéncia,
secretaria varas, assistente gabinete, gabinete juiz), sanitarios e copas. Area externa
descoberta.

Piso em porcelanato Portobello, paredes pintura Suvinil branco gelo, rebaixamento de gesso
com iluminagdo em LED, divisdrias em Drywall com esquadrias em aluminio com vidro, sendo
as paredes localizadas entre a salas e corredor dos banheiros.

5.8

52 andar ao 12° andar (tipo)

5.8.1

Salas com acesso por 2 elevadores, hall de espera, 2 varas distribuidas em (salas de audiéncia,
secretaria varas, assistente gabinete, gabinete juiz), sanitarios e copas.

Piso em porcelanato Portobello, paredes pintura Suvinil branco gelo, rebaixamento de gesso
com iluminagdo em LED, divisérias em Drywall com esquadrias em aluminio com vidro, sendo
as paredes localizadas entre a salas e corredor dos banheiros.

5.9

Casa de Maquinas / Cobertura / Zelador

5.9.1

DETALHAR AMBIENTE

INSTALAGOES SANITARIAS MASCULINO E FEMININO E DIRETOR

6.1.1

Pisos e rodapés em porcelanato da Portobello e paredes revestidas em azulejos da
Portobello.

6.1.2

Portas de aluminio-brancas tipo lambri horizontal da Sasazaki.
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6.1.3 | Teto com rebaixamento de gesso com pintura em tinta branco neve fosca.

6.1.4 | Bacia com caixa acoplada, com valvula econ6mica da Deca.

6.1.5 | Espelhos em todas instalacGes.

6.16 Bancadas em granito sdao Gabriel, com lavatério Deca com torneiras econ6micas com vazao
reduzida também linha Deca.

6.1.7 | Ducha higiénica Deca.

6.1.8 | Assentos sanitdrios compativeis com o modelo de bacia existente.

6.2 | INSTALACAO SANITARIA ACESSIVEL PCDs

6.2.1 Pisos e rodapés em porcelanato da Portobello e paredes revestidas em azulejos da
Portobello.

6.2.2 | Portas de aluminio brancas tipo lambri horizontal da Sasazaki.

6.2.3 | Teto com rebaixamento de gesso com pintura em tinta branco neve fosca.

6.2.4 | Espelhos em todas instalagGes.

6.2.5 | Lavatério Deca para P.c.D.

6.2.6 | Torneira Deca para bancadas econ6micas com vazao reduzida.

6.2.7 | Bacia com caixa acoplada adaptada para P.c.D.

6.2.8 | Assentos sanitdrios compativeis com o modelo de bacia existente.

6.2.9 | Barras de apoio horizontal e vertical em aco inoxidavel.
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