SERVIGCOS DE MANUTENCAO PREDIAL CAPITAL E INTERIOR DE MINAS GERAIS

Anexo 12 - Histérico de consumo - Regido 8

Qg Quantidad
e e Final
Estatistica| .. -
Item Descriéo UNID. 1stcal ) icitacao MEDIA
2015/2016/ 2017
201,7/ 2918 PE 01/17
até maio
1 DESPESAS AUXILIARES: Regido 8 | Regidos | Hcdido8
(historico)
11 Gerenciamento e Plantéo Técnico 24 horas (GPT), com celular, inclusive finais de semana e feriados. més 12,00 12,00 12,00
1.2 Deslocamentos médios, ida e volta, acima de 50Km, em relagéo a cidade pélo. Km 14396,00 8144,00 14396,00
1.3 Diarias ( pernoite) unid. 65,33 320,00 66,00
2 MAO-DE-OBRA:
2.1 Bombeiro / Pedreiro / Oficial. hora 1008,01 1632,00 1009,00
2.2 Serralheiro / Carpinteiro / Marceneiro hora 30,00 28,00 30,00
2.3 Eletricista / Técnico em rede de dados, voz e video. hora 536,94 1632,00 537,00
2.4 Pintor. hora 4,00 16,00 4,00
2.5 Ajudante / 1/2 Oficial / Servente. hora 881,48 1632,00 882,00
2.6 Vigilante Noturno hora 0,00 16,00 0,00
3 PROJETOS E PARECERES TECNICOS COM ART'S:
3.1 Pareceres técnicos e projetos elétricos, hidraulicos, incéndio e estruturais. PR A1 0,00 1,00 0,00
3.2 "As built" de projetos hidraulicos, elétricos, arquitetonico, incéndio. PR A1 0,00 1,00 0,00
4 SERVICOS GERAIS - MATERIAL E MAO DE OBRA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO:
41 Demoligoes, remocgoes, limpezas e transportes:
411 Fornecimento de cagamba para entulho - 5m3 - minimo de 3 dias. m3 35,67 36,00 36,00
412 Demoligao ou remogao de forros de gesso, em PVC, em madeira, em fibra. m2 0,45 1,00 1,00
41.3 Demolicao de parede em tijolo ceramico sem reaproveitamento. m3 2,75 3,00 3,00
414 Demoli¢ao de revestimento ceramico - piso ou paredes. m2 35,49 3,00 36,00
415 Retirada de cobertura em telhas ceramicas, fibrocimento ou fibra. m2 48,45 91,00 49,00
4.1.6 Remocao de pisos vinilicos inclusive afastamento. m2 4,00 8,00 4,00
417 Demoli¢bes de revestimento de argamassa. m2 25,60 1,00 26,00
418 Demolicao de pisos cimentados até 4cm. m2 30,67 58,00 31,00
4.1.9 Retiradas de divisorias em chapas ou tabuas m2 0,00 1,00 0,00
4.1.10 Limpeza fina com aspirador de areas, limpeza final de obra. m2 284,67 534,00 285,00
4.1.11 Polimento mecanizado e limpeza de superficies diversas em pedras e pisos alta resisténcia. m2 0,00 1,00 0,00
4.1.12 Limpezas em superficies diversas em pedras, ceramicas, concretos. m2 33,33 63,00 34,00
4.1.13 Limpeza de fachadas com hidrojateamento alta pressao. m2 0,00 1,00 0,00
4.1.14 Limpeza e desobstrucao de calhas. m 306,67 575,00 307,00
4.1.15 Fornecimento e instalagéo de carpete de nylon, 6,0mm. m2 0,00 1,00 0,00
4.1.16 Demoli¢ao de concreto simples/armado. m3 3,11 4,00 4,00
4117 Descarte adequado de lampadas fluorescentes com emissao de certificado - Servigo. Somente Belo Horizonte. unid. 406,67 763,00 407,00
4.2 Vidros, espelhos e molas:
421 Instalagéo/troca de vidro liso incolor, em caixilho com ou sem baguetes, duas demaos de massa - 3 ou 4mm. m2 6,63 7,00 7.00
422 Instalagao/troca de vidro pontilhado / mini-boreal / fantasia, em caixilho com ou sem baguetes, duas demaos de m2 0,00 1,00
massa - 4mm. 0,00
423 Fornecimento e instalagéo de espelhos cristal 4mm, lapidado, inclusive parafusos finesson. m2 0,30 1,00 1,00
4.2.4 Troca de vidro temperado, espessura 8 mm, com gaxeta de neoprene, com ou sem baguetes. m2 0,00 1,00 0,00
425 Troca de vidro temperado, espessura 10 mm, com gaxeta de neoprene, com ou sem baguetes. m2 0,00 1,00 0,00
426 Jogo de ferragens cromadas p/ porta de vidro temperado, uma folha, composta de:dobradi¢a superior (101) e inferior i 033 1.00
- (103), trinco (502), fechadura (520), contra fechadura (531), com capuchinho. - ’ ’ 1,00,
427 Troca de mola hidraulica de piso para porta de vidro temperado até 10mm. unid. 0,67 2,00 1,00
428 Instalagao/troca de mola aérea para porta até 90cm. unid. 5,45 9,00 6,00
4.3 Forros de gesso, pvc e removiveis:
4.3.1 Recomposicdo / instalagdo forro de gesso em placas. m2 0,00 2,00 0,00
432 Recomposicao / instalacéo forro de gesso acartonado - FGA. m2 1,00 2,00 1,00
4.3.3 Recomposicdo / instalagdo de forro em PVC em 8mm, com estrutura metélica e rodateto 1,5cm - reta. m2 0,00 2,00 0,00
Recomposicéo ou instalacéo de forro de fibra mineral com pintura a base de latex, removivel, 1260(625)x625x13mm,
4.3.4 textura média, com perfis metdlicos tipo "T" suspensos por perfis rigidos ou arames, e=15mm, Encore da Armstrong m2 0,00 2,00
ou equivalente. 0,00
4.4 Inspecao e recomposicao de pisos, r imentos ceramicos, pedras e vinilicos:
4.41 Regularizagdo/execuc¢do de piso em concreto - 5cm, fck=13,5MPa. m2 26,37 10,00 27,00
442 Execucgao de piso cimentado - 3cm, trago 1:4, preparo manual. m2 0,00 5,00 0,00
443 Chapisco em paredes, trago 1:3, e=5mm. m2 23,79 11,00 24,00
444 Emboco em paredes e tetos, e=2cm, trago 1:2:8, preparo manual. m2 0,00 5,00 0,00
445 Reboco (massa Unica para recebimento de pintura) em paredes e tetos, trago 1:2, e=10mm, preparo manual. m2 25,51 26,00 26,00
Recomposicao de calcada portuguesa, com fornecimento de pedras, elaboracdo dos mosaicos, assentamento e
4.4.6 . - . m2 1,00 3,00
rejuntamento, inclusive acerto de terreno. 1,00,
447 Execucgao de calcada acabamentos diversos ou em concreto 1:3:5 (Fck=20 MPa), preparo manual ou mecanico, m2 303 4,00 200
e=7cm. )
Troca/assentamento de ceramica extra para paredes, até 20x20cm, assentado com argamassa pré-fabricada de
4.4.8 . K . . ) m2 15,47 11,00 16
cimento colante, inclusive rejuntamento e=4mm, drea menor que 5m2. ,00
Troca/assentamento de piso ceramico extra PEI5 tipo grés, até 45x45cm, assentado com argamassa pré-fabricada de
4.4.9 ] . ] ) . m2 37,87 46,00
cimento colante, inclusive rejuntamento e=4mm, drea menor que 5m2. 38,00
Troca/assentamento de piso em ardésia, até 40x40cm, assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante,
4.410 . . . m2 1,07 5,00
inclusive rejuntamento e=2mm, e=1,5 a 2cm. 2,00]




Troca/assentamento de piso em marmore branco nacional, até 50x50cm, assentado com argamassa pré-fabricada de

441 cimento colante, inclusive rejuntamento e=2mm, e=1,5 a 2cm. m2 0,00 5,00 0,00
Troca/assentamento de piso em granito cinza, até 50x50cm, assentado com argamassa pré-fabricada de cimento
4412 X X . m2 0,17 1,00
colante, inclusive rejuntamento e=2mm, e=1,5 a 2cm. 1,00]
4413 Rejuntamento de pisos e paredes, e até 5mm. m2 77,08 5,00 78,00
4.414 Troca/assentamento de piso vinilico, padréo liso, 30x30cm / e=2,0mm, fixado com cola. m2 2,33 5,00 3,00
4.4.15 Troca/assentamento de piso vinilico, padréo liso, 30x30cm / e=3,2mm, fixado com cola / piso vinilico em manta m2 0,00 5,00
e=2mm. 0,00
4416 Troca/assentamento de piso de borracha tipo plurigoma, e=7mm, assentado com cola m2 0,22 1,00 1,00
4417 Execucao de assoalhos de madeira, vigamento, considerando reaproveitamento de material. m2 4,00 8,00 4,00
4.4.18 Faixas antiderrapantes - 5cm, cor preta, nos degraus de escada. m 32,67 62,00 33,00
4.419 Rodapé de 7cm, Sucupira ou Ipé. m 2,00 4,00 2,00
4.4.20 Pavimentacdo em blocos de concreto sextavado ou ou}ro forma.to, espessura 6cm, FCK 35MPa, assentados sobre m2 0,00 5,00
colchzo de areia. 0,00
4.4.21 Pavimentagdo de pavimentagao em piso intertravado, com blocos de concreto sextavado ou outro formato, espessura m2 0.00 5.00
- 8cm, FCK 35MPa, assentados sobre colchéo de areia. ’ ' 0,00
4.4.00 Pavimentagao em blocos de concreto sextavado ou out~ro formatp, espessura 10cm, FCK 35MPa, assentados sobre m2 0,00 5,00 0.00
colchéo de areia. )
4.5 Divisérias e paredes de gesso, alvenarias:
Instalacéo de divisérias, padrao naval, 35mm, miolo celular, chapa cega, com montantes em aluminio / ago galv.
451 ; " m2 0,57 1,00
pintado e portas (exceto fechaduras, maganetas e dobradicas). 1,00
452 Remanejamento com aproveitamento de painéis - 35mm - naval - miolo celular - inclusive portas. m2 0,00 1,00 0,00
453 Paredes "drywall", até 10cm, montantes a cada 60cm, 2 placas std. m2 0,00 1,00 0,00
Alvenaria de vedacéo de blocos ceramicos furados na horizontal de 9x19x19 (espessura 9cm) de paredes com area
4.5.4 P = m2 1,69 5,00 2
liguida menor que 6m2 sem vaos e argamassa de assentamento com preparo manual. ,00]
Alvenaria de blocos de concreto vedagdo 9x19x39cm, espessura 9cm, assentados com argamassa trago 1:0,5:8
455 . o . m2 0,00 5,00
(cimento, cal e areia), junta de 10mm, drea menor 6m2. 0,00
Alvenaria de blocos de concreto vedagdo 14x19x39cm, espessura 14cm, assentados com argamassa traco 1:0,5:8
456 . L ) m2 10,01 5,00
(cimento, cal e areia), junta de 10mm, drea menor 6m2. 11,00
Alvenaria de blocos de concreto vedagdo 19x19x39cm, espessura 19cm, assentados com argamassa traco 1:0,5:8
457 } L ! m2 0,00 5,00 0.00
(cimento, cal e areia), junta de 10mm, area menor 6m2. )
4.6 Manutencao em pintura:
4.6.1 Preparagéao de bases em alvenaria, madeiras ou metais, com emassamento e lixamento, interno ou externo, 1 deméao.| m2 553,34 180,00 554 .00
46.2 Pintura PVA latex, minimo 2 deméaos, sem ma5§a corrida, rl:orregoes em massa e lixamento, Coralatex ou Suvinil m2 79,25 149,00
Latex ou equivalente. 80,00
463 Pintura acrilica latex, minimo 2 demaos, sem massa corrida, corregdes em massa e lixamento, Coralplus, Suvinil m2 398,27 1536,00
Premium, Metalatex ou equivalente. 2399,00
464 Pintura esmalte sintético, verniz, minimo 2 demé&os, sem massa, em superficies de madeira ou metais, corregdes em m 42358 136,00
massa e lixamento. 424,00
4.6.5 Fundo selador ou preparador para ambientes internos/externos, uma demao m2 750,47 42,00 751,00
4.6.6 Fundo anticorrosivo tipo zarcéo, uma deméo. m2 21,43 41,00 22,00
4.7 Impermeabilizacdes de pisos, paredes, coberturas e fachadas:
Impermeabilizagao rigida de areas frias, bases de paredes e areas externas com impermeabilizantes hidréfugos, trago
471 . L o m2 12,13 8,00
1:3, inclusive impermeabilizante, e=2,5cm 13,00
472 Cimento especial cristalizante, com emulsdo ade5|ya, altg perform_ance, base resina acrilica, 1 deméo para jardineiras, m2 42,20 1,00
pisos frios, galerias. 43,00,
4.7.3 Impermeabilizacao de superficie com manta asfaltica (com polimeros tipo app), e=4 mm m2 0,67 1,00 1,00
474 Impermeabilizacao de terragos, lajes e coberturas com mant§ z‘isfaltlca 4 mm e filme de aluminio 0,8mm, incluindo m2 067 1,00
emulsao asfaltica. 1,00,
4.7.5 Impermeabilizacdo semi-flexivel com tinta asfaltica em superficies lisas pequenas dimensdes. m2 0,00 1,00 0,00
4.7.6 Impermeabilizagéo flexivel de areas molhadas, asfalto elastomérico, calhas e lajes descobertas, 3 deméos. m2 5,77 1,00 6.00
4.7.7 Junta de dilatagdo com selante elastico monocomponente a base de poliuretano 1x1cm m 1,33 2,00 2,00
4.8 Esquadrias, grades e grades de protegdo:
484 Instalagao/substituicao de esquadria em aluminio completg para vidro - dobradicas, maganetas, acessorios, sem m2 0,00 1,00
bandeira. 0,00
482 Instalagao/substituicdo de esquadria em aluminio completa tlpo veneziana - dobradicas, maganetas e acessorios, sem m2 0,00 1,00
bandeira. 0,00
4.8.3 Instalagao/substituicdo de esquadria em ago completa, para vidro - dobradicas, maganetas, acessorios. m2 0,00 1,00 0,00
4.8.4 Instalagao/substituicdo de esquadria em ago completa tipo veneziana - dobradigas, maganetas e acessorios. m2 0,00 1,00 0.00
Execucéo de grades de protecdo completas para janelas e portas - inclusive pintura de protecéao, ferro macico de 1/2"
4.8.5 cada 12cm estruturados com barra chata de 11/4"x1/4", ou tela corrugada galvanizada, fio 10, malha 30mm, m2 8,23 3,00
estruturadas em metalon, inclusive fechaduas e dobradicas reforcadas. 9,00
486 Gradil / Esquadria de tubos metalicos de 1" ch 18 cada 12cm,”e 2 ”ch 18 chumbados cada 2m, estruturados com 2 m2 14,90 24,00
barras de 11/4"x1/8". 15,00
4.8.7 Execugao de algcapao em ferro, incluso ferragens. m2 0,00 1,00 0,00
Motorizagao para portao eletrénico - Peccinin Super 1/2hp - fornecimento e instalagao - Central de comando, 127 ou .
488 . . unid. 0,65 1,00
127V ou equivalente, 3m cremalheira, central, 2 controles, chave manual. 1,00,
4.89 Motorizagdo para portao eletronico - Peccinin Super 1/2hp - fornecimento e instalagéo - 127 ou 127V ou equivalente unid. 0,33 1,00 100
4.8.10 Central de comando universal para portao eletronico. unid. 2,78 5,00 3,00
4.8.11 Controle remoto de portéo eletrénico. unid. 3,22 6,00 4,00
4812 Guarda-corpo em aco carbono (tubo / metalon) , chapa 18, com corrimdo D=1 1/2", pintado (zarcao + pintura a 6leo), m2 301 4.00
e instalado conforme normas do Corpo de Bombeiros / ABNT NBR 9050. ( Fornecimento e instalagdo) ! ! 4.00
4843 Corrrimao em aco carbono, chapa 18, D=1 1/2", pintado (zarcao + pintura a 6leo), instalado conforme normas do m 3450 100
e Corpo de Bombeiros / ABNT NBR 9050. (Fornecimento e instalagéo) ’ ’ 35,00
4.8.14 Corrimédo em tubo de ago galvanizado 21/2" com bracgadeira. m 0,00 5,00 0,00
4.8.15 Escada tipo marinheiro 5 degraus ago galvanizado 11/2". m 0,00 5,00 0,00
4.8.16 Folha de porta tipo prancheta em madeira de lei (60, 70 ou 80 x 210) cm. unid. 2,67 2,00 3,00
4.8.17 Marco em madeira de lei (60, 70 ou 80cm), L=até 14cm. unid. 1,00 1,00 1,00
4.8.18 Alizar 7x1cm em madeira de lei. unid. 2,67 3,00 3,00
4.8.19 Dobradicas de ferro cromado, até 31/2" x 21/2". unid. 3,45 4,00 4,00
4.8.20 Aplicagdo de pelicula de controle solar linha profissional, fumé G5. m2 1,67 4,00 2,00




4.8.21 Concertina clipada modelo espiral helicoidal dupla d = 450 mm m 38,33 72,00 39,00
4.9 Execugdo e manutencéo de drenos:
4.9.1 Execucao de drenos em jardins com areia grossa, brita 2, tubo poroso D=100mm minimo, L=50cm m2 0,00 1,00 0,00
4.9.2 Fornecimento e langamento de brita em dreno ou patio. m3 0,00 1,00 0,00
4.10 Bebedouros:
4.10.1 Troca de elemento filtrante para filtro de coluna. unid. 9,22 15,00 10,00
411 Verificacoes / instalacoes de bombas de recalque, de pressao ou de incéndio:
4111 Quadro de comando para bomba de presséo e recalque, até 1cv. unid. 0,00 1,00 0,00
4.12 Instalagoes de combate a incéndio:
4121 Fornecimento e instalac&o de portas cortaffeoghoazge(:{tgc;ﬁoﬁémtglgta, com dobradicas de mola regulavel para m2 000 1,00 0,00
4122 Esguicho tipo agulheta com junta de unido engate rapido para mangueiras, D=38mm. unid. 0,00 1,00 0,00
4.12.3 Chave storz 63x38mm para hidrantes. unid. 0,00 1,00 0,00
4.12.4 Teste hidrostatico em mangueiras. unid. 45,00 52,00 45,00
4125 Fornecimento de mangueiras de fibra de poliéster pura, 15m, 11/2", revestida internamente. unid. 0,00 5,00 0,00
4.12.6 Fornecimento e instalagé@o de abrigo para hidrante, de 45x75x17cm, embutir ou sobrepor. unid. 0,00 1,00 0,00
4.12.7 Registro globo angular 15° D=63mm, para hidrantes. unid. 0,00 5,00 0,00
4128 Sinalizagdo de emergéncia - fotoluminescente. unid. 3,00 5,00 3,00
4.12.9 Sinalizagao de extintores - 30 x 30cm - fotoluminescente. placa 26,78 31,00 27,00
4.12.10 Teste nivel 3 - hidrostatico completo em todos extintores. unid. 30,89 42,00 31,00
41211 Teste nivel 2 - recarga ABC de 6Kg. unid. 7,11 28,00 8,00
4.12.12 Teste nivel 2 - recarga AP de 10 litros. unid. 56,67 68,00 57,00
41213 Teste nivel 2 - recarga CO2 de 6 Kg. unid. 21,33 24,00 22,00
4.12.14 Teste nivel 2 - recarga PQS de 6 Kg. unid. 86,67 100,00 87,00
4.12.15 Fornecimento e instalagéo de extintor ABC de 6 Kg. unid. 1,33 1,00 2,00
4.12.16 Fornecimento e instalacdo de extintor AP de 10 litros. unid. 0,67 1,00 1,00
41217 Fornecimento e instalagéo de extintor CO2 de 6Kg. unid. 0,00 1,00 0,00
4.12.18 Fornecimento e instalagéo de extintor PQS de 6Kg. unid. 0,00 1,00 0,00
4.12.19 Suporte e instalagéo para extintor de piso ou parede. unid. 32,89 50,00 33,00
4.12.20 Suporte de extintor, caixa, para areas externas (abrigo) unid. 0,00 1,00 0,00
4.12.21 Manoémetro para extintor. unid. 16,67 20,00 17,00
4.12.22 Gatilho para extintor. unid. 35,11 51,00 36,00
4.12.23 Mangueira para extintor AP / PQS unid. 24,22 30,00 25,00
4.12.24 Mangueira para extintor CO2 unid. 18,67 24,00 19,00
4.12.25 Corrente com trava-pino para extintor. unid. 16,33 17,00 17,00
4.12.26 Pintura de extintor - extemporanea, fora da revisao nivel 3. unid. 8,00 12,00 8,00
4.13 Instalagoes elétricas, iluminacao e equipamentos:
4131 Eletroduto em aco galvanizado leve, diametros de 1/2" a 1" - inclusive conexdes. m 15,67 7,00 16,00
4.13.2 Conduletes tipo C, E, T, X, LR, em aluminio, diametros de 1/2" a 1". unid. 5,00 7,00 5,00
4.13.3 Conduletes tipo C, E, T, X, LR, em aluminio, diametros de 11/4" a 11/2". unid. 0,00 1,00 0,00
4.13.4 Conduletes tipo C, E, T, X, LR, em aluminio, didametros de 2" a 21/2". unid. 0,00 1,00 0,00
4.13.5 Conduletes tipo C, E, T, X, LR, em aluminio, diametros de 3". unid. 0,00 1,00 0,00
4.13.6 Eletroduto de PVC 1/2" a 1" - inclusive conexdes - solda ou cola. m 0,00 5,00 0,00
413.7 Eletrocalhas ou perfilados lisos, chapa 14, 100x50mm, com tampa, inclusive conexdes. m 0,00 5,00 0,00
4.13.8 Perfilados lisos, chapa de aco, 38x38mm, com tampa, inclusive conexdes. m 0,00 1,00 0,00
4139 Canaleta em PVC para instalagéo elétrica aparente, inclusive conexdes, 20x10mm. m 8,55 14,00 9,00
4.13.10 Eletroduto corrugado flexivel reforgado, D=1/2"a 1". m 0,67 1,00 1,00
4.13.11 Tomada simples embutida ou sobrepor, 2P+T - 10 ou 20A - completa, Pial Plus ou equivalente. unid. 39,45 36,00 40,00
4.13.12 Tomada Elétrica Dupla (F-N-T) - 10 ou 20A - completa, Pial Plus ou equivalente. unid. 0,33 1,00 1,00
41313 Interruptor simples embutido ou sobrepor, Pial Plus ou equivalente, 10A 250V, completo. unid. 10,33 12,00 11,00
4.13.14 Interruptor duplo embutido ou sobrepor, Pial Plus ou equivalente, 10A 250V, completo. unid. 5,67 6,00 6,00
413.15 Interruptor paralelo Pial Plus ou equivalente, 10A 250V, completo. unid. 0,67 1,00 1,00
4.13.16 Caixas comuns 4x4, PVC para alvenarias e drywall. unid. 0,00 1,00 0,00
41317 Caixas comuns 2x4, PVC para alvenarias e drywall. unid. 0,33 1,00 1,00
4.13.18 Placa (espelho) para caixa, até 4x4", Pial Plus ou equivalente. unid. 0,00 1,00 0,00
4.13.19 Caixas de passagem em chapa de ago 15x15x8cm, sobrepor ou embutida. unid. 0,00 1,00 0,00
4.13.20 Condutor # 2,5 mmz2, isolamento anti-chama, 450/750V, flexivel. m 420,33 145,00 421,00
4.13.21 Condutor # 4 mm2, isolamento anti-chama, 450/750V, flexivel. m 186,67 19,00 187,00
4.13.22 Condutor # 6 mm2, isolamento anti-chama, 450/750V, flexivel. m 0,00 1,00 0,00
4.13.23 Condutor # 10 mm2, isolamento anti-chama, 450/750V, flexivel. m 0,00 1,00 0,00
4.13.24 Disjuntor monopolar termomagnético 5KA, com capacidade até 40A. unid. 2,11 3,00 3,00
4.13.25 Disjuntor bipolar termomagnético 5KA, com capacidade até 70A. unid. 0,33 1,00 1,00
4.13.26 Disjuntor tripolar termomagnético 5KA, com capacidade até 60A. unid. 0,00 1,00 0,00
4.13.27 Lampada fluorescente compacta até 20W. unid. 41,67 61,00 42,00
4.13.28 Lampada fluorescente 32W ou 40W - G13. unid. 691,78 1081,00 692,00
4.13.29 Lampada de vapor de sédio de 150W. unid. 1,33 2,00 2,00
4.13.30 Lampada de vapor de mercurio, 125W. unid. 0,00 1,00 0,00
4.13.31 Lampada de vapor de mercurio, 250W. unid. 0,00 1,00 0,00
4.13.32 Luminaria para lampada incandescente tipo globo leitoso. unid. 0,00 1,00 0,00
4.13.33 Luminaria tubular continua para lampada fluorescente 1x32W. unid. 0,00 1,00 0,00
4.13.34 Luminaria chanfrada comum para lampadas fluorescentes 1ou 2x32W ou 40W. unid. 0,33 1,00 1,00
4.13.35 Luminaria tipo tartaruga para lampada incandescente, blindada, completa. unid. 1,78 3,00 2,00
4.13.36 Receptaculos para lampadas incar;(lizclgmzz é):ffﬁ;l:ss;:eer:\tfz :;n;%?giairzr?orcelana ou soquete antivibratério unid. 197,55 215,00 198,00
4.13.37 Reator alto fator de poténcia - bivolt - 2x32W. unid. 198,67 352,00 199,00




4.13.38 Reator para lampada vapor metalico, mercurio ou sédio até 400W. unid. 1,33 3,00 2,00
4.13.39 Ignitor para partida, lampada vapor metalico alta pressao até 400W. unid. 1,33 3,00 2,00
4.13.40 Fornecimento e instalagéo de disjuntor tripolar 60 a 100A. unid. 0,00 1,00 0,00
4.13.41 Fornecimento e instalagao de disjuntor tripolar 125 a 150A. unid. 0,00 1,00 0,00
4.13.42 Fornecimento e instalagao de disjuntor tripolar até 200A. unid. 0,00 1,00 0,00
4.13.43 Reator 10u2x20W, AFP unid. 5,78 10,00 6,00
4.13.44 Eletroduto ago galvanizado leve, inclusive conexdes, 11/4" a 11/2" m 0,00 1,00 0,00
4.13.45 Eletroduto aco galvanizado leve, inclusive conexdes, 2" a 2 1/2" m 0,00 1,00 0,00
4.13.46 Eletroduto ago galvanizado leve, inclusive conexdes, 3" m 0,00 1,00 0,00
4.13.47 Condutor # 16 mm2, isolamento anti-chama, 450/750V, flexivel. m 0,00 1,00 0,00
4.13.48 Condutor # 25 mm2, isolamento anti-chama, 450/750V, flexivel. m 0,00 1,00 0,00
4.13.49 Condutor # 50 mm2, isolamento anti-chama, 450/750V, flexivel. m 0,00 1,00 0,00
4.13.50 Condutor # 70 mm2, isolamento anti-chama, 450/750V, flexivel. m 0,00 1,00 0,00
4.13.51 Lampada fluorescente tubular TLDRS 16W - G3 unid. 54,67 80,00 55,00
4.13.52 Reator Eletronico , AFP, partida rapida - 2x16W - 127/220v unid. 11,00 16,00 11,00
414 Equipamentos, quadros, automagao, audio:
4141 Fornecimento e instalagé@o de controlador de horéario de iluminacgao relé fotoelétrico, até 1800VA, com base. unid. 0,67 1,00 1,00
4.14.2 Chave de bdia automatica unipolar ou bipolar para reservatério. unid. 1,11 3,00 2,00
4.14.3 Quadro de distribuigdo para 20 médulos com barramento 100A. unid. 0,00 1,00 0,00
4.14.4 Execugéo de aterramentos completos, haste COPPERWELD 5/8" X 2,40m. unid. 0,00 1,00 0,00
4.15 Instalagoes l6gicas, telefone:
4151 Instalagao de Pontos Légicos - Cabo UTP 4 Pares - padrao Ethernet - com conectores, categoria 6. m 0,00 5,00 0,00
4.15.2 Instalagéo de Pontos Légicos - Cabo UTP 4 Pares - padrao Ethernet - com conectores, categoria 5E. m 39,78 69,00 40,00
4153 Conector RJ 45 Macho - Cat 5/6 unid. 3,33 7,00 4,00
4154 Tomada légica dupla completa, P|aIel:(’LL:szsti):eeg;rl:aaieer:tiivixn2a;i;:(;rr;ﬁs:]e;;:::t;e-meas, espelhos, caixas e suportes, unid. 0,00 5,00 0,00
4155 Tomada légica dupla completa, P|aI;LL:i;:éeg::;age;tzivélexnt;iZc;n;ﬁgrr;e;;z::t:meas, espelhos, caixas e suportes, unid. 0,00 5,00 0,00
4156 Fornecimento e instalaga@o de patch panel,2i4p;;(;irrt‘%sésC_?;égilcglygagjr;,i;(i)lz guia traseiro. Ref.: Furukawa, Ref.: Cat. 6 unid. 0,00 1,00 0,00
4457 Fornecimento e instalacdo de patch panel, 24 portas,Si(g;::e, com guia traseiro. Ref.: Furukawa / PialLegran, ou unid. 0,00 1,00 0,00
4.15.8 Instalacao de conectores RJ45 - fémea - cat. 5E, completos. unid. 2,11 4,00 3,00
4.15.9 Instalacéo de conectores RJ45 - fémea - cat. 6, completos. unid. 0,00 5,00 0,00
4.15.10 Fornecimento e instalagao de line cord e patch cord - até 3,0m - cat. 6, com conectores RJ45-RJ45. unid. 0,00 5,00 0,00
4.15.11 Fornecimento e instalac@o de line cord e patch cord - até 3,0m - cat. 5E, com conectores RJ45-RJ45. unid. 1,33 2,00 2,00
41512 Certificac@o de garantia de trasmissao de cabos l6gicos, categoria 5E ou 6E. unid. 2,00 3,00 2,00
4.15.13 Cabo Fl telefone, padrao Telebras, 0,6mm2. m 0,00 1,00 0,00
4.15.14 Tomada telefone padréo Telebras, sem placa. unid. 0,00 1,00 0,00
4.16 Persianas:
4.16.1 Manutencao de persianas com substituicdo - aluminio ou PVC m2 2,67 5,00 3,00
Manutengao de persianas com substituicdo - tecido resinado, fibra natural de juta, laminas de 89mm, com trilho de
4.16.2 aluminio anodizado, recolhimento central ou lateral em cordas resistentes de no minimo 2mm de diametro, correntes | m2 2,67 5,00
de base em aco inox e de comando em latdo niquelado 3,00
4.16.3 Manutencao de persianas sem substituicdo - aluminio, PVC ou tecido. m2 16,55 32,00 17,00
Manutencéo de persianas com substituicao black-out - tecido resinado, fibra natural de juta, laminas de 89mm, com
4.16.4 trilho de aluminio anodizado, recolhimento central ou lateral em cordas resistentes de no minimo 2mm de diametro, m2 1,33 3,00
correntes de base em aco inox e de comando em latdo niquelado 2,00]
417 Andaimes e escoramento:
4171 Fornecimento de andaime sem montagem - torre - més, 1m altura x até 2,0m de secdo m/més | 111,55 15,00 112,00
4172 Escoramento em madeira ou metdlico tubular e;ne:f:;u:g;:xé direito até 3,30m, més, inclusive montagem e m3 0,00 1,00 0,00
4.18 Estruturas em concreto, madeira e aco:
4.18.1 Concreto estrutural virado em obra, Fck até 20MPa. m3 3,00 1,00 3,00
4182 Estrutura de concreto usinado fck‘ min. de 20MPa, Ianggmento, cura, cgm forma e desforma em tabuas de pinho, m3 1,25 3.00
cimbramento em madeira, ferragem até 12,5mm. 2,00
4183 Laje pré-fabricada a revestir, comum para piso ou cobertura, intereixo 38cm, e=12cm, capeamento 4cm, L=5m, m2 0.00 100
elemento de enchimento 8cm, sobrecarga até 250Kg/m2. ’ ’ 0,00
4.18.4 Fornecimento, fabricag&o, transporte e montagem de estrutura metalica para telhado metalico, pintada m2 8,32 1,00 9,00
4.18.5 Fornecimento, fabricagao, transporte e montagem de estrutura metalica para telhas metalicas sobre laje. m2 0,00 1,00 0,00
4.18.6 Engradamento para telhas ceramica ou concreto em madeira Paraju. m2 0,00 1,00 0,00
4.18.7 Engradamento em madeira para telhado em fibrocimento ondulado. m2 0,00 1,00 0,00
4.18.8 Engradamento em madeira para telhado tipo kalheta ou kalhetéo. m2 0,00 1,00 0,00
4.18.9 Peca de madeira de lei para telhado, (15 x 08) cm. m 11,55 18,00 12,00
4.18.10 Peca de madeira de lei para telhado, (12 x 08) cm. m 0,00 1,00 0,00
4.18.11 Peca de madeira de lei para telhado, (08 x 08) cm. m 3,55 7,00 4,00
4.18.12 Peca de madeira de lei para telhado, (07 x 04) cm, caibros. m 0,00 1,00 0,00
4.18.13 Ripa de paraju 4 x 1,5cm m 17,78 27,00 18,00
4.19 Manutencao/reforma em telhados de fibrocimento, ceramicos, p bonatos e told
4194 Telhamento com telha de fibrocimento ondulada, eslpessura Gmm, incluso juntas de vedagéo e acessorios de fixacao, m2 000 1,00
excluindo madeiramento. 0,00
4192 Telhamento com telha de fibrocimento onduIadee;,;ji;r)]zzs;l:dz?::n;ér:]({‘l:so juntas de vedacao e acessorios de fixagao, me 7.67 15,00 8,00
4193 Cumeeira universal para telha de fibrocimento onduladfzia),(:céglou 8mm, incluindo juntas de vedag&o e acessorios de m 0,00 500 0,00
4.19.4 Telhamento com telha estrutural de fibrocimento, com até 2 aguas, incluso icamento. m2 0,00 1,00 0,00
4.19.5 Cobertura em telha metdlica galvanizada trapezoidal, e=0,50mm, simples, com fixa¢cdes e cumeeiras. m2 0,00 1,00 0,00




4.19.6 Cobertura em telha ceramica colonial plana, com fixagbes e cumeeiras m2 51,78 98,00 52,00
419.7 Calha em chapa galvanizada espessura de 0,80mm (chapa 22), até 50cm de desenvolvimento. m 4,55 7,00 5,00
4.19.8 Calha em chapa galvanizada espessura de 0,80mm (chapa 22), 75cm de desenvolvimento. m 0,00 1,00 0,00
4.19.9 Rufo em chapa galvanizada 24, desenvolvimento até 33 cm. m 6,33 10,00 7,00
4.19.10 Chapim metalico com pingadeira, chapa galvanizada 24, desenvolvimento até 35cm. m 0,00 1,00 0,00
4.20 Hidraulica
4.20.1 Tubulagdo em P.V.C. 4gua fria soldavel:
42011 Tubo didmetro 20 mm inclusive conexdes. m 8,61 17,00 9,00
4.20.1.2 Tubo didmetro 32 mm inclusive conexdes. m 3,40 7,00 4,00
4.20.2 Tubulagao em ferro galvanizado:
4.20.2.1 Tubo didmetro 3/4" inclusive conexdes. m 0,00 1,00 0,00
4.20.2.2 Tubo didmetro 1" inclusive conexdes. m 0,00 1,00 0,00
4.20.3 Tubulacdo em P.V.C. de esgoto e aguas pluviais:
4.20.3.1 Tubo diametro 40 mm. Inclusive conexdes. m 0,33 1,00 1,00
4.20.3.2 Tubo didmetro 50 mm. Inclusive conexdes. m 7,55 12,00 8,00
4.20.3.3 Tubo diametro 75 mm. Inclusive conexdes. m 0,45 1,00 1,00
4.20.3.4 Tubo didmetro 100 mm. Inclusive conexdes. m 7,89 2,00 8,00
4.20.3.5 Tubo didametro 150 mm. Inclusive conexdes. m 0,00 1,00 0,00
4.20.4 Registro de gaveta sem acabamento - bruto:
4.20.41 Registro diametro 1/2" ou 3/4". unid. 0,00 1,00 0,00
4.20.4.2 Registro diametro 1". unid. 0,00 1,00 0,00
4.20.4.3 Registro diametro 1 1/4" ou 11/2". unid 0,00 1,00 0,00
4.20.5 Registro de gaveta com acabamento cromado - canopla:
4.20.5.1 Registro de gaveta bruto, latdo, roscavel, 1/2", com acabamento e canopla cromados unid. 0,67 1,00 1,00
4.20.5.2 Registro diametro 1" com canopla cromada. unid. 0,00 1,00 0,00
4.20.5.3 Registro didmetro 1 1/4" ou 11/2" com canopla. unid. 0,78 3,00 1,00
4.20.6 Registro de pressdao com acabamento cromado - canopla:
4.20.6.1 Registro de pressao bruto, latdo roscavel, diametro 1/2" com canopla cromada. unid. 0,00 1,00 0,00
4.20.7 Valvula de retengao
4.20.7.1 Fornecimento e instalagéo de valvula de reteng@o H/V diametro 3/4" a 1 1/4". unid. 0,00 1,00 0,00
4.20.8 Torneiras:
4.20.8.1 Fornecimento e instalacdo de torneira de bdia com baldo em PVC, didmetro até 3/4". unid. 1,89 3,00 2,00
42083 Fornecimento e instalagé@o de torneira c(;%r?naec:raol(;ng}zfrsazlggeml;zqgéda ou de parede, bica movel, arejador, unid. 733 5,00 8,00
4.20.8.4 Fornecimento e instalagéo de torneira cromada para jardim ou tanque, didmetro até 3/4", padrao médio. unid. 3,67 6,00 4,00
4.20.9 Metais sanitdrios:
4.20.91 Fornecimento e instalagéo de porta papel higiénico de metal cromado. unid. 0,67 1,00 1,00
4.20.9.2 Fornecimento e instalacdo de sifao metalico cromado, tipo garrafa, 1"x11/4"a 11/2"x2" . unid. 5,33 4,00 6,00
4.20.9.3 Fornecimento e instalagéo de sifao em PVC rigido/flexivel, para pia ou lavatério. unid. 9,11 15,00 10,00
4.20.9.4 Fornecimento e instalagao de valvula para lavatério ou pia. unid. 1,33 1,00 2,00
4.20.9.5 Fornecimento e instalacéo de ligaco flexivel cromada, 1/2", até 50cm. unid. 16,00 27,00 16,00
4.20.9.6 Fixacdo para lougas - parafusos castelo com bucha 10. unid. 1,78 4,00 2,00
4.20.9.7 Tubo de ligagéo - d4gua para vaso 1 1/2" X 20cm, cromado. unid. 1,22 3,00 2,00
4.20.9.8 Fornecimento e instalagé@o de barra de seguranca P.N.E., aco inox, 80 cm (lavatdrio) unid. 1,33 1,00 2,00
4.20.9.9 Fornecimento e instalagéo de barra de seguranca P.N.E., ag¢o inox, 40cm, para porta. unid. 3,11 4,00 4,00
4.20.9.10 Fornecimento de porta papel toalha em plastico unid. 0,00 1,00 0,00
4.20.9.11 Fornecimento e instalacé@o de barra de seguranca P.N.E., aco inox, 90 a 100cm (parede / vaso sanitario) unid. 2,00 1,00 2,00
4.20.10 Fornecimento e ir c¢ao de ralos e caixas:
4.20.10.1 Ralo seco (redondo, retang.) de 10 cm, saida de 40 mm. unid. 0,00 1,00 0,00
4.20.10.2 Ralo sifonado, com grelha simples, 100 x 40mm. unid. 3,11 1,00 4,00
4.20.10.3 Grelha em metal, inox, até 15x15cm, rotativo. unid. 2,67 1,00 3,00
4.20.10.4 Caixa d'agua em polietileno de 500 litros. unid. 0,00 1,00 0,00
4.20.10.5 Caixa d'agua em polietileno de 1000 litros. unid. 0,33 1,00 1,00
4.20.10.6 Caixa sifonada em pvc com grelha redonda 150 x 150 x 50 mm. Fornecimento e instalagdo unid. 0,33 1,00 1,00
4.20.11 Fornecimento e instalagéo de lougas sanitarias e bancadas:
4.20.11.1 Lavatério sem coluna, em louga branca, tamanho médio, cm valvula e sifao cromados. unid. 0,00 1,00 0,00
4.20.11.2 Bojo em louga para lavatério de bancada, embutir, oval, branca, inclusive valvula, sifao e ligacao cromada. unid. 0,33 1,00 1,00
4.20.11.3 Pia de ago inoxidavel - completa - inclusive valvula e sifao m2 0,00 1,00 0,00
4.20.11.4 Cuba em ago inox, n® 1, para pia de bancada, com valvula e sifao cromados. unid. 0,33 1,00 1,00
4.20.11.5 Cuba em ago inox, n® 2, para pia de bancada, com valvula e sifao cromados. unid. 0,33 1,00 1,00
42011.6 Vaso sanitario em louga branca - com caixa acopladirint')ggss?ara esgoto, parafusos, rabicho e conjunto de ligacdo unid. 2.00 1,00 2,00
4.20.11.7 Vaso sanitario em louga branca com bolsa para esgoto, parafusos e conjunto de ligagdo cromado, padrdo A. unid. 0,00 1,00 0,00!
4.20.11.8 Assento branco para vaso sanitario. unid. 35,33 42,00 36,00
420.11.9 Mictério em louga branca inclusive metais cromados,ﬁrxeagcizt:) de presséo de 1/2" com canopla cromada e cj. para unid. 0,00 1,00 0,00
4.20.11.10 Tanque 1 ou 2 bojos, pré-moldado de concreto, com acabamento em marmorite cinza. unid. 0,00 1,00 0,00
4.20.11.11 Desentupimento de tubulagdes com equipamentos mecanizados, diversos didmetros, urgéncia - Servico. m 0,00 1,00 0,00
4.20.11.12 Desentupimento de tubulagdes com equipamentos mecanizados, diversos diametros, programado - Servigo. m 0,00 1,00 0,00
Revisao preventiva e corretiva em bombas, quadros de comando e automaticos - Servigos de revisdes preventivas
4.20.11.13| com medicdes, consertos e substituicdo de pegas em bombas e quadros de comando, reinstalacdes de bombas e cv 0,00 1,00

quadros, contatores e relés, periodicidade mensal - Servigo cotado em unidade cv. Somente Belo Horizonte.

0,00




4.20.12 Pontos de instalacoes:
4.20.12.1 Ponto de agua fria embutido, incluindo tubo de PVC rigido soldavel e conexdes. pt. 8,11 4,00 9,00
4.20.12.2 Ponto de esgoto, incluindo tubo de PVC rigido soldavel de 40mm, inclusive conexdes. pt. 3,67 1,00 4,00
4.20.12.3 Ponto de esgoto, incluindo tubo de PVC rigido soldavel de 50mm, inclusive conexdes. pt. 1,33 3,00 2,00
4.20.12.4 Ponto de esgoto, incluindo tubo de PVC rigido soldavel de 100mm, inclusive conexdes. pt. 2,67 2,00 3,00
4.20.12.5 Ponto de interruptor, incluindo eletroduto de PVC rigido e caixa com espelho. pt. 2,00 2,00 2,00
4.20.12.6 Ponto de luz embutido, incluindo eletroduto de PVC rigido e caixa com espelho. pt. 1,33 2,00 2,00
4.20.12.7 Ponto seco para instalagdo de som, tv, alarme e ldgica, incluindo eletroduto de PVC flexivel e caixa com espelho. pt. 0,00 2,00 0,00!
4.20.12.8 Ponto de telefone, incluindo eleroduto de PVC rigido e caixa com espelho. pt. 0,00 1,00 0,00
4.20.12.9 Ponto de tomada de embuitir, incluindo eletroduto de PVC rigido/flexivel e caixa com espelho. pt. 11,45 13,00 12,00
5 MATERIAIS:

5.1 Fornecimento de fechaduras com cilindro tetrachave, somente a maquina, Papaiz 140 cromada ou equivalente. unid. 1,78 1,00 2,00
5.2 Copia de tetrachaves. unid. 0,00 1,00 0,00
5.3 Chaves comuns. unid. 23,89 31,00 24,00
5.4 Fornecimento de cadeados n® 40. unid. 3,89 8,00 4,00
5.5 Ferrolho, fecho, tarjeta, ou trinco pino redondo, sobrepor, ferro zinc/galv ou polido - 10cm unid. 5,55 11,00 6,00
5.6 Fechadura com cilindro, acabamento polido ou cromado, para méveis. unid. 0,00 1,00 0,00

5.7 Fornecimento de fechadura de embutir para porta externa /.entrada, maquina 5§ mm, com cilindro, macaneta unid. 22,55 26,00
alavanca e espelho em metal cromado - nivel seguranca medio - completa 23,00
5.8 Magcaneta para janelas e portas, padrao médio. unid. 29,78 44,00 30,00
5.9 Espelho para fechadura, padrdo médio, par. unid. 11,00 20,00 11,00
5.10 Perfil de borracha EPDM macico 12x15 mm para esquadrias m 0,00 1,00 0,00
5.11 Material de serralheria - eletrodos para solda elétrica. Kg 7,77 11,00 8,00
5.12 Perfis metélicos diversos estruturais. Kg 16,67 28,00 17,00
5.13 Tubos metdlicos diversos. Kg 16,67 28,00 17,00
5.14 Chapas e cantoneiras diversas, finas ou grossas, frio ou quente. Kg 56,45 94,00 57,00
5.15 Arame farpado 16 BWG. m 0,00 1,00 0,00
5.16 Silicone 300ml. unid. 0,67 1,00 1,00
5.17 Fita isolante adesiva antichama, uso até 750V, em rolo de 19mmx20m. unid. 0,33 1,00 1,00
5.18 Fita veda rosca em rolo 18mmX25m. unid. 0,33 1,00 1,00
5.19 Etiquetas para cabo UTP unid. 0,00 1,00 0,00
5.20 Lampada fluorescente de 32W / 40W. unid. 210,78 8,00 211,00
5.21 Lampada fluorescente compacta 3u branca 20 w, base 27 (127/220 v) unid. 55,89 51,00 56,00
5.22 Reator de partida rapida p/ 2 lampadas fluorescentes 32/40W-127/220V. unid. 81,22 7,00 82,00
5.23 Graxa. Kg 0,00 1,00 0,00
5.24 Lona plastica preta, espessura 150 micras, largura 8m. m 19,55 11,00 20,00
5.25 Argamassa colante externo ou interno. Kg 0,00 1,00 0,00
5.26 Cimento CPIl ou CPIII. Kg 166,11 132,00 167,00,
5.27 Rejunte branco ou colorido. kg 2,33 2,00 3,00
5.28 Areia lavada fina, média ou grossa. m3 1,03 1,00 2,00
5.29 BritaOa 2. m3 0,73 3,00 1,00
5.30 Tinta latex PVA, Acrilica, padrdo médio, Coralatex, Suvinil Latex, Coralmur ou equivalente. L 0,00 1,00 0,00
5.31 Tijolos ceramicos furados 10x20x30cm. unid. 8,00 12,00 8,00
5.32 Tijolos ceramicos macicos rusticos. unid. 0,00 1,00 0,00
5.33 Escora de eucalipto. D= 10cm m 17,33 20,00 18,00
5.34 Tabua de madeira aparelhada *2,5 x 25* cm, macaranduba, angelim ou equivalente da regido m 0,00 1,00 0,00
5.35 Chapa de compensado resinado, cola banca, 2,20x1,10m, e=10mm. m2 0,00 1,00 0,00
5.36 Chapa de compensado resinado, cola banca, 2,20x1,10m, e=14 ou 16mm. m2 0,00 1,00 0,00
5.37 Bucha nylon S-8 ¢/ parafuso rosca soberba ago zincado cabeca chata fenda simples 4,8 X 75mm. unid. 78,45 118,00 79,00
5.38 Abragadeira em ago. D= 1" unid. 0,00 1,00 0,00
5.39 Vedagao PVC 100mm para saida de vaso sanitario. unid. 3,55 3,00 4,00
5.40 Grelha em ferro fundido com caixilho, largura até 10 cm, para canaleta. m 0,00 1,00 0,00
5.41 Grelha em ferro fundido, largura até 15 cm, para canaleta. m 8,33 5,00 9,00
5.42 Fornecimento de caixas d'agua / tanque em polietileno ou fibra de 5.000 litros. unid. 0,00 1,00 0,00
5.43 Fornecimento de caixas d'agua / tanque em polietileno ou fibra de 10.000 litros. unid. 0,00 1,00 0,00
5.44 Fornecimento de bombas centrifugas de pressao e regﬂq:?c(\,), até 7,3m3/h, H até 23m.c.a., #1"x1", mono 127/220V, unid. 0,00 1,00 0,00
5.45 Caixa de gordura simples, ABS, concreto ou prémoldado com tampa, D=40cm. unid. 0,89 3,00 1,00
5.46 Adaptador de tomada, nova configuragdo - macho-fémea - 10A. unid. 1,33 2,00 2,00
5.47 Filtro de linha - 4 ou 5 tomadas, com fusivel de protegao de 10A. unid. 1,33 1,00 2,00
5.48 Luminaria de embutir ou sobrepor, 2x32W - padrégl'el't?a;:g:czlétas metalicas em aluminio, chapa de ago, pintura unid. 1,00 3,00 1,00
5.49 Piso em pedra miracema 11,5x23, assentado com argamassa 1:3 ou industrializada. m2 0,00 1,00 0,00
5.50 Piso tatil de alerta, liso ou direcional de concreto, 20x20 - 2,00cm. m2 0,00 1,00 0,00
5.51 Dobradica ferro cromado até 3x2 1/2" com/sem anéis unid. 3,33 2,00 4,00
5.52 Fornecimentode fechadura cromada tipo alavanca, zamac, cromo acetinado, Duna da Imab ou equivalente,caixa 55. | unid. 9,33 11,00 10,00
5.53 Fornecimento de dobradiga com mola, cromada, 31/2" ou 4". unid. 1,33 2,00 2,00
5.54 Luminaria de emergéncia, 30 leds. unid. 52,67 56,00 53,00

5.55 Holofotes redondos ou retfalngulares, com supqrtle e algg regulavel para fixacdo Qe lampadas de Vapor de Mercurio e unid. 0,00 1,00
Metalico, corpo em aluminio anodizado, fechamento em vidro temperado. 0,00

5.56 Fornecimento de corjtrolador lde horario de iIu.minagévo tipo t.imer, digital, j27/220V, 16A, até 3000W, até 8 unid. 0,00 1,00
programacgdes com intervalo de 1 minuto, dias variados e bateria interna de seguranca. 0,00

5.57 Fornecimentode minuteria, controlador de iluminag&o tipo sensor de presenc¢a, minimo de 15m, infravermelho, sem unid. 1,67 1,00

fio, tempo regulavel, para lampadas incandescentes comuns, carga até 400W (127V) ou 800W (220V).

2,00




5.58 Canopla para registro de pressao diametro 1/2" ou 3/4" cromado. unid. 1,00 1,00 1,00
5.59 Fornecimento de valvula de descarga diametro 11/4" ou 1 1/2", linha DUO ou ECO ou equivalente, com canopla unid. 0,67 1,00
cromada. 1,00
5.60 Kit reparo de valvula de descarga 11/4" ou 1 1/2", DUO ou ECO. unid. 51,22 65,00 52,00
5.61 Canopla cromada para valvula Hydra Eco, Duo ou equivalente. unid. 4,22 7,00 5,00
5.62 Fornecimento de valvula de descarga metalica, base 1 1/f1 /11/2", com acabamento metalico cromado (linha Max unid. 1,00 1,00
ou equivalente) 1,00,
5.63 Kit reparo de valvula de descarga 11/4" ou 1 1/2", Max. unid. 2,78 6,00 3,00
5.64 Canopla cromada para valvula Hydra Max ou equivalente. unid. 0,45 1,00 1,00
5.65 Fornecimento de base para valvula de descarga diametro 11/4" ou 1 1/2", linha Max, Eco ou Duo ou equivalente, com unid. 0,00 1,00
canopla cromada. 0,00
5.66 Fornecimento de ducha metalica de parede, articulavel, com braco/cano, sem desviador unid. 20,67 16,00 21,00
5.67 Fornecimento de porta toalha de metal pintado. unid. 0,00 2,00 0,00
5.68 Fornecimento de saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete liquido com reservatorio 800 a 1500 ml unid. 0,00 2,00 0.00
5.69 Fonecimento de adaptador PVC soldavel com flanges para caixa d'agua até 40mmx11/4" unid. 0,00 2,00 0,00
5.70 Fornecimento de adaptador PVC soldavel com flanges para caixa d'agua até 60mm x 2" unid. 0,00 2,00 0,00
5.71 Vaso sanitario para P.N.E. linha Acesso Plus, Celite ou equivalente, com bolsa, parafusos e conjunto de ligacao unid. 0,67 2,00
cromado. 1,00,
5.72 Torneira de mesa, linha conforto / acessiblidade. Ref.: Deca 1196.C.LNK, ou equiavalente unid. 0,00 2,00 0,00
5.73 Redutor / restritor de vazao com passagem de 2,5mm, metalico de 1/2" - Blukit 172501-41 ou equivalente - Material. | unid. 0,00 2,00 0.00
5.74 Reparo de torneira unid. 2,33 2,00 3,00
5.75 Kit haste para maganeta Imabb MAC0900 Ferro (Chave Allen) - Material. unid. 0,00 2,00 0,00
Alarme audiovisual sem fio bivolt 110/220V para sanitario acessivel / PNE, em conformidade com a norma NBR 9050. .
5.76 N o X . unid. 0,00 1,00
Kit completo para um sanitdrio, com 01 alarme receptador, 01 acionador, 01 placa tatil. 0,00
Alarme audiovisual sem fio bivolt 110/220V para sanitario acessivel / PNE, em conformidade com a norma NBR .
5.77 ) L ) s unid. 0,00 1,00
9050. Kit completo para 2 sanitarios, com 01 alarme receptador, 02 acionadores, 02 placas tateis. 0.00
5.78 Filtro para exaustor de vaso Airkeep - Material Instalado - Somente Belo Horizonte. unid. 0,00 0,00 0,00
579 Lampada LED tubular T8, cor branca, poténcia 18 a 20W, bivolt, comprimento 120 c¢m, fluxo luminoso aproximado unid 32.00 10.00
: 1400 Iimens.Referéncia Osram, Sylvania, Philips ou equivalente. : ' ' 32,00
Lampada LED tubular T8, cor branca, poténcia 9 a 10W, bivolt, comprimento 60 cm, fluxo luminoso aproximado 850 .
5.80 . e . - ) unid. 0,00 10,00
lumens.Referéncia Osram, Sylvania, Philips ou equivalente. 0,00
Lampada led bulbo E27, cor branca, poténcia 9 a 10W, bivolt, fluxo luminoso aproximado 600 limens.Referéncia .
5.81 . . . unid. 3,67 10,00
Osram, Sylvania, Philips ou equivalente. 4,00
5.82 Lampada led bulbo E27, cor branca, poténcia 12W, blvo.IF, fluxo Iurqlnoso aproximado 1000 lumens.Referéncia Osram, unid. 3,00 10,00
Sylvania, Philips ou equivalente. 3,00
5.83 Lampada led bulbo E27, cor branca, poténcia 6W, blvo.l'." fluxo Iumlnoso aproximado 500 limens.Referéncia Osram, unid. 0,00 10,00
Sylvania, Philips ou equivalente. 0,00
5.84 Piso tatil de alerta de borracha, 25 x 25 cm, e = 5 mm, para cola, preto m?2 0,00 1,00 0,00
5.85 Bot&o acionador Astra Superior MB para caixa de descarga acoplada unid. 0,00 1,00 0,00
5.86 Mecanismo (valvula) de saida para caixa de descarga acoplada universal - MS243/Z Astra, ou equivalente. unid. 0,00 1,00 0.00
5.87 Obturador p/ caixa de descarga acoplada com corrente - KSO/AS C/C Astra, ou equivalente. unid. 0,00 1,00 0,00
5.88 Boéia Astra para caixa acoplada KF - Astra, ou equivalente. unid. 0,00 1,00 0,00
5.89 Mecanismo( valvula) entrada para caixa de descarga acoplada 263mm KE Astra,ou equivalente. unid. 0,00 1,00 0,00
5.90 Kit completo universal para caixa de descarga acoplada Astra M3024/NZ, ou equivalente unid. 0,67 1,00 1,00
5.91 Carrinho para trilho de persiana vertical com pino fixo ou removivel unid. 0,00 10,00 0,00
5.92 Cabide 90mm para persiana unid. 0,00 10,00 0,00
5.93 Cordao rajado para persiana vertical m 0,00 10,00 0,00
5.94 Correntes para persiana - acionamento m 0,00 10,00 0,00
5.95 Eixo de Tracao para persiana m 0,00 10,00 0,00
5.96 Envelope com peso para persiana unid. 0,00 10,00 0,00
5.97 Lamela 75mm para persiana unid. 0,00 10,00 0,00
5.98 Lamina com blackout para persiana m 0,00 10,00 0,00
5.99 Lamina sem blackout para persiana m 0,00 10,00 0,00
5.100 Péndulo com peso para persiana unid. 0,00 10,00 0,00
5.101 Ponta oposta para persiana unid. 0,00 10,00 0,00
5.102 Ponta com comando para persiana unid. 0,00 10,00 0,00
5.103 Trilho com acessérios para persiana m 0,00 1,00 0,00

Critérios para estabelecimento de quantitativos por ANO (ESTIMATIVO): baseado no histérico de consumo e licitagao passada, PE 10/2018 (Contrato 18SR024).

* Quantidades unitérias de insumos, exceto mdo de obra
- Método utilizado: Histérico de consumo do TRT obtido através da média de consumo dos periodos: 2015-2016 / 2016-2017/2017-2018 até maio, para itens com
consumo igual a 0, foi estimado minimo de 1 unidade. Houve arredondamento para baixo, de forma a ndo obter nimeros fracionados quando da passagem para

30 meses
-Com o objetivo de cumprir a meta que trata de manuteng@o ampliada em imdveis préprios no interior, foi previsto aumento no quantitativo de servigos

relacionados a melhorias em revestimento de parede (emassamento, pintura, etc), recomposicao de pisos, telhados, rede elétrica, servicos de

impermeabilizacdes. O aumento na quantidade desses servicos nao significa que nao serdo executados outros tipos de intervengdes, como por exemplo,

melhorias na rede hidraulica, intervencdes relativas a acessibilidade, protecdo contra incéndio e panico, etc.
- Faram ayrliiidne da nlanilha de farmacan de nrecne arininaria dn PF 10/2018 neitene- 4 1R 1 a 4 1R 4 4201111 242011 12 RRD? RR7 R72a K74 R7RA
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5.81,5.89a 5.101.

- Para ajustar a planilha de formagé&o de pregos as planilhas mais atuais do SINAPI/SETOP, alguns descritivos sofreram alteragao.

* Quantidades unitarias de m&o de obra (unidade=horas), diarias e deslocamentos:

Para o eletricista, oficial e ajudante: foram mantidos os quantitativos previstos na ultima contratagdo. Para o oficial pintor foi previsto um quantitativo de 40
dias/ano, tendo em vista a previsdo de interven¢des com servicos de emassamento, pintura e outros correlatos. Demais oficiais permaneceram com a previsao
da ultima licitagao ou do histérico. A previsdo é de que os demais servigos sejam executados pela mao de obra contemplada no item MGCO.

- Deslocamento e diarias: previsao de execucdo de 3 rotinas de manuengéo preventiva, com acréscimo de 25% para contemplar demais servicos.

Anexo 8 — Rotinas de manutencéo Preventivas, deslocamentos, tempos - 2020 - Meméria de Calculo

Anexo 12 — Memdria de Célculo das Quantidades.

* Os quantitativos podem variar em quantidade, servicos e insumos, tendo em vista o transcorrer do Contrato e as demandas que efetivamente possam vir a
surgir.

- O valor previsto na planilha de formagédo de pregos, considera, além dos critérios acima, o valor minimo de R$15,00 / m2 de area manutenida. Este valor foi
estimado considerando contratagcdes anteriores.

- Para a contratagé@o em tela houve remanejamento de cidades da regido 08 para a regido 05 (ltabira e Jodo Monlevade).




