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DETALHE 01 - PAINEL ACUSTICO AMBI 32.1 (ESPECIF. 01 DE PAREDE)

PAINEL RIPADO COMPOSTO
POR RIPAS COM 29MM DE
LARGURA, 15MM DE
PROFUNDIDADE E 3MM

DE ESPAGAMENTO

ENTRE RIPAS. TIPO

AMBI 32.1 (REF. AMBI
ACUSTICA OU EQUIVALENTE)

PILAR/PAREDE

MANTA DE POLIESTER COM
35KG/M’ DE DENSIDADE E

~ 50MM DE ESPESSURA

PAINEL RIPADO COMPOSTO POR
RIPAS COM 29MM DE LARGURA,
15MM DE PROFUNDIDADE E 3MM

DE ESPACAMENTO ENTRE RIPAS.

TIPO AMBI 32.1 (REF. AMBI

"~ ACUSTICA OU EQUIVALENTE)
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PAINEL RIPADO COMPOSTO
POR RIPAS COM 29MM DE
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AMBI 32.0 (REF. AMBI
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DETALHE 02 - PAINEL ACUSTICO AMBI 32.0 (ESPECIF. 02 DE PAREDE)

ESCALA
OBS: COTAS EM CM

1:25

ESPECIFICACOES

A PAREDE

PAINEL ACUSTICO EM MDF IGNIFUGO COM FACE FRONTAL RIPADA COM RIPAS DE 29MM, 3MM DE ESPACAMENTO ENTRE
RIPAS E 32MM ENTRE EIXOS DE RIPAS, E FACE POSTERIOR PERFURADA (6,55% DE TAXA DE PERFURAGAO), 15MM DE
ﬁ ESPESSURA, NRC 0,70, MODELO AMBI 32.1 (REF. AMBI ACUSTICA OU EQUIVALENTE). ESPACAMENTO ENTRE PAREDE E
PAINEL ACUSTICO DE 43MM, PREENCHIDO COM 1 MANTA POLIESTER COM 35KG/M* DE DENSIDADE E 50MM DE ESPESSURA
(REF. PLANALTO TEXTIL OU RIGOROSAMENTE EQUIVALENTE). COR DO PAINEL A DEFINIR. ESPESSURA TOTAL 58MM. VER

DETALHE 01.

PAINEL ACUSTICO EM MDF IGNIFUGO COM FACE FRONTAL RIPADA COM RIPAS DE 29MM, 3MM DE ESPACAMENTO ENTRE

> B B

RIPAS E 32MM ENTRE EIXOS DE RIPAS, E FACE POSTERIOR LISA (SEM PERFURAGCAO), 15MM DE ESPESSURA, NRC 0,10,
MODELO AMBI 32.0 (REF. AMBI ACUSTICA OU EQUIVALENTE). ESPAGAMENTO ENTRE PAREDE E PAINEL ACUSTICO DE 43MM,

PREENCHIDO COM 1 MANTA POLIESTER COM 35KG/M* DE DENSIDADE E 50MM DE ESPESSURA (REF. PLANALTO TEXTIL OU
RIGOROSAMENTE EQUIVALENTE). COR DO PAINEL A DEFINIR. ESPESSURA TOTAL 58MM. VER DETALHE 02 E 05.

DRYWALL, RW = 38DB, COMPOSTO POR 1 CHAPA DE GESSO COM 12,5MM DE ESPESSURA DE CADA LADO, ESTRUTURADO
COM MONTANTES SIMPLES DE 70MM, TIPO W111-95/70 (REF. KNAUF OU RIGOROSAMENTE EQUIVALENTE). ESPESSURA
TOTAL 95MM. ACABAMENTO EM PINTURA, COR A DEFINIR. VER DETALHE 03.

DRYWALL, RW = 48DB, COMPOSTO POR 2 CHAPAS DE GESSO COM 12,5MM DE ESPESSURA DE CADA LADO, ESTRUTURADO
COM MONTANTES DUPLOS DE 48MM, INSTALADOS A CADA 40CM, TIPO W116-160/48 DEL (REF. KNAUF OU RIGOROSAMENTE
EQUIVALENTE). ESPACAMENTO DE 110MM ENTRE CHAPAS DE GESSO. ESPESSURA TOTAL 160MM. ACABAMENTO EM

PINTURA CONFORME PROJETO ARQUITETONICO. DRYWALL COM ALTURA MAXIMA DE 6,5M. VER DETALHE 04.

n| TETO

01 FORRO EM GESSO ACARTONADO. ACABAMENTO EM PINTURA, COR A DEFINIR. VER DETALHES 09 E 10.

FORRO ACUSTICO MODULAR 625X625X15MM, NRC 0,70, EM FIBRA MINERAL, BORDA LAY IN, TIPO STAR COMPLETE (REF.
02 KNAUF CEILING SOLUTIONS OU EQUIVALENTE). VER DETALHE 09.

03 FORRO EM GESSO ACARTONADO. ACABAMENTO EM PINTURA, COR A DEFINIR. VER DETALHES 09 E 10.

ESQUADRIA ACUSTICA

PINTADOS NA COR A DEFINIR.

& (©

ESQUADRIA EM VIDRO FIXO LAMINADO COM 8MM DE ESPESSURA (4MM+1PVB+4MM) COM MONTANTES METALICOS

NOTAS

1. POR SOLICITAGAO DO TRT FORAM EXCLUIDAS DESTE PROJETO AS PORTAS ACUSTICAS ENTRE O PLENARIO E O HALL DE
ELEVADORES E ENTRE O PLENARIO E A CIRCULAGAO DOS FUNDOS. DESSA FORMA, A DOMUS ACUSTICA SE ISENTA DE
QUALQUER PROBLEMA DE ISOLAMENTO SONORO ENTRE O PLENARIO E SEUS AMBIENTES ADJACENTES CITADOS.

2. ENTRE HALL E PLENARIO E ENTRE COZINHA E PLENARIO, INSTALAR O DRYWALL (ESPECIF. 03 OU 04 DE PAREDE) NO VAO DA
JANELA, SOBRE PEITORIL. ENTRE DRYWALL (ESPECIF. 03 OU 04 DE PAREDE) E ESQUADRIAS DA FACHADA, INSTALAR SISTEMA
COMPOSTO POR BANDA ACUSTICA 3MM, PERFIL METALICO U 20X17MM E MANTA POLIESTER 20KG/M3 DE DENSIDADE E 50MM
DE ESPESSURA (COMPRIMIDA). VER DETALHE 06.

3. VEDAR COM TARUCEL E MASTIQUE AS FRESTAS EXISTENTES NAS PASSAGENS DE DUTOS E TUBULAGOES ATRAVES DE
ELEMENTOS ESTRUTURAIS OU DE FECHAMENTO, COMO DRYWALL, CONCRETO E ALVENARIA. VER DETALHE 07.

4. NAS PASSAGENS DE ELETROCALHAS, VEDAR FRESTAS COM SACO DE AREIA. VER DETALHE 08.
5. AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS NO LOCAL ANTES DA EXCECUGAO.
6. A RESPONSABILIDADE PELA EXECUGAO E PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS SISTEMAS ACUSTICOS PROJETADOS E DO

INSTALADOR.

7. SE HOUVER NECESSIDADE DE REVISAO DO PROJETO FAVOR ENTRAR EM CONTATO COM RAFAELA FERRAZ MARCHI - TEL: (31)

98762-7009.

8. A REMUNERAGAO ESTABELECIDA NO PRESENTE DOCUMENTO ABRANGE A CESSAO DE USO DOS DIREITOS AUTORAIS
PATRIMONIAIS DO PROJETO, TAO SOMENTE PARA A OBRA E LOCAL A QUE SE DESTINA, REMANESCENDO SEMPRE OS
REFERIDOS DIREITOS AUTORAIS DE INTEGRAL PROPRIEDADE DE SEU AUTOR, CONFORME A LEI FEDERAL 9.610 DE 19/02/1998.
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