QUADRO ACABAMENTOS

PISO, SOLEIRA E RODAPE

CARPETE MODULAR PARA COMERCIAL PESADO (CLASSE 33) EM PLACA 6,5MM X 50CM X 50CM COR A DEFINIR, FIO TIPO 100% SDN - SOLUTION DYED NYLON (PA), COM CONSTRUGAO
TIPO TUFTING BOUCLE . REAGCAO AO FOGO II-A, PROPENSAO ELETROSTATICA < 2.0 KV (DIN 54345.3/1985), CONTROLE ESTATICO PERMANENTE. REF: CARPETE MODULAR PARA USO
COMERCIAL PESADO EM PLACA BELGOTEX LINHA ASTRAL COR A DEFINIR INSTALADO EM CONTRAPISO

PORCELANATO ESMALTADO, ACABAMENTO NATURAL, RETIFICADO, 100X100CM COM ESPESSURA DE 9MM, PARA CLASSE DE USO 6, COR GRAFITE, REF: PORCELANATO ESMALTADO
RETIFICADO, PORTINARI, ACABAMENTO NATURAL, AUDAZ, CLASSE USO 6, ESPESSURA DE 9MM, COD: 62458, AUDAZ DGR NAT

ELEMENTO TATIL ALERTA INOX APARAFUSADO NO PISO - COMPRIMENTO EQUIVALENTE A EXTENSAO DO DEGRAU OU DA RAMPA

CARPETE MODULAR PARA COMERCIAL PESADO (CLASSE 33) EM PLACA 6,5MM X 50CM X 50CM COR A DEFINIR, FIO TIPO 100% SDN - SOLUTION DYED NYLON (PA), COM CONSTRUGAO
TIPO TUFTING BOUCLE . REACAO AO FOGO II-A, PROPENSAO ELETROSTATICA < 2.0 KV (DIN 54345.3/1985), CONTROLE ESTATICO PERMANENTE. REF: CARPETE MODULAR PARA USO
COMERCIAL PESADO EM PLACA BELGOTEX LINHA ASTRAL COR A DEFINIR INSTALADO EM PISO ELEVADO

=

SOLEIRA EM PORCELANATO ESMALTADO, ACABAMENTO NATURAL, RETIFICADO, 100X100CM COM ESPESSURA DE 9MM, PARA CLASSE DE USO 6, REF: PORCELANATO ESMALTADO
RETIFICADO, PORTINARI, ACABAMENTO NATURAL, AUDAZ, CLASSE USO 6, ESPESSURA DE 9MM, COD: 62458, AUDAZ DGR NAT

PERFIL ALUMINIO DE TRANSIGAO EM FORMATO "T" CARPETE/PORCELANATO (3,5X1,0CM) COR A DEFINIR

CANTONEIRA METALICA ALUMINIO DE ACABAMENTO DE TOPO DE DEGRAU EM FORMATO "L" (1,5X0,9CM) COR A DEFINIR

RODAPE EM PORCELANATO ESMALTADO, ACABAMENTO NATURAL, RETIFICADO, 100X100CM COM ESPESSURA DE 9MM, PARA CLASSE DE USO 6, REF: PORCELANATO ESMALTADO
RETIFICADO, PORTINARI, ACABAMENTO NATURAL, AUDAZ, CLASSE USO 6, ESPESSURA DE 9MM, COD: 62458, AUDAZ DGR NAT 15CM

RODAPE DE POLIESTIRENO COR A DEFINIR 150MM DE ALTURA, BARRA DE 2,40M . REF.: RODAPE DE POLIESTIRENO 150MM DE ALTURA, BARRA DE 2,40M, SANTA LUZIA COD:2462176

B| 2| &

RODAPE EM CARPETE MODULAR PARA COMERCIAL PESADO (CLASSE 33) EM PLACA 6,5MM X 50CM X 50CM COR A DEFINIR, FIO TIPO 100% SDN - SOLUTION DYED NYLON (PA), COM
CONSTRUCAO TIPO TUFTING BOUCLE . REAGAO AO FOGO II-A, PROPENSAO ELETROSTATICA < 2.0 KV (DIN 54345.3/1985), CONTROLE ESTATICO PERMANENTE. REF: CARPETE
MODULAR PARA USO COMERCIAL PESADO EM PLACA BELGOTEX LINHA ASTRAL COR A DEFINIR H=24CM

PAREDE

PAINEL ACUSTICO EM MDF IGNIFUGO COM FACE FRONTAL RIPADA COM RIPAS DE 29MM, 3MM DE ESPACAMENTO ENTRE RIPAS E 32MM ENTRE EIXOS DE RIPAS, E FACE POSTERIOR
PERFURADA (6,55% DE TAXA DE PERFURAGAO), 15MM, NRC 0,70, MODELO AMBI 32.1 (REF. AMBI ACUSTICA OU EQUIVALENTE). ESPAGAMENTO ENTRE PAREDE E PAINEL ACUSTICO
PREENCHIDO COM 1 MANTA POLIESTER COM 35KG/M* DE DENSIDADE E 50MM DE ESPESSURA (REF. PLANALTO TEXTIL OU RIGOROSAMENTE EQUIVALENTE). ACABAMENTO
AMADEIRADO A DEFINIR - VER ESPECIFICAGAO COMPLETA E DETALHES NO PROJETO ACUSTICO

PAINEL ACUSTICO EM MDF IGNIFUGO COM FACE FRONTAL RIPADA COM RIPAS DE 29MM, 3MM DE ESPACAMENTO ENTRE RIPAS E 32MM ENTRE EIXOS DE RIPAS, E FACE POSTERIOR
LISA (SEM PERFURAGAO), 15MM, NRC 0,10, MODELO AMBI 32.0 (REF. AMBI ACUSTICA OU EQUIVALENTE). ESPAGAMENTO ENTRE PAREDE E PAINEL ACUSTICO DE 50MM, PREENCHIDO
COM 1 MANTA POLIESTER COM 35KG/M* DE DENSIDADE E 50MM DE ESPESSURA (REF. PLANALTO TEXTIL OU RIGOROSAMENTE EQUIVALENTE). ACABAMENTO AMADEIRADO A
DEFINIR. - VER ESPECIFICAGAO COMPLETA E DETALHES NO PROJETO ACUSTICO

PORCELANATO ESMALTADO, ACABAMENTO NATURAL, RETIFICADO, 100X100CM COM ESPESSURA DE 9MM, PARA CLASSE DE USO 6, COR GRAFITE, REF: PORCELANATO ESMALTADO
RETIFICADO, PORTINARI, ACABAMENTO NATURAL, AUDAZ, CLASSE USO 6, ESPESSURA DE 9MM, COD: 62458, AUDAZ DGR NAT

PINTURA EM TINTA ACRILICA, LAVAVEL, ACABAMENTO ACETINADO, COR A DEFINIR. REF: TOQUE DE SEDA, SUVINIL

PINTURA CIMENTO QUEIMADO PAREDE PRONTO COR A DEFINIR - DACAPO

PAINEL MOSAICO DE MADEIRA MACICA EXISTENTE A MANTER E SER REVITALIZADO COM RASPAGEM DE LIXA DE GRAMATURA MEDIA (120 A 180), APLICACAO DE SELADOR DE
MADEIRA E POSTERIORMENTE UMA APLICACAO DE VERNIZ ACRILICO FOSCO (REF. SAYERLACK)

REVESTIMENTO EM MARMORE BRANCO EXTRA OU BRANCO CINTILANTE POLIDO EM TODAS AS FACES VISIVEIS

GRANITO EXISTENTE

REVESTIMENTO EM LAMINA DE MADEIRA 3mm COM TONALIDADE SEMELHANTE AO PAINEL EXISTENTE

TETO

FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO COM CHAPA ST 12,5mm COM PINTURA EM TINTA ACRILICA, LAVAVEL, ACABAMENTO FOSCO, COR BRANCO NEVE REF: KNAUF E
TINTA ACRILICA TOQUE PREMIUM FOSCO COMPLETO INTERNO E EXTERNO BRANCO NEVE SUVINIL

FORRO EM FIBRA MINERAL, COM NRC=0,70, BORDA TEGULAR, DIMENSOES 625X625mm. TODOS OS PERFIS E CONECTORES NECESSARIOS PARA A PERFEITA INSTALACAO DO
SISTEMA. REF. KNAUF DATASHEET STAR COMPLETE 625X625 TEGULAR 24 OU RIGOROSAMENTE SEMELHANTE

FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO COM CHAPA ST 12,5mm COM PINTURA EM TINTA ACRILICA, LAVAVEL, ACABAMENTO E COR A DEFINIR. REF: KNAUF E TINTA
ACRILICA TOQUE PREMIUM FOSCO COMPLETO INTERNO E EXTERNO SUVINIL
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QUADRO PECAS E ELEMENTOS

BANCADA EM MARMORE BRANCO EXTRA OU BRANCO CINTILANTE, POLIDO EM

TODAS AS FACES VISTAS COM TESTEIRA - VER DETALHES DE BANCADA EM TORNEIRA DE METAL, CROMADA, DE MESA, BICA MOVEL PARA COZINHA, DE

PROJETO FORMATO DE ACIONAMENTO TIPO ALAVANCA, COM JATO AERADO, % DE VOLTA,
CUBA DE APOIO QUADRADA COM MESA, EM LOUGA BRANCA 30X30CM. REF: DECA A SER INSTALADA NA BANCADA. COM BITOLA DE ENTRADA DE AGUA DE %" DN15,
(COD. L.11030.M.17) COMPOSTA POR LIGA DE COBRE (BRONZE E LATAO), AGO PLASTICO DE

ENGENHARIA E ELASTOMEROS. VAZAO 4L/MINUTO. PRESSAO MINIMA DE
FUNCIONAMENTO 2MCA E MAXIMA DE 40MCA. TIPO DE ROSCA DE ENTRADA BSP
NBR 8133. REF.: DECA FLEX PLUS 1167.C21

TORNEIRA DE MESA BICA BAIXA EM METAL CROMADO, 1/4 DE VOLTA. REF.: DECA
LEVEL CROMADO (COD. 1197.C26)

BACIA CONVENCIONAL EM LOUGA BRANCA , COM SAIDA VERTICAL. REF.: DECA

CARRARA (COD. P.60.17)

- — GELADEIRA EXISTENTE
ACABAMENTO VALVULA DESCARGA COM ACIONAMENTO POR BOTAO EM METAL

CROMADO. REF: DECA HYDRA PLUS CROMADO (COD. 2555.C.112) MICROONDAS EXISTENTE

PRATELEIRA EM MARMORE BRANCO EXTRA OU BRANCO CINTILANTE, POLIDO EM

TODAS AS FACES VISTAS - VER DETALHE FILTRO EXISTENTE

ESPELHO PRATA CRISTAL 3MM, ACABAMENTO LAPIDADO NAS BORADAS, COLADO
EM CHAPA DE MDF CRU COM ILUMINAGAO EM LED. VER DIM. E DET. EM PROJETO

DISPENSER INTERFOLHAS PARA FOLHAS DE PAPEL TOALHA, EM ACO INOX, AlSI

430, 13,5 x35,3%26,6cm (AXLXC). SIFAO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO COM TUBO

DE LIGAGAO E CANOPLA, REF. 1 X 11/2”.

DISPENSER DE SABAO LIQUIDO
APROXIMADAMENTE 800ML

EM AGO INOX, RESERVATORIO DE

PERSIANA ROLO CORPORATE EM TECIDO THERMOSCREEN COD.: 3033, REF.:
UNIFLEX ROLO THERMOSCREEN TECIDO 3033-3003 PEARL 3%

PAPELEIRA METALICA EM LIGA DE COBRE COM ACABAMENTO CROMADO. REF.
PAPELEIRA DECA NET CROMADO CODIGO 2020.C01

BACIA EM LOUGA BRANCA PARA CAIXA ACOPLADA COM SAIDA HORIZONTAL REF.:
DECA NUOVA BRANCA COD.: P.133.17

CABIDE PARA BANHEIRO COM ACABAMENTO CROMADO BINIQUEL DE ALTA
DURABILIDADE REF.: HOPE CROMADO DOCOL

MESA 300x80 cm

SIFAO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO COM TUBO
DE LIGAGAO E CANOPLA, REF.: DECA 1680.C.100.112

CADEIRA BODY FLEXFORM CINZA

ACABAMENTO PARA REGISTRO DE GAVETA E PRESSAO ATE 1" EM LIGA DE COBRE

PRATELEIRA EM GRANITO PRETO ABSOLUTO POLIDO EM TODAS AS FACES VISTAS COM
TESTEIRA. VER DETALHE EM PROJETO

COM ACABAMENTO CROMADO. REF.: DECA LEVEL CROMADO (COD. 4900.C26.PQ)

VALVULA DE ESCOAMENTO PARA CUBA DE BANHEIRO EM LIGA DE COBRE COM

ESTUFA EXISTENTE
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ACABAMENTO CROMADO REF.: DECA CROMADO (COD: 1601.C)

DUCHA HIGIENICA COM REGISTRO E DERIVAGCAO, CROMADA, DE FORMATO
REDONDO, COM BITOLA DE ENTRADA DE AGUA DE %" DN15, METALICA. PRESSAO

PEITORIL EM MARMORE BRANCO EXTRA OU BRANCO CINTILANTE, POLIDO EM
TODAS AS FACES VISTAS

MINIMA DE FUNCIONAMENTO 2MCA E MAXIMA DE 40MCAS. TIPO DE ROSCA DE
ENTRADA BSP NBR 8133. REF: DUCHA HIGIENICA COM REGISTRO E DERIVAGAO

ESPELHO PRATA CRISTAL 3MM, ACABAMENTO LAPIDADO NAS BORDAS, PISO/
TETO, COLADO NA PAREDE
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RALO 100% ACO INOX, ESCOVADO, 15CMX15CM, REGIDO POR NORMA ABNT 304 E
GRELHA EM TERMOPLASTICO. TAMPA DE GIRO REF: RALO SELECT EM INOX

POLTRONA DE AUDITORIO COM BRACOS PARA USO POR PESSOA OBESA - VER
ESPECIFICACAO COMPLETA NO CADERNO DE ENCARGOS REF: FLEXFORM,
EVENTUM FREE OBESO COM LATERAL INICIAL E LATERAL FINAL, ASSENTO COR
GRAFITE, COD: 108.15.

POLIDO 430 MOZAIK 15CM, QUADRADO, ACABAMENTO ESCOVADO, COD: RVIS1520

BANCADA EM GRANITO PRETO ABSOLUTO POLIDO EM TODAS AS FACES VISTAS
COM TESTEIRA. VER DETALHES DE BANCADA EM PROJETO

CADEIRAS TIPO POLTRONA EXISTENTES QUE TERAO TECIDO DOS ESTOFADOS
TROCADOS: TECIDO POLIESTER CREPE TOM GRAFITE

&

CORRIMAO EM AGO INOX - VER DETALHE

CUBA DE EMBUTIR, RETANGULAR, FABRICADA EM ACO INOX AISI 304 COM 0,8 MM

PERSIANAS UNIFLEX ROLO CORPORATE MULTIMOTOR 3.5 AV/E 4: 09 MODULOS DE
DE 285 CM CADA COM TRESPASSE DE 10cm DE CADA LADO, TECIDOS
ASSIMETRICOS 1% (ZX), CONTROLA 4 E 5 MOD. SIMULTANEAMENTE (V31), MOTOR
RF 110V (Ad)

DE ESPESSURA E ACABAMENTO ACETINADO, COM VALVULA DE @ 4 1/2"
DIMENSAO DE 50X40CM E PROFUNDIDADE DE 20,8 CM E CAPACIDADE 37, COM
MANTA ADESIVA ANTI-RUIDO
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ASSENTO EM PLASTICO NA COR BRANCA PARA BACIA COMPATIVEL COM
ESPECIFICACAO

QUADRO MARCENARIA

OD.

Q
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DESCRIGAO

Q

DESCRIGAO

MARCENARIA SOB BANCADA MDF LAMINADO A DEFINIR COM PORTAS DE ABRIR E
PRATELEIRA INTERNA RECUADA 1cm DA FACE INTERNA DA PORTA. GAVETA E
NICHO. PUXADOR PERFIL TIPO CAVA, DE ENCAIXE, EM ALUMINIO PRETO FOSCO.
REF.: RM-214, ROMETAL. (ver detalhe do puxador). PREVER ACABAMENTO INTERNO
EM BRANCO TX. (MARCENARIA S/ FUNDO)

&®

MARCENARIA SUSPENSA EM MDF LAMINADO A DEFINIR COM PORTAS DE GIRO E
PRATELEIRA INTERNA RECUADA 1cm DA FACE INTERNA DA PORTA.PUXADOR

PAINEL LISO COM FRISOS 10 MM EM MDF MADEIRADO A DEFINIR DE 18MM .
CONSIDERAR DUAS PORTAS EMBUTIDAS DE 50X210CM, UMA DE 70X210CM COM
SISTEMA DE FECHAMENTO TIPO FECHO TOQUE, E UMA PORTA PIVOTANTE DE
92X210 CONFORME DETALHAMENTO. PREVER FIXACAO E ADAPTAGAO ENCAIXE
NAS LATERAIS POR FITA DE LED. PORTAS TIPO FECHO TOQUE SEM PUXADOR, E
PORTA PIVOTANTE COM PUXADOR LINEAR METALICO EM AGO INOX COM
ACABAMENTO PRETO FOSCO 60CM

PERFIL TIPO CAVA, DE ENCAIXE, EM ALUMINIO PRETO FOSCO. REF.: RM-214,
ROMETAL(ver detalhe do puxador). PREVER ACABAMENTO INTERNO EM BRANCO TX.
(MARCENARIA S/ FUNDO)

MARCENARIA SOB PEITORIL EM MDF LAMINADO A DEFINIR COM PORTAS DE
GIRO, PARTE FIXA.PUXADOR PERFIL TIPO CAVA, DE ENCAIXE, EM ALUMINIO

ARMARIOS PARA TOGAS

PRETO FOSCO. REF.. RM-214, ROMETAL (ver detalhe do puxador). PREVER
ACABAMENTO INTERNO EM BRANCO TX. (MARCENARIA S/ FUNDO)

APARADOR EM MDF LAMINADO PADRAO A DEFINIR

MARCENARIA SUSPENSA COM BASE EM MDF LAMINADO A DEFINIR E ESTRUTURA
METALICA DE SUPORTE COM PINTURA PRETO FOSCO

S @

MARCENARIA SOB BANCADA (PROF.: 40cm) MDF LAMINADO A DEFINIR COM
GAVETAS E PARTE FIXA. PUXADOR PERFIL TIPO CAVA, DE ENCAIXE, EM

PAINEL COM 02 PORTAS DE GIRO COM SISTEMA FECHO TOQUE DE ABERTURA EM
MDF LAMINADO A DEFINIR. PARTE FIXA EM MDF LAMINADO A DEFINIR PARA
ACABAMENTO E FIXAGAO DA DOBRADICA. PERFIS HORIZONTAIS LATERAIS E
FUNDO PARA ESTRUTURAGAO DO CONJUNTO.

ALUMINIO PRETO FOSCO. REF.. RM-214, ROMETAL (ver detalhe do puxador).
PREVER ACABAMENTO INTERNO EM BRANCO TX. (MARCENARIA S/ FUNDO) 12

PAINEL LISO COM FRISOS 10 MM EM MDF MADEIRADO A DEFINIR DE 18MM . UMA
PORTA EMBUTIDA 60x210cm TIPO FECHO TOQUE SEM PUXADOR. PREVER

PRATELEIRA SUPERIOR EM MDF LAMINADO A DEFINIR COM SUSTENTAGAO
INTERNA FEITA COM METALON CHUMBADO NA ALVENARIA (VER DETALHAMENTO
DA COPA)

SR DD & © &

FIXACAO E ADAPTAGCAO ENCAIXE NAS LATERAIS POR FITA DE LED + DIFUSOR
EMBUTIDO PARA FITA DE LED 15mm LED LINE.

@

MESA DESEMBARGADORES (VER DETALHAMENTO)

QUADRO DE PORTAS E JANELAS

ESPECIFICAGOES

DIM. | ABERT. | LOCAL |QTDE.

PARAFUSOS. ACABAMENTO PRETO FOSCO

PORTA COM DUAS FOLHAS COM ESTRUTURA INTERNA EM METALON 30X30 MM REVESTIDA COM MDF PADRAO AMADEIRADO A
DEFINIR 6 MM EM TODOS OS LADOS. MARCO COM BATENTE EM MDF PADRAO AMADEIRADO A DEFINIR. BARRA ANTIPANICO
DUPLA COM 3 PONTOS DE TRAVAMENTO COM CAIXA, TRINCOS, ALOJADORES E TUBO DE ACIONAMENTO EM ACO, TAMPAS E
ACABAMENTOS EM PINTURA EPOXI. TODO O SISTEMA COM ACABAMENTO NA COR PRETA. REF. DURATI W2100D-HV-PT.
MACANETA DE ACESSO EXTERNO EM AGO INOXIDAVEL COM CILINDRO E SEGREDO E ACABAMENTO EM PINTURA
ELETROSTATICA NA COR PRETA. REF. DURATI C/ CHAVE (W600-CC). DOBRADICA EM ACO INOX, 4", REFORCADA, COM ANEL E

ACESSO

PORTA PLENARIO 02

DE GIRO

160x240

PORTA COM ESTRUTURA INTERNA EM METALON 30X30 MM REVESTIDA COM MDF PADRAO

STAM 803 / 35 COM ACABAMENTO PRETO FOSCO

TODOS OS LADOS. MARCO COM BATENTE EM MDF PADRAO AMADEIRADO A DEFINIR. BANDEIRA FIXA EM MDF 15MM PADRAO
AMADEIRADO A DEFINIR NA FACE DO HALL. DOBRADICA EM ACO INOX, 4", REFORCADA, COM ANEL E PARAFUSOS E MACANETA E
FECHADURA EM ACO ABNT 1010/1020 DE ACESSO EXTERNO COM ROSETA QUADRADA E ACABAMENTO PRETO FOSCO. REF.

AMADEIRADO A DEFINIR 6 MM EM
ACESSO

80x210 DESEMB. 01

PORTA
DE GIRO

ACRILICA PARA PINTURA. DOBRADICA EM AGO INOX, 4", REFORGADA, COM ANEL E PARAFUS

ATE O NOVO NIVEL DO PISO ELEVADO COM MATERIAL SIMILAR. LIXAR A MADEIRA E APLI
ACRILICA PARA PINTURA ESMALTE ACETINADA COR A DEFINIR

FOLHA DA PORTA DE GIRO 79,5X229CM COM ESTRUTURA INTERNA EM METALON 30X30 MM REVESTIDA COM MDF 6 MM EM
TODOS OS LADOS COM PINTURA ESMALTE ACETINADO COR A DEFINIR. PREVER APLICAGAO DE FUNDO NIVELADOR E MASSA

ACESSO EXTERNO EM ACO ABNT 1010/1020 COM ROSETA QUADRADA E ACABAMENTO PRETO FOSCO. REF. STAM 803 / 35 PRETO
FOSCO. MANTER MARCO EXISTENTE E RETIRAR REVESTIMENTO EM TECIDO E, CASO NECESSARIO, COMPLEMENTAR O MARCO

OS E MACANETA E FECHADURA DE ACESSO

PORTA COPA 01

79,5x229
DE GIRO

CAR FUNDO NIVELADOR E MASSA

TONALIDADE A DEFINIR

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA, INCLUINDO MARCO E ALIZAR DE 5CM, CAPA LISA EM HDF, NUCLEO SARRAFEADO,
TONALIDADE A DEFINIR, 80X210CM, INCLUSIVE DOBRADICAS EM ACO INOX COM ACABAMENTO EM TONALIDADE A DEFINIR COM
ABAS E ROLAMENTO. MACANETA E FECHADURA EM ACO ABNT 1010/1020 COM ROSETA QUADRADA E ACABAMENTO EM

COZINHA/
TOGAS 02

PORTA
DE GIRO

80x210

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA, INCLUINDO MARCO E ALIZAR DE 5CM, CAPA LISA EM HDF, NUCLEO SARRAFEADO,

A DEFINIR

TONALIDADE A DEFINIR, 60X210CM, INCLUSIVE DOBRADICAS EM ACO INOX, TONALIDADE A DEFINIR, COM ABAS E ROLAMENTO.
MACANETA E FECHADURA PARA BANHEIRO EM ACO ABNT 1010/1020 COM ROSETA QUADRADA E ACABAMENTO EM TONALIDADE

60x210 | PORTA BANHEIROS| 02

DE GIRO

FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA, INCLUINDO MARCO E ALIZAR DE 5CM, CAPA LISA EM HDF, NUCLEO SARRAFEADO,
TONALIDADE A DEFINIR, 60X210CM, INCLUSIVE DOBRADICAS EM ACO INOX, TONALIDADE A DEFINIR, COM ABAS E ROLAMENTO.
MACANETA E FECHADURA EM ACO ABNT 1010/1020 COM ROSETA QUADRADA E ACABAMENTO EM TONALIDADE A DEFINIR,

PORTA HALL 01
DE GIRO

60x210

J01 COM ACABAMENTO EM PRETO FOSCO PARA VEDAGAO

ESQUADRIA EM VIDRO FIXO LAMINADO COM 8MM DE ESPESSURA (4MM+1PVB+4MM) COM MONTANTES MONTANTES METALICOS

ACESSO

20x210 | FIXO PLENARIO | 02

02 e

ESQUADRIA EM VIDRO FIXO/CORRER LAMINADO COM 8MM DE ESPESSURA (4MM+1PVB+4MM) COM MONTANTES EM ALUMINIO

FIXO/

Aamnen L2207 L 01

480x90
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