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MEMORIAL DESCRITIVO - INSTALACOES ELETRICAS E DE CABEAMENTO
ESTRUTURADO

1. INTRODUCAO

1.1. Objetivo

Detalhar os encargos e especificagdes das solu¢cdes adotadas no projeto
de instalacdes elétricas e de cabeamento estruturado para a reforma do plenario do

TRT-MG situada na Av. Getulio Vargas, n° 225 — Belo Horizonte, Minas Gerais.

1.2.  Normas Aplicaveis

Os servicos deverdo observar as disposicdes normativas aplicaveis,

notadamente:

¢ ABNT NBR 5.410:2004 — Instalacdes elétricas de baixa tensao;

e ABNT NBR ISO/CIE 8995-1:2013 - lluminacdo de ambientes de trabalho. Parte
1: Interior;

¢ ABNT NBR 13.570:2021 - Instalacdes elétricas em locais de afluéncia de publico
- Requisitos especificos;

e Norma Regulamentadora NR-10 — Seguranca em instalacdes e servicos em
eletricidade;

¢ ABNT NBR 16.384:2020 — Seguranca em Eletricidade — Recomendacfes e
Orientacfes para trabalho seguro em servicos com eletricidade;

¢ NBR NM 60.898:2004 - Disjuntores para protecdo de sobrecorrentes para
instalac6es domésticas e similares;

e NBR IEC 60.947-2:2013 - Dispositivo de manobra e comando de baixa tenséo -
Parte 2: Disjuntores;

e NBR 15.465:2020 - Sistemas de eletrodutos plasticos para instalacdes elétricas
de baixa tensdo — Requisitos de desempenho;

e NBR 5.597:2013 - Eletroduto de aco-carbono e acessorios, com revestimento
protetor e rosca NPT — Requisitos;

e NBR 6.880:2002 - Condutores de cobre mole para fios e cabos isolados -
Caracteristicas;

e NBR 7.288:2018 - Cabos de poténcia com isolacdo sélida extrudada de cloreto

de polivinila (PVC) ou polietiieno (PE) para tensbes de 1 kV a 6 kV -



Especificacao;
e ABNT NBR 14.136:2012 - Plugues e tomadas para uso doméstico e analogo até
20A/250V em corrente alternada - Padronizacgao;

e NBR 14.565:2019 - Cabeamento estruturado para edificios comerciais.

2. RECOMENDACOES INICIAIS

Todos os materiais e as pecas utilizados deverdo ser novos, nao
danificados e livres de falhas e vicios, fabricados e ensaiados conforme normas
brasileiras ou, na falta destas, normas internacionais, e, quando for o caso,
certificados pelo INMETRO. N&o serdo aceitos materiais de consumo e pecas

recondicionadas, fora do prazo de validade e usadas

Os materiais a serem empregados e 0S servicos a serem executados
deverdo obedecer rigorosamente as especificacdes constantes neste documento, a
tabela de servigos contratados, as normas da ABNT, as disposicdes legais da Uniao,
do Governo Estadual e Municipal, aos regulamentos das empresas concessionarias,
as recomendacdes dos fabricantes dos materiais empregados, as normas
internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT, e as recomendacdes das

Normas Reguladoras do Ministério do Trabalho e Emprego,

As instalacdes elétricas deverao ser executadas obedecendo ao projeto,
especificacdes técnicas e orcamento. A FISCALIZACAO devera ser tempestivamente
consultada para a solu¢do de qualquer divergéncia técnica antes de sua execucao.
Eventuais ajustes necessarios no projeto elétrico durante a execucdo deverdo ser

fielmente registrados no as-built.

Nao serdo admitidas marcas diferentes para um mesmo tipo de material
(por exemplo, os condutores deverao ser de apenas um fabricante, os eletrodutos e

acessorios deverao ser de um mesmo fabricante, assim como disjuntores etc.).

O cabeamento estruturado ndo podera compartiihar a mesma

infraestrutura das instalacdes elétricas.



2.1. Canteiro de obras

Se houver canteiro de obras, toda a sua instalacéo elétrica deveré estar
em conformidade com a Norma Regulamentadora NR-18 (Seguranca e Saude no
Trabalho na Indlstria da Construcdo) e NBR 12284:2001 (Areas de vivéncia em
canteiros de obras - Procedimento). Antes da implantagdo do possivel canteiro, 0s
projetos de instalacdes elétricas e as ARTs necessarias devem ser apresentados ao
CONTRATANTE para aprovacéo.

3. MATERIAIS DE INFRAESTRUTURA

3.1. Eletrodutos

Os eletrodutos de PVC rigido deverdo ser do tipo roscavel, antichama
(n&o propagam chama), com roscas nas extremidades, fabricados e testados de
acordo com a norma NBR 15465:2020 (Sistemas de eletrodutos plasticos para
instalacdes elétricas de baixa tensdo — Requisitos de desempenho), na cor preta. Os
eletrodutos roscados no campo deverédo ter rosca em concordancia com as normas,
devendo permitir o roscamento de no minimo 5 (cinco) fios de rosca. As roscas que
contiverem uma volta ou mais de fios cortados deverao ser rejeitadas, mesmo que a

falha nado fique na faixa de aperto.

Os eletrodutos de aco carbono deverao ser do tipo rigido, com rosca nas
extremidades, fabricados e testados de acordo com a norma NBR 13057:2011
(Eletroduto rigido de a¢o-carbono, com costura, zincado eletroliticamente e com rosca
ABNT NBR 8133 — Requisitos) e deverdo ser zincados eletroliticamente. Os
eletrodutos instalados em areas externas deverdo ser de aco galvanizado a quente,
conforme NBR-13057.

Os eletrodutos de PVC rigido deveréo ser instalados apenas embutidos
nas paredes, pisos e lajes. Os eletrodutos sobrepostos deverao ser de agco carbono
tipo rigido. Os eletrodutos sobrepostos deverdo ser adequadamente alinhados com
as paredes e teto, e perpendiculares entre si, a menos que expressamente indicados

em projeto.

Na colocacédo de eletrodutos embutidos nas paredes, o enchimento da
alvenaria sera com argamassa. O trabalho de remendo na alvenaria, com argamassa

devera ser o mais perfeito possivel para evitar rachaduras posteriores. Os rasgos nas



alvenarias deveréo ser limpos para a remoc¢ao de poeira e residuos soltos, de modo
a nao prejudicar a instalacdo dos eletrodutos e demais componentes elétricos.
Concluidos os rasgos na alvenaria, deverd ser feito o langamento das tubula¢es, com
o devido cuidado para fixa-las de modo a ndo permitir seu deslocamento quando do

lancamento da argamassa de fechamento dos rasgos.

As secoes externas deverao ser perpendiculares ao eixo longitudinal do
eletroduto, devendo ter a sua parte interna devidamente escareada para remoc¢ao de

rebarbas, a fim de impedir danos aos condutores elétricos.

Seréo e admitidas no maximo duas curvas entre as caixas de passagem.
Deverdo ser obrigatoriamente usadas curvas pré-fabricadas em todas as mudancas
de direcdo, com os mesmos materiais dos eletrodutos, roscas nas extremidades e
serem fornecidas com angulos de 90 graus ou 45 graus. Nao sera permitido aquecer
os eletrodutos para facilitar seu encurvamento. Nao serdao permitidas curvas com

angulos menores que 90 graus.

A conexao de eletrodutos as caixas de passagem devera ser feita por
meio de buchas e arruelas apropriadas. As buchas e arruelas deverao ser fabricadas
em liga de aluminio, ter o mesmo tipo de rosca dos eletrodutos e serem fornecidas
nos diametros adequados aos eletrodutos. Ndo sera permitido o uso de solda no caso

dos metéalicos e de cola no caso dos de PVC.

As emendas de eletrodutos deverdo ser realizadas mediante luvas
apropriadas. As luvas deverdo ser fabricadas com 0s mesmos materiais dos
eletrodutos, possuirem rosca interna total e fornecidas nos diametros indicados nas

listas de materiais.

Para a suspensado dos eletrodutos sobrepostos deverdo ser utilizadas
bragadeiras e a fixagdo de vergalhdes de @1/4” com rosca total. Estes vergalhdes
serao fixados no teto através de chumbadores J1/4”. O comprimento dos vergalhdes
sera o suficiente para ultrapassar as vigas. O espagamento maximo entre os fixadores

sera de 1,5 metros.

As abracadeiras para eletrodutos deveréo ser fabricadas em chapa de
aco galvanizada, nas espessuras minimas recomendadas pelos fabricantes de maior

conceito no mercado, devendo esta espessura variar em funcdo dos diametros dos



eletrodutos. As abracgadeiras deverao ser galvanizadas do tipo “D”.

Durante a sua instalacdo e antes da passagem dos cabos, os eletrodutos
deverdo ter as suas extremidades fechadas a fim de evitar a entrada de corpos
estranhos. Deverdo ser instaladas nas extremidades dos eletrodutos buchas
adequadas a fim de evitar danos no isolamento dos condutores. Os eletrodutos
deverdo ser submetidos a cuidadosa limpeza antes da passagem dos cabos,

verificando-se o total desimpedimento no seu interior.

Onde houver possibilidade de infiltracdo de 4gua ou condensacao na
montagem dos lances horizontais de eletrodutos, devera ser providenciado caimento
minimo a fim de evitar acumulo de umidade ou agua no seu interior. Ndo deve haver

pontos altos ou baixos que provoquem o acumulo de agua nos dutos.

Em cada eletroduto vazio (reserva) devera ser colocada uma guia de
arame galvanizado bitola n°® 18 BWG, ou similar, para facilitar a posterior passagem
dos cabos.

3.2. Eletrocalhas e perfilados

As eletrocalhas serdo perfuradas ou lisas e com dimensdes conforme
projeto, tipo "U", em chapa de aco-carbono pré-zincada (galvanizada) a fogo SAE
1010, chapa #14 MSG, peca em 3000mm. Fixadas na estrutura do prédio por meio

tirante, parabolt, perfilado, cantoneira “ZZ” e suspenséao.

Os perfilados seréo perfurados de a¢o galvanizado a fogo, tipo U 38x38
mm, chapa #22, com tampa de presséao, perfurados. Fixadas na estrutura do prédio

por meio tirante, parabolt, cantoneira “ZZ” e gancho.

N&o seréo aceitas pecas confeccionadas no local, devendo elas serem
pré-fabricadas. Todas as pecas e partes metalicas deverdo ser aterradas. As
derivagOes dos perfilados e das eletrocalhas para eletroduto seréo por intermédio de

saidas laterais (horizontais), ancorando os tubos com bucha e arruela ou box/unidut.

Utilizacdo obrigatéria de saidas horizontais nas eletrocalhas para
acoplamento com eletroduto. Nao serdo permitidos furos com serra copo nas
eletrocalhas, com excecéo das fixadas no piso, sob o piso elevado. As conexdes tais

como: curvas, tés, talas de emenda, derivacdes, tampas etc. deverdo possuir as



mesmas caracteristicas construtivas da eletrocalha.

Os acessorios (parafusos, porcas, arruelas, chumbadores, buchas de
expansédo de nylon e outros) deverao ser fabricados dentro das normas da ABNT,
internacionais ou de fabricantes idbneos no caso de nao existirem as anteriormente
listadas, apresentarem- se isentos de imperfeicdes e adequados ao uso para o qual

se destinam:

e Tala reta de emenda para eletrocalha, para eletrocalha metalica lisa ou
perfurada, com parafusos cabeca lentilha auto travante @1/4"x1/2", com porca
sextavada e arruela lisa;

e Curva horizontal 45°/90° tipo lisa e com perfil "U" para eletrocalha, com tampa,
com parafusos cabeca lentilha auto travante @1/4"x1/2", com porca sextavada
e arruela lisa;

e Curva vertical interna/externa 90° tipo lisa e com perfil "U" para eletrocalha, com
tampa, com parafusos cabeca lentilha auto travante @1/4"x1/2", com porca
sextavada e arruela lisa;

e Curva de inversdo tipo lisa e com perfil "U" para eletrocalha, com tampa, com
parafusos cabeca lentilha auto travante @1/4"x1/2", com porca sextavada e
arruela lisa;

e Divisor "L", chapa 18;

e "T" horizontal tipo liso e com perfil "U" para eletrocalha, com tampa, com
parafusos cabeca lentilha auto travante @1/4"x1/2", com porca sextavada e
arruela lisa;

e Terminal de fechamento, com tampa, com parafusos cabeca lentilha auto

travante @1/4"x1/2", com porca sextavada e arruela lisa.

A fixacdo das eletrocalhas devera ser feita a cada 1,5m com a utilizagéo
de suporte de perfilado para parede e/ou suporte vertical (ver projeto executivo) para

teto, tirantes galvanizados @1/4" e chumbador autoperfurantes com rosca interna.

As eletrocalhas contendo o cabeamento estruturado deverdo estar
distanciadas em, no minimo, 30cm das eletrocalhas dos circuitos de alimentacéo de

energia elétrica, e apresentar vinculo de aterramento em toda a sua extensao.



3.3. Conduletes

Os conduletes terdo corpo e tampa injetados em liga de aluminio silicio,
tampa parafusada, alta resisténcia mecanica e a corrosao, junta de vedacgao pre-

moldada em borracha sintética.

Os conduletes multiplos deverdo ser fabricados em liga de aluminio
fundido, fornecidos com tampa cega e parafusos, sendo que o tipo de condulete sera

indicado em projeto. Deste modo, os conduletes poderao ser dos tipos: “L” ou “X”.

3.4. Caixas de Passagem

As caixas de passagem e/ou equipamentos com dimensodes de 4x2” e
4x4" embutidas em parede e/ou Drywall deverdo ser fabricadas em PVC refor¢cado
anti-chama. As caixas de passagem de sobrepor com tampa deverdo ser fabricadas
em chapa de aco, tratamento anticorrosivo, pintura eletrostatica epdxi a p6 na cor
bege (RAL 7032).

As caixas de passagem e/ou equipamentos deverdo ser montadas de
acordo com as normas, obedecendo-se ainda as instrucdes praticas dos fabricantes.

As caixas de passagem e/ou equipamentos deverdao ser firmemente
embutidas ou fixadas nas paredes, niveladas na altura indicada no projeto. O trabalho
de remendos na alvenaria, com argamassa devera ser o mais perfeito possivel para

evitar rachaduras posteriores.

As diferentes caixas embutidas em paredes de um mesmo
compartimento serdo perfeitamente alinhadas e dispostas de forma a né&o

apresentarem conjunto desordenado.

Durante os trabalhos de acabamento, pintura etc., as caixas devem estar
devidamente protegidas com papel. As caixas devem estar isentas de restos de

argamassa e devidamente limpas.

As caixas de equipamentos (tomadas e/ou interruptores) terdo 50mm de

afastamento minimo de batentes das portas.



4. INSTALACOES ELETRICAS

4.1. Cabos elétricos

Os condutores serao de fios de cobre, ttmpera mole, encordoamento
extra flexivel (classe 5), isolagdo para 450/750V composto termoplastico em dupla
camada de poliolefinico ndo halogenado LSZH e n&o propagante a chama.

Os cabos alimentadores dos quadros terminais terdo isolamento para
0,6/1 kV, EPR ou XLPE, ndo propagante a chama, ndo halogenado LSZH, conforme
NBR 13.248. Temperatura de servigo continuo 90°C, de sobrecarga 130°C e de curto-
circuito 250°C. Os demais cabos na rede interna, circuitos terminais, terdo isolamento
PVC 450/750 V.

Os rabichos para ligacdo de luminéarias deverdo ser com cabos PP
3x#1,5mm? tipo tripolar, ndo halogenado, com conector fémea no caso de distancias
até 1,5m e em eletrodutos flexiveis metalicos (sem capa de PVC), para distancias

maiores.

As emendas dos cabos devem ser mecanicamente resistentes, gerando
uma perfeita conducéo elétrica. Devem ser recobertas com isolacdo equivalente, em
propriedades de isolamento idénticas aquelas dos proprios condutores. Deverao ser
deixados, em todos os pontos de ligacbes, comprimentos adequados de cabos para

permitir as emendas que se tornem necessarias.

A terminacéo de condutores de baixa tensédo deve ser feita através de
terminais de pressdo ou compressao. A aplicacdo correta do terminal ao condutor
devera ser feita de modo a ndo deixar a mostra nenhum trecho de condutor nu,
havendo, pois, uma face da isolagdo do condutor com o terminal. Quando né&o se

conseguir esse resultado, deve-se completar o intersticio com fita isolante.

N&o serdo permitidas emendas de cabos no interior dos eletrodutos em
hipotese alguma. Todas as emendas e derivacbes em cabos de se¢cdo até 4mm?

deveréo ser feitas com terminais automaticos tipo WAGO ou equivalente.

4.1.1. Identificacdo de condutores

Os condutores com bitola menor ou igual a #10 mm2 em circuitos

trifasicos deverdao possuir isolamento nas seguintes cores:



e Fases A — Vermelho;

e Fases B — Branco;

e Fases C — Marrom ou Preto;
e Neutro — Azul Claro;

e Terra— Verde;

Os condutores em circuitos monofasicos deverdo possuir isolamento nas

seguintes cores:

e Fase: Vermelho;
e Neutro: Azul Claro
e Terra: Verde;

e Retorno: Amarelo

Os condutores de bitola maior que #10 mmz2 poderao ser de isolacédo na
cor preta, desde que sejam identificados com fitas isolantes nas cores indicadas

acima, nas duas extremidades.

Os condutores da classe 0,6/1 KV e 450/750 V deveréo ser identificados,
nos quadros elétricos e caixas de passagens, através de anilhas de PVC com
nimeros e/ou letras gravadas, referéncia Prysmiam ou equivalente e similar. E
imprescindivel a identificacdo dos cabos com o numero do circuito elétrico

correspondente, a fase e o quadro a que pertencem.

Os marcadores de cabos deverao ser construidos de material resistente
ao ataque de 0leos, do tipo bracadeira, e com dimensdes tais que eles ndo saiam do
condutor quando o mesmo for retirado de seu ponto terminal, no caso de instalacao

em eletrodutos.

4.2. Quadros (QD E QTFLSs)

Serdo instalados os seguintes quadros:

e Quadro Terminal do Plenario (QTFL-01, para o Plenério): Contendo os circuitos
de iluminacdo e tomadas do plenario, copa e hall;

e Quadro Terminal de Apoio (QTFL-02, para a area de apoio): Contendo os
circuitos de iluminacéo e tomadas da area de apoio atras dos elevadores;

e Quadro de Distribuicdo do 10° pavimento (QD-10P): Partida dos alimentadores
do QTFL-Plenério e do QTFL-Apoio;



Serdo instalados quadros de distribuicdo de circuitos de embutir ou
sobrepor para instalacdo em areas internas a edificacdo, composto de moldura,
espelho metélico e porta com pintura na cor cinza (RAL 7032), eletrostética epoxi po,
com regulagem de profundidade ajustavel por meio de porca e arruela, caixa em
chapa de aco espessura minima de 1,5mm, com parafusos para fixacdo de placa de
montagem, modularidade progressiva de 150mm, flange superior e inferior, com
barramento trifasico de fase tipo pino, barramento de neutro e terra, sendo a corrente
minima nominal do barramento conforme IEC 61439 e o projeto, com porta e espelho

proporcionando perfeito acabamento nos disjuntores.

Deverao ser instalados isoladores das barras transversais que nao forem
utilizadas. As furacdes serdo do tipo vintém para eletrodutos, conforme a praxe de
fabricacdo. Os disjuntores deverdo ser identificados por meio de placas acrilicas.
Deverd ser afixada no interior do quadro a correspondéncia entre os disjuntores e as
salas que atendem. A carcaca do quadro devera ser aterrada. Os barramentos
deverdo ser especificos para os disjuntores a serem instalados.

Os quadros deverao ter necessariamente a tampa externa separada da
interna de protecdo das partes vivas, de modo que, em caso de manutencgéao,
necessite-se remover apenas a tampa interna. A tampa interna de protecao das partes
vivas poderd ser feita de material transparente tipo acrilico ou metélico com espessura

minima de 4 mm.

A construtora devera apresentar a fiscalizacdo do Contratante layout, em

escala, da vista interna do QODC, para aprovacdo, antes do inicio da execucdo do

quadro.

Os niveis das caixas dos quadros de distribuicdo e terminais serédo
regulados de modo que o centro de cada quadro esteja a 1,3 metros do piso acabado.
SO poderdo ser abertos os olhais das caixas destinadas a receber ligacdo de
eletrodutos. Deixar no minimo 30% de espacos reservas nos barramentos dos

quadros.

Os quadros de distribuicdo deverao ser entregues com a seguinte

adverténcia:

“1- Quando um disjuntor, desligando algum circuito ou a instalacédo
inteira, causa pode ser uma sobrecarga. Por isso, nunca troque seus



disjuntores ou fusiveis por outros de maior corrente (maior amperagem)
simplesmente. Como regra, a troca de um disjuntor ou fusivel por outro
de maior corrente requer, antes, a troca dos fios e cabos elétricos, por
outros de maior secao (bitola);

2- Da mesma forma, nunca desative ou remova a chave automatica de
protecdo contra choques elétricos (dispositivo DR), mesmo em casos de
desligamentos sem causa aparente. Se os desligamentos forem
frequentes e, principalmente, se as tentativas de religar a chave ndo
tiverem éxito, isso significa, muito provavelmente, que a instalacao
elétrica apresenta anomalias internas, que sé podem ser identificadas e
corrigidas por profissionais qualificados. A desativacdo ou remocéo da
chave significa a eliminacdo de medida protetora contra choques elétricos
e risco de vida para os usuarios da instalagao®“.

4.3. Disjuntores

SO serdo aceitos os disjuntores modelo DIN construidos em material
termoplastico com acionamento manual através de alavanca frontal e disparo livre,
devem possuir disparador bimetélico para sobrecorrente e disparador magnético

instantaneo para protecdo contra curto-circuito e norma NBR IEC 60947-2.

Todos os disjuntores deverdo possuir certificado do Inmetro. Os
disjuntores instalados deveréo ser fabricados conforme as seguintes normas: NBR
NM 60898 para disjuntores até 63A (com sistema de fixacdo de trilhos DIN 35mm) e
NBR IEC 60947-2 para disjuntores acima de 63A. A capacidade de ruptura dos
disjuntores da distribuicdo secundéria, quando ndo indicada no projeto, sera de no
minimo 5 kA. Para os disjuntores da distribuicdo primaria, sua capacidade de ruptura
devera ser no minimo, a solicitada nos diagramas e detalhes do projeto e o indicado
na lista de materiais. Os disjuntores para todos os circuitos deverdo atuar conforme a

curva "C".

4.4. Interruptor Diferencial Residual — IDR

O interruptor diferencial residual (DR) sera padrdo europeu e sera
instalado em quadros de distribuicéo, conforme indicacdo em projeto. Caracteristicas
eletromecanicas: suportar 10.000 operacdes elétricas e 20.000 manobras mecénicas,
IP 21, fixagdo em trilho DIN 35 mm, temperatura de trabalho de -25°C a +55°C, tensé&o
400V e frequéncia 60Hz.



A sensibilidade serd de 30mA para os barramentos que alimentam
iluminacdo e tomadas elétricas e de 300mA para os barramentos que alimentam
maquinas de ar-condicionado e ventilagdo mecanica e motores, e a corrente nominal
conforme indicacdo em projeto. O DR sera instalado em trilhos DIN de 35mm fixados

no quadro de distribuicao.

4.5. Dispositivo de Protecdo Contra Sobretensfes Transitorias
(supressor) — DPS

Devera ser instalado no interior dos quadros, através de trilho DIN

35mm, conforme indicacdo em projeto, com as seguintes caracteristicas:

e Supressor de surtos tipo SLIM, fixacdo em trilho DIN, - VCL 20kA 175VCL, 60Hz,
Classe II. Ref.: Clamper ou equivalente.

4.6. lluminacao

As luminarias e lampadas existentes no plenario deverao ser removidas
e descartadas pela CONTRATADA. As lampadas fluorescentes porventura existentes
deverdo ser encaminhadas para reciclagem, com emissdo de certificado, sob
responsabilidade da CONTRATADA.

Todas as luminarias instaladas deverao ter suas carcacas aterradas. No
caso de luminérias a serem montadas na obra, deve-se verificar antes da instalagao

e fixacdo, se todas as ligacdes foram feitas corretamente.

A colocacdo de luminarias devera ser feita utilizando-se método
adequado conforme orienta¢Bes de cada fabricante, sem causar danos mecéanicos a
luminaria e seus acessorios e sem esfor¢os excessivos, a fim de que sua remogcao em

qualquer tempo possa ser feita sem dificuldade.

Deve-se verificar cuidadosamente o alinhamento das luminarias com os
elementos estruturais e construtivos adjacentes e segundo orientacdes do projeto
arquiteténico e de modulacéo de forro. Em caso de davidas, a FISCALIZACAO deve

ser consultada para orientagdes antes da instalacao.

As luminarias deverdo atender as especificacdes de projeto e serem



compativeis com as marcas/modelos de referéncia indicados, sobretudo quanto as
caracteristicas descritas na planilha orcamentaria. Caso a CONTRATADA decida
adotar marcas ou modelos de luminarias diversas daqueles de referéncia, os modelos
escolhidos devem ser previamente submetidos & avaliagdo da FISCALIZACAO antes
de sua efetiva aquisicao para evitar erros de concepcéo que prejudiquem o resultado
técnico e estético do projeto de luminotecnia. Nesse caso, icumbird a CONTRATADA
a comprovacao de similaridade entre a marca e modelo da luminéaria escolhida com
aquele de referéncia, tanto em termos estéticos e de acabamento quanto em termos
de desempenho luminotécnico, comprovado por meio de projeto luminotécnico
revisado a ser elaborado pela CONTRATADA e com a apresentacdo de amostras das

luminéarias sem 6nus adicional ao CONTRATANTE.

4.6.1. Luminaria de embutir redonda downlight

Luminéria de alta poténcia em formato redondo com face em aluminio
pintada na cor branca e difusor em policarbonato branco. Instalacdo no saldo do

plenario.

e Fluxo luminoso = 3.000Im;

e Referéncia de poténcia elétrica 30W;
e Tensao de entrada bivolt 100~250Vca;

e Driver integrado;

e Eficiéncia luminosa n = 90Im/W;

e LED branco neutro 4000k;

e indice de Reproducdo de Cores IRC = 80;

e Angulo de abertura do facho < 100°;

e indice de protecéo IP20;

e Ref.: Ledvance e Taschibra.



4.6.2. Luminaria SPOT integrada direcional

Luminéaria LED decorativa quadrada de baixa poténcia com aparéncia
semelhante as antigas dicroicas. Corpo na cor branca e facho com sistema direcional.
Instalacdo embutida nos forros dos banheiros, da copa e do hall por meio de clipes de

presséao.
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e Fluxo luminoso = 500Im;

e Referéncia de poténcia elétrica 7W;
e Tensdao de entrada bivolt 100~250Vca;

e Driver integrado;

e Eficiéncia luminosa n = 70lm/W;

e LED branco neutro 4000k;

e indice de Reproducdo de Cores IRC = 80;

e Angulo de abertura do facho < 40°;

e indice de protecéo IP20.

4.6.3. Luminaria painel de embutir retangular slim

Luminaria painel LED de embutir slim com design retangular moderno,
proporcionando iluminagdo uniforme e agradavel. Face em aluminio pintado na cor
branca e difusor acrilico branco. Instalacdo embutida no forro da cozinha por meio de

clipes de pressao.



e Fluxo luminoso = 2.400Im:;

e Referéncia de poténcia elétrica 40W;
e Tensao de entrada bivolt 100~250Vca;

e Driver integrado;

e Eficiéncia luminosa n = 48Im/W;

e LED branco neutro 4000k;

e indice de Reprodugao de Cores IRC = 90;

e Angulo de abertura do facho < 40°;

e Dimensfes L15XC122XA3,5cm;
e Fator de poténcia FP > 0,9;
e indice de protecéo IP20;

e Ref.. Bronzearte.
4.6.4. Luminéria plafon slim de alta poténcia

Luminéria plafon slim LED sobrepor sofisticada de alta poténcia e alto
rendimento. Corpo em formato de perfil feito de aluminio pintado na cor branco e
difusor anti-ofuscamento em policarbonato fosco. O projeto prevé a montagem de
duas linhas paralelas, cada uma composta por 16 luminarias, garantindo iluminacao

eficiente e homogénea no saldo do Plenario.



e Fluxo luminoso = 4.500Im;

e Referéncia de poténcia elétrica = 40W,

e Tensao de entrada bivolt 100~250Vcz;

e Driver bivolt incluso;

e Eficiéncia luminosa n = 100Im/W;

e LED branco neutro 4000k;

e indice de Reproducdo de Cores IRC = 90;

e Angulo de abertura do facho < 40°;

e Dimensdes L50xA35xC1200mm:;

e Fator de poténcia FP > 0,9;
4.6.5. Fonte driver slim 12Vcc para fita LED

Fonte especifica para alimentacdo de fitas de LED que demandam
tensdo continua estavel, livre de ruidos e confiavel de 12Vcc, fundamental garantir o
maximo desempenho e manter a integridade e a durabilidade das fitas conectadas.
Design lutrafino para caber dentro de espacos reduzidos dos moveis, forros,

revestimentos e sancas, sem ficar exposta e comprometer a estética do ambiente.

e Modelo slim;
e Tensao de saida 12Vcc;
e Tensao de entrada bivolt 100~250Vca;

e Frequéncia de alimentacao 50~60Hz;



e Corrente de saida 4Acc;
e Poténcia de saida 48W;
e Cabos e conexbes;

e indice de protecéo IP20;
4.6.6. Fonte driver 24Vcc para perfil LED

Solugéo ideal para alimentar os perfis de LED que demandam tenséo
continua estavel, livre de ruidos e confiavel de 24V.c, fundamental garantir o maximo
desempenho e manter a integridade e a durabilidade dos perfis conectados. Indicado
para os perfis de sobrepor pretos Stella 37W de 2m (STH20964PTO/27) que seréo
montados no painel acustico da parede do fundo do Plenério.

e Tensdo de saida 24Vc;

e Tensao de entrada bivolt 100~250Vca;
e Frequéncia de alimentacdo 50~60Hz;
e Corrente de saida 2,5Acc;

e Poténcia de saida 60W;

e Fator de poténcia > 0,5;

e Cabos e conexoes;

e indice de protecéo IP20;

e Uso interno;

e Ref.; Stella STH6896.

4.6.7. Perfil de sobrepor com LED 24V.c integrado

Perfil decorativo de sobrepor com LED integrado e lente preta, projetado
para garantir conforto visual e minimizar o ofuscamento mesmo quando visualizado
diretamente. Montagem discreta, design elegante e iluminacdo sofisticada para
conferir estilo ao ambiente. Instalado no painel acustico da parede do fundo do

Plenério.



e Peca com L25xA25x2000m;

e Corpo de aluminio preto com abas;
e Lente preta;

e Tensdo de alimentacédo 24Vcc;

e Poténcia 37W,

o indice de Reproducdo de Cores IRC = 93;

e Angulo de abertura do facho 90°;
e Fluxo luminoso 700Im;

e Luz branca quente 2.700K;
e Densidade de LEDs = 120LED/m;

e Fonte drive ndo inclusa;
e Ref.: STELLA STH20964PTOQ/27.

4.6.8. FitaLED continua COB

Fita com alta densidade de chips de LEDs dispostos adjacentes, dando
a aparéncia de iluminacao continua e homogénea, sem pontos de luz visiveis. Garante
uma estética sofisticada, com luz suave e uniforme, ideal para projetos que
demandam acabamento moderno e elegante. Sua forma compacta, flexivel e
autoadesiva permite uma instalacao facil e adaptavel a varias superficies ou ao interior
dos perfis de aluminio. Possibilita corte em diversos comprimentos e a realizacdo de

emendas.



e Luz branca quente 3.000K ou neutra 4.000K;
e Tensao de alimentagédo 12Vcc;
e Poténcia 15W/m;

e Densidade de LEDs = 288LED/m;

e Fluxo luminoso 1.000Im/m:;

o indice de Reproducdo de Cores IRC = 90;

e Eficiéncia luminosa n = 65Im/W;

e indice de protecéo IP20;
e Uso interno;
e Ref.: Stella.

4.6.9. Fita LED tradicional 12Vcc

Fita LED caracterizada por uma disposi¢cao espacada, uniforme e linear
de chips de LED ao longo de sua extensédo, oferecendo uma iluminacao funcional
guando aplicada dentro de perfil de aluminio. Densidade de LEDs por metro adequada
a fim de minimizar o efeito visual indesejado dos hotspots, pontos de luz mais intensos
perceptiveis no difusor. Sua forma flexivel e autoadesiva facilita a instalacdo em
diferentes superficies e em interiores de perfis de aluminio. Permite corte em
segmentos especificos e pode ser emendada para atender projetos personalizados,

oferecendo uma solucéo pratica e acessivel para iluminacgéo criativa e moderna.



e Luz branca neutra 4.000K;
e Tensao de alimentagdo 12Vcc;
e Poténcia 15W/m;

e Densidade de LEDs = 150LED/m;

e Fluxo luminoso 1.500Im/m:;

e indice de Reprodugao de Cores IRC = 80;

e Eficiéncia luminosa n = 65Im/W;

e indice de protecéo IP20;
e Uso interno;
e Ref.: Save Energy SE-145.2000.

4.6.10. Luminéria de Emergéncia

O sistema de iluminagcédo de emergéncia sera composto por luminarias
de emergéncia LED embutidas em caixa 4x2”, distribuidas ao longo da edificagéo, de
acordo com o projeto de Prevencdo e Combate a Incéndios aprovado pelo Corpo de

Bombeiros.

e LED branco frio;
e Fluxo luminoso 700Im:;

e Poténcia 4W;



e Autonomia de 1,5h.

4.7. Tomadas e interruptores

As tomadas deverao ser do novo padréo brasileiro, Norma ABNT NBR
14.136:2012, serem fabricadas com material ndo propagante a chama, possuirem
bornes enclausurados e contatos em cobre ou liga de cobre de alta durabilidade, 2P
+ T para 10A ou 20A, conforme indicado no projeto. Deverdo adotar o seguinte
padréo/familia de acabamento:

e Fabricante Legrand, modelo Pial Plus+, cor preta, ou similar e equivalente.

Altura das tomadas:

e Tomada baixa: 0,40m do eixo central ao piso acabado.
e Tomada média: 1,0 m do eixo central ao piso acabado.
e Tomada alta: 2,30m do eixo central ao piso acabado, ou conforme indicado em

projeto.

Cores dos médulos das tomadas:

e Na cor preta para tomadas del27V, 10A ou 20A,;
e Na cor vermelha para tomadas 220V de 10A ou 20A, devidamente

identificadas;

Todas as tomadas deverao ser identificadas externamente, no espelho,
através de etiquetas plasticas, indicando a tensdo e o circuito e quadro a que

pertencem. Exempo: Circ.1.1 (Quadro QTFL-01, circuito 1.)

As tomadas especiais, como para copiadoras, projetores, racks etc.,
deverdo possuir uma etiqueta plastica, fixada na placa, identificando o nome do
equipamento. Todas as tomadas fémeas deverdo obedecer ao padrdo ABNT NBR-
14.136:2012 com borne de neutro a esquerda, borne de terra acima dos demais e o
de fase a direita, tendo o cuidado de ser instaladas conforme a figura abaixo:



Os condutores deverdo seguir o seguinte padrdo de cores:

*FASES (REDE COMUM) — VERMELHO

de Enerqia:

Os interruptores deverdo ser monopolares simples ou paralelos, 10A,
250V com os contatos de prata e demais componentes em liga de cobre, com toque
suave e bornes enclausurados, parafusos imperdiveis e abertos de fabrica. Material
auto extinguivel (ndo propaga chamas), homologado pelo INMETRO. Atender a NBR

IEC-60669. Deverdo adotar o seguinte padrédo/familia de acabamento:

e Fabricante Legrand, modelo Pial Plus+, cor preta, ou similar e equivalente.

A altura dos interruptores serd 1,00m do eixo central ao piso acabado.

As placas de caixas de interruptores e tomadas deverdo ser nas
dimensdes de 2x4” ou 4x4” (de acordo com a caixa que forem instaladas), lisa, sem
ranhuras ou ponto de sujeira e em material auto extinguivel (ndo propaga chamas).
Deverdo ainda ter 1, 2, 3 ou 4 postos retangulares, conforme indicado no projeto.

Deverao adotar o seguinte padrédo/familia de acabamento:

e Fabricante Legrand, modelo Pial Plus+, cor preta, ou similar e equivalente.

5. CABEAMENTO ESTRUTURADO

5.1. Diretrizes gerais

O cabeamento UTP e o0s componentes (tomadas, pontos de
consolidagao e patch panels) serdao Categoria 6, doravante abreviado como “CAT 67,

ou substituto tecnoldgico, exceto o voice panel e os cabos dedicados a voz

A amarracao dos cabos UTP e FTP dentro das eletrocalhas devera ser



feita na forma de chicote com no maximo 15 cabos juntos, amarrados por

abracadeiras de VELCRO com espagamento de no maximo 30 cm por lance.

5.2. Rack derede

Gabinete metélico aplicado na infraestrutura de telecomunicacgfes para
organizar, centralizar, acomodar, proteger e gerenciar equipamentos (servidores,
modens, nobreaks, gateway e switches), acessorios (PDU e organizador de cabos),
componentes (voice e patch panel) e cabos da rede.

Subida dos cabos na vertical: elétrica deve subir pelo lado ESQUERDO
(Obedecendo ao lado da fonte de alimentacdo dos equipamentos) e logica pelo lado
DIREITO, sempre que possivel padronizar desta forma. As amarragfes dos cabos
serdo a cada 15cm com VELCRO para cabos UTP, FTP e cordBes Opticos, podendo
ser utilizadas abracadeiras plastica somente para amarracdo de cabos rigidos de

energia elétrica e cabos coaxiais (quando utilizados).

e 24U de altura util;

e Padrao 197;

e 570mm de profundidade;

e Painéis laterais removiveis com trava rapida;

e Fechadura com chave;

e Organizador vertical de cabos;

e Estrutura modular feita de aco SAE 1020 e acabamento com pintura
eletrostética;

e Planos de fixacao frontal e traseiro e regulaveis na profundidade

e Abertura na base para passagem de cabos;

e Saida de cabos na parte superior e inferior;

e Porta Frontal embutida feita de chapa metalica perfurada ou com visor em
acrilico/vidro temperado fumé;

e Teto com abertura para instalacéo de kit ventilagdo (opcional).



5.3. Cabos

Os cabos de rede de dados estruturada deveréo ser do tipo par trancado
de 4 pares, com condutores de cobre rigido 23AWG, com isolacdo dos condutores em
polietiieno de alta densidade e capa em PVC/CM, totalmente compativel com os
padrbes para CAT 6, que possibilite taxas de transmissédo de até 1 Gbps (Gigabit
Ethernet/1000BaseT) e ATM a 155 Mbps, para aplicacdo em Cabeamento Horizontal.
Devera atender as normas técnicas americanas ANSI/EIA/TIA 568-B e européias

IEC/ISO 11801 em todos 0s seus aspectos (caracteristicas elétricas, mecanicas, etc.).

5.4. Tomada de telecomunicacdes

As tomadas de rede serdo compostas por um ou mais conectores
modulares fémeas CAT. 6 em quantidade especificada na planta baixa, fixadas em
caixa embutida ou sobreposta na parede. Estas tomadas deverdo possuir conectores
RJ45 fémea (vide projeto), M8V, CAT. 6, com vias de contato banhadas a ouro,
terminais de conexao padrao 110IDC com pinagem 568 A e tampa de protecédo de
contatos frontal, espelho plano no formato 4x2” e 4x4” (vide projeto) para instalacéo
de modulos de 8 vias, com corpo em material termoplastico de alto impacto nao
propagante a chama e porta etiquetas de identificacdo, etiqueta frontal para

identificacdo do ponto.



Especificacoes de Ponto de Telecomunicacdes:

TOMADA DE
TELECOMUNICAGOES
R‘i“ 'J_—\JU‘VIE%AQAC DO PONTO = N° PORTA PATCH PANEL
TO.XX.RR.Y.ZZ
T PATCH PANEL/PONTO DE CONSOLIDAGAO (LETRA)

PAVIMENTO

5.5. Patch cord, line cord e corddes de manobra

Serdo cabos pré-fabricados de cross-connect com as especificacoes:
Patch cord flexivel CAT.6, tipo “adapter cable” UTP 24 AWG, ndo blindado, extra-
flexivel, macho/macho RJ45 (8P8C) nas duas pontas, confeccionado em fabrica e

testado/certificado conforme norma ANSI/TIA/EIA 568B. Certificagcdo da Anatel.

A CONTRATADA devera adotar o padrdo de cores de acordo com a

aplicacao, conforme especificagdes abaixo:

e Capa na cor azul para dados (computador);

e Capa na cor amarela para aplicacdes de voz (telefonia convencional ou
VOIP);

e Capa na cor vermelha para servicos auxiliares (CFTV, Controle de
acesso e automacao predial...)

e Capa na cor cinza para backbones de dados.

e Capa na cor branca para areas de trabalho (line cords):

Caso ndo seja possivel obedecer ao padréo de cores estabelecido neste
documento por indisponibilidade de fornecedor no mercado, a FISCALIZACAO devera

ser consultada para indicar uma cor substituta.

5.6. Patch pannel

Deverdao ser instalados patch panels no interior do rack, para a
interligacdo das tomadas de telecomunicacbes aos servicos de dados e voz, que
deverdo atender a seguinte especificacdo:

e 48 portas de alta densidade 1U. Referéncia: Furukawa, ou equivalente



e similar.

e 24 portas 1U, etigueta de enumeracao no espaco inferior. Referéncia:
Schneider Bluelink, ou equivalente e similar.

e Descarregados blindados;

e CAT.6;

e Largura de 19” e altura de 1U para rack;

e Identificacdo das portas com numeracéao indelével.

e Kit de fixacdo e aterramento;

e Reégua resistente a corrosdo que impede interferéncia eletromagnética;

e Estrutura de aco pintado com guia de cabos traseiro;

e Tomadas fémeas RJ45 terminais de conexdo em bronze fosforoso
estanhado, padrédo punch down 110 IDC, para condutores de 22 a
26AWG;

e Etiqueta frontal para anotacdes em cada porta,

e Organizador de cabos traseiro;
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PATCH PANEL 48 PORTAS
1U ALTA DENSIDADE

Os patch panels concentrardo/espelhardo as conexdes vindas das

Tomadas de Telecomunicacdes - TO para possibilitar as manobras dentro do rack.

5.7. Voice pannel

Painel de conexdes destinado ao espelhamento de centrais telefbnicas
e a distribuicao de sinais de voz. Seu frontal € composto por portas padrédo RJ45, que
permitem a inser¢cao/manobra de patch cords com plugues do tipo RJ11 ou RJ45 e a
traseira é formada por conectores do IDC 110 para a fixacdo dos cabos telefénicos ou
padrao UTP.

e 25 portas;



e Uso interno;

o CAT.3;

e Tamanho de 19” x 1U para Rack;

e Fornecido em agco com pintura epoxi, resistente a corrosao e riscos;

e Facil espelhamento dos Blocos de Conexao 110 IDC;

e 30 ramais telefénicos em somente 1U no Racks;

e Permite crimpagem de condutores solidos de 22 AWG a 26 AWG;

e Possui identificacdo com numero da posicao na parte frontal e traseira;

e Totalmente compativel com conectores plug RJ11 ou RJ45;

e Permite o uso de ferramenta punch down na conexdo dos condutores nas
terminagdes 110 IDC traseiras;

e Performance garantida dentro dos limites da Norma EIA/TIA 568 para CAT.3;

e Possui protecdo plastica sobre a placa de circuito impresso, garantindo melhor
protecdo contra danos causados por conectorizacdes indevidas;

e Conector RJ45: Bronze fosforoso com 1,27 ym de ouro e 2,54um de niquel;

e Conexao 110 IDC: Bronze fosforoso com 2,54 um de niquel e estanhado;

e Temperatura de operacéo -10°C a +60°C.

5.8. Organizador horizontal de cabos

Deverao ser instalados ORGANIZADORES DE CABOS no interior dos
racks para a acomodacao dos cabos, que deverdo atender a seguinte especificacao:

e Tamanho de 19” x 1U para Rack;
e Alta densidade;

e Tampa metélica removivel;



e Tratamento de superficie e pintura eletrostatica epoxi preta;
e Confeccionado em aco;
e Permite acomodar até 48 cabos UTP CAT.6.

//

5.9. Certificacédo

Serao executados testes em todo cabeamento metélico (horizontal) a fim
de garantir a qualidade e validar se o cabeamento estruturado esta dentro de

parametros aceitaveis das normas técnicas e em perfeito funcionamento.
O relatdrio emitido contemplara os seguintes parametros:

e Comprimento do canal (cabo + patch cords);
e Mapeamento dos Condutores;

e Atenuacao;

e Paradiafonia;

e Impedancia Caracteristica;

e Resisténcia do Cabo;

e EL-FEXT, Return Loss e Skew Delay;

e Next.

Os comprimentos dos cabos descontardo os comprimentos dos patches

cords utilizados na medig&o do canal pelo equipamento.

O instrumento utilizado na certificacdo devera possuir laudo de
calibracao valido, fornecido por empresa autorizada pelo fabricante e entregue com o

relatorio.



6. TESTES DAS INSTALACOES

Todos os barramentos e isoladores deverao ser verificados quanto a sua

localizacéo correta e alguma possivel anormalidade.

Os disjuntores deverédo estar completamente limpos e secos e com seus
mecanismos de operacdo do fabricante. E importante que todos os equipamentos
sejam verificados minuciosa e individualmente. Somente apds esta verificacao é que

deverdo ser feitas as ligagbes aos equipamentos.

Devera ser verificado se o isolamento dos cabos nado foi danificado
durante a enfiacdo e se esta de acordo com o projeto. Devera ser realizado o0 ensaio

de isolamento com megdmetro previsto no subitem 7.3.3 da NBR 5410:2004.

6.1. Disjuntores

Os disjuntores de baixa tenséao deveréo ser testados na sua sequéncia
de abertura. Apos feitos os testes, o painel devera ser energizado e os disjuntores e

chaves deverao ser operados com tensdo, porém sem carga para teste.

6.2. Cabos de Forca e Controle

Executar os seguintes testes:

e Verificagdo dos terminais e conexoes;
e I|dentificacdo das fases nos terminais dos cabos de forga em acordo com as

fases do sistema principal de alimentacgéao.

6.3. Barramento de Baixa Tensao

Executar os seguintes testes:

e Inspecédo das conexdes, estado de isoladores e conexdes entre barras na baixa
tenséo;

e |dentificagdo das fases, neutro e terra com as respectivas cores.



6.4. Testes para sistemade iluminacao

Deverdao ser feitas as seguintes verificacoes e testes:

e Verificar se as ligacdes, nas caixas de derivacdo e nos pontos de luz, foram
executadas de acordo com as normas e o projeto.
e Verificar a existéncia de eventuais pontos quentes nas caixas de conexdes

(derivagao), quando a instalagdo entrar em servigo.
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