QUADRO DE CARGA ILUMINAGAO E TOMADA - QDC-1
ILUM (W) TOM (W) POTENCIA POTENCIA | TEMP [ Iprojeto | INSTA | CABO | Icabo |CORREGAOCORRECAQ] | Disjuntor| lprojeto | CURVA | lcc [TENSAO| FASE | FASE | FASE OBSERVAGAO
FATOR DE LAGAO Temp. Ocupagdo |Calculado| Iprojeto< <disj. IEC
circ. | ° | 12| 15]235| 40| 45 | 100 | 200 | 600 (W) |POTENCIA|  (VA) (°C) (A) (mm2) (A) (A) Icalcu lado (A) <cabo | 60898 | (kA) | (V) A B c
1.1 6| 7[5 2 7 969 0,92 1053 35 8,3 B1 2,5 24 0,94 0,90 20,30 Atende 16 Atende c 5 127 1053 ILUMINAGAO COZINHA, COPA, TOGAS, BANHEIROS E PERSIANAS
1.2 72 1692 0,92 1839 35 14,5 B1 2,5 24 0,94 0,90 20,30 Atende 20 Atende c 5 127 1839 ILUMINAGAO PLENARIA
1.3 9 32 1575 0,92 1712 35 13,5 B1 2,5 24 0,94 0,90 20,30 Atende 20 Atende c 5 127 1712 [ILUMINAGAO PLENARIA
1.4 |14] 15 250 0,92 272 35 2,1 B1 2,5 24 0,94 0,90 20,30 Atende 10 Atende c 5 127 272 ILUMINAGAO HALL DE ACESSO E HALL DESEMBARG.
1.5 |10 50 0,92 54 35 0,4 B1 2,5 24 0,94 0,90 20,30 Atende 10 Atende c 5 127 54 ILUMINAGAO DE EMERGENCIA
1.6 1 200 0,92 217 35 1,7 B1 2,5 24 0,94 0,90 20,30 Atende 10 Atende c 5 127 217 TOMADA GELADEIRA
1.7 6 600 0,92 652 35 5,1 B1 2,5 24 0,94 0,90 20,30 Atende 20 Atende c 5 127 652 TOMADAS COZINHA
E S Q U E M A U N I F I L AR 1.8 2100 0,92 2283 35 10,4 B1 2,5 24 0,94 0,90 20,30 Atende 20 Atende c 5 220 1141 1141 |TOMADAS 220V COZINHA
1.9 7 1 1300 0,92 1413 35 11,1 B1 2,5 24 0,94 0,90 20,30 Atende 20 Atende c 5 127 1413 TOMADAS COPA,TOGA,BANDEIRO 1 E 2
VEM DO QD-10 1.10 1 600 0,92 652 35 5,1 B1 2,5 24 0,94 0,90 20,30 Atende 20 Atende C 5 127 652 | TOMADA VIDEO WALL
1.11 10 1000 0,92 1087 35 8,6 B1 2,5 24 0,94 0,90 20,30 Atende 20 Atende c 5 127 1087 TOMADAS BANHEIRO E CIRCULAGAO DESEMBARGADORES
T ABCN 1.12 10 1000 0,92 1087 35 8,6 B1 2,5 24 0,94 0,90 20,30 Atende 20 Atende c 5 127 1087 TOMADAS CIRCULAGAO LATERAL E PLATEIA
CI | 1L T 1.13 20 2000 0,92 2174 35 17,1 B1 2,5 24 0,94 0,90 20,30 Atende 20 Atende c 5 127 2174 | TOMADAS PRESIDENCIA
T F L 1 [ #3|5| I 0 #Bmm? 1.14 16 1600 0,92 1739 35 13,7 B1 2,5 24 0,94 0,90 20,30 Atende 20 Atende c 5 127 1739 TOMADAS PRESIDENCIA
Q - | I mm mm 1.15 6 600 0,92 652 35 5,1 B1 2,5 24 0,94 0,90 20,30 Atende 20 Atende c 5 127 652 TOMADAS DESEMBARGADORES
| 1.16 5 500 0,92 543 35 4,3 B1 2,5 24 0,94 0,90 20,30 Atende 20 Atende c 5 127 543 TOMADAS DESEMBARGADORES
| 1.17 7 700 0,92 761 35 6,0 B1 2,5 24 0,94 0,90 20,30 Atende 20 Atende c 5 127 761 TOMADAS DESEMBARGADORES
BARRA TERRA 1 |_ BARRA NEUTRO 1 1.18 6 600 0,92 652 35 5,1 B1 2,5 24 0,94 0,90 20,30 Atende 20 Atende c 5 127 652 | TOMADAS DESEMBARGADORES
| o —— ———— — — _— Y — — — o | 1.19 6 600 0,92 652 35 5,1 B1 2,5 24 0,94 0,90 20,30 Atende 20 Atende c 5 127 652 TOMADAS DESEMBARGADORES
' | [ | 1.20 5 500 0,92 543 35 4,3 B1 2,5 24 0,94 0,90 20,30 Atende 20 Atende c 5 127 543 TOMADAS DESEMBARGADORES
OA/SKA 1.21 7 700 0,92 761 35 6,0 B1 2,5 24 0,94 0,90 20,30 Atende 20 Atende c 5 127 761 | TOMADAS DESEMBARGADORES
o | | | 1.22 6 600 0,92 652 35 5,1 B1 2,5 24 0,94 0,90 20,30 Atende 20 Atende c 5 127 652 TOMADAS DESEMBARGADORES
i | 1.23 10 1000 0,92 1087 35 8,6 B1 2,5 24 0,94 0,90 20,30 Atende 20 Atende c 5 127 1087 TOMADAS TVS CENTRO PLENARIO
SUPRESSOR | | | 1.24 12 1200 0,92 1304 35 10,3 B1 2,5 24 0,94 0,90 20,30 Atende 20 Atende c 5 127 1304 |TOMADAS TVS E TOMADAS PLATEIA
#6 o75v-20kA ] | 1.25 10 1000 0,92 1087 35 8,6 B1 2,5 24 0,94 0,90 20,30 Atende 20 Atende c 5 127 1087 TOMADAS HALL DE ACESSO E HALL DESEMBARGADORES
CLASSE Il | 1.26 2000 0,92 2174 35 9,9 B1 4,0 32 0,94 0,90 27,07 Atende 25 Atende c 5 220 1087 1087 TOMADA AR HALL DE ACESSO
o) > J | | 1.27 2 1200 0,92 1304 35 10,3 B1 2,5 24 0,94 0,90 20,30 Atende 20 Atende c 5 127 1304 |TOMADAS RACK
& N—7 W[ E ff—] — — — — — — —_———— — — — — | R 500 0,92 543 543 RESERVA
s i #  32A | | R 500 0,92 543 543 RESERVA
g N ol || Z s ® | ' | R 500 0,92 543 543 |RESERVA
< u 32A # | | TOTAL [30 | 22 [14 ]| 72 | 2 [ 32156 | 1 4 27636 30039 35 78,8 B1 35,0 144,0 0,94 1,00 135,36 Atende 80 Atende c 5 220 | 10075 9720 10245
|
e D— % | 4 BARRAMENTO 1 120A/5kA |
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: [ "] ESQUEMA UNIFILAR
o #10,0 #10,0 | | | = =
s T ) T VEM DA SUBESTAGAO ESPECIFICACAO QUADRO DE DISTRIBUICAO DE CIRCUITOS:
m | | | T AB C N 1 - DISJUNTORES: ABNT NBR IEC 60947-2 E SELO INMETRO
2-QDC's -> 5kA/220Vca (BARRAMENTO E DISJUNTORES)
~ ( | | | d | | HH T 3 - DISJUNTORES CARGA AQUECIMENTO CURVA DE ATUACAO TIPO ".B". INDICADOS NO PROJETO.
40A 4 40A Q D _ 1 O | U 435mm2  #16mm2 DISJUNTORES CARGA ILUMINACAO E TOMADA CURVA DE ATUAGAO TIPO "C".
| | | | 4 - DISPOSITIVO DE BLOQUEIO DEVE SER FORNECIDO PARA OS DISJUNTORES GERAL. OS DEMAIS DEVEM POSSIBILITAR A INSTALACAO DE
~ < I DISPOSITIVO PARA BLOQUEIO.
BARRA4 4 \—FP 1.26 | | 5 - NAO SERA PERMITIDO O ACOPLAMENTO DE DISJUNTORES MONOPOLARES PARA SUBSTITUIR Bl OU TRIPOLARES.
#10,0 #4 | | BARRA TERRA 1 | BARRA NEUTRO 1 6 - INTERRUPTORES DR: CLASSE AC, NBR NM 61008.
v | o S —— e 7 - DPS SLIM PLUGAVEL: CLASSE II, Uc 275V, Up 1,5V, In 20kA, Imax 45kA, 5kA, NBR 61643-1
R ¢ (25A\°7 | | 8 - A MONTAGEM DESTE QDC DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA NBR IEC 60439-1, NBR 5410 E NR 10.
N | o 100A/5KA 9 - O QUADRO DEVERA SER TIPO EMBUTIR COM BARRAMENTOS DE COBRE ELETROLITICO COM 99,9% DE PUREZA, BARRA DE NEUTRO
| | 16 | ISOLADA DA BARRA DE TERRA.
40A\° ® § d»— R | 10 - TODOS OS CIRCUITOS DE DISTRIBUICAO DEVERAO SER IDENTIFICADOS NO QUADRO ATRAVES DE PLAQUETAS CONTENDO O NUMERO
| | SUPRESSOR | DOS CIRCUITOS. TODOS OS CABOS DEVEM SER IDENTIFICADOS COM ANILHAS.
R A S ™ R _# 275V-20kA 11- FIXAR NO LADO INTERNO DA PORTA, UM PORTA-DOCUMENTOS COM ESQUEMA UNIFILAR ATUALIZADO INDICANDO A
| | | CLASSEI CORRESPONDENCIA ENTRE OS DISJUNTORES E A CARGA.
R— & > R R o) z | 12- A CARCACA DO QUADRO DEVERA SER INTERLIGADA AO BARRAMENTO TERRA.
R T P R | | | 9 SIE o—|— — — S 13- O ESPELHO DEVERA SER POLICABORNATO.
3 5 # (3&0 | 14- O QUADRO DEVERA TER FECHADURA TIPO YALE COM CHAVE.
R—— & R R | | | < N—Ol| & | ¢ 15 - PREFERENCIALMENTE, ALIMENTAR OS DISJUNTORES PELOS CONTATOS SUPERIORES , OU SEGUINDO INSTRUCOES DO FABRICANTE.
R S % PR R 3 L - 0,3% e 16- GRAU DE PROTECAO IP-54, QUANDO NAO ESPECIFICADO.
| | | & 7 o g BARRAMENTO 1 150A/5kA 17- O LAYOUT DOS QUADROS E ORIENTATIVO, SENDO QUE A INSTALADORA PODERA ALTERAR O MESMO, DESDE QUE SEJAM
S \ T 4 PRESERVADOS TODOS OS DIMENSIONAMENTOS ELETRICOS.
| | | % Ol 2 L 18- DEVERA SER APRESENTADO AO CONTRATANTE, LAY-OUT, EM ESCALA, PARA APROVACAO, ANTES DO INICIO DA EXECUCAO DOS
N R QUADROS.
int tor DR = . ,
H e | | < PARAMETROS DO PROJETO: 19- DEVE-SE RESPEITAR O NUMERO DE ESPACOS RESERVAS.
#10 tetrapolar |__’_‘ J z OTFLA ® QTFL2 20 - TENSAO DE ALIMENTACAO DO CIRCUITOS DAS TOMADAS 127/220V. TENSAO DE ALIMENTAGAO DO CIRCUITO DAS LUMINARIAS 127V.
R R R 127 15 14 13 12 14 #10 | | 5 435.0 #16.0 #10.0 #10.0 1 - SISTEMA TRIFASICO 220/127V-60HZ
O 0 #16, , ,
| | 3 2 - ESQUEMA DE ATERRAMENTO :
TeTeTy i I Ts | w ) ¢ TN-S: PARA CIRCUITOS ELETRICOS ENERGIA COMUM
=¥ =¥ * F* F= + * I N
| 3 - POTENCIA INSTALADA: 31,69 kW
5 o 6 © |
208 | 10a | 10a | 20a | 20a | 108 3 3 3 o | 80A ? 40A 4 - CORRENTE DE CURTO CIRCUITO PRESUMIDA NO PONTO DE ALIMENTAGAO
(o]
\ \ X X X i | (SE) CONSIDERADA 5kA
2
X\ X\ é? S5 o Z | | R s~ s~ d>—R 5 - EM RELACAO AS APRESENTACOES DE PROTEGCAO CONTRA INCENDIO,
R & o § »— R A EDIFICACAO FOI CLASSIFICADA COMO BD-4
a | | R s~ o 5§ d>— R 6 - TEMPERATURAS CONSIDERADAS:
C 0, 0, #10 - o
. i )i i i L | R PR s o R TEMPERATURA AMBIENTE 35°C
S *TEMPERATURA DO SOLO 20°C
A <& & & o— R o] >—R - )
BARRAMENTO 2/80A/3@/5KA | | 7 - QUEDA DE TENSAO MAXIMA ADMITIDA 4X DESTE O PONTO DE ENTREGA
ATE O PONTO DE UTILIZACAO.
i"‘j;:s‘s"(: D: W | | 8 - TENSAO DE ALIMENTACAO 127V/220V. TENSAO ILUMINACAO: 127V
m.
tetrapolar #o _ _‘|J | 9 - NORMAS APLICAVEIS:
R R R R 115 114 113 112 111 1.10 19 1.8 1.7 16 | #10 *ELETRODUTOS DE AGO GALVANIZADO, ABNT NBR 13057
| | *ELETRODUTOS DE PVC RIGIDO ROSCAVEL ABNT NBR 15465
HoH w Ho HoH w Ho H o o HwMo ] *CONDUTORES ISOLACAO450/750V ABNT NBR 247-3
FEFY Y Y Y R ® R T | | *CONDUTORES ISOLACAO 0,6/1KV HEPR ABNT NBR 7286
5 o © o *INTERRUPTORES ABNT NBR NM 60668-1
20A | 20A 20A 20A | 20A 20A 20A 20A 20A 10A - | *TOMADAS NBR 14136,ABNT NM 60668-1, 60884-1
‘ d g *DISJUNTORES ABNT NBR-IEC 60847-2
\ \ \ X \ X X X X X X\ X é? IS 2 | OS QUADROS DE DISTRIBUICAO DEVERAO SER ENTREGUES COM A SEGUINTE ADVERTENCIA: *DISPOSITIVO DR ABNT NBR NM 61008 E 6100-2-1
z z
I *QUADROS ELETRICOS ABNT NBR IEC 60439 1/3
A *NBR 5410 INSTALACOES ELETRICAS DE BAIXA TENSAO
i | A
| ADVERTENCIA *NBR ISO/CIE 8995-1:2013 ILUMINANCIA DE INTERIORES
c—e d hd d #6 | | | ) . *NBR 13570 INSTALACOES ELETRICAS EM LOCAIS AFLUENCIA PUBLICO
B ® P ® ® ® ® 1 - QUANDO UM DISJUNTOR OU FUSIVEL ATUA, DESLIGANDO ALGUM CIRCUITO OU A INSTALACAO “NBR 9050 ACESSIBILIDADE A EDIFICACOES. MOBILIARIO
® ® ® ® ® *— | INTEIRA, A CAUSA PODE SER UMA SOBRECARGA OU UM CURTO-CIRCUITO. DESLIGAMENTOS *NBR 16384 RECOMENDAGOES E ORIENTACOES P/TRABALHO SEGURO
" temuptor DR | FUSIVEIS POR OUTROS DE MAIOR CORRENTE (MAIOR "AMPERAGEM") SIMPLESMENTE. COMO REGRA,
i SO0 J A TROCA DE UM DISJUNTOR OU FUSIVEL POR OUTRO DE MAIOR CORRENTE REQUER, ANTES,
tetrapolar —_ — — A TROCA DOS FIOS E CABOS ELETRICOS, POR OUTROS DE MAIOR SECAO ("BITOLA").
R R R R 1.25 1.24 123 1.22 1.21 120 1.19 1.18 117 1.16 |_ #10 ) -
2 - DA MESMA FORMA, NUNCA DESATIVE OU REMOVA A CHAVE AUTOMATICA DE PROTECAO
Ho Ho HoH o« Ho HoH o H o H w H w | ] CONTRA CHOQUES ELETRICOS (DISPOSITIVO DR), MESMO EM CASO DE DESLIGAMENTOS SEM
FEF*F T FEF s 7 ¢ | CAUSA APARENTE SE OS DESLIGAMENTOS FOREM FREGUENTES E, PRINCIPALMENTE, SE AS
6 o o o TENTATIVAS DE RELIGAR A CHAVE NAO TIVEREM EXITO, ISSO SIGNIFICA, MUITO PROVAVELMENTE,
20A | 20A 1 2A120A 1 20A 1208 | 20A ] 20A | 208 | 208 (X (X (X s QUE A INSTALAGAO ELETRICA APRESENTA ANOMALIAS INTERNAS, QUE SO PODEM SER 07/09/2024 00 EMISSAQ INICIAL
D: ~
\\ X X X X X X 3\ \\ X é; N 5 IDENTIFICADAS E CORRIGIDAS POR PROFISSIONAIS QUALIFICADOS. DATA REVISAO ALTERACAO
> z
A DESATIVACAO OU REMOGAO DA CHAVE SIGNIFICA A ELIMINACAO DE MEDIDA a -
7 PROTETORA CONTRA CHOQUES ELETRICOS E RISCO DE VIDA PARA OS USUARIOS TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 32 REGIAO | TRT3
c ® ® < & #10 | | DA INSTALACAO. Va N\ s N\
B—@ ® ® ® ® ® A TOMADA 127V EMPRESA : INSIGHT CONSULTORIA DE ARQUITETURA E
A L - - O - o COR BRANCA TOMADA 220V I N S I G H T ENGENHARIA = 7~ Documento assinado digitalmente
BARRAMENTO 4/80A/30/5kA CONDUTOR CNPJ : 08.454.412/0001-03 ‘Lb CLAUDIA DESLANDES DE FIGUEIREDO
TERRA Q Q COR VERMELHA ARQUITETURA - INTERIORES - ENGENHARIA ) . 9 Data: 13/12/2024 16:05:02-0300
- RESPONSAVEL TECNICO Verifique em https://validar.iti.gov.br
(VERDE) B ,
FASE Rua Sebastido Stokler, 140 - Estoril CLAUDIA DESLANDES
Belo Horizonte/MG. ENG. ELETRICISTA | CREA/60176
E-mail:projetos@insight.arq.br JULIANA CORDEIRO
Site: www.insight.arq.br COORDENAGCAO | CREA/CAU
NEUTRO 1 : OBRA :
(AZUL CLARA) ETIQUETA INDELEVEL COM AS A
SEGUINTES IDENTIFICAGOES: REFORMA PLENARIO TRTMG
__ - NUMERO DO CIRCUITO __ ENDERECO : MUNICIPIO :
circuito - TENSAO DE SAIDA DA circuito i i
tensao TOMADA: 220V AVENIDA GETULIO VARGAS 225, 10° ANDAR - BAIRRO FUNCIONARIOS BELO HORIZONTE/MG
o - 127V COR BRANCA © ETAPA : DISCIPLINA :
- 220V COR VERMELHA
EXECUTIVO ELE
\S ) \S ) TITULO : PRANCHA :
PLANTA DIAGRAMA UNIFILAR 03
ESPELHO PARA CAIXA DE EMBUTIR (2x4)" ESPELHO PARA CAIXA DE EMBUTIR (2x4)"
COM UMA TOMADA 3P NBR 14136 10A-125/250V COM UMA TOMADA 3P NBR 14136 20A-125/250V CONTEUDO - REVISAO :
PLANTA DIAGRAMA UNIFILAR E QUADRO DE CARGAS 00
m D ETALH E TO MADAS ARQUIVO ELETRONICO : AP_RefPlenarioTRT_ELE_20240929 DESENHO : TPF DATA :
SEM ESCALA -
PROPRIEDADE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 32 REGIAO 26/11/2024
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