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NOTAS GERAIS:

- CONDUTORES NAO COTADOS 84O OE 252

0S CONDUTORES DEVERAO SER CABOS COM ISOLAMENTO PARA 750V, CABOS FLEXIVEIS, NBR 13248, CLASSE 5,
Eson, ExceTa

ALMENTADORES DE QUADROS DE CIRGUITOS DE DEVERAO SER ISOLAGAO PARA V. DUPLA CAADA,
HEPR, NBR 13248, LSO!
2 0 CONDUTORES DEVERAO SER IDENTIFICADOS PELA COR DE SEU ISOLAMENTO CONFORME SEGLIE
FASEA..VERNELHO._FASEB. BRANCO  FASE G, PRETO
JTRO .. AZUL RDE  RETORNO... AMAREL

4-ELETRODUTO% NAD COTADOS DRVERKO SER D G35 o
5 - 0 ELETRODUTOS EMBUTIDOS DEVERAO SER EM PVC
SER EM ACO CARBONO NBR 13057.
6 - PARA LIGAGAO DE QUALQUER EQUIPAMENTO ELETRICO DEVERA SER CONFIRMADO SE AS SUAS

36

U B20mm (347) AGO CARBONO.
10O NBR 15465, ELETRODUTOS APARENTES DEVERAO

7 - 0S GIRCUITOS DEVERAO SER IDENTIFICADOS ATRAVES DE ANILHAS AFIXADAS EM SUAS EXTREMIDADES NOS
PONTOS DE USO (TOMADAS. INTERRUPTORES E LUMINARIAS). NAS CAIXAS DE PASSAGEM E NOS QDCs. ESTA
IDENTIFICAGAO DEVERA INFORMAR O NUMERO DO CIRCUITO
§-A3 CATAS ESTAUPADAS 214 & 4 DEVERAD SER EM PUG, IEWALS M CHAPA K10 U9G,
9-T0DOS O METALICOS COMO AR ELETROCALHAS, PERFILADOS E LUMINARIAS
DEVERRD SER ATERRADO)
70 TENGRD DF ALIMENTAGAO DO CIRGUTTOS DAS TOMADAS 127220, TENSAO DE ALMENTAGAO DO GIRCUITO DAS
LUMINARIAS 127V.

1 - A TUBULAGAO APARENTE/ELETROCALHA DEVERA SER AFIXADA COM ESPAGAMENTO MAXIMO DE 1.50m ENTRE
FIXADORES
12 - PARA INTERLIGAGAO DE LUMINARIAS, SERAO UTILIZADOS CABOS EPR FLEX 3¢1,5mm2, NER 13248, LSOH, COM
COMPRIMENTO MAXIMO DE 1,01
13- 0USO DO RTERRUPTOR DR £ OERIGATORIO, GENFORME NER 541144, ENTA 05 GHUVEIROS £ AQUEGEDORER
DEVERAO POSSUIR RESISTENCIA BLINDADA £ PROPRIOS PARA O USO COM O D
14 - TODAS AS TOMADAS ELETRICAS CONFORME NBR 1413
15+ A BLETROCALHADE ELETRICA A0 EXCLUSIVAS PARA GIRCUITOS ETRICGS, EM NENH.NA HPOTESE, GA803
DA REDE ESTRUTURADA E CFTV PODERAO PASSAR POR ESTA ELETROCAL!
o SSTEMA DE AR CONDICIONADD & EXAUSTAG CONFORME PROJETD ESPECIFCO.
17 SISTEMA DE COMBATE
18- PROJETO L ONFORME PROJETO.
OUTRO PROJETO LUMINOTECNICO DEVE SER ELABORADO.
19 -SERA CRIADO UM NOVO QUADRO QD-10 QUE ALIMENTARA O NOVO QTFL-1 E O QTFL-2 EXISTENTE,
20 - NA TRANSICAO DO ENTREFORRO A ELETROCALHA NO ESPAGO DA PAREDE ABAIXO DA JANELA, A MELHOR
SOLUGAO DA INFRAESTRUTURA SERA DEFINIDA EM OBRA
21- POR SE TRATAR DE REFORMA, ESTE ER ANALL

NA DUVIDA, NAO EXECUTE: ESCLAREGA ANTES.

CASO AS L

DO NO LOGAL ANTES DA EXECU

EQUIVALENCIA | EQUIVALENCIA | EQUIVALENCIA
ELETRODUTO PVC | AGO CARBONO PEAD
NBR 15465 NBR 13057 NBR15715
mm PoL mm POL| mm POL
20 "7 20 E - -
2 34 2 1 -
2 T 52 1114 30 11047
40 0 112 0 12"
50 50 2 50 2
60 65 212" 75 3
75 80 100 @
85 B %0 32 125 5
110 @ 100 v 150 6

JANELA
PAREDE ELETRGDUDO 965 ACO

ALIMENTAGAS QOG-
ELETROCALIA 100(60mm
El
snmas 025mm

PISO

ELEVADO ELETROCALHA 200X50r
"REDE EpTRUTURADA/AUDIO VIDED

MNNCORTE A
\_J semscaia

LEGENDA

SIMBOLO

ESPECIFICACAO

CONDUTOR NEUTRO, FASE, RETORNO e TERRA

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE CIRCUITOS-QDC DE SOBREPOR,
ALTURA 1,30m (EIXO AG PISO). DIMENSOES, CONFORME O FABRICANTE.

ELETRODUTO PVC RIGIDO EMBUTIDO NA PAREDE
NER 15465

ELETRODUTO AGO CARBONO NBR 13057 APARENTE FIXADO
NAENTREPISO

ELETRODUTO ACO CARBONO NBR 13057 APARENTE FIXADO
NA PAREDE OU TETO

ELETRODUTO AGO CARBONO NBR 13057 APARENTE FIXADO
NO ESPAGO DA PAREDE

SEALTUBE NO ENTREPISO

PERFILADS ILUMINAGAO E TOMADAS

ELETRODUTO AGO CARBONO G25mm NBR 13057 APARENTE FIXADO.
NAS MESAS

PERFILADO NO CENTRO DA MEIA PAREDE PARA PASSAGEM DE FIAGAO ELETRICA.
CONFORME DETALHADO NO PROJETO ARQUITETONICO

——

ELETROCALHA LISA 100x50 TIPO G COM TAMPA SEM DIVISOR
ABAIXO DO PISO ELEVADO, ELETRICA

ELETROCALHA LISA TIPO G COM TAMPA 100x50mm NO ESPAGO NA PAREDE
ELETRICA

PARA INTERLIGAGAO DE TOMADAS, SERAO UTILIZADOS CABOS EPR FLEX 3:2,5mm2, NBR 13248, LSOH

[CAIXA DE TOMADA PARA MESA COM

127V 39|
10AI250V NBR 14136, EPAGO PARA 06 ME:

6, SENDO 01
MESA DA P

-ORME DETALHADO|

[EM PROJETO ARQUITETONICO

01 TOMADA 127V 3 10A250V NER 14136 INSTALADA EM CX 2Xd"

A0,40m DO EIXO A PISO, COR CINZA, MOD. PIALPLUS + OU EQUIVALENTE

02 TOMADAS 127V 3P 10A250V NBR 14136 INSTALADA EM CX 2
o 40m BO TG AG PIS0. COR CINZA MOD. PIALPLUSS 00 EGUVALENTE

01 TOMADA 127V 3P 0A1250 NBR 14136 INSTALADA EM CX 2X4'
A1,00m DO EIXO AO PISO, COR GINZA, MOD. PIALPLUS* OU EQUIVALENTE

02 TOMADAS 127V 3P 10AI250V NBR 14136 INSTALADA EM CX 2X:
R 100m DO EIX0 A0 PISO. COR CINZA, MOD. PALPLUS: U EGUVALENTE

01 TOMADA 127V 3P 10AI250V NBR 14136 INSTALADA EM CX 2X4"
A2,30m DO EIXO AO PISO, COR CINZA, MOD. PIALPLUS+ OU EQUIVALENTE, PARA TV

01 TOMADA 220 VERMELHA 3P 10A/250V E 01 TOMADA 127V CINZA 3P 10A/250 INSTALADA EM CX
2X4"A1,00m DO EIXO AO PISO, MOD. PIALPLUS+ OU EQUIVALENTE

01 TOMADA 220 VERMELHA 3P 10A/250V NBR 14136 INSTALADA EM CX 2X4"
A1,00m DO EIXO A PISO, COR CINZA, MOD. PIALPLUS+ OU EQUIVALENTE

01 TOMADA 220V 3P 20A/250V NER 14136
‘CONFORME LEGENDA ACIMA TROCANDO SOMENTE A TOMADA

PONTO DE ALIMENTAGAO AR CONDICIONADO 201/ 220V
CONFORME PROJETO AR

S|e[@v|§ |V ¥|v|%[v| = |1

‘CAIXA DE PASSAGEM 20<20 EMBUTIDA NA PAREDE H=0,4m

CONDULETE MULTIPLO "L'T
ELETRODUTO SEM ROSCA

X" COM UNIDUT MULTIPLO P/

TUBULAGAO DESCE / SOBE
T (TOMADA) /i (LUMINAGAO) / A (AR CONDICIONADO)
QUADRO ELETRICO

HAMADA CIRCUITOS

= NUMERAGAO PARA O CALCULO DE OCUPAGAO EM ELETRODUTOS
VER MEMORIA DE CALCULO
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