prever ponto elétrico para LEGENDA DE ILUMINACAO QUADRO ACABAMENTOS
acionamento fita de LED
da marcenaria — S22 . =
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1hos 156.5 o75 1595 135.5 135.5 135.5 775 775 LUMINARIA PLAFON SLIM LED SOBREPOR DE ALTA POTENCIA, ® 2 4.500LM, CARPETE MODULAR PARA COMERCIAL PESADO (CLASSE 33) EM PLACA 6,5MM X 50CM X 50CM COR A DEFINIR, FIO TIPO 100% SDN - SOLUTION DYED NYLON (PA), COM CONSTRUGAO
142 L A 24 : , ’ 173 : 149 ’ , : : 193 137 137 150 150 150 150 150 150 150 : 0 9 74 : ’ 59 ———— | n> 100LMW, P>40W, LUZ BRANCA NEUTRA 4000K, IRC > 90, FP > 0,9, 4.000K s asoommero | ow TIPO TUFTING BOUCLE . REAGAO AO FOGO II-A, PROPENSAO ELETROSTATICA < 2.0 KV (DIN 54345.3/1985), CONTROLE ESTATICO PERMANENTE. REF: CARPETE MODULAR PARA USO
[ | | | L50XA35XC1200MM, CORPO EM ALUMINIO PINTADO NA COR BRANCA, | : COMERCIAL PESADO EM PLACA BELGOTEX LINHA ASTRAL COR A DEFINIR INSTALADO EM CONTRAPISO
DIFUSOR EM POLICARBONATO FOSCO, DRIVER BIVOLT INCLUSO
T T T 1T - PORCELANATO ESMALTADO, ACABAMENTO NATURAL, RETIFICADO, 100X100CM COM ESPESSURA DE 9MM, PARA CLASSE DE USO 6, COR GRAFITE, REF: PORCELANATO ESMALTADO
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| | | 1 T==F==F |00, FP > 0,9, BIVOLT, L15XC122XA3,5CM, FACE EM ALUMINIO PINTADA NA BRONZEARTE 4.000K > 2400im 40W
L = COR BRANCA, DIFUSOR ACRILICO BRANCO ELEMENTO TATIL ALERTA INOX APARAFUSADO NO PISO - COMPRIMENTO EQUIVALENTE A EXTENSAO DO DEGRAU OU DA RAMPA
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N | S11 0 . . 8 . a— ~ _ 2 ps OMSSM INST AfOAD A ;(A ';gRs_fL Dé’g OBFgéP OCR ’jg’T AL|_J| COO N AiOR’ BSA,\‘OC A |SE-145:2000 CARPETE MODULAR PARA COMERCIAL PESADO (CLASSE 33) EM PLACA 6,5MM X 50CM X 50CM COR A DEFINIR, FIO TIPO 100% SDN - SOLUTION DYED NYLON (PA), COM CONSTRUGAO
© + HeeVeD/—/—/———— | | | ! 00— ~ ™~ _ TIPO TUFTING BOUCLE . REAGAO AO FOGO II-A, PROPENSAO ELETROSTATICA < 2.0 KV (DIN 54345.3/1985), CONTROLE ESTATICO PERMANENTE. REF: CARPETE MODULAR PARA USO
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> grelhas ar cond 2 | | | | aowo S RODAPE EM PORCELANATO ESMALTADO, ACABAMENTO NATURAL, RETIFICADO, 100X100CM COM ESPESSURA DE 9MM, PARA CLASSE DE USO 6, REF: PORCELANATO ESMALTADO
o S22 239 LUMINARIA SPOT LED 7W INTEGRADA DIRECIONAVEL, LUZ BRANCA NEUTRA RETIFICADO, PORTINARI, ACABAMENTO NATURAL, AUDAZ, CLASSE USO 6, ESPESSURA DE 9MM, COD: 62458, AUDAZ DGR NAT 15CM
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1 | - 1 B r | N v 4 PAINEL ACUSTICO EM MDF IGNIFUGO COM FACE FRONTAL RIPADA COM RIPAS DE 29MM, 3MM DE ESPAGAMENTO ENTRE RIPAS E 32MM ENTRE EIXOS DE RIPAS, E FACE POSTERIOR
L . . . 7 PERFURADA (6,55% DE TAXA DE PERFURAGAO), 15MM, NRC 0,70, MODELO AMBI 32.1 (REF. AMBI ACUSTICA OU EQUIVALENTE). ESPACAMENTO ENTRE PAREDE E PAINEL ACUSTICO
g | | | © PREENCHIDO COM 1 MANTA POLIESTER COM 35KG/M* DE DENSIDADE E 50MM DE ESPESSURA (REF. PLANALTO TEXTIL OU RIGOROSAMENTE EQUIVALENTE). ACABAMENTO
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Ty . — | | PDF=500 cm S 8 N [T EEr MADEIRA E POSTERIORMENTE UMA APLICAGAO DE VERNIZ ACRILICO FOSCO (REF. SAYERLACK)
2 - prever ponto [plgrico pqfa | e} ~ T |
© = acionamento [ftds de LHD : : : &
< o= . W REVESTIMENTO EM MARMORE BRANCO EXTRA OU BRANCO CINTILANTE POLIDO EM TODAS AS FACES VISIVEIS
8': S14  da marcenaril ¥ s20 | | W | CAIXA DE SOM EXISTENTE EMBUTIDA NO FORRO
o altura 110 cn | | o |
~ ° L | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SI7W N 8 & CRANITO EXISTENTE
«©
~ PDF—-255 cm 497 T 1187 3 | [ | - -~ CAMERA CFTV EXISTENTE -
% ! IIE] REVESTIMENTO EM LAMINA DE MADEIRA 3mm COM TONALIDADE SEMELHANTE AO PAINEL EXISTENTE
. . e~ TETO
27 120 2 | | _
=] - s8aw ! FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO COM CHAPA ST 12,5mm COM PINTURA EM TINTA ACRILICA, LAVAVEL, ACABAMENTO FOSCO, COR BRANCO NEVE REF: KNAUF E
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© © : =l PROJETO FORMATO DE ACIONAMENTO TIPO ALAVANCA, COM JATO AERADO, % DE VOLTA,
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i | | ° ACABAMENTO VALVULA DESCARGA COM ACIONAMENTO POR BOTAO EM METAL
R i CROMADO. REF: DECA HYDRA PLUS CROMADO (COD. 2556.C.112
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por fita de LED s | | D & | g PRATELEIRA EM MARMORE BRANCO EXTRA OU BRANCO CINTILANTE, POLIDO EM
! ! PDF—464 cm . @ TODAS AS FACES VISTAS - VER DETALHE @ FILTRO EXISTENTE
| | + - ESPELHO PRATA CRISTAL 3MM, ACABAMENTO LAPIDADO NAS BORADAS, COLADO
| | | —@S3/54 pis @ EM CHAPA DE MDF CRU COM ILUMINAGAO EM LED. VER DIM. E DET. EM PROJETO
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! ! 3 PDF—478 cm ! S5W/S6W - DISPENSER INTERFOLHAS PARA FOLHAS DE PAPEL TOALHA, EM AGO INOX, AlSI SFAG TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO GoM 1080
S7TW - 430, 13,5 x35,3x26,6cm (AXLXC). p .
@ | | ¢_ | DE LIGAGAO E CANOPLA, REF. 1 X 11/2".
S5W SFW S5W S5W | @ S5W S5W @ S5W S5W @ S5W S5W S5W S5wW S5W @ S5W S5W @ S5W | S5W PDF=260 cm DISPENSER DE SABAO LIQUIDO EM AGO INOX, RESERVATORIO DE PERSIANA ROLO CORPORATE EM TECIDO THERMOSCREEN COD.: 3033, REF.:
© © © APROXIMADAMENTE 800ML UNIFLEX ROLO THERMOSCREEN TECIDO 3033-3003 PEARL 3%
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m PLANTA LUMINOTECNICA | | | .. @ PAPELEIRA METALICA EM LIGA DE COBRE COM ACABAMENTO CROMADO. REF. @ BACIA EM LOUGA BRANCA PARA CAIXA ACOPLADA COM SAIDA HORIZONTAL REF.:
! | S - PAPELEIRA DECA NET CROMADO CODIGO 2020.C01 DECA NUOVA BRANCA COD.: P.133.17
U esc. 1/50 | | 0 | Q [ CABIDE PARA BANHEIRO COM ACABAMENTO CROMADO BINIQUEL DE ALTA MESA 300x80 om
! . . . DURABILIDADE REF.: HOPE CROMADO DOCOL
X T T T
1 T ¥ SIFAO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO COM TUBO CADEIRA BODY FLEXFORM CINZA
() DE LIGAGAO E CANOPLA, REF.: DECA 1680.C.100.112
36,5 173 | 149 1595 | 1355 1355 1355 193 137 137 150 150 150 150 150 150 150 | 87 1445 1015 - PRATELEIRA EM GRANITO PRETO ABSOLUTO POLIDO EM TODAS AS FACES VISTAS COM
I ! n ACABAMENTO PARA REGISTRO DE GAVETA E PRESSAO ATE 1" EM LIGA DE COBRE TESTEIRA. VER DETALHE EM PROJETO
COM ACABAMENTO CROMADO. REF.: DECA LEVEL CROMADO (COD. 4900.C26.PQ)
ESTUFA EXISTENTE
VALVULA DE ESCOAMENTO PARA CUBA DE BANHEIRO EM LIGA DE COBRE COM @
ACABAMENTO CROMADO REF.: DECA CROMADO (COD: 1601.C)
PEITORIL EM MARMORE BRANCO EXTRA OU BRANCO CINTILANTE, POLIDO EM
DUCHA HIGIENICA COM REGISTRO E DERIVAGAO, CROMADA, DE FORMATO TODAS AS FACES VISTAS
REDONDO, COM BITOLA DE ENTRADA DE AGUA DE %" DN15, METALICA. PRESSAO
@ MINIMA DE FUNCIONAMENTO 2MCA E MAXIMA DE 40MCAS. TIPO DE ROSCA DE @ ESPELHO PRATA CRISTAL 3MM, ACABAMENTO LAPIDADO NAS BORDAS, PISO/
ENTRADA BSP NBR 8133. REF: DUCHA HIGIENICA COM REGISTRO E DERIVAGAO TETO, COLADO NA PAREDE
POLTRONA DE AUDITORIO COM BRAGOS PARA USO POR PESSOA OBESA - VER
ESPECIFICAGAO COMPLETA NO CADERNO DE ENCARGOS REF: FLEXFORM,
RALO 100% AGO INOX, ESCOVADO, 156CMX15CM, REGIDO POR NORMA ABNT 304 E EVENTUM FREE OBESO COM LATERAL INICIAL E LATERAL FINAL, ASSENTO COR
GRELHA EM TERMOPLASTICO. TAMPA DE GIRO REF: RALO SELECT EM INOX GRAFITE, COD: 108.15.
POLIDO 430 MOZAIK 15CM, QUADRADO, ACABAMENTO_ESCOVADO, COD: RVIS1520 CADEIRAS TIPO FOLTRONA EXISTENTES GUE TERAO TEGIDO DOS ESTOFADOS
BANCADA EM GRANITO PRETO ABSOLUTO POLIDO EM TODAS AS FACES VISTAS @ TROCADOS: TECIDO POLIESTER CREPE TOM GRAFITE
COM TESTEIRA. VER DETALHES DE BANCADA EM PROJETO
PERSIANAS UNIFLEX ROLO CORPORATE MULTIMOTOR 3.5 AV/E 4: 09 MODULOS DE
CORRIMAO EM AGO INOX - VER DETALHE @ DE 285 CM CADA COM TRESPASSE DE 10cm DE CADA LADO, TECIDOS
ASSIMETRICOS 1% (ZX), CONTROLA 4 E 5 MOD. SIMULTANEAMENTE (V31), MOTOR
CUBA DE EMBUTIR, RETANGULAR, FABRICADA EM ACO INOX AIS| 304 COM 0,8 MM RF 110V (A4)
DE ESPESSURA E ACABAMENTO ACETINADO, COM VALVULA DE @ 4 1/2". - -
DIMENSAO DE 50X40CM E PROFUNDIDADE DE 20,8 CM E CAPACIDADE 37, COM @ ASSENTO EM PLASTICO NA COR BRANCA PARA BACIA COMPATIVEL COM
@ MANTA ADESIVA ANTI-RUIDO ESPECIFICACAO
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MARCENARIA SOB BANCADA MDF LAMINADO A DEFINIR COM PORTAS DE ABRIR E PAINEL LISO COM FRISOS 10 MM EM MDF MADEIRADO A DEFINIR DE 18MM .
PRATELEIRA INTERNA RECUADA 1cm DA FACE INTERNA DA PORTA. GAVETA E CONSIDERAR DUAS PORTAS EMBUTIDAS DE 50X210CM, UMA DE 70X210CM COM
NICHO. PUXADOR PERFIL TIPO CAVA, DE ENCAIXE, EM ALUMINIO PRETO FOSCO. SISTEMA DE FECHAMENTO TIPO FECHO TOQUE, E UMA PORTA PIVOTANTE DE
1 REF.: RM-214, ROMETAL. (ver detalhe do puxador). PREVER ACABAMENTO INTERNO 92X210 CONFORME DETALHAMENTO. PREVER FIXAGAO E ADAPTAGAO ENCAIXE
! [ T EM BRANCO TX. (MARCENARIA S/ FUNDO) NAS LATERAIS POR FITA DE LED. PORTAS TIPO FECHO TOQUE SEM PUXADOR, E
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[ £ g [ €€ [ : ;: [ [ ALUMINIO PRETO FOSCO. REF.. RM-214, ROMETAL (ver detalhe do puxador).
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