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LEGENDA TELECOMUNICACAO
SIMBOLO ESPECIFICACAO
___________ ELETRODUTO AGO CARBONO @25mm(1") NBR 13057 APARENTE NO ENTREFORRO
QUANDO NAO ESPECIFICADO
ELETRODUTO PVC RiGIDO @32mm(1") NBR 15465 EMBUTIDO NA PAREDE
QUANDO NAO ESPECIFICADO
ELETRODUTO ACO CARBONO @25mm(1") NBR 13570 APARENTE NO ENTREPISO
QUANDO NAO ESPECIFICADO
___________ SEALTUBE @32mm(1") NO ENTREPISO
QUANDO NAO ESPECIFICADO
e me oww o owe o owe o ow | PERFILADO 38x38 PARA CIRCUITOS DE AUDIO VIDEO CFTV NO ENTREFORRO
CANALETA EMBUTIDA NO MOVEL PARA REDE ESTRUTURADA E AUDIO VIDEO
CANALETA NO CENTRO DA MEIA PAREDE PARA PASSAGEM DE FIACAO
N OTAS G E RAI S pnE_n————=——" TELECOMUNICACAO/AUDIO VIDEO, CONFORME DETALHADO NO PROJETO ARQUITETONICO
ELETROCALHA LISA TIPO C COM TAMPA 100x100mm NO ENTREFORRO
1 - ESTE PROJETO REFERE-SE A REDE ESTRUTURADA VOZ E DADOS CONFORME NBR 14565. REDE ESTRUTURADA
- - ELETROCALHA LISA TIPO C COM TAMPA 100x100mm NO PISO
2 - ELETRODUTOS NAO COTADOS DEVERAO SER DE @32mm (1") PVC OU @25mm (1") ACO CARBONO. REDE ESTRUTURADA/AUDIO VIDEO
3-0S ELETRODUTOS EMBUTIDOS INTERNOS DEVERAO SER EM PVC RIGIDO NBR 15465. ELETRODUTOS APARENTES I, E'E%TERSSCT‘;L—STAU';R'?S;}:SD?OC\‘Z'SETS\MPA 200x50mm NO ESPACO NA PAREDE
DEVERAO SER EM ACO CARBONO NBR 13057.
———— ELETROCALHA LISA TIPO C COM TAMPA 200x50mm NO ENTREPISO
4 - NAO SERAO PERMITIDAS MAIS QUE 2 CURVAS ENTRE CAIXAS. REDE ESTRUTURADA/AUDIO VIDEO
5. DEVERAO SER INSTALADOS BUCHAS E ARRUELAS DE ACABAMENTO EM TODAS AS EXTREMIDADES DOS A E'E%TERSSCT‘;STAU'Q’S;}:SD?OC\%ggﬂiﬁd@ﬁ;ﬁ%ﬂ’g ’;\‘AOE'SE/’;‘TDF;ES:\?IQ L RGADORES
ELETRODUTOS. '
E CAIXA DE TOMADA RJ-45 CAT 6 PARA MESA, 01 TOMADA PARA DESEMBARGADOR E 03
6 - TODOS 0S TRECHOS DE ELETRODUTOS DEVERAO SER PREVIAMENTE SONDADOS COM ARAME GALVANIZADO N° 12 TOMADAS PARA PRESIDENCIA, CONFORME DETALHADO EM PROJETO ARQUITETONICO
BWG. _< CAIXA 4x4" COM TAMPA PARA 02 TOMADAS RJ-45 CAT-6
A 0,40m DO EIXO AO PISO
7 - ATUBULACAO APARENTE/ELETROCALHA DEVERA SER AFIXADA COM ESPACAMENTO MAXIMO DE 1,50m ENTRE CAIXA 20 COM TAMPA PARA 01 TOVADAS K145 CATG
FIXADORES. < A 2,30m DO EIXO AO PISO
8 - EM HIPOSETE NENHUMA, OS CABOS DA REDE DE COMUNICACAO VOZ/DADOS/IMAGEM PODERAO PERCORRER NAS EQUIVALENCIA EQUIVALENCIA EQUIVALENCIA gﬁ";fg erDLgC:E?x'\gT/f\c';ASQSOM FURO CENTRAL PARA INTERFONE
ELETROCALHAS PARA OS CABOS DA REDE ELETRICA. :
ELETRODUTO PVC AQO CARBONO PEAD @ CAIXA DE SOM EMBUTIDA NO FORRO EXISTENTE
9 - CABOS UTP CAT.6 LSOH PARA PONTOS DE VOZ/DADOS/IMAGEM. NBR 15465 NBR 13057 NBR15715
10 - DEVERAO SER AGRUPADOS, CHICOTEADOS E IDENTIFICADOS TODOS OS CABOS UTP'S QUE SEGUEM PARA O mm POL mm POL mm POL =] CAMERA CFTV EXISTENTE
MESMO DESTINO. 20 12" 20 3/4" _ _
. . CAIXA DE PASSAGEM 20x20cm EMBUTIDA NA PARADE COM TAMPA CEGA H=0,4m
11 - DEVERAO SER REALIZADOS TESTES DE CONFIRMAGAO DE CATEGORIA 6 PARA TODOS OS CABOS UTP'S 25 3/4" o5 o . -
INSTALADOS. OS LAUDOS DOS TESTES DEVERAO SER ASSINADOS POR RESPONSAVEL TECNICO PELAS MEDICOES E
- ~ " " " NUMERACAO PARA O CALCULO DE OCUPACAO EM ELETRODUTOS
DEVERAO SER ENTREGUES OS CERTIFICADOS DE GARANTIA NA TRANSMISSAO NA CATEGORIA 6. 32 1 32 1.1/4 30 1.1/4 N VER MEMCORl A DE CALGULO ¢
12 TODOS OS CABOS DEVERAG TER FOLGA DE 3,0m NO RACK. 40 1.1/4" 40 1.1/2" 40 1.472" % 2, | CONDULETE METALICO MULTIPLO "L’/ COM UNIDUT MULTIPLO P
B 50 1.1/2" 50 on 50 on > ELETRODUTO SEM ROSCA
13 - PARA O SISTEMA DE AUDIO VIDEO FOI PROJETATO A INFRAESTRUTURA. CABOS E CONECTORES SERAO DE 07/09/2024 00 EMISSAO INIGIAL
RESPONSABILIDADE DA EMPRESA CONTRATADA. 60 2" 65 2.1/2" 75 3 TO XX XX - -
75 2 1/2" 80 3 100 4 INUMERO SEQUENCIAL DO PONTO DE TELECOMUNICAGOES DATA REVISAO ALTERACAO
14 - ESTE PROJETO DEVE SER COMPATIBILIZADO COM O PROJETO ARQUITETONICO. : IDENTIFIGAGAO DO PAVIMENTO
85 3" 90 3.1/2" 125 5" . a =
15 - NA TRANSICAO DO ENTREFORRO A ELETROCALHA NO ESPACO DA PAREDE ABAIXO DA JANELA, A MELHOR SOLUCAO - - - PONTO DE TELECOMUNICACOES TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 32 REGIAO | TRT3
DA INFRAESTRUTURA SERA DEFINIDA EM OBRA. 110 4 100 4 150 6 QUANTIDADE DE GABOS

NA DUVIDA, NAO EXECUTE: ESCLARECA ANTES.

CABO SECUNDARIO PONTO DE TELECOMUNICAGAO
| QUANTIDADE DE PARES

XX x CSY XXP TRECHO DE CABO SECUNDARIO

XX XX A XX Y = CABO UTP CATEGORIA 6 - LSOH

|IDENTIFICACAO SEQUENCIAL DO PONTO
IDENTIFICAGAO DO PAVIMENTO

CF XX XX

INUMERO SEQUENCIAL DO PONTO CIRCUITO INTERNO TV-CFTV

IDENTIFICAGAO DO PAVIMENTO
PONTO CIRCUITO INTERNO TV-CFTV

QUANTIDADE DE CABOS
CABO UTP
| QUANTIDADE DE PARES

TRECHO DE CFTV
Y = CABO UTP CATEGORIA 6 - LSOH

XX x UTP XXP

CF XXA XX
|IDENTIFICAGAO SEQUENCIAL DO PONTO
PONTO CIRCUITO INTERNO TV-CFTV
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