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- RETORNO

ESC. 1/50

NOTAS GERAIS

01 - VERIFICAR MEDIDAS NA OBRA;
02 - DIMENSOES EM CENTIMETROS, EXCETO ONDE INDICADO O CONTRARIO;
03 - O PROJETO EXECUTIVO DE AR CONDICIONADO FOI REALIZADO COM BASE NO

PROJETO ARQUITETONICO DISPONIVEL E NO LEVANTAMENTO TECNICO IN LOCO;
04 - A RESPONSABILIDADE TECNICA PELO DIMENSIONAMENTO DOS ELETRODUTOS E
DOS CONDUTORES ELETRICOS, BEM COMO DO SEU TRACADO E DO ELETRICISTA

RESPONSAVEL PELA OBRA;
05 - O PROJETO EXECUTIVO DE AR CONDICIONADO FOI ELABORADO SEGUINDO AS
PREMISSAS ESTABELECIDAS NA NORMA VIGENTE:

- NBR 16401- PARTE 01/02/03.

06 - O ACABAMENTO DA ABERTURA DE 40x40cm PARA RETORNO DE AR SERA FEITO
COM O USO DE PLACAS PERFURADAS.

07 - O RESPONSAVEL PELO PROJETO DEVERA SER CONSULTADO EM QUALQUER
ALTERACAO DE OBRA PARA VALIDACAO TECNICA;

08 - DEVERA SER ANALISADO IN LOCO O DESVIO DAS TUBULACOES ONDE HOUVER
PASSAGENS DAS VIGAS;

09 - A INSTALACAO DOS SUPORTES DAS TUBULACOES FRIGORIGENAS PODERA SER
SUBSTITUIDA POR FITA PERFURADA DE ACO;

10 - DEVERA SER PREVISTO PELA CONSTRUTORA UM ENTREFORRO DE NO MiNIMO 35
cm PARA AINSTALACAO DA INFRAESTRUTURA DE AR CONDICIONADO DA SALA, CUJO
PE DIREITO E 6m;

11 - OS TIRANTES DE FIXACAO DEVERAO SER FIXADOS NA LAJE OU VIGAS, COM
ESPACAMENTO MAXIMO DE 1,5m;

12 - TODAS AS GRELHAS DEVERAO SER PROVIDAS DE REGISTRO DE VAZAO;

13 - 0S DUTOS DE INSUFLAMENTO DEVERAO SER REVESTIDOS COM MANTAS DE LA
DE VIDRO MINERAL DE 25 mm DE ESPESSURA, COM DENSIDADE DE 20 KG/METRO
CUBICO E COM PROTEGAO EXTERNA DE FILME DE ALUMINIO, FORNECIDO JA
ADERIDO A MANTA DE LA DE VIDRO.

14 - ESTE PROJETO TEM POR OBJETIVO APENAS O REPOSICIONAMENTO E
ADEQUAGAO DOS DIFUSORES E GRELHAS. DEVERA SER DE ESCOPO DA EMPRESA
RESPONSAVEL PELA INSTALAGAO APENAS A SUBSTITUICAO DOS DUTOS DE
INSUFLAMENTO, ALEM DAS ADICOES DE ITENS PRESENTES NO PROJETO E NO
MEMORIAL DESCRITIVO.

DEVERA SER ANALISADO INLOCO O ESPACO
PARA A INSTALACAC DA CAIXA PLENUM DAS
TUBULAGOES EXISTENTES
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DIFUSOR DE AR 3 VIAS, SEM CAIXA PLENUM, COM REGISTRO.
DI-01 14 REF. DA TROPICAL OU SIMILAR DI-32-300x230 mm
DIFUSOR QUADRADO, SEM CAIXA PLENUM, COM REGISTRO.
DI-02 14 REF. DA TROPICAL OU SIMILAR DI-41-300x300 mm
DIFUSOR QUADRADO, SEM CAIXA PLENUM, COM REGISTRO.
DI-03 02 REF. DA TROPICAL OU SIMILAR DI-32-230x150 mm
GRELHA DE INSUFLAMENTO COM REGISTRO.
Gl-01 01 EE TROX OU SIVILAR AT-AG 325x125 mm
GRELHA DE EXAUSTAO COM REGISTRO.
GE-01 01 o o o AT-AG 325x125 mm
GRELHA DE EXAUSTAO COM REGISTRO.
GE-02 01 o ot B AT-AG 325x165 mm
GRELHA DE PORTA COM REGISTRO.
GP-01 02 REF. DA TROPICAL OU SIMILAR VSHM 300x400 mm
VAV-01 01 CAIXA DE VOLUME DE AR VARIAVEL. REF TROX OU SIMILAR TVJ-EASY-200x207 mm
RG-01 01 REGISTRO PARA CONTROLE DE VAZAO, REF. TROX OU SIMILAR RL-900x450 mm
RG-02 01 REGISTRO PARA CONTROLE DE VAZAO, REF. TROX OU SIMILAR JN-800x450 mm
RG-03 02 REGISTRO PARA CONTROLE DE VAZAO, REF. TROX OU SIMILAR JN-1000x350 mm
DSP-01 02 DAMPER SOBRE PRESSAO. REF. TROX OU SIMILAR KUL-900x250 mm
DSP-02 04 DAMPER SOBRE PRESSAO. REF. TROX OU SIMILAR KUL-400x400 mm
TOMADA DE AR EXTERNO DE ALUMINIO, COM FILTRO. ]
TAE-01 01 REF. DA TROPICAL OU SIMILAR TAE-900x450 mm
TOMADA DE AR EXTERNO DE ALUMINIO, COM REGISTRO E FILTRO. ]
TAE-02 02 REF. DA TROPICAL OU SIMILAR TAE-600x400 mm
vz-01 01 VENEZIANA DE ALUMINIO. REF. TROX OU SIMILAR AWK-300x200 mm
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