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OBSERVACAO:
1-ESTA PRANCHA E UMA REPRESENTACAO DA LAYOUT FINAL DO PAVIMENTO TIPO, COM TODAS TOMADAS LANCADAS, EXISTENTES E AQUELAS QUE SERAO REMANEJADAS POR OCASIAO DA OBRA.
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LEGENDA

SIMBOLO

DESCRICAO

ELETRODUTO AGCO CARBONO NBR 13057 APARENTE FIXADO
NA PAREDE OU TETO.

TOMADAS BAIXA, MEDIA E ALTA DE ENERGIA DUPLA APARENTE (SOBREPOR),10A 2X2P+t,
NBR 14.136, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CONDULETE DUPLO DE ALUMINIO.

CONDULETES.

TOMADA DE TELECOMUNICAGCOES TRIPLA APARENTE EM CONDULETE DUPLO @3/4", TRES
TOMADAS FEMEAS 3XRJ45 CAT.6.

TUBO FLEXIVEL SEALTUBO, COM FITA DE AGO GALVANIZADO OU ESTANHO, REVESTIDO PVC.
NA PAREDE OU TETO, COM LUVA DE EMENDA SEM ROSCA 3/4" PARA ELETRODUTO DE ACO.

PAVIMENTO TIPO
AREA DE ALTERACOES DAS INSTALACOES ELETRICAS

NOTAS:

1- Quando nao indicados, os dutos serdo de %" e os condutores de 2,5 mm;

2- Todos os eletrodutos e acessorios serdo de aco-carbono NBR 13057 e roscavel. As conexdes dos dutos e
eletrocalhas serao do tipo pré-fabricadas, ndo se admitindo qualquer tipo de adaptacao;

3- As instalagdes deverao seguir rigorosamente a NBR 5410/2004;

4- Nao serao permitidas emendas de cabos de energia dentro de eletrodutos, apenas em caixas de derivagao,
com conectores tipo emenda;

5- Os eletrodutos e eletrocalhas serao fixados por abragadeiras, buchas ou tirantes a cada 1,5m;

6- As curvas para eletrodutos serao do tipo pré-fabricadas com raio longo, e conexdes com luvas roscaveis;
7- As caixas de derivacbes deverao ter identificacdo com etiqueta, fazendo referéncia a qual sistema
pertencem;

8- Todos os cabos deverao ser identificados nas extremidades através de anilhas;

9- Todas as tomadas serao identificadas com o nimero do circuito e aplicagao;

10- Todas as massas metalicas devem ser aterradas;

11- As tomadas elétricas deverao ter condutores no padrao NBR 14.136, borne de neutro a esquerda, de terra

acima, de fase a direita:

12- Os condutores deverao seguir o seguinte padrao de cores:

FASE A-VERMELHO NEUTRO REDE COMUM - AZUL CLARO
FASE B - BRANCO TERRA - VERDE
FASE C - PRETO RETORNO - AMARELO

Os circuitos monofasicos terao FASE VERMELHA.

13- A taxa de ocupagao maxima (NBR 5410/2004) € de 40% durante o projeto e 60% para futuras ampliagdes;
14- Os condutores para os circuitos de distribuigcdo sdo de 750V/70°, isolagdo de PVC, ndo propagante;

15- As ligagdes elétricas deverao ser feitas através de terminais de compressao do tipo tubular, olhal e pino;
16- A distancia minima entre os encaminhamentos dos cabos de dados e de energia devera ser 30 cm;

17- Deve-se consultar os cadernos de especificacdes para atender aos requisitos dos materiais aplicados.
Eventuais problemas de montagem e duvidas de interpretagao do projeto deverao ser sanadas em obra,
providenciando-se o as-built apds término.

ldentificacdo do Ponto de Enerqgia:

CIRCUITO:
—~————NUMERACAO DO CIRCUITO FI-—>FORNO INDUSTRIAL
FI.XX.ZZ FL—>FORCA E LUZ

T — —_
ANDAR AC—>AR—CONDICIONADO

CONSIDERACOES:

1-Este anteprojeto preliminar consiste na planta de readequagao de pontos de tomadas elétricas e de pontos
I6gicos, baseado na mudancga do layout arquitetdnico do pavimento tipo da edificagdo. Assim, nao consiste em
projeto elétrico ou de cabeamento estruturado e ndo avalia as condi¢des desses sistemas em nenhum aspecto.
2-Para o uso seguro das instalacdes retratadas neste anteprojeto preliminar é recomendado que seja feita
analise e adequacao das instalagdes existentes da edificacao.

3-Para realizar o prolongamento dos cabos de |dgica, deverao ser feitas emendas nas caixas de tomadas
existentes através de conectores fémea RJ45 CAT6 e conectores macho de passagem RJ-45.

4-Havendo quaisquer duvidas, a fiscalizacao devera ser consultada.
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