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1:100

VARA DO TRABALHO

INFORMAGAO IMPORTANTE:

Dadas as limitagbes do espaco, o projeto ndo atende plenamente aos requisitos de acessibilidade previstos na NBR 9050:2020.
Abaixo listamos as principais inadequagdes:

1) parte das portas ndo garante o espago indicado na norma para sua transposicao;

2) oacesso as mesas do magistrado e secretario de audiéncia por pessoas em cadeira de rodas nao € viavel através da ﬁ
Secretaria da VT;

3) n&o ha sanitarios adaptados aos portadores de necessidades especiais para uso exclusivo de servidores e magistrados;

4) as copas das VTs ndo sdo acessiveis aos portadores de necessidades especiais.

27/05/2)

E possivel melhorar as condigdes de acessibilidade do local através de uma reforma significativa.

LEGENDA CONSTRUGAO CIVIL:

——— DEMOLIGAO

——— CONSTRUGAO

1) DEMOLICAO DE } PAREDE DE DRYWALL, RETIRADA DA JANELA, RETIRADA DE MARCO DE PORTA;

2) DESMONTAGEM DE DIVISORIA NAVAL SEM REAPROVEITAMENTO;

3) FECHAMENTO DO VAO MANTENDO O ALINHAMENTO COM A ALVENARIA CONTIGUA, EXECUGAO DE CHAPISCO,
EMASSAMENTO E PINTURA DA AREA DE ALVENARIA CONSTRUIDA, COMPLEMENTO DO RODAPE EM AMBOS OS
LADOS;

4) INSTALAGAO DE DIVISORIA NAVAL SEMIACUSTICA DE 35mm REVESTIDA COM MIOLO EM VERMICULITA
EXPANDIDA, CHAPA TIPO EUCATEX BRANCA E PERFIL DE ACO PINTADO NA COR BRANCA. REF.:
ISOPLAN-FIBRAROC. AS DIVISORIAS SERAO EXECUTADAS DO PISO ACABADO ATE O FORRO;

5) P03 (80X210cm): PORTA SEMIACUSTICA COM FECHADURA, DOBRADICAS, BATENTES, REQUADRO E MIOLO DE
ISOPLAN OU VERMICULITA. REF.: ISOPLAN-FIBRAROC.

LEGENDA MOBILIARIO:

MESA 160X80cm

® ®

MESA EM "L" 140X140cm

MESA 200X100cm

® ®

MESA 100X60cm (sugestédo para melhorar acessibilidade)

ARMARIO BAIXO 80X50cm

® ®

CADEIRA GIRATORIA COM BRAGOS E ESPALDAR ALTO (magistrados)

®

CADEIRA GIRATORIA SEM BRAGOS E ESPALDAS MEDIO (assistente de audiencia)

®

CADEIRA GIRATORIA OU FIXA (partes e advogados)

®

LONGARINA 3 OU 4 LUGARES

®

GAVETEIRO VOLANTE
MESA 90X180cm (gabinete magistrado)
MESA 140X80cm (gabinete magistrado)

CADEIRA FIXA ESPALDAR MEDIO (interlocutor gabinete)

® & ®

FRIGOBAR

SOFA 3 LUGARES (gabinete magistrado)

®

OBSERVAGOES:

1. AS LUMINARIAS SERAO MANTIDAS. REMANEJAR SOMENTE SE NECESSARIO EM RAZAO DE MUDANGA EM
DIVISORIA;

2. O MOBILIARIO INDICADO PODERA SOFRER ALTERAGCOES A DEPENDER DA DISPONIBILIDADE. CASO HAJA
ALTERAGOES, CONSULTAR O ARQUITETO PARA QUE AS CONDIGOES DE ACESSIBILIDADE SEJAM MANTIDAS;;

3. EM CASO DE DUVIDAS CONSULTAR O ARQUITETO RESPONSAVEL.

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 32 REGIAO | TRT3

IMOVEL :

FORUM DA JUSTICA DO TRABALHO DE BELO HORIZONTE
ENDEREGO : MUNICIPIO : DISCIPLINA :

RUA GOITACAZES, 1475 BELO HORIZONTE ARQ
RESPONSAVEL TECNICO : CAU: PRANCHA :
GERUSA GONTIJO GUIMARAES A 31906-6 01

ETAPA : REVISAO :
PROJETO EXECUTIVO 00

CONTEUDO : DATA :

PLANTA BAIXA PAVIMENTO TIPO- DEMOLIGOES E DESMONTAGENS 2025/01/29

ARQUIVO ELETRONICO : BHZ-GTS_PRJ_EX_ARQ_Reforma-intermediaria_SENG_2025-01-27.dwg
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VARA DO TRABALHO

INFORMAGAO IMPORTANTE:

Dadas as limitagbes do espaco, o projeto ndo atende plenamente aos requisitos de acessibilidade previstos na NBR 9050:2020.
Abaixo listamos as principais inadequagdes:

1)
2)

3)
4)

parte das portas ndo garante o espago indicado na norma para sua transposicao;

0 acesso as mesas do magistrado e secretario de audiéncia por pessoas em cadeira de rodas néo € viavel através da

Secretaria da VT;

ndo ha sanitarios adaptados aos portadores de necessidades especiais para uso exclusivo de servidores e magistrados;

as copas das VTs ndo sado acessiveis aos portadores de necessidades especiais.

E possivel melhorar as condigdes de acessibilidade do local através de uma reforma significativa.

LEGENDA CONSTRUGAO CIVIL:

——— DEMOLIGAO
——— CONSTRUGAO

1

2)

3)

4)

5)

DEMOLIGAO DE 3 PAREDE DE DRYWALL, RETIRADA DA JANELA, RETIRADA DE MARCO DE PORTA;

DESMONTAGEM DE DIVISORIA NAVAL SEM REAPROVEITAMENTO;

FECHAMENTO DO VAO MANTENDO O ALINHAMENTO COM A ALVENARIA CONTIGUA, EXECUGAO DE CHAPISCO,
EMASSAMENTO E PINTURA DA AREA DE ALVENARIA CONSTRUIDA, COMPLEMENTO DO RODAPE EM AMBOS OS

LADOS;

INSTALAGAO DE DIVISORIA NAVAL SEMIACUSTICA DE 35mm REVESTIDA COM MIOLO EM VERMICULITA
EXPANDIDA, CHAPA TIPO EUCATEX BRANCA E PERFIL DE ACO PINTADO NA COR BRANCA. REF.:
ISOPLAN-FIBRAROC. AS DIVISORIAS SERAO EXECUTADAS DO PISO ACABADO ATE O FORRO;

P03 (80X210cm): PORTA SEMIACUSTICA COM FECHADURA, DOBRADICAS, BATENTES, REQUADRO E MIOLO DE

ISOPLAN OU VERMICULITA. REF.: ISOPLAN-FIBRAROC.

LEGENDA MOBILIARIO:

® ® ® ® ® ® ® ® ® ©

® & ®

®

MESA 160X80cm

MESA EM "L" 140X140cm

MESA 200X100cm

MESA 100X60cm (sugestédo para melhorar acessibilidade)

ARMARIO BAIXO 80X50cm

CADEIRA GIRATORIA COM BRAGOS E ESPALDAR ALTO (magistrados)
CADEIRA GIRATORIA SEM BRACOS E ESPALDAS MEDIO (assistente de audiencia)
CADEIRA GIRATORIA OU FIXA (partes e advogados)

LONGARINA 3 OU 4 LUGARES

GAVETEIRO VOLANTE

MESA 90X180cm (gabinete magistrado)

MESA 140X80cm (gabinete magistrado)

CADEIRA FIXA ESPALDAR MEDIO (interlocutor gabinete)

FRIGOBAR

SOFA 3 LUGARES (gabinete magistrado)

OBSERVAGOES:

1.

AS LUMINARIAS SERAO MANTIDAS. REMANEJAR SOMENTE SE NECESSARIO EM RAZAO DE MUDANGA EM

DIVISORIA;

O MOBILIARIO INDICADO PODERA SOFRER ALTERAGCOES A DEPENDER DA DISPONIBILIDADE. CASO HAJA
ALTERAGOES, CONSULTAR O ARQUITETO PARA QUE AS CONDIGOES DE ACESSIBILIDADE SEJAM MANTIDAS;;

EM CASO DE DUVIDAS CONSULTAR O ARQUITETO RESPONSAVEL.

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 32 REGIAO | TRT3

IMOVEL :

FORUM DA JUSTICA DO TRABALHO DE BELO HORIZONTE

ENDEREGO : MUNICIPIO : DISCIPLINA :

RUA GOITACAZES, 1475 BELO HORIZONTE ARQ
RESPONSAVEL TECNICO : CAU: PRANCHA :
GERUSA GONTIJO GUIMARAES A 31906-6 02

ETAPA : REVISAO :
PROJETO EXECUTIVO 00

CONTEUDO : DATA :

PLANTA BAIXA PAVIMENTO TIPO- CONTRUGOES E MONTAGENS 2025/01/29

ARQUIVO ELETRONICO : BHZ-GTS_PRJ_EX_ARQ_Reforma-intermediaria_SENG_2025-01-27.dwg
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INFORMAGAO IMPORTANTE:

Dadas as limitagbes do espaco, o projeto ndo atende plenamente aos requisitos de acessibilidade previstos na NBR 9050:2020.
Abaixo listamos as principais inadequagdes:

1)
2)

3)
4)

parte das portas ndo garante o espago indicado na norma para sua transposicao;

0 acesso as mesas do magistrado e secretario de audiéncia por pessoas em cadeira de rodas néo € viavel através da
Secretaria da VT;

ndo ha sanitarios adaptados aos portadores de necessidades especiais para uso exclusivo de servidores e magistrados;
as copas das VTs ndo sado acessiveis aos portadores de necessidades especiais.

E possivel melhorar as condigdes de acessibilidade do local através de uma reforma significativa.

LEGENDA CONSTRUGAO CIVIL:

——— DEMOLIGAO
——— CONSTRUGAO

1

2)

3)

4)

5)

DEMOLIGAO DE 3 PAREDE DE DRYWALL, RETIRADA DA JANELA, RETIRADA DE MARCO DE PORTA;
DESMONTAGEM DE DIVISORIA NAVAL SEM REAPROVEITAMENTO;

FECHAMENTO DO VAO MANTENDO O ALINHAMENTO COM A ALVENARIA CONTIGUA, EXECUGAO DE CHAPISCO,
EMASSAMENTO E PINTURA DA AREA DE ALVENARIA CONSTRUIDA, COMPLEMENTO DO RODAPE EM AMBOS OS
LADGS;

INSTALAGAO DE DIVISORIA NAVAL SEMIACUSTICA DE 35mm REVESTIDA COM MIOLO EM VERMICULITA
EXPANDIDA, CHAPA TIPO EUCATEX BRANCA E PERFIL DE ACO PINTADO NA COR BRANCA. REF.:
ISOPLAN-FIBRAROC. AS DIVISORIAS SERAO EXECUTADAS DO PISO ACABADO ATE O FORRO;

P03 (80X210cm): PORTA SEMIACUSTICA COM FECHADURA, DOBRADICAS, BATENTES, REQUADRO E MIOLO DE
ISOPLAN OU VERMICULITA. REF.: ISOPLAN-FIBRAROC.

LEGENDA MOBILIARIO:

® ® ® ® ® ® ® ® ® ©

® & ®

®

MESA 160X80cm

MESA EM "L" 140X140cm

MESA 200X100cm

MESA 100X60cm (sugestédo para melhorar acessibilidade)

ARMARIO BAIXO 80X50cm

CADEIRA GIRATORIA COM BRAGOS E ESPALDAR ALTO (magistrados)
CADEIRA GIRATORIA SEM BRACOS E ESPALDAS MEDIO (assistente de audiencia)
CADEIRA GIRATORIA OU FIXA (partes e advogados)

LONGARINA 3 OU 4 LUGARES

GAVETEIRO VOLANTE

MESA 90X180cm (gabinete magistrado)

MESA 140X80cm (gabinete magistrado)

CADEIRA FIXA ESPALDAR MEDIO (interlocutor gabinete)

FRIGOBAR

SOFA 3 LUGARES (gabinete magistrado)

OBSERVAGOES:

1.

AS LUMINARIAS SERAO MANTIDAS. REMANEJAR SOMENTE SE NECESSARIO EM RAZAO DE MUDANGA EM
DIVISORIA;

O MOBILIARIO INDICADO PODERA SOFRER ALTERAGCOES A DEPENDER DA DISPONIBILIDADE. CASO HAJA
ALTERAGOES, CONSULTAR O ARQUITETO PARA QUE AS CONDIGOES DE ACESSIBILIDADE SEJAM MANTIDAS;;

EM CASO DE DUVIDAS CONSULTAR O ARQUITETO RESPONSAVEL.

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 32 REGIAO | TRT3

IMOVEL :

FORUM DA JUSTICA DO TRABALHO DE BELO HORIZONTE

ENDERECO : MUNICIPIO : DISCIPLINA :

RUA GOITACAZES, 1475 BELO HORIZONTE ARQ
RESPONSAVEL TECNICO : CAU: PRANCHA :
GERUSA GONTIJO GUIMARAES A 31906-6 03

ETAPA: REVISAO :
PROJETO EXECUTIVO 00

CONTEUDO : DATA :

PLANTA BAIXA PAVIMENTO TIPO- LAYOUT FINAL 2025/01/29

ARQUIVO ELETRONICO : BHZ-GTS_PRJ_EX_ARQ_Reforma-intermediaria_SENG_2025-01-27.dwg
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3° PAVIMENTO
PLANTA BAIXA- DEMOLICOES

ESCALA 1:100

LEGENDA CONSTRUGAO CIVIL:

~— DEMOLIGAO
~—— CONSTRUGAO
[ ] SPLIT- EVAPORADORA

[ ] LUMINARIA EXISTENTE A SER MANTIDA NO LOCAL

[ JLUMINARIA EXISTENTE A SER RETIRADA
[ TLUMINARIA EXISTENTE A SER RELOCADA

1) DEMOLIGAO DE PAREDE DE DRYWALL COM RETIRADA DA JANELA;
2) DESMONTAGEM DE DIVISORIA NAVAL COM REAPROVEITAMENTO;

3) PAREDE COM SISTEMA DRYWALL PARA USO INTERNO, COMPREENDENDO TODO O PE DIREITO (PISO A LAJE),
COM DUAS FACES TRIPLAS E ESTRUTURA METALICA COM MONTANTES SIMPLES DE 90MM A NO MAXIMO CADA
60CM, GUIA DE 90MM, COM MANTA DE LA DE ROCHA DE DENSIDADE 64KG/M3 E ESPESSURA 100MM, FITA BANDA
ACUSTICA DE 90MM. ESPESSURA FINAL DE 16,5CM.

4) PAREDE COM SISTEMA DRYWALL PARA USO INTERNO, COMPREENDENDO ALTURA ATE O FORRO ( PISO AO
FORRO EXISTENTE), COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES. MONTANTES DE
70mm A NO MAXIMO CADA 60CM, COM 1 PLACA DE 12,5mm DE CADA LADO. ESPESSURA FINAL DE 9,5cm (REF.:
KNAUF W111);

5) P01: KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA DE 80 X 210 CM, ESPESSURA MINIMA 35MM, NUCLEO
SOLIDO, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL
COM VERNIZ (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS), FIXAGAO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA
EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. MAGANETA TIPO ALAVANCA (REF. IMAB LINHA DUNA), COM FITA
DE BORRACHA NAS LATERAIS E PARTE SUPERIOR DOS BATENTES E VEDA PORTA NA PARTE INFERIOR,;

6) P02: KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 80X210CM,
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DE BATENTE, FECHADURA.

LEGENDA MOBILIARIO:
MESA 160X80cm
MESA EM "L" 140X140cm

MESA 200X100cm

® ®

MESA 100X60cm (sugesté@o para melhorar acessibilidade)

ARMARIO BAIXO 80X50cm

® ®

CADEIRA GIRATORIA COM BRAGOS E ESPALDAR ALTO (magistrados)

®

CADEIRA GIRATORIA SEM BRAGOS E ESPALDAS MEDIO (assistente de audiencia)

®

CADEIRA GIRATORIA OU FIXA (partes e advogados)

®

LONGARINA 3 OU 4 LUGARES

®

GAVETEIRO VOLANTE

MESA 90X180cm (gabinete magistrado)

MESA 140X80cm (gabinete magistrado)

CADEIRA FIXA ESPALDAR MEDIO (interlocutor gabinete)

FRIGOBAR

® 6 ®

SOFA 3 LUGARES (gabinete magistrado)

®

OBSERVACOES:

1. O MOBILIARIO INDICADO PODERA SOFRER ALTERAGCOES A DEPENDER DA DISPONIBILIDADE. CASO HAJA
ALTERAGOES, CONSULTAR O ARQUITETO PARA QUE AS CONDIGOES DE ACESSIBILIDADE SEJAM MANTIDAS;

2. EM CASO DE DUVIDAS CONSULTAR O ARQUITETO RESPONSAVEL.

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 32 REGIAO | TRT3

IMOVEL :

FORUM DA JUSTICA DO TRABALHO DE BELO HORIZONTE
ENDERECO : MUNICIPIO : DISCIPLINA :
RUA GOITACAZES, 1475 BELO HORIZONTE ARQ
UNIDADE RESPONSAVEL : PRANCHA :
SECRETARIA DE ENGENHARIA 01
DESENHO : CAU:
GERUSA GONTIJO GUIMARAES A 31906-6
ETAPA : REVISAO :
PROJETO EXECUTIVO 00
CONTEUDO : DATA :
PLANTA BAIXA 3° PAVIMENTO - DEMOLIGOES E DESMONTAGENS 2025/02/21

ARQUIVO ELETRONICO : BHZ-GTS_PRJ_EX_ARQ_Reforma-intermediaria-3°pav_R00_FL00_SENG_2025-02-03.dwg
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3° PAVIMENTO
PLANTA BAIXA- CONSTRUCOES

ESCALA 1:100

Chapa Drywall Knauf

Standard - ST - 120x240 cm
observar desencontro nas juntas

Parafuso Autoperfurante

TA 3,5x35mm

Parafuso Autoperfurante

TA 3,5x45mm

Perfil Montante 90mm

Knauf

Perfil Guia 90mm

Knauf

Parafuso Autoperfurante

TA 3,5x25mm

Chapa Drywall Knauf

Standard - ST - 120x240 cm
observar desencontro nas juntas

Parafuso (metal-metal)
LB 3,5x9,5mm

La de rocha

Densidade 64kgs/m?
Espessura 100 mm

DETALHE DRYWALL ACUSTICO

PILOTIS

LEGENDA CONSTRUCAO CIVIL:

~— DEMOLIGAO

——— CONSTRUGAO

[ ] SPLIT- EVAPORADORA

[ ] LUMINARIA EXISTENTE A SER MANTIDA NO LOCAL
© — ] LUMINARIA EXISTENTE A SER RETIRADA
[ ] LUMINARIA EXISTENTE A SER RELOCADA

1) DEMOLIGCAO DE PAREDE DE DRYWALL COM RETIRADA DA JANELA;

2) DESMONTAGEM DE DIVISORIA NAVAL COM REAPROVEITAMENTO;

3) PAREDE COM SISTEMA DRYWALL PARA USO INTERNO, COMPREENDENDO TODO O PE DIREITO (PISO A LAJE),
COM DUAS FACES TRIPLAS E ESTRUTURA METALICA COM MONTANTES SIMPLES DE 90MM A NO MAXIMO CADA
60CM, GUIA DE 90MM, COM MANTA DE LA DE ROCHA DE DENSIDADE 64KG/M3 E ESPESSURA 100MM, FITA BANDA

ACUSTICA DE 90MM. ESPESSURA FINAL DE 16,5CM.

4) PAREDE COM SISTEMA DRYWALL PARA USO INTERNO, COMPREENDENDO ALTURA ATE O FORRO ( PISO AO
FORRO EXISTENTE), COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES. MONTANTES DE
70mm A NO MAXIMO CADA 60CM, COM 1 PLACA DE 12,5mm DE CADA LADO. ESPESSURA FINAL DE 9,5cm (REF.:

KNAUF W111);

5) P01: KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA DE 80 X 210 CM, ESPESSURA MINIMA 35MM, NUCLEO
SOLIDO, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL
COM VERNIZ (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS), FIXAGAO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA
EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. MAGANETA TIPO ALAVANCA (REF. IMAB LINHA DUNA), COM FITA
DE BORRACHA NAS LATERAIS E PARTE SUPERIOR DOS BATENTES E VEDA PORTA NA PARTE INFERIOR,;

6) P02: KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 80X210CM,
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGCAO DE BATENTE, FECHADURA.

LEGENDA MOBILIARIO:
MESA 160X80cm
MESA EM "L" 140X140cm

MESA 200X100cm

® ®

MESA 100X60cm (sugesté@o para melhorar acessibilidade)

®

ARMARIO BAIXO 80X50cm

® ® ®

CADEIRA GIRATORIA OU FIXA (partes e advogados)

®

LONGARINA 3 OU 4 LUGARES

®

GAVETEIRO VOLANTE

MESA 90X180cm (gabinete magistrado)

MESA 140X80cm (gabinete magistrado)

CADEIRA FIXA ESPALDAR MEDIO (interlocutor gabinete)

FRIGOBAR

® 6 ®

SOFA 3 LUGARES (gabinete magistrado)

®

OBSERVACOES:

CADEIRA GIRATORIA COM BRAGOS E ESPALDAR ALTO (magistrados)

CADEIRA GIRATORIA SEM BRAGOS E ESPALDAS MEDIO (assistente de audiencia)

1. O MOBILIARIO INDICADO PODERA SOFRER ALTERAGOES A DEPENDER DA DISPONIBILIDADE. CASO HAJA
ALTERAGOES, CONSULTAR O ARQUITETO PARA QUE AS CONDIGOES DE ACESSIBILIDADE SEJAM MANTIDAS;

2. EM CASO DE DUVIDAS CONSULTAR O ARQUITETO RESPONSAVEL.

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 32 REGIAO | TRT3

IMOVEL :

FORUM DA JUSTICA DO TRABALHO DE BELO HORIZONTE

SEM ESCALA

ENDERECO : MUNICIPIO : DISCIPLINA :

RUA GOITACAZES, 1475 BELO HORIZONTE ARQ

UNIDADE RESPONSAVEL : PRANCHA :
SECRETARIA DE ENGENHARIA 02

DESENHO : CAU:

GERUSA GONTIJO GUIMARAES A 31906-6

ETAPA : REVISAO :
PROJETO EXECUTIVO 00

CONTEUDO : DATA :

PLANTA BAIXA 3° PAVIMENTO - CONSTRUGOES E MONTAGENS 2025/02/21

ARQUIVO ELETRONICO : BHZ-GTS_PRJ_EX_ARQ_Reforma-intermediaria-3°pav_R00_FL00_SENG_2025-02-03.dwg
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APOIO JUDICIARIO

HANENNNNNINNN

NN

HALL ELEVADORES

ESPERA

\
\

’

- [z

==
s AN
/ \

C) ILSF

AUDIENCIA

AUDIENCIA

3° PAVIMENTO
PLANTA DE FORRO

ESCALA

LEGENDA CONSTRUGAO CIVIL:

~— DEMOLIGAO
~—— CONSTRUGAO
[ ] SPLIT- EVAPORADORA

[ JLUMINARIA EXISTENTE A SER MANTIDA NO LOCAL

[ JLUMINARIA EXISTENTE A SER RETIRADA
[ TLUMINARIA EXISTENTE A SER RELOCADA

1) DEMOLIGAO DE PAREDE DE DRYWALL COM RETIRADA DA JANELA;
2) DESMONTAGEM DE DIVISORIA NAVAL COM REAPROVEITAMENTO;

3) PAREDE COM SISTEMA DRYWALL PARA USO INTERNO, COMPREENDENDO TODO O PE DIREITO (PISO A LAJE),
COM DUAS FACES TRIPLAS E ESTRUTURA METALICA COM MONTANTES SIMPLES DE 90MM A NO MAXIMO CADA
60CM, GUIA DE 90MM, COM MANTA DE LA DE ROCHA DE DENSIDADE 64KG/M3 E ESPESSURA 100MM, FITA BANDA
ACUSTICA DE 90MM. ESPESSURA FINAL DE 16,5CM.

4) PAREDE COM SISTEMA DRYWALL PARA USO INTERNO, COMPREENDENDO ALTURA ATE O FORRO ( PISO AO
FORRO EXISTENTE), COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES. MONTANTES DE
70mm A NO MAXIMO CADA 60CM, COM 1 PLACA DE 12,5mm DE CADA LADO. ESPESSURA FINAL DE 9,5cm (REF.:
KNAUF W111);

5) P01: KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA DE 80 X 210 CM, ESPESSURA MINIMA 35MM, NUCLEO
SOLIDO, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL
COM VERNIZ (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS), FIXAGAO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA
EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. MAGANETA TIPO ALAVANCA (REF. IMAB LINHA DUNA), COM FITA
DE BORRACHA NAS LATERAIS E PARTE SUPERIOR DOS BATENTES E VEDA PORTA NA PARTE INFERIOR,;

6) P02: KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 80X210CM,
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DE BATENTE, FECHADURA.

LEGENDA MOBILIARIO:
MESA 160X80cm

MESA EM "L" 140X140cm

®

MESA 200X100cm

® ®

MESA 100X60cm (sugesté@o para melhorar acessibilidade)

ARMARIO BAIXO 80X50cm

® ®

CADEIRA GIRATORIA COM BRAGOS E ESPALDAR ALTO (magistrados)

®

CADEIRA GIRATORIA SEM BRAGOS E ESPALDAS MEDIO (assistente de audiencia)

®

CADEIRA GIRATORIA OU FIXA (partes e advogados)

®

LONGARINA 3 OU 4 LUGARES

®

GAVETEIRO VOLANTE
MESA 90X180cm (gabinete magistrado)
MESA 140X80cm (gabinete magistrado)

CADEIRA FIXA ESPALDAR MEDIO (interlocutor gabinete)

® 6 ®

FRIGOBAR

SOFA 3 LUGARES (gabinete magistrado)

®

OBSERVACOES:

1. O MOBILIARIO INDICADO PODERA SOFRER ALTERAGCOES A DEPENDER DA DISPONIBILIDADE. CASO HAJA
ALTERAGOES, CONSULTAR O ARQUITETO PARA QUE AS CONDIGOES DE ACESSIBILIDADE SEJAM MANTIDAS;

2. EM CASO DE DUVIDAS CONSULTAR O ARQUITETO RESPONSAVEL.

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 32 REGIAO | TRT3

IMOVEL :

FORUM DA JUSTICA DO TRABALHO DE BELO HORIZONTE
ENDEREGO : MUNICIPIO : DISCIPLINA :
RUA GOITACAZES, 1475 BELO HORIZONTE ARQ
UNIDADE RESPONSAVEL : PRANCHA :
SECRETARIA DE ENGENHARIA 03
DESENHO : CAU:
GERUSA GONTIJO GUIMARAES A 31906-6
ETAPA: REVISAO :
PROJETO EXECUTIVO 00
CONTEUDO : DATA :
PLANTA DE FORRO- 3° PAVIMENTO 2025/02/21

ARQUIVO ELETRONICO : BHZ-GTS_PRJ_EX_ARQ_Reforma-intermediaria-3°pav_R00_FL00_SENG_2025-02-03.dwg
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3° PAVIMENTO
PLANTA LAYOUT FINAL

ESCALA 1:100

LEGENDA CONSTRUCAO CIVIL:

~— DEMOLIGAO

——— CONSTRUGAO

[ ] SPLIT- EVAPORADORA

[ ] LUMINARIA EXISTENTE A SER MANTIDA NO LOCAL
© — ] LUMINARIA EXISTENTE A SER RETIRADA
[ ] LUMINARIA EXISTENTE A SER RELOCADA

1) DEMOLIGAO DE PAREDE DE DRYWALL COM RETIRADA DA JANELA;
2) DESMONTAGEM DE DIVISORIA NAVAL COM REAPROVEITAMENTO;

3) PAREDE COM SISTEMA DRYWALL PARA USO INTERNO, COMPREENDENDO TODO O PE DIREITO (PISO A LAJE),
COM DUAS FACES TRIPLAS E ESTRUTURA METALICA COM MONTANTES SIMPLES DE 90MM A NO MAXIMO CADA
60CM, GUIA DE 90MM, COM MANTA DE LA DE ROCHA DE DENSIDADE 64KG/M3 E ESPESSURA 100MM, FITA BANDA
ACUSTICA DE 90MM. ESPESSURA FINAL DE 16,5CM.

4) PAREDE COM SISTEMA DRYWALL PARA USO INTERNO, COMPREENDENDO ALTURA ATE O FORRO ( PISO AO
FORRO EXISTENTE), COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES. MONTANTES DE
70mm A NO MAXIMO CADA 60CM, COM 1 PLACA DE 12,5mm DE CADA LADO. ESPESSURA FINAL DE 9,5cm (REF.:
KNAUF W111);

5) P01: KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA DE 80 X 210 CM, ESPESSURA MINIMA 35MM, NUCLEO
SOLIDO, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL
COM VERNIZ (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS), FIXAGAO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA
EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. MAGANETA TIPO ALAVANCA (REF. IMAB LINHA DUNA), COM FITA
DE BORRACHA NAS LATERAIS E PARTE SUPERIOR DOS BATENTES E VEDA PORTA NA PARTE INFERIOR,;

6) P02: KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 80X210CM,
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DE BATENTE, FECHADURA.

LEGENDA MOBILIARIO:
MESA 160X80cm
MESA EM "L" 140X140cm

MESA 200X100cm

® ®

MESA 100X60cm (sugesté@o para melhorar acessibilidade)

ARMARIO BAIXO 80X50cm

® ®

CADEIRA GIRATORIA COM BRAGOS E ESPALDAR ALTO (magistrados)

®

CADEIRA GIRATORIA SEM BRAGOS E ESPALDAS MEDIO (assistente de audiencia)

®

CADEIRA GIRATORIA OU FIXA (partes e advogados)

®

LONGARINA 3 OU 4 LUGARES

®

GAVETEIRO VOLANTE
MESA 90X180cm (gabinete magistrado)
MESA 140X80cm (gabinete magistrado)

CADEIRA FIXA ESPALDAR MEDIO (interlocutor gabinete)

® 6 ®

FRIGOBAR

SOFA 3 LUGARES (gabinete magistrado)

®

OBSERVACOES:

1. O MOBILIARIO INDICADO PODERA SOFRER ALTERAGCOES A DEPENDER DA DISPONIBILIDADE. CASO HAJA
ALTERAGOES, CONSULTAR O ARQUITETO PARA QUE AS CONDIGOES DE ACESSIBILIDADE SEJAM MANTIDAS;

2. EM CASO DE DUVIDAS CONSULTAR O ARQUITETO RESPONSAVEL.

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 32 REGIAO | TRT3

IMOVEL :

FORUM DA JUSTICA DO TRABALHO DE BELO HORIZONTE
ENDEREGO : MUNICIPIO : DISCIPLINA :
RUA GOITACAZES, 1475 BELO HORIZONTE ARQ
UNIDADE RESPONSAVEL : PRANCHA :
SECRETARIA DE ENGENHARIA 04
DESENHO : CAU:
GERUSA GONTIJO GUIMARAES A 31906-6
ETAPA: REVISAO :
PROJETO EXECUTIVO 00
CONTEUDO : DATA:
PLANTA BAIXA 3° PAVIMENTO - LAYOUT FINAL 2025/02/21

ARQUIVO ELETRONICO : BHZ-GTS_PRJ_EX_ARQ_Reforma-intermediaria-3°pav_R00_FL00_SENG_2025-02-03.dwg
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