Anexo 1 - Pesquisa de pregos / formagao de pregos referenciais

PRECOS DE SITIOS

PRECOS PUBLICOS -
ELETRONICOS
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VENTILADOR DE COLUNA
- |17e18 |- Poténcia motor: 200W 380 344,00 276,47 290,00 533,40 548,00

- Tensao alimentagao: bivolt ou 127V

398,37

MEDIANA

344,00

COEFICIENTE DE

VARIA-CAO (a)

33%

PRECO
ESTIMADO (b)

344,00

PREGO
ESTIMADO X
QUANTIDADE

AQUISICAO
IMEDIATA.
PRECO estimado
X QUANTIDADE

130.720,00

(a) COEFICIENTE DE VARIAGAO E IGUAL AO RESULTADO DA DIVISAO DO DESVIO—PADR[\O PELA MEVDIA ARITMETICA DOS PRECOS ENCONTRADOS. QUANTO MAIOR O COEFICIENTE MAIS HETEROGENEOS SAO OS PRECOS COLETADOS i
(b) CASO O COEFICIENTE DE VARIACAO SEJA INFERIOR 25%, O PRECO ESTIMADO SERA IGUAL A MEDIA DOS ORGCAMENTOS VALIDOS. E CASO O COEFICIENTE DE VARIAGAO SEJA IGUAL OU SUPERIOR A 25%, O PRECO ESTIMADO SERA A MEDIANA DOS VALORES VALIDOS.




