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Relatorio de Cotacao: Cadeira COM TELA espaldar alto

Pesquisa realizada entre 28/06/2024 16:11:10 e 28/06/2024 16:22:12

Em conformidade com a Instru¢do Normativa N° 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei n°® 14.133).

Método Matematico Aplicado: Média Aritmética dos precos obtidos - Preco calculado com base na média aritmética de todos os pregos selecionados pelo
usudrio para aquele determinado Item.
Conforme Instru¢do Normativa N° 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei n°® 14.133), no Artigo 3°, "A pesquisa de pregos sera materializada em documento que contera: INC V-Método matematico aplicado para a

defini¢do do valor estimado."

Item 1: poltrona

PRECOS / QUANTIDADE PRECO PERCENTUAL PRECO EST. % VALOR TOTAL
PROPOSTAS ESTIMADO CALCULADO GLOBAL
9/51 1 R$ 1.699,60 (un) - R$ 1.699,60 100% R$ 1.699,60
Preco Compras L . . ~ Data
K Orgio Publico Identificacdo L Preco
Governamentais Licitagio
1 00.487.140/0001-36 - Conselho Federal de Fisiot. e Terapia Ocupacional N°Pregdo:152023  06/11/2023  R$ 2.100,00

UASG:925168

2 00.509.968/0016-24 - PODER JUDICIARIO | Tribunal Superior do Trabalho | 15* N°Pregao:602023  31/10/2023  R$2.073,12
Regido/Campinas/SP UASG:80011
3 05.429.264/0001-89 - Justica Federal de 1* Instancia de Rondonia N°Pregdo: 112023 16/10/2023 RS 1.344,44
UASG:90025
4 00.497.560/0001-01 - PODER JUDICIARIO | Justiga Militar Federal | Superior Tribunal N°Pregdo:312023  24/08/2023  R$ 1.889,99
Militar UASG:60001
5 MINISTERIO DA JUSTICA_E SEGURANCA PUBLICA | Departamento de Policia Federal —~ N°Pregdo:32023 17/08/2023  R$ 1.495,00
| Superintendéncia Regional em Goias UASG:200376
6 MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | Departamento de Policia Federal ~ N°Pregio:32023 17/08/2023  R$ 1.880,00
| Superintendéncia Regional em Goias UASG:200376
7 94.953.767/0001-89 - MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO | Ministério Publico do N°Pregdo:72023 07/08/2023  R$ 1.743,82
Trabalho | Procuradoria Regional da 4* Regido UASG:200062
8 14.702.767/0001-77 - MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO | MINISTERIO PUBLICO N°Pregdo:72023 03/08/2023  R$ 1.570,00
FEDERAL | Procuradoria da Republica em Minas Gerais UASG:200035
9 33.781.055/0001-35 - MINISTERIO DA SAUDE | FUNDACAO OSWALDO CRUZ | N°Pregao:272023  18/07/2023 RS 1.200,00
DIRETORIA DE ADMINISTRAGCAO UASG:254420
Valor Unitario R$ 1.699,60
Mediana dos Pregos Obtidos: R$ 1.743,82 Média dos Pregos Obtidos: R$ 1.699,60

Valor Global: RS 1.699,60

Relatério gerado no dia 28/06/2024 16:23:04 (IP: 192.100.177.1)
Codigo Validagao: tJgqWfuwpvLkJDIOtnC6cgTIIYsmtE34NuC9Q%2fKxJS8ogHUBNPtMBWA%3d%3d
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Item 1

Detalhamento dos Itens

Item 1: poltrona

Preco Estimado: R$ 1.699,60 (un) Percentual: - Pre¢o Estimado Calculado: RS 1.699,60 Média dos Pregos Obtidos: R$ 1.699,60
Quantidade  Descricao Observacao
1 Unidade poltrona material estrutura: tubo ago , material assento e encosto: espuma poliuretano injetado , tipo: fixa , caracteristicas adicionais: material d

o enconsto: tela 100% poliester , largura: 56 cm, profundidade: 59,5 cm, altura: 90,5 cm, cor: preta

Preco (Compras Governamentais) 1: Preco do Fornecedor Vencedor RS 2.100,00
Inc. [ Art. 5°da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei n°14.133)

CNPJ: 00.487.140/0001-36 Data: 06/11/2023 10:00
Orgio: Conselho Federal de Fisiot. ¢ Terapia Ocupacional Modalidade: Pregdo Eletronico
Objeto: Aquisi¢do de mobiliario.. SRP: NAO

Descri¢iio: Cadeira escritorio - Cadeira Escritorio Material Estrutura: Aco , Material Revestimento  Identificagio: N°Pregdo:152023 / UASG:925168
Assento E Encosto: Poliéster , Material Encosto: Tela 100% Poliéster , Material Assento: Lote/Item: 1/1
Compensado Multilaminado E Espuma Injetada , Tipo Base: Giratoria , Tipo Encosto: Ata: Link Ata

Regulavel , Apoio Brago: Com Bragos Regulaveis , Cor: Preta , Caracteristicas

Adicionais: Apoio De Cabega, Regulagem De Altura E Inclinagdo , Acabamento Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Superficial Estrutura: Pintura Epoxi , Quantidade Pés: 5 U Quantidade: 2
CatMat: 602025 - Material Estrutura: Ago | Material Revestimento Assento E Encosto: Poliéster | Unidade: Unidade
Material Encosto: Tela 100% Poliéster | Material Assento: Compensado Multilaminado E UF: DF

Espuma Injetada | Tipo Base: Giratoria | Tipo Encosto: Regulavel | Apoio Brago: Com
Bragos Regulaveis | Cor: Preta | Caracteristicas Adicionais: Apoio De Cabeca,
Regulagem De Altura E Inclinagdo | Acabamento Superficial Estrutura: Pintura Epoxi |
Quantidade Pés: 5 UN

CNPJ Razio Social do Fornecedor Valor da Proposta Final

04.142.739/0001-99  PECINI & PECINI COMERCIO DE MOVEIS EIRELI R$2.030,76

Marca: P. MOVEIS

Fabricante: P. MOVEIS

Modelo: GIR

Descrigiio: P. MOVEIS - Cadeira escritorio - Cadeira Escritorio Material Estrutura: Ago , Material Revestimento Assento E Encosto: Poliéster , Material Encosto: Tela 100%
Poliéster , Material Assento: Compensado Multilaminado E Espuma Injetada , Tipo Base: Giratoria , Tipo Encosto: Regulavel , Apoio Brago: Com Bragos Regulaveis , Cor:
Preta , Caracteristicas Adicionais: Apoio De Cabega, Regulagem De Altura E Inclinagdo , Acabamento Superficial Estrutura: Pintura Epoxi , Quantidade Pés: 5 U

Estado: Cidade: Enderego: Telefone: Email:

SP Américo Brasiliense R HOMERO NIGRO, 371 (16) 3393-9400 adm@pecinimoveis.com.br
94.622.230/0001-36 ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA R$ 2.100,00
*VENCEDOR*

Mareca: roal

Fabricante: roal
Modelo: new opus
Descri¢io: Cadeira giratoria com espaldar/encosto alto em tela elastica, com apoio de cabega e bragos regulaveis

Estado: Cidade: Endereco: Nome de Contato: Telefone: Email:
RS Caxias do Sul  RUA ALICE CESTARI MANTOVANI, 611 Ronaldo Antonio da Rocha (54) 3289-2400  roal.sandi@gmail.com

Relatério gerado no dia 28/06/2024 16:23:04 (IP: 192.100.177.1)
Codigo Validagao: tJgqWfuwpvLkJDIOtnC6cgTIIYsmtE34NuC9Q%2fKxJS8ogHUBNPtMBWA%3d%3d
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CNPJ Razao Social do Fornecedor Valor da Proposta Final

01.447.406/0001-80  FISON COMERCIO E REPRESENTACOES DE MOVEIS LTDA R$ 2.500,00

Marca: CAVALETTI

Fabricante: CAVALETTI

Modelo: YON

Descri¢do: Apoio de cabega e encosto com estrutura interna injetada em resina de engenharia termoplastica polipropileno de alta resisténcia mecanica, revestida,
preferencialmente em tela 100% poliéster, com excelente conforto ao térmico. Dimensdes minimas: altura 530 mm; largura 460 mm. Suporte do encosto injetado em resina de
engenharia poliamida com fibra de vidro, com alta resisténcia mecanica e durabilidade; regulagem tipo catraca, curso minimo de 80 mm e 8 posigdes de ajuste, com engate facil
e preciso. Apoio lombar injetado em polipropileno com regulagem de altura com curso minimo de 60 mm, por duas guias internas com limitador de curso, impedindo que o
apoio lombar se solte do conjunto. Dimensdes minimas: largura: 260 mm; altura: 100 mm.com design e formato anatémico para maior flexibilidade e conforto ao usuario,
encaixado em cada um dos lados da estrutura do encosto. Assento com chassi interno confeccionado em compensado anatdémico multilaminado moldado a quente, com pressdo
de 10kgf/cm?, com espessura média de 15 mm, possui superficies em formato concavo com porcas garras embutidas m6 com alta resisténcia mecanica para fixagao de
mecanismo e bragos, possui numa das superficies apoio em mdp entre o chassi e a 20 x 190 mm x 25 mm de espessura. Espuma em poliuretano flexivel injetada, isento de cfc,
alta resiliéncia, alta resisténcia a propagagao de rasgo, alta tensdo de alongamento e ruptura, baixa fadiga dindmica e baixa deformagéo permanente com densidade entre 45 e 55
kg/m?, de acordo com a norma nbr-8537/15, nbr-8619/15, nbr-8797/15 e moldada anatomicamente com espessura média de S0 mm. Dimensdes minimas: profundidade minima:
470 mm; largura minima de 490 mm. Capa de prote¢do e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas, de facil limpeza, alta resisténcia mecanica
contra impactos e a produtos quimicos, fixada diretamente no chassi através de parafusos atarraxantes. Revestimento em tecido 100% poliéster com peso 254 g (+/- 5%) por
metro quadrado, com solidez a luz, cor, ao pilling e flamabilidade auto-extinguivel de acordo com a norma abnt ou vinil (resina de policloreto de vinila com suporte téxtil de
poliéster e algoddo), com costuras nas laterais do assento e encosto respectivamente, ambos. Bragos com altura ajustavel por botao de pressao localizado na parte lateral do
corpo estrutural do brago; corpo injetado em resina de engenharia poliamida (nylon 6) e fibra de vidro, com alta resisténcia mecénica, abrasio e a produtos quimicos, fixados ao
assento por parafusos métricos; regulagem vertical com curso minimo de 80 mm e 8 (oito) posi¢des de ajuste. Dimensodes do apoia brago: comprimento: 255 mm; largura: 70
mm. Mecanismo robusto para cadeiras operativas, proporciona inumeras regulagens e conforto ao usuario; corpo em chapa de a¢o estampada de no minimo 3 mm de espessura;
suporte do encosto em chapa de ago estampada de no minimo 4 mm de espessura com alta resisténcia mecanica. Inclinagao convencional com controle de duas alavancas, sendo
uma para a altura do assento e outra para o movimento do assento e da inclinagéo do encosto (para cada grau que o assento reclina, o encosto inclina dois graus); sistema relax
ao longo do curso de reclinagao, tipo back system; manipulo ergondémico frontal, para ajuste do coeficiente elastico da mola helicoidal que tenciona o movimento de reclinagao
de assento e encosto, adaptando a tensdo do movimento de reclinagdo de assento e encosto ao bidtipo do usuario. Pistdo com regulagem de altura por acionamento a gas de
100mm a 130 mm de curso, fabricado em tubo de ago de 50 mm ¢ 1,50 mm de espessura; bucha guia injetada em resina de engenharia poli acetal de alta resisténcia ao desgaste
e calibrada com precisdo de 0,03 mm; regulagem de altura em conformidade com a norma en 16955, classe 4, fixados ao tubo central através de porca rapida. O movimento de
giro da coluna ¢ sobre rolamento de esfera tratadas termicamente garantindo alta resisténcia ao desgaste e minimo atrito suavizando o movimento de rotagéo; sistema preciso de
acoplamento ao mecanismo e a base da-se através de cone morse, para facil montagem e eventuais de manutengio. Capa telescopica de 03 elementos, injetada em polipropileno
texturizado, proporciona 6timo acabamento e prote¢do a coluna central, sendo elemento de ligagdo estética entre a base e 0 mecanismo. Base giratoria com didmetro de
aproximadamente 700 mm, produzida por processo de inje¢do em aluminio com acabamento polido; composta por cinco patas de aluminio fundido e polido, resisténcia
mecanica, conferindo assim caracteristicas de resisténcia a abrasio e produtos quimicos. Seu sistema preciso de acoplamento a coluna central da-se através de cone morse, 0 que
confere facilidade para montagem e casos eventuais de manuten¢do com alojamento para rodizios que dispensam o uso de buchas com eixo vertical em ago trefilado de 11 mm,
dotado de anel elastico em ago que possibilita acoplamento facil e resisténcia na base evitando a queda del

Estado: Cidade: Endereco: Telefone: Email:
DF Brasilia ST SRTVS, 701 (61) 3297-2997 administrativo@fison.com.br
29.209.847/0001-62  BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS EIRELI R$ 2.500,00

Marca: TOK

Fabricante: TOK PLASTIC

Modelo: NAPOLI 9000

Descricdo: Estrutura interna injetada em resina de engenharia termoplastica polipropileno de alta resisténcia mecanica, revestida, preferencialmente em tela 100% poliéster, com
excelente conforto ao térmico. Dimensdes: Altura 600 mm; Largura 460 mm. Suporte do encosto injetado em resina de engenharia poliamida com fibra de vidro, com alta
resisténcia mecénica e durabilidade, regulagem tipo catraca, curso de 80 mm e 8 posigdes de ajuste, com engate facil e preciso. APOIO LOMBAR injetado em polipropileno
com regulagem de altura com curso de 60 mm, por duas guias internas com limitador de curso, impedindo que o apoio lombar se solte do conjunto. Dimensdes: Largura: 260
mm; Altura: 100 mm. Com design e formato anatdmico para maior flexibilidade e conforto ao usuario, encaixado em cada um dos lados da estrutura do encosto. ASSENTO com
chassi interno confeccionado em compensado anatdmico multilaminado moldado a quente, com pressao de 10Kgf/cm?, com espessura média de 15 mm, possui superficies em
formato concavo com porcas garras embutidas M6 com alta resisténcia mecénica para fixagdo de mecanismo e bragos, possui numa das superficies apoio em mdp entre o chassi
e a espuma do assento em formato de “C” medindo 120 x 190 mm x 25 mm de espessura. Espuma em poliuretano flexivel injetada, isento de CFC, alta resiliéncia, alta
resisténcia a propagagdo de rasgo, alta tensdo de alongamento e ruptura, baixa fadiga dindmica e baixa deformagio permanente com densidade 55 Kg/m* e moldada
anatomicamente com espessura média de 50 mm. Dimensdes: Profundidade: 470 mm; Largura de 500 mm. Capa de prote¢do ¢ acabamento injetada em polipropileno
texturizado e bordas arredondadas, de facil limpeza, alta resisténcia mecanica contra impactos e a produtos quimicos, fixada diretamente no chassi através de parafusos
atarraxantes. Revestimento em tecido 100% poliéster com peso 254 g por metro quadrado, com solidez a luz, cor, ao pilling e flamabilidade auto-extinguivel de acordo com a
norma ABNT ou vinil (resina de policloreto de vinila com suporte téxtil de poliéster e algoddo), com costuras nas laterais do assento e encosto respectivamente, ambos.
BRACOS Com altura ajustavel por botdo de pressao localizado na parte lateral do corpo estrutural do brago. Corpo injetado em resina de engenharia poliamida (nylon 6) e fibra
de vidro, com alta resisténcia mecanica, abrasdo e a produtos quimicos, fixados ao assento por parafusos métricos. Regulagem vertical com curso de 80 mm e 8 (oito) posi¢des
de ajuste. Dimensdes do apoia brago: Comprimento: 255 mm; Largura: 70 mm. Mecanismo robusto para cadeiras operativas, proporciona inimeras regulagens e conforto ao
usuario. Corpo em chapa de ago estampada de 3 mm de espessura. Suporte do encosto em chapa de aco estampada de 4 mm de espessura com alta resisténcia mecanica.
Inclinagdo convencional com controle de duas alavancas, sendo uma para a altura do assento e outra para 0 movimento do assento e da inclinagdo do encosto (para cada grau que
o assento reclina, o encosto inclina dois graus). Sistema relax ao longo do curso de reclinagao, tipo back system. Manipulo ergondmico frontal, para ajuste do coeficiente elastico
da mola helicoidal que tenciona o movimento de reclinagdo de assento e encosto, adaptando a tensdo do movimento de reclinagdo de assento e encosto ao bidtipo do usuario.
PISTAO COM REGULAGEM DE ALTURA: Por acionamento a gas de 100mm de curso, fabricado em tubo de ago de 50 mm e 1,50 mm de espessura. Bucha guia injetada em
resina de engenharia poliacetal de alta resisténcia ao desgaste e calibrada com precisdo de 0,03 mm. Regulagem de altura em conformidade com a norma EN 16955, classe 4,
fixados ao tubo central através de porca rapida. O movimento de giro da coluna ¢ sobre rolamento de esfera tratadas termicamente garantindo alta resisténcia ao desgaste e
minimo atrito suavizando o movimento de rotagdo. Sistema preciso de acoplamento ao mecanismo e a base da-se através de cone morse, para facil montagem e eventuais de
manutengdo. Capa telescopica de 03 elementos, injetada em polipropileno texturizado, proporciona 6timo acabamento e prote¢do a coluna central, sendo elemento de ligagao
estética entre a base ¢ o mecanismo. BASE GIRATORIA com didmetro de 700 mm, produzida por processo de inje¢do em aluminio com acabamento polido. Composta por
cinco patas de aluminio fundido e polido, resisténcia mecanica, conferindo assim caracteristicas de resisténcia a abrasdo e produtos quimicos. Seu sistema preciso de
acoplamento a coluna central da-se através de cone morse, o que confere facilidade para montagem e casos eventuais de manutengdo com alojamento para rodizios que
dispensam o uso de buchas com eixo vertical em ago trefilado de 11 mm, dotado de anel elastico em ago que possibilita acoplamen Validade da proposta 60 dias - De acordo com
edital e anexos

Estado: Cidade: Endereco: Nome de Contato: Telefone: Email:
RS Caxias do Sul R ANGELINA MICHIELON, 285 Gilberto (54) 3066-7772 licitacoes@belchair.net.br

Relatério gerado no dia 28/06/2024 16:23:04 (IP: 192.100.177.1)
Codigo Validagao: tJgqWfuwpvLkJDIOtnC6cgTIIYsmtE34NuC9Q%2fKxJS8ogHUBNPtMBWA%3d%3d
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CNPJ Razao Social do Fornecedor Valor da Proposta Final

45.874.714/0001-67  A.N.D CAPELLI LTDA R$ 3.175,00

Marca: Tok

Fabricante: Tok Plast Metal Ltda

Modelo: NAPOLI 9000

Descri¢ao: Cadeira Escritorio Material Estrutura: Ago , Material Revestimento Assento E Encosto: Poliéster , Material Encosto: Tela 100% Poliéster , Material Assento:
Compensado Multilaminado E Espuma Injetada , Tipo Base: Giratoria , Tipo Encosto: Regulavel , Apoio Brago: Com Bragos Regulaveis , Cor: Preta , Caracteristicas
Adicionais: Apoio De Cabega, Regulagem De Altura E Inclinagdo , Acabamento Superficial Estrutura: Pintura Epoxi , Quantidade Pés: 5 U

Endereco:

5

07.875.146/0001-20  SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA RS 3.244,50

Marca: TOK

Fabricante: TOK PLASTI METAL LTDA

Modelo: NAPOLI9000

Descri¢io: CADEIRA GIRATORIA COM ESPALDAR/ENCOSTO ALTO EM TELA ELASTICA, COM APOIO DE CABECA E BRACOS REGULAVEIS, APOIO DE
CABECA E ENCOSTO Estrutura interna injetada em resina de engenharia termoplastica polipropileno de alta resisténcia mecanica, revestida, preferencialmente em tela 100%
poliéster, com excelente conforto ao térmico. Dimensdes: Altura 600 mm; Largura 460 mm. Suporte do encosto injetado em resina de engenharia poliamida com fibra de vidro,
com alta resisténcia mecanica e durabilidade, regulagem tipo catraca, curso de 80 mm e 8 posi¢des de ajuste, com engate facil e preciso. APOIO LOMBAR injetado em
polipropileno com regulagem de altura com curso de 60 mm, por duas guias internas com limitador de curso, impedindo que o apoio lombar se solte do conjunto. Dimensdes:
Largura: 260 mm; Altura: 100 mm. Com design e formato anatémico para maior flexibilidade e conforto ao usuario, encaixado em cada um dos lados da estrutura do encosto.
ASSENTO com chassi interno confeccionado em compensado anatdmico multilaminado moldado a quente, com pressao de 10Kgf/cm?, com espessura média de 15 mm, possui
superficies em formato concavo com porcas garras embutidas M6 com alta resisténcia mecanica para fixagdo de mecanismo e bragos, possui numa das superficies apoio em mdp
entre o chassi e a espuma do assento em formato de “C” medindo 120 x 190 mm x 25 mm de espessura. Espuma em poliuretano flexivel injetada, isento de CFC, alta resiliéncia,
alta resisténcia a propagacao de rasgo, alta tensdo de alongamento e ruptura, baixa fadiga dindmica e baixa deformagao permanente com densidade 55 Kg/m* e moldada
anatomicamente com espessura média de 50 mm. Dimensdes: Profundidade: 470 mm; Largura de 500 mm. Capa de prote¢do e acabamento injetada em polipropileno
texturizado e bordas arredondadas, de facil limpeza, alta resisténcia mecanica contra impactos e a produtos quimicos, fixada diretamente no chassi através de parafusos
atarraxantes. Revestimento em tecido 100% poliéster com peso 254 g por metro quadrado, com solidez a luz, cor, ao pilling ¢ flamabilidade auto-extinguivel de acordo com a
norma ABNT ou vinil (resina de policloreto de vinila com suporte téxtil de poliéster e algoddo), com costuras nas laterais do assento e encosto respectivamente, ambos.
BRACOS Com altura ajustavel por botdo de pressdo localizado na parte lateral do corpo estrutural do brago. Corpo injetado em resina de engenharia poliamida (nylon 6) e fibra
de vidro, com alta resisténcia mecanica, abrasdo e a produtos quimicos, fixados ao assento por parafusos métricos. Regulagem vertical com curso de 80 mm e 8 (oito) posi¢des
de ajuste. Dimensdes do apoia brago: Comprimento: 255 mm; Largura: 70 mm. Mecanismo robusto para cadeiras operativas, proporciona inumeras regulagens e conforto ao
usuario. Corpo em chapa de ago estampada de 3 mm de espessura. Suporte do encosto em chapa de a¢o estampada de 4 mm de espessura com alta resisténcia mecanica.
Inclinagdo convencional com controle de duas alavancas, sendo uma para a altura do assento e outra para o0 movimento do assento e da inclinagdo do encosto (para cada grau que
o assento reclina, o encosto inclina dois graus). Sistema relax ao longo do curso de reclinagao, tipo back system. Manipulo ergondmico frontal, para ajuste do coeficiente elastico
da mola helicoidal que tenciona o movimento de reclinagdo de assento e encosto, adaptando a tensdo do movimento de reclinagdo de assento e encosto ao bidtipo do usuario.
PISTAO COM REGULAGEM DE ALTURA: Por acionamento a gas de 100mm de curso, fabricado em tubo de ago de 50 mm e 1,50 mm de espessura. Bucha guia injetada em
resina de engenharia poliacetal de alta resisténcia ao desgaste e calibrada com precisdo de 0,03 mm. Regulagem de altura em conformidade com a norma EN 16955, classe 4,
fixados ao tubo central através de porca rapida. O movimento de giro da coluna é sobre rolamento de esfera tratadas termicamente garantindo alta resisténcia ao desgaste e
minimo atrito suavizando o movimento de rotagdo. Sistema preciso de acoplamento ao mecanismo e a base da-se através de cone morse, para facil montagem e eventuais de
manutengdo. Capa telescopica de 03 elementos, injetada em polipropileno texturizado, proporciona 6timo acabamento e prote¢do a coluna central, sendo elemento de ligagao
estética entre a base e o mecanismo. BASE GIRATORIA com didmetro de 700 mm, produzida por processo de inje¢do em aluminio com acabamento polido. Composta por
cinco patas de aluminio fundido e polido, resisténcia mecanica, conferindo assim caracteristicas de resisténcia a abrasdo e produtos quimicos. Seu sistema preciso de
acoplamento a coluna central da-se através de cone morse, o que confere facilidade para montagem e casos eventuais de manutengdo com alojamento para rodizios que
dispensam o uso de buchas com eixo vertical em ago trefilado de 11 mm. Procedéncia: Nacional Validade da proposta: 60 dias.

Estado:  Cidade: Enderego: Nome de Contato: Telefone: Email:
RS Caxias do Sul RUA NELSON DIMAS DE OLIVEIRA, 77 Gustavo (54) 3028-3938 serramobile@serramobileexpo.com.br

Relatério gerado no dia 28/06/2024 16:23:04 (IP: 192.100.177.1)
Codigo Validagao: tJgqWfuwpvLkJDIOtnC6cgTIIYsmtE34NuC9Q%2fKxJS8ogHUBNPtMBWA%3d%3d
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02.604.236/0001-62  LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA R$ 4.000,00

Marca: Layout

Fabricante: Layout

Modelo: CT.881

Descri¢io: CADEIRA GIRATORIA COM ESPALDAR/ENCOSTO ALTO EM TELA ELASTICA, COM APOIO DE CABEGA E BRACOS REGULAVEIS
CARACTERISTICAS DO PRODUTO: APOIO DE CABECA E ENCOSTO com estrutura interna injetada em resina de engenharia termoplastica polipropileno de alta
resisténcia mecanica, revestida, preferencialmente em tela 100% poliéster, com excelente conforto ao térmico. - Dimensdes minimas: - Altura 530 mm; - Largura 460 mm. -
Suporte do encosto injetado em resina de engenharia poliamida com fibra de vidro, com alta resisténcia mecanica e durabilidade; regulagem tipo catraca, curso minimo de 80
mm e 8 posigdes de ajuste, com engate facil e preciso. APOIO LOMBAR injetado em polipropileno com regulagem de altura com curso minimo de 60 mm, por duas guias
internas com limitador de curso, impedindo que o apoio lombar se solte do conjunto; - Dimensdes minimas: - Largura: 260 mm; - Altura: 100 mm. - Com design e formato
anatomico para maior flexibilidade e conforto ao usuario, encaixado em cada um dos lados da estrutura do encosto. ASSENTO com chassi interno confeccionado em
compensado anatdmico multilaminado moldado a quente, com pressdo de 10Kgf/cm?, com espessura média de 15 mm, possui superficies em formato concavo com porcas garras
embutidas M6 com alta resisténcia mecanica para fixagdo de mecanismo e bragos, possui numa das superficies apoio em mdp entre o chassi ¢ a espuma do assento em formato
de “C” medindo 120 x 190 mm x 25 mm de espessura. - Espuma em poliuretano flexivel injetada, isento de CFC, alta resiliéncia, alta resisténcia a propagacao de rasgo, alta
tensdo de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinamica e baixa deformagao permanente com densidade entre 45 e 55 Kg/m?, de acordo com a norma NBR-8537/15, NBR-
8619/15, NBR-8797/15 e moldada anatomicamente com espessura média de 50 mm. - Dimensdes minimas: - Profundidade minima: 470 mm; - Largura minima de 490 mm. -
Capa de protegao e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas, de facil limpeza, alta resisténcia mecénica contra impactos e a produtos quimicos,
fixada diretamente no chassi através de parafusos atarraxantes. - Revestimento em tecido 100% poliéster com peso 254 g (+/- 5%) por metro quadrado, com solidez a luz, cor, ao
pilling e flamabilidade auto-extinguivel de acordo com a norma ABNT ou vinil (resina de policloreto de vinila com suporte téxtil de poliéster e algoddo), com costuras nas
laterais do assento e encosto respectivamente, ambos. BRACOS - Com altura ajustavel por botdo de pressio localizado na parte lateral do corpo estrutural do brago; - Corpo
injetado em resina de engenharia poliamida (nylon 6) e fibra de vidro, com alta resisténcia mecanica, abrasio e a produtos quimicos, fixados ao assento por parafusos métricos; -
Regulagem vertical com curso minimo de 80 mm e 8 (oito) posi¢des de ajuste. - Dimensdes do apoia brago: - Comprimento: 255 mm; - Largura: 70 mm. - Mecanismo robusto
para cadeiras operativas, proporciona inimeras regulagens e conforto ao usuario; - Corpo em chapa de aco estampada de no minimo 3 mm de espessura; - Suporte do encosto em
chapa de ago estampada de no minimo 4 mm de espessura com alta resisténcia mecanica. - Inclinagdo convencional com controle de duas alavancas, sendo uma para a altura do
assento e outra para 0 movimento do assento e da inclinagdo do encosto (para cada grau que o assento reclina, o encosto inclina dois graus); - Sistema relax ao longo do curso de
reclinagdo, tipo back system; - Manipulo ergonémico frontal, para ajuste do coeficiente elastico da mola helicoidal que tenciona o movimento de reclinagéo de assento e encosto,
adaptando a tensdo do movimento de reclinagdo de assento e encosto ao biétipo do usuario. PISTAO COM REGULAGEM DE ALTURA - Por acionamento a gas de 100mm a
130 mm de curso, fabricado em tubo de ago de 50 mm e 1,50 mm de espessura; - Bucha guia injetada em resina de engenharia poli acetal de alta resisténcia ao desgaste e
calibrada com precisdo de 0,03 mm; - Regulagem de altura em conformidade com a norma EN 16955, classe 4, fixados ao tubo central através de porca rapida. - O movimento
de giro da coluna ¢ sobre rolamento de esfera tratadas termicamente garantindo alta resisténcia ao desgaste e minimo atrito suavizando o movimento de rotagao; - Sistema
preciso de acoplamento a0 mecanismo e a base da-se através de cone morse, para facil montagem e eventuais de manutengao. - Capa telescopica de 03 elementos, injetada em
polipropileno texturizado, proporciona 6timo acabamento e protegdo a coluna central, sendo elemento de ligagdo estética entre a base e 0 mecanismo

Estado: Cidade: Endereco: Nome de Contato: Telefone: Email:
RS Caxias do Sul R ANTONIO ZANINI, 387 Cleonice (54) 3224-6808 layoutbrasilia@gmail.com
Preco (Compras Governamentais) 2: Preco do Fornecedor Vencedor RS 2.073,12

Inc. I Art. 5°da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei n® 14.133)

CNPJ: 00.509.968/0016-24 Data: 31/10/2023 11:00
Orgio: PODER JUDICIARIO Modalidade: Pregio Eletronico
Tribunal Superior do Trabalho SRP: NAO

15" Regido/Campinas/SP Identificacio: N°Pregio:602023 / UASG:80011

Objeto: Aquisigdo de mobiliario colaborativo para o Laboratorio de Inovagdo do TRT da 15 Lote/Ttem: 1/1

Regido, o Co. Labora 15, conforme projeto apresentado pela Coordenadoria de Projetos e

. . N . N Ata: Link Ata
Obras, conforme condigdes e especificagdes contidas no Termo de Referéncia - Anexo I, —

parte integrante deste edital. Adjudicagdo: 14/11/2023 15:13
Descrigdo: Poltrona - Poltrona Material Estrutura: Tubo Ago , Material Assento E Encosto: Espuma  Homologagio: 14/11/2023 16:56
Poliuretano Injetado , Tipo: Fixa , Caracteristicas Adicionais: Material Do Enconsto: Tela Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
100% Poliester , Largura: 56 CM, Profundidade: 59,5 CM, Altura: 90,5 CM, Cor: Preta Quantidade: 8
CatMat: 609168 - Material Estrutura: Tubo Ago | Material Assento E Encosto: Espuma Unidade: Unidade
Poliuretano Injetado | Tipo: Fixa | Caracteristicas Adicionais: Material Do Enconsto: Tela
100% Poliester | Largura: 56 CM | Profundidade: 59,5 CM | Altura: 90,5 CM | Cor: Preta

UF: SP

Relatério gerado no dia 28/06/2024 16:23:04 (IP: 192.100.177.1)
Codigo Validagao: tJgqWfuwpvLkJDIOtnC6cgTIIYsmtE34NuC9Q%2fKxJS8ogHUBNPtMBWA%3d%3d
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=tJqWfuwpvLkJDIOtnC6cg TIlYsmtE34NuC9Q%252fKxJS8oqHUBNPtMBWA%253d%253d 5/25
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01.447.406/0001-80  FISON COMERCIO E REPRESENTACOES DE MOVEIS LTDA R$ 2.073,12
*VENCEDOR*

Marca: CAVALETTI

Fabricante: CAVALETTI

Modelo: STRETCH

Descri¢io: Espuma expandida/laminada de Alta Performance (AP), flexivel microcelular de alta resisténcia, isento de CFC, com densidade 33 a 37 Kg/m® e 20 mm de espessura
média. Percinta Elastica. Revestimento em couro ecoldgico ou de tecido origem vegetal, similar ao couro ou laminado vegetal. Fornecedor devera apresentar pelo menos trés
opgdes de cores distintas de revestimento, ndo sendo aceito preto, branco, cinza ou estampas.Estrutura: Confeccionada em tubo de ago SAE 1010/1020 redondo com 31,75 mm
de diametro (1.1/4”) e 1,50 mm de espessura de parede, admitindo-se, em ambos os casos, variagdo de 10% para mais ou para menos. Estrutura de sustentagdo confeccionada
com tubos de ago SAE 1010/1020 redondo com 19,05 mm de diametro (5/8”) e 1,90 mm de espessura de parede curvados a frio em maquina curvadora CNC, admitindo-se, em
ambos 0s casos, variagdo de 10% para mais ou para menos. Estrutura da travessa do assento confeccionada em tubo de ago SAE 1010/1020 redondo com 12,70 mm de diametro
e 1,20 mm de espessura de parede, admitindo-se, em ambos os casos, variagdo de 10% para mais ou para menos. Travessas de fixagdo da madeira do assento e encosto
fabricados em barra chata de ago SAE 1020 laminado com 19,05 mm e 3,18 mm de espessura, admitindo-se, em ambos os casos, variagdo de 10% para mais ou para menos.
Sapatas em madeira com acabamento envernizado. Acabamento: Os componentes metéalicos pintados devem possuir tratamento de superficie através de banho nanoceramico
bimetalico por spray, executado em linha continua automatica, sem uso de produtos clorados para desengraxe, e com posterior tratamento de efluentes, de acordo com as normas
ambientais vigentes, proporcionando melhor prote¢do contra corrosao e excelente ancoragem da tinta. A tinta utilizada para a pintura deve ser em po, do tipo hibrida (poliéster -
epoxi), garantindo resisténcia a radiacdo e resisténcia quimica, W-eco, atendendo norma Europeia RoHS, isenta de metais pesados, nas cores disponiveis para linha, com camada
média de 60 microns de espessura. Dimensoes: Altura Total da Cadeira: 710 mm; Largura Total da Cadeira: 775 mm; Profundidade Total da Cadeira: 760 mm; Extensao Vertical
do Encosto: 450 mm; Profundidade Superficie do Assento: 480 mm; Altura do Assento: 385 mm, admitindo-se, em todos os casos, variagdo de 10% para mais ou para menos.

Estado: Cidade: Enderego: Telefone: Email:
DF Brasilia ST SRTVS, 701 (61) 3297-2997 administrativo@fison.com.br
58.746.108/0001-08 ~ GENECAMP COMERCIAL LTDA R$ 2.125,00

Marca: CAVALETTI

Fabricante: CAVALETTI

Modelo: STRTCH/36906

Descri¢io: Poltrona fixa - Estrutura em ago Preto - Revestimento em Couro Ecoldgico - Cor a escolher. Item ofertado idéntico ao solicitado do Edital.

Estado: Cidade: Enderec¢o: Telefone:
Sp Campinas AVENIDA FRANCISCO JOSE CAMARGO DE ANDRADE, 612 (19) 3308-5579
Preco (Compras Governamentais) 3: Preco do Fornecedor Vencedor RS 1.344,44

Inc. 1 Art. 5°da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei n° 14.133)

CNPJ: 05.429.264/0001-89 Data: 16/10/2023 10:00
Orgﬁo: Justica Federal de 1* Instancia de Rondonia Modalidade: Pregdo Eletronico
Objeto: Aquisi¢do de materiais permanentes padronizados e de uso comum, para atender a Segéo SRP: NAO
Judiciaria de Rondonia e as Subsecdes Judiciarias de de Ji-Parana e Vilhena.. Identificacio: N°Pregio:112023 / UASG:90025
Descri¢do: Cadeira Escritério - Cadeira Escritorio Material Estrutura: Ago , Material Revestimento Lote/Item: /10

Assento E Encosto: Couro Ecolégico E Poliéster , Material Encosto: Tela 100% Poliéster Ata: Link Ata

Adjudicacido: 27/10/2023 16:49

, Material Assento: Compensado Multilaminado E Espuma Injetada , Tipo Base:
Giratoria Com 5 Rodizios , Tipo Encosto: Regulavel , Apoio Brago: Com Bragos
Regulaveis , Cor: Preta , Caracteristicas Adicionais: Apoio De Cabega, Regulagem De Homologagdo: 03/11/2023 11:56

Altura E Inclinagdo , Acabamento Superficial Estrutura: Pintura Epoxi , Quantidade Pés: Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
5U Quantidade: 45
CatMat: 484123 - Material Estrutura: Ago | Material Revestimento Assento E Encosto: Couro Unidade: Unidade

Ecologico E Poliéster | Material Encosto: Tela 100% Poliéster | Material Assento: UF: RO
Compensado Multilaminado E Espuma Injetada | Tipo Base: Giratoria Com 5 Rodizios |

Tipo Encosto: Regulavel | Apoio Brago: Com Bragos Regulaveis | Cor: Preta |

Caracteristicas Adicionais: Apoio De Cabega, Regulagem De Altura E Inclinagao |

Acabamento Superficial Estrutura: Pintura Epoxi | Quantidade Pés: 5 UN

Relatério gerado no dia 28/06/2024 16:23:04 (IP: 192.100.177.1)
Codigo Validagao: tJgqWfuwpvLkJDIOtnC6cgTIIYsmtE34NuC9Q%2fKxJS8ogHUBNPtMBWA%3d%3d
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=tJqWfuwpvLkJDIOtnC6cg TIlYsmtE34NuC9Q%252fKxJS8oqHUBNPtMBWA%253d%253d 6/25
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41.947.390/0001-99  CLEIDE BEATRIZ IORIS EIRELI RS 1.344,44
*VENCEDOR*

Marca: PLAXMETAL / BRIZZA P

Fabricante: PLAXMETAL / BRIZZA PRESIDENTE

Modelo: PLAXMETAL / BRIZZA PRESIDENTE

Descri¢io: Poltrona giratoria ergondmica, tipo presidente, com apoio de cabega e bragos, rodizios, ajustes de altura e inclinagdes, com as seguintes caracteristicas minimas e
funcionais: a) Encosto: Espaldar alto com no minimo 50 cm de altura, ndo considerado o encosto de cabega, e no minimo 43 c¢cm de largura. Estrutura do encosto com alta
resisténcia mecdnica, na cor preta. Forragdo do encosto em tela de poliéster (ausente de espuma) e tensor de lombar com regulagem, que propicia melhor distribuigdo da pressdao
do corpo do usudrio e oferecendo excelente conforto também no que se refere a transpiragao, diminuindo a sensagdo de aumento de temperatura corporal, na cor preta. Com
regulagem de inclinagao, sincronizado com o assento, sem regulagem de altura (fixo). b) Assento: Estrutura do assento de alta resisténcia mecénica, na cor preta. Forragdo com
tecido de poliéster com espuma laminada, na cor preta, com profundidade minima de 44 cm e largura minima de 45 cm, com regulagem de inclinag@o, sincronizado com o
encosto. A densidade da espuma do assento devera ser de no minimo 50 kg/m?. ¢) Apoio de cabega: Apoio de cabega com regulagem de altura e inclinagdo, na cor preta. d)
Apoio de bragos: Estrutura do apoio com regulagem de altura e confeccionado em poliuretano injetado, super macio, na parte superior, com regulagem de altura entre 20 e 25
cm. e) Base e rodizio: Confeccionada com estrutura de 05 (cinco) rodizios duplos, com rodizios cuja resisténcia evite deslocamentos involuntéarios e que ndo comprometam a
estabilidade do assento, confeccionado em nylon. f) Mecanismos de ajustes: Mecanismo de sustentag@o por pistdo a gas ou pneumatico, giratorio, com regulagem de altura do
assento em relag@o ao chdo e regulagem de inclinagdo do encosto e assento, sincronizado, com travamento em pelo menos 03 (trés) posigdes por sistema anti-impacto, que
impede o movimento brusco quando destravado para ajuste. h) Capacidade de peso de no minimo 100kg.

Estado: Cidade: Endereco: Telefone: Email:
RO Cacoal R PIONEIRO LAURO ANGELO BIANCHINI, 1067 (66) 3566-1240 olmieletro@gmail.com
21.103.048/0001-03  J S FAGUNDES EIRELI R$ 1.353,33

Mareca: plax metal

Fabricante: plax metal

Modelo: brizza tela

Descri¢io: Cadeira Escritorio Material Estrutura: Ao , Material Revestimento Assento E Encosto: Couro Ecolégico E Poliéster , Material Encosto: Tela 100% Poliéster ,
Material Assento: Compensado Multilaminado E Espuma Injetada , Tipo Base: Giratoria Com 5 Rodizios , Tipo Encosto: Regulavel , Apoio Brago: Com Bragos Regulaveis ,
Cor: Preta , Caracteristicas Adicionais: Apoio De Cabega, Regulagem De Altura E Inclinagdo , Acabamento Superficial Estrutura: Pintura Epoxi , Quantidade Pés: 5 U

Estado: Cidade: Enderego: Nome de Contato: Telefone: Email:
GO Goiania R F 38,122 JOI SOUZA (62) 3588-9483 fococomercial@gmail.com
05.255.167/0001-17 V. S. DOS SANTOS LIVRARIA E PAPELARIA RS 1.487,78

Marca: PLAXMETAL DARIX X+

Fabricante: PLAXMETAL DARIX X+

Modelo: PLAXMETAL DARIX X+

Descri¢do: Poltrona giratoria ergondmica, tipo presidente, com apoio de cabega e bragos, rodizios, ajustes de altura e inclinagdes, com as seguintes caracteristicas minimas e
funcionais: a) Encosto: Espaldar alto com no minimo 50 cm de altura, ndo considerado o encosto de cabega, € no minimo 43 cm de largura. Estrutura do encosto com alta
resisténcia mecénica, na cor preta. Forragdo do encosto em tela de poliéster (ausente de espuma) e tensor de lombar com regulagem, que propicia melhor distribuigéo da pressao
do corpo do usuario e oferecendo excelente conforto também no que se refere a transpira¢ao, diminuindo a sensa¢do de aumento de temperatura corporal, na cor preta. Com
regulagem de inclinagdo, sincronizado com o assento, sem regulagem de altura (fixo). b) Assento: Estrutura do assento de alta resisténcia mecanica, na cor preta. Forragdo com
tecido de poliéster com espuma laminada, na cor preta, com profundidade minima de 44 cm e largura minima de 45 cm, com regulagem de inclinag@o, sincronizado com o
encosto. A densidade da espuma do assento devera ser de no minimo 50 kg/m?. ¢) Apoio de cabega: Apoio de cabega com regulagem de altura e inclinagdo, na cor preta. d)
Apoio de bragos: Estrutura do apoio com regulagem de altura e confeccionado em poliuretano injetado, super macio, na parte superior, com regulagem de altura entre 20 e 25
cm. e) Base e rodizio: Confeccionada com estrutura de 05 (cinco) rodizios duplos, com rodizios cuja resisténcia evite deslocamentos involuntarios e que ndo comprometam a
estabilidade do assento, confeccionado em nylon. f) Mecanismos de ajustes: Mecanismo de sustentagdo por pistdo a gas ou pneumatico, giratorio, com regulagem de altura do
assento em relac@o ao chdo e regulagem de inclinagdo do encosto e assento, sincronizado, com travamento em pelo menos 03 (trés) posi¢des por sistema anti-impacto, que
impede 0 movimento brusco quando destravado para ajuste. h) Capacidade de peso de no minimo 100kg. i) Componentes metalicos: com tratamento antiferrugem e pintura em
epoxi po preto. Devera possuir certificagdo FSC, cerflor ou equivalente para os itens derivados de madeira, caso haja madeira na composi¢do. Devera apresentar
CERTIFICACAO de que atendem as exigéncias da norma da ABNT NR 17 e/ou produzida em conformidade com a norma da ABNT NBR 13962:2018 Versio Corrigida: 2018.
A espuma utilizada na poltrona devera ser isenta de CFC (clorofluorcarbono). GARANTIA: Minima em todas as partes de 05 (cinco) anos, a contar do recebimento definitivo.

Estado: Cidade: Endereco: Nome de Contato: Telefone: Email:
RO Ariquemes RUA CACOAL, 2432 VALQUIRIA SOUZA DOS SANTOS (69) 3536-6063 vscolp@hotmail.com
41.791.783/0001-56  41.791.783 NAHONE NATALIA RIBEIRO SANTIAGO R$ 1.515,56

Marca: PLAXMETAL

Fabricante: PLAXMETAL

Modelo: PLAXMETAL

Descri¢io: Cadeira Escritorio Material Estrutura: Ao , Material Revestimento Assento E Encosto: Couro Ecologico E Poliéster , Material Encosto: Tela 100% Poliéster ,
Material Assento: Compensado Multilaminado E Espuma Injetada , Tipo Base: Giratoria Com 5 Rodizios , Tipo Encosto: Regulavel , Apoio Brago: Com Bragos Regulaveis ,
Cor: Preta , Caracteristicas Adicionais: Apoio De Cabeca, Regulagem De Altura E Inclinagdo , Acabamento Superficial Estrutura: Pintura Epoxi , Quantidade Pés: 5 U

Endereco: Telefone: Email:
FERNANDO DE NORONHA, 3127 (69) 9937-8583 felipe.neves.pvh@gmail.com

Relatério gerado no dia 28/06/2024 16:23:04 (IP: 192.100.177.1)
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04.716.651/0001-33  LIDIANE SENA DE MORAIS R$ 1.524,00

Marca: COMBRAZ

Fabricante: COMBRAZ

Modelo: CADEIRA

Descri¢do: Poltrona giratoria ergondmica, tipo presidente, com apoio de cabega e bracos, rodizios, ajustes de altura e inclinagdes, com as seguintes caracteristicas minimas e
funcionais: a) Encosto: Espaldar alto com no minimo 50 cm de altura, ndo considerado o encosto de cabega, e no minimo 43 cm de largura. Estrutura do encosto com alta
resisténcia mecanica, na cor preta. Forragdo do encosto em tela de poliéster (ausente de espuma) e tensor de lombar com regulagem, que propicia melhor distribuigio da pressao
do corpo do usuario e oferecendo excelente conforto também no que se refere a transpiragdo, diminuindo a sensa¢@o de aumento de temperatura corporal, na cor preta. Com
regulagem de inclinagao, sincronizado com o assento, sem regulagem de altura (fixo). b) Assento: Estrutura do assento de alta resisténcia mecénica, na cor preta. Forragdo com
tecido de poliéster com espuma laminada, na cor preta, com profundidade minima de 44 cm e largura minima de 45 cm, com regulagem de inclinag@o, sincronizado com o
encosto. A densidade da espuma do assento devera ser de no minimo 50 kg/m?. ¢) Apoio de cabega: Apoio de cabega com regulagem de altura e inclinagao, na cor preta. d)
Apoio de bragos: Estrutura do apoio com regulagem de altura e confeccionado em poliuretano injetado, super macio, na parte superior, com regulagem de altura entre 20 e 25
cm. e) Base e rodizio: Confeccionada com estrutura de 05 (cinco) rodizios duplos, com rodizios cuja resisténcia evite deslocamentos involuntarios e que ndo comprometam a
estabilidade do assento, confeccionado em nylon. f) Mecanismos de ajustes: Mecanismo de sustenta¢@o por pistdo a gas ou pneumatico, giratorio, com regulagem de altura do
assento em relag@o ao chdo e regulagem de inclinagdo do encosto e assento, sincronizado, com travamento em pelo menos 03 (trés) posi¢des por sistema anti-impacto, que
impede o movimento brusco quando destravado para ajuste. h) Capacidade de peso de no minimo 100kg. i) Componentes metalicos: com tratamento antiferrugem e pintura em
epoxi po preto. Devera possuir certificagdo FSC, cerflor ou equivalente para os itens derivados de madeira, caso haja madeira na composigao. Devera apresentar
CERTIFICAGAO de que atendem as exigéncias da norma da ABNT NR 17 e/ou produzida em conformidade com a norma da ABNT NBR 13962:2018 Versdo Corrigida: 2018.
A espuma utilizada na poltrona devera ser isenta de CFC (clorofluorcarbono). GARANTIA: Minima em todas as partes de 05 (cinco) anos, a contar do recebimento definitivo.

Estado: Cidade: Enderego: Telefone: Email:
AM Manaus R DOUTORA HELOISA, 95 (92) 9278-8880/ (92) 9230-6534 vendas@nutricestas.com
34.290.686/0001-14  ULISSES GUIMARAES ANACLETO LOJA DE VARIEDADES R$ 1.555,56

Marca: FLEX

Fabricante: FLEX

Modelo: ESCRITORIO

Descri¢io: CADEIRA ESCRITORIO, MATERIAL ESTRUTURA ACO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO COURO ECOLOGICO E POLIESTER,
MATERIAL ENCOSTO TELA 100% POLIESTER, MATERIAL ASSENTO COMPENSADO MULTILAMINADO E ESPUMA INJETADA, TIPO BASE GIRATORIA COM
5 RODIZIOS, TIPO ENCOSTO REGULAVEL, APOIO BRACO COM BRACOS REGULAVEIS, COR PRETA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS APOIO DE CABECA,
REGULAGEM DE ALTURA E INCLINACAO, ACABAMENTO SUPERFICIAL ESTRUTURA PINTURA EPOXI, QUANTIDADE PES 5 UN

Estado:  Cidade: Endereco: Nome de Contato: Telefone: Email:
MG Juizde Fora R DOUTOR SEBASTIAO DE ANDRADE, 987 ULISSES (32) 8817-5337 horus_prataria@yahoo.com.br
19.111.762/0001-93  MODIFIC MOVEIS, INFORMATICA E ELETRO EIRELI RS 2.849,98

Marca: Frisokar

Fabricante: Frisokar

Modelo: Agile

Descri¢io: Poltrona giratoria ergondmica, tipo presidente, com apoio de cabega e bragos, rodizios, ajustes de altura e inclinagdes, com as seguintes caracteristicas minimas e
funcionais: a) Encosto: Espaldar alto com no minimo 50 cm de altura, ndo considerado o encosto de cabega, € no minimo 43 c¢m de largura. Estrutura do encosto com alta
resisténcia mecdnica, na cor preta. Forragdo do encosto em tela de poliéster (ausente de espuma) e tensor de lombar com regulagem, que propicia melhor distribuigéo da pressao
do corpo do usudrio e oferecendo excelente conforto também no que se refere a transpiragao, diminuindo a sensagdo de aumento de temperatura corporal, na cor preta. Com
regulagem de inclinagdo, sincronizado com o assento, sem regulagem de altura (fixo). b) Assento: Estrutura do assento de alta resisténcia mecanica, na cor preta. Forragdo com
tecido de poliéster com espuma laminada, na cor preta, com profundidade minima de 44 cm e largura minima de 45 cm, com regulagem de inclinag@o, sincronizado com o
encosto. A densidade da espuma do assento devera ser de no minimo 50 kg/m?. ¢) Apoio de cabega: Apoio de cabega com regulagem de altura e inclinagdo, na cor preta. d)
Apoio de bragos: Estrutura do apoio com regulagem de altura e confeccionado em poliuretano injetado, super macio, na parte superior, com regulagem de altura entre 20 e 25
cm. e) Base e rodizio: Confeccionada com estrutura de 05 (cinco) rodizios duplos, com rodizios cuja resisténcia evite deslocamentos involuntéarios e que ndo comprometam a
estabilidade do assento, confeccionado em nylon. f) Mecanismos de ajustes: Mecanismo de sustentag@o por pistdo a gas ou pneumatico, giratorio, com regulagem de altura do
assento em relag@o ao chdo e regulagem de inclinagdo do encosto e assento, sincronizado, com travamento em pelo menos 03 (trés) posigdes por sistema anti-impacto, que
impede o movimento brusco quando destravado para ajuste. h) Capacidade de peso de no minimo 100kg. i) Componentes metalicos: com tratamento antiferrugem e pintura em
epoxi po preto. Devera possuir certificagdo FSC, cerflor ou equivalente para os itens derivados de madeira, caso haja madeira na composi¢ao. Devera apresentar
CERTIFICAGCAO de que atendem as exigéncias da norma da ABNT NR 17 e/ou produzida em conformidade com a norma da ABNT NBR 13962:2018 Versdo Corrigida: 2018.
A espuma utilizada na poltrona devera ser isenta de CFC (clorofluorcarbono). GARANTIA: Minima em todas as partes de 05 (cinco) anos, a contar do recebimento definitivo.
*Imagem ilustrativa LOCAIS DE ENTREGA: - 35 (trinta e cinco) unidades na Sec¢do Judiciaria de Rondonia - Porto Velho - Av. Presidente Dutra, n. 2203, bairro Baixa da
Unido, Porto Velho/RO, CEP: 76.805-902. - 10 (dez) unidades na Subsegéo Judiciaria de Ji-Parana - Edificio-Sede - Rua Raimundo Alves de Abreu, n. 925, esquina com Av.
Marechal Rondon, bairro Centro, em Ji-Parana/RO

Estado: Cidade: Endereco: Telefone: Email:
RO Porto Velho AV CARLOS GOMES, 1468 (69) 3229-4406 modific.adm@gmail.com

Relatério gerado no dia 28/06/2024 16:23:04 (IP: 192.100.177.1)
Codigo Validagao: tJgqWfuwpvLkJDIOtnC6cgTIIYsmtE34NuC9Q%2fKxJS8ogHUBNPtMBWA%3d%3d
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=tJqWfuwpvLkJDIOtnC6cg TIlYsmtE34NuC9Q%252fKxJS8oqHUBNPtMBWA%253d%253d 8/25




CNPJ Razdo Social do Fornecedor Valor da Proposta Final

29.642.958/0001-68 ~ NORTE OFFICE PROJETOS & MOBILIARIOS LTDA R$ 2.850,00

Marca: CAVALETTI

Fabricante: CAVALETTI

Modelo: 47301SYNCRON

Descri¢do: - Poltrona giratoria ergonomica, tipo presidente, com apoio de cabega e bragos, rodizios, ajustes de altura e inclinagdes, com as seguintes caracteristicas minimas e
funcionais: a) Encosto: Espaldar alto com no minimo 50 cm de altura, ndo considerado o encosto de cabega, e no minimo 43 cm de largura. Estrutura do encosto com alta
resisténcia mecanica, na cor preta. Forragdo do encosto em tela de poliéster (ausente de espuma) e tensor de lombar com regulagem, que propicia melhor distribuigao da pressao
do corpo do usuario e oferecendo excelente conforto também no que se refere a transpiragdo, diminuindo a sensa¢@o de aumento de temperatura corporal, na cor preta. Com
regulagem de inclinagao, sincronizado com o assento, sem regulagem de altura (fixo). b) Assento: Estrutura do assento de alta resisténcia mecénica, na cor preta. Forragdo com
tecido de poliéster com espuma laminada, na cor preta, com profundidade minima de 44 cm e largura minima de 45 cm, com regulagem de inclinag@o, sincronizado com o
encosto. A densidade da espuma do assento devera ser de no minimo 50 kg/m?. ¢) Apoio de cabega: Apoio de cabega com regulagem de altura e inclinagao, na cor preta. d)
Apoio de bragos: Estrutura do apoio com regulagem de altura e confeccionado em poliuretano injetado, super macio, na parte superior, com regulagem de altura entre 20 e 25cm.
e) Base e rodizio: Confeccionada com estrutura de 05 (cinco) rodizios duplos, com rodizios cuja resisténcia evite deslocamentos involuntarios e que ndo comprometam a
estabilidade do assento, confeccionado em nylon. f) Mecanismos de ajustes: Mecanismo de sustentagdo por pistdo a gas ou pneumatico, giratorio, com regulagem de altura do
assento em relag@o ao cha e regulagem de altura do assento em rela¢do ao chéo e regulagem de inclinagéo do encosto e assento, sincronizado, com travamento pelo menos 03
(trés) posigdes por sistema anti-impacto, que impede o movimento brusco quando destravado para ajuste. h) Capacidade de peso: minimo 100kg. i)Componentes metalicos: com
tratamento antiferrugem e pintura em epoxi pé preto. Devera possuir certificagio FSC, Cerflor ou equivalente para os itens derivados de madeira, caso haja madeira na
composigdo. Devera apresentar Certificagdo de que atendem as exigéncias da norma da ABNT NR 17 e/ou produzida em conformidade com norma da ABNT NBR 13962:2018.
Versdo Corrigida:2018. A espuma utilizada na poltrona devera ser isenta de CFC (clorofluorcarbono). Garantia: 05 (Cinco) anos. LOCAIS DE ENTREGA: - 35 (trinta e cinco)
unidades na Segdo Judiciaria de Rondonia - Porto Velho - Av. Presidente Dutra, n. 2203, bairro Baixa da Unido, Porto Velho/RO, CEP: 76.805-902. - 10 (Dez) unidades na
Subsecdo Judiciaria de Ji-Parana — Edificio-Sede — Rua Raimundo Alves de Abreu, n® 925, esquina com Av. Marechal Rondon, bairro: Centro, em Ji-Parana/RO. Marca:
CAVALETTI, Modelo: 47301SYNCRON. Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias. Prazo de entrega: 30 (trinta) dias. Prazo de Garantia: 05 (cinco) Anos contra defeitos de
fabricagdo. Vigéncia: 12 (Doze) meses. Assisténcia técnica: Norte Office Projetos & Mobiliarios LTDA - ME - com enderego na Rua Abuna, n° 2883 B — Liberdade - Porto
Velho/RO - CEP 76.803-889, inscrita no Cadastro de Pessoa Juridica sob n° 29.642.958/0001-68, e-mail para contato: norteoffice.comercio@gmail.com, telefone (69) 3214-
5341.

Estado: Cidade: Enderego: Telefone: Email:
RO Porto Velho RUA ABUNA, 2883-B (69) 3214-5341 norteoffice.comercio@gmail.com
04.248.928/0001-40 ~ HELENMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA R$ 8.111,11

Marca: FLEXFORM

Fabricante: FLEXFORM

Modelo: FLEXTROPIC

Descri¢io: Cadeira Escritorio Material Estrutura: Ao , Material Revestimento Assento E Encosto: Couro Ecolégico E Poliéster , Material Encosto: Tela 100% Poliéster ,
Material Assento: Compensado Multilaminado E Espuma Injetada , Tipo Base: Giratoria Com 5 Rodizios , Tipo Encosto: Regulavel , Apoio Brago: Com Bragos Regulaveis ,
Cor: Preta , Caracteristicas Adicionais: Apoio De Cabeca, Regulagem De Altura E Inclinagdo , Acabamento Superficial Estrutura: Pintura Epoxi , Quantidade Pés: 5 U

Estado:  Cidade: Endereco: Nome de Contato: Telefone: Email:
RO Porto Velho AVENIDA PINHEIRO MACHADO, 1971 José Soares de Souza (69) 3224-1833 helenmaq.manoel@hotmail.com
Preco (Compras Governamentais) 4: Preco do Fornecedor Vencedor RS 1.889,99

Inc. I Art. 5°da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei n® 14.133)

CNPJ: 00.497.560/0001-01 Data: 24/08/2023 14:00
Orgio: PODER JUDICIARIO Modalidade: Pregio Eletronico
Justi¢a Militar Federal SRP: SIM

Superior Tribunal Militar Identificacio: N°Pregio:312023 / UASG:60001

Objeto: Aquisigdo de bens permanentes (mobiliario padronizado), como mesas, cadeiras e Lote/ltem: /31

armarios de escritorio, pelo Sistema de Registro de Precos (SRP)..
Ata: Link Ata

Adjudicacio: 08/09/2023 17:21
Homologacdo: 14/09/2023 20:27

Descrigiio: Cadeira escritorio - Cadeira Escritorio Cor: Preta , Caracteristicas Adicionais: Apoio De
Cabega, Regulagem De Altura E Inclinagdo , Material Estrutura: A¢o , Material
Revestimento Assento E Encosto: Poliéster , Material Encosto: Tela 100% Poliéster ,
Material Assento: Compensado Multilaminado E Espuma Injetada , Tipo Base: Giratdria Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
, Tipo Encosto: Regulavel , Apoio Brago: Com Bragos Reguldveis , Quantidade Pés: 5 Quantidade: 60

UN, Acabamento Superficial Estrutura: Pintura Epoxi Unidade: Unidade

CatMat: 602025 - Material Estrutura: Ago | Material Revestimento Assento E Encosto: Poliéster | UF: DF

Material Encosto: Tela 100% Poliéster | Material Assento: Compensado Multilaminado E
Espuma Injetada | Tipo Base: Giratoria | Tipo Encosto: Regulavel | Apoio Brago: Com
Bragos Regulaveis | Cor: Preta | Caracteristicas Adicionais: Apoio De Cabega,
Regulagem De Altura E Inclinagdo | Acabamento Superficial Estrutura: Pintura Epoxi |
Quantidade Pés: 5 UN

Relatério gerado no dia 28/06/2024 16:23:04 (IP: 192.100.177.1)
Codigo Validagao: tJgqWfuwpvLkJDIOtnC6cgTIIYsmtE34NuC9Q%2fKxJS8ogHUBNPtMBWA%3d%3d
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=tJqWfuwpvLkJDIOtnC6cg TIlYsmtE34NuC9Q%252fKxJS8oqHUBNPtMBWA%253d%253d 9/25
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45.874.714/0001-67  A.N.D CAPELLI LTDA R$ 1.889,99
*VENCEDOR*

Marca: Tok

Fabricante: Tok Plast Metal Ltda

Modelo: VENEZA 9000

Descri¢io: Cadeira Escritorio Cor: Preta , Caracteristicas Adicionais: Apoio De Cabega, Regulagem De Altura E Inclinagdo , Material Estrutura: A¢o , Material Revestimento
Assento E Encosto: Poliéster , Material Encosto: Tela 100% Poliéster , Material Assento: Compensado Multilaminado E Espuma Injetada , Tipo Base: Giratoria , Tipo Encosto:
Regulavel , Apoio Brago: Com Bragos Regulaveis , Quantidade Pés: 5 UN, Acabamento Superficial Estrutura: Pintura Epoxi

Enderego:

5

07.875.146/0001-20  SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA R$ 1.890,00

Marca: TOK

Fabricante: TOK PLASTI METAL LTDA

Modelo: VENEZA9000

Descrigio: POLTRONA GIRATORIA OPERATIVA, COM BRACOS, APOIO DE CABECA E ESPALDAR ALTO EM TELA Assento: Estrutura interna em resina de
engenharia termoplastica injetada com alta resisténcia mecénica, conformado anatomicamente. Espuma injetada em poliuretano flexivel, isenta de CFC, alta resiliéncia, alta
resisténcia a propagagdo de rasgo, alta tensdo de alongamento e ruptura, baixa fadiga dindmica e baixa deformagdo permanente com densidade de 55kg/m* e moldada
anatomicamente com espessura média de 70mm. Revestimento em tecido 100% poliéster com 240gr/m?, pilling zero, alta solidez a luz, alta resisténcia ao esgar¢amento e alta
resisténcia a tragdo, em cor a definir. Possui regulagem de profundidade 1til do assento, para garantir ao usuario melhor aproveitamento de toda a extensdo da superficie do
assento. Encosto: Estrutura em polipropileno, com reforgo em fibra de vidro. Estrutura com curvatura anatomica de forma a permitir a acomodagéo das regides dorsal e lombar,
adaptando-se melhor a coluna vertebral. Revestimento em tela 85% poliéster e 15% poliamida, 200g/m?, sem utilizagdo de espuma esimilares. Apoio lombar em polipropileno
copolimero, com regulagem de altura. Suporte de fixagéo do encosto injetado em poliamida, com reforgo de fibra de vidro. Apoio de cabega: Apoio de cabega clicado, em
polipropileno copolimero flexivel, com estofamento em PU integral skin injetado com 14mm de espessura. Bragos: Apoio de bragos em formato de "T", com a parte do apoio do
brago injetada em PU integral skin com toque macio, com regulagem de altura e distdncia lateral dos bragos, através de manipulo de facil manuseio. Estrutura em poliamida ou
polipropileno, reforgada com fibra de vidro, permitindo 8 posi¢des de regulagem de altura e 85mm de curso, através de botdo. Base: Base giratoria desmontavel com aranha de 5
hastes em aluminio injetado, apoiada sobre 5 rodizios de duplo giro e duplo rolamento com 65mm de diametro em resina de engenharia, com banda de rodagem em poliuretano
para piso duro (injetado em nylon e revestido em poliuretano). Coluna central desmontavel fixada por encaixe conico, rolamento axial de giro, esferas e arruelas de ago
temperado de alta resisténcia, sistema de regulagem da altura da cadeira com mola a gas, regulagem feita por alavanca. Mecanismo: Mecanismo do tipo Syncron com 4 estagios
de regulagem e travamento da posi¢do desejada, e relax livre. Possui ajuste de tensdo da mola por manipulo frontal e plataforma com regulagem da profundidade acoplada a
carenagem do assento, com acionamento por gatilho que permite 5 estagios de regulagem, totalizando S0mm de curso. Possui ajuste de tensdo da mola por manipulo frontal.
Possui alavanca de comando independente para a regulagem de inclinag@o do encosto e para a regulagem da altura do assento. Possui sistema de encaixe da coluna através de
cone Morse.7. Acabamento: Componentes metalicos internos e parafusos de fixagdo preparados através de processo de zincagem. Acabamento em pintura a po tipo hibrida com
camada de 60 microns e cura em estufa a200°C, na cor preta, com superficies metalicas preparadas previamente através de tratamento com fosfato de zinco, propiciando maior
aderéncia e acabamento da pintura. Superficie em aluminio polido. Dimensdes de referéncia: Assento: 500x480mm (LxP). Encosto: 480x600mm (LxA), sem apoio de cabeca.
445x775mm (LxA), com apoio de cabega. Procedéncia: Nacional

Estado:  Cidade: Enderego: Nome de Contato: Telefone: Email:
RS Caxias do Sul RUA NELSON DIMAS DE OLIVEIRA, 77 Gustavo (54) 3028-3938 serramobile@serramobileexpo.com.br
55.088.157/0010-01  FK GRUPO S/A R$ 2.100,00

Marca: FK GRUPO S.A.

Fabricante: FK GRUPO S.A.

Modelo: KAGI — Cadeira operacional tipo A, com apoio de ca

Descri¢iio: Modelo: KAGI — Cadeira operacional tipo A, com apoio de cabega, base aluminio, com bragos Marca e fabricante: FK GRUPO S.A. 1. Assento: a. Estrutura interna
em compensado moldado e resinado anatomicamente, de 12mm de espessura, com alta resisténcia; b. Espuma injetada em poliuretano flexivel, isenta de CFC, alta resiliéncia,
alta resisténcia a propagagao de rasgo, alta tensdo de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinamica e baixa deformagdo permanente com densidade de 50 a 60kg/m* e moldada
anatomicamente com espessura média maxima de 70mm; c. Revestimento em tecido 100% poliéster com 240gr/m?, pilling zero, alta solidez a luz, alta resisténcia ao
esgargamento e alta resisténcia a tragdo, em cor a definir; d. Possui regulagem de profundidade 1til do assento, para garantir ao usuario melhor aproveitamento de toda a
extensdo da superficie do assento. 2. Encosto: a. Estrutura em poliamida ou polipropileno, com refor¢o em fibra de vidro. Estrutura com curvatura anatomica de forma a permitir
a acomodagdo das regides dorsal e lombar, adaptando-se melhor a coluna vertebral; b. Revestimento em tela, 200g/m?, sem utilizagdo de espuma e similares; c. Apoio lombar em
polipropileno copolimero, com regulagem de altura; d. Suporte de fixagao do encosto injetado em poliamida, com reforgo de fibra de vidro, ligando o encosto ao mecanismo,
com montagem por aparafusamento. 3. Apoio de cabega: a. Apoio de cabega clicado e aparafusado, em polipropileno copolimero flexivel, com estofamento em espuma de PU
revestido em laminado sintético espalmado sobre forro. 4. Bragos: a. Apoio de bragos em formato de "T", com a parte do apoio do brago injetada em PU integral skin com toque
macio, com regulagem de altura e distancia lateral dos bragos, através de manipulo de facil manuseio. Estrutura em poliamida ou polipropileno, reforgada com fibra de vidro,
permitindo 8 posi¢des de regulagem de altura e 85mm de curso, através de botdo. 5. Base: a. Base giratoria desmontdvel com aranha de 5 hastes em aluminio injetado, apoiada
sobre 5 rodizios de duplo giro e duplo rolamento com 65mm de didmetro em resina de engenharia, com banda de rodagem em poliuretano para piso duro (injetado em nylon e
revestido em poliuretano); b. Coluna central desmontével fixada por encaixe conico, rolamento axial de giro, esferas e arruelas de ago temperado de alta resisténcia, sistema de
regulagem da altura da cadeira com mola a gas, regulagem feita por alavanca; 6. Mecanismo: a. Mecanismo do tipo Syncron com 5 estagios de regulagem e travamento da
posi¢ao desejada. Possui ajuste de tensdo da mola por manipulo frontal e plataforma com regulagem da profundidade acoplada a carenagem do assento, com acionamento por
gatilho que permite 5 estagios de regulagem, totalizando S0mm de curso; b. Possui ajuste de tensdo da mola por manipulo frontal; c. Possui alavanca de comando independente
para a regulagem de inclinagdo do encosto e para a regulagem da altura do assento; d. Possui sistema de encaixe da coluna através de cone Morse. 7. Acabamento: a.
Componentes metalicos internos e parafusos de fixagdo preparados através de processo de zincagem; b. Acabamento em pintura a po tipo hibrida com camada de 60 microns e
cura em estufa a 200°C, na cor preta, com superficies metalicas preparadas previamente através de tratamento com fosfato de zinco, propiciando maior aderéncia e acabamento
da pintura; c. Superficie em aluminio polido. 8. Dimensdes de referéncia: a. Assento: 480x470mm (LxP); b. Encosto: 470x600mm (LxA), sem apoio de cabega. 470x775mm
(LxA), com apoio de cabega.

Estado: Cidade: Enderego: Nome de Contato: Telefone: Email:
SP Bariri ROD BRAZ FORTUNATO, S/N Robson (14) 3662-9645 e-licitacoes@fkgrupo.com

Relatério gerado no dia 28/06/2024 16:23:04 (IP: 192.100.177.1)
Codigo Validagao: tJgqWfuwpvLkJDIOtnC6cgTIIYsmtE34NuC9Q%2fKxJS8ogHUBNPtMBWA%3d%3d
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CNPJ Razdo Social do Fornecedor Valor da Proposta Final

08.612.803/0001-09  PREMIUM MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA R$ 2.199,00

Marca: city Design

Fabricante: OMP DO BRASIL

Modelo: WIRE WORKS

Descri¢io: POLTRONA GIRATORIA OPERATIVA, COM BRACOS, APOIO DE CABECA E ESPALDAR ALTO EM TELA a. Estrutura interna em resina de engenharia
termoplastica injetada com alta resisténcia mecanica, conformado anatomicamente, OU compensado moldado e resinado anatomicamente, de 12 a 14mm de espessura, com alta
resisténcia; b. Espuma injetada em poliuretano flexivel, isenta de CFC, alta resiliéncia, alta resisténcia a propagagdo de rasgo, alta tensdo de alongamento e ruptura, baixa fadiga
dindmica e baixa deformacdo permanente com densidade de 50 a 60kg/m® e moldada anatomicamente com espessura média de 70mm; c. Revestimento em tecido 100% poliéster
com 240gr/m?, pilling zero, alta solidez a luz, alta resisténcia ao esgar¢amento e alta resisténcia a tracdo, em cor a definir; d. Deve possuir regulagem de profundidade util do
assento, para garantir ao usuario melhor aproveitamento de toda a extenséo da superficie do assento. Encosto a. Estrutura em poliamida ou polipropileno, com refor¢o em fibra
de vidro. Estrutura com curvatura anatomica de forma a permitir a acomodagao das regides dorsal e lombar, adaptando-se melhor a coluna vertebral; b. Revestimento em tela
85% poliéster e 15% poliamida, 200g/m?, sem utiliza¢do de espuma e similares; c. Apoio lombar em polipropileno copolimero, com regulagem de altura; d. Suporte de fixagido
do encosto injetado em poliamida, com reforgo de fibra de vidro OU estrutura metalica, ligando o encosto ao mecanismo, com montagem por aparafusamento. Apoio de cabega:
a. Apoio de cabega clicado, em polipropileno copolimero flexivel, com estofamento em PU integral skin injetado com 14mm de espessura. 4. Bragos: a. Apoio de bragos em
formato de "T", com a parte do apoio do brago injetada em PU integral skin com toque macio, com regulagem de altura e distancia lateral dos bragos, através de manipulo de
facil manuseio. Estrutura em poliamida ou polipropileno, reforgada com fibra de vidro, permitindo 8 posi¢oes de regulagem de altura e 85mm de curso, através de botdo. 5.
Base: a. Base giratoria desmontavel com aranha de 5 hastes em aluminio injetado, apoiada sobre 5 rodizios de duplo giro e duplo rolamento com 65mm de didmetro em resina de
engenharia, com banda de rodagem em poliuretano para piso duro (injetado em nylon e revestido em poliuretano); b. Coluna central desmontavel fixada por encaixe conico,
rolamento axial de giro, esferas e arruelas de ago temperado de alta resisténcia, sistema de regulagem da altura da cadeira com mola a gés, regulagem feita por alavanca;
Mecanismo: a. Mecanismo do tipo Syncron com 4 estagios de regulagem e travamento da posi¢do desejada, ou relax livre. Possui ajuste de tensdo da mola por manipulo frontal
e plataforma com regulagem da profundidade acoplada a carenagem do assento, com acionamento por gatilho que permite 5 estagios de regulagem, totalizando 50mm de
curso;b. Possui ajuste de tensdo da mola por manipulo frontal; c. Possui alavanca de comando independente para a regulagem de inclinagdo do encosto e para a regulagem da
altura do assento; d. Possui sistema de encaixe da coluna através de cone Morse. Acabamento: a. Componentes metalicos internos e parafusos de fixagdo preparados através de
processo de zincagem; b. b. Acabamento em pintura a po6 tipo hibrida com camada de 60 microns e cura em estufa a 200°C, na cor preta, com superficies metalicas preparadas
previamente através de tratamento com fosfato de zinco, propiciando maior aderéncia e acabamento da pintura; c. c. Superficie em aluminio polido. d. Dimensdes de referéncia:
e. a. Assento: 480x465mm (LxP); b. Encosto: 445x570mm (LxA), sem apoio de cabega. 445x775mm (LxA), com apoio de cabega.

Estado: Cidade: Endereco: Nome de Contato: Telefone: Email:

DF Brasilia QUADRA SHCN CL QD 116 BLOCO D, S/N ANA PAULA (61) 3273-1460 anapaula@premiumbrasilia.com.br
29.209.847/0001-62  BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS EIRELI R$ 2.258,57
Marca: TOK

Fabricante: TOK PLASTIC

Modelo: VENEZA 9000

Descrigio: POLTRONA GIRATORIA OPERATIVA, COM BRACOS, APOIO DE CABECA E ESPALDAR ALTO EM TELA MODELO: VENEZA 9000 Assento: Estrutura
interna em resina de engenharia termoplastica injetada com alta resisténcia mecénica, conformado anatomicamente. Espuma injetada em poliuretano flexivel, isenta de CFC, alta
resiliéncia, alta resisténcia a propagacao de rasgo, alta tens@o de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinamica e baixa deformagao permanente com densidade de 55kg/m® e
moldada anatomicamente com espessura média de 70mm. Revestimento em tecido 100% poliéster com 240gr/m?, pilling zero, alta solidez a luz, alta resisténcia ao esgargamento
e alta resisténcia a tragdo, em cor a definir. Possui regulagem de profundidade ttil do assento, para garantir ao usuario melhor aproveitamento de toda a extens@o da superficie do
assento. Encosto: Estrutura em polipropileno, com reforgo em fibra de vidro. Estrutura com curvatura anatomica de forma a permitir a acomodagao das regides dorsal e lombar,
adaptando-se melhor a coluna vertebral. Revestimento em tela 85% poliéster e 15% poliamida, 200g/m?, sem utilizagdo de espuma esimilares. Apoio lombar em polipropileno
copolimero, com regulagem de altura. Suporte de fixagdo do encosto injetado em poliamida, com reforgo de fibra de vidro. Apoio de cabega: Apoio de cabega clicado, em
polipropileno copolimero flexivel, com estofamento em PU integral skin injetado com 14mm de espessura. Bragos: Apoio de bragos em formato de "T", com a parte do apoio do
brago injetada em PU integral skin com toque macio, com regulagem de altura e distancia lateral dos bragos, através de manipulo de facil manuseio. Estrutura em poliamida ou
polipropileno, reforgada com fibra de vidro, permitindo 8 posi¢des de regulagem de altura e 85mm de curso, através de botdo. Base: Base giratoria desmontavel com aranha de 5
hastes em aluminio injetado, apoiada sobre 5 rodizios de duplo giro e duplo rolamento com 65mm de didmetro em resina de engenharia, com banda de rodagem em poliuretano
para piso duro (injetado em nylon e revestido em poliuretano). Coluna central desmontavel fixada por encaixe conico, rolamento axial de giro, esferas e arruelas de ago
temperado de alta resisténcia, sistema de regulagem da altura da cadeira com mola a gas, regulagem feita por alavanca. Mecanismo: Mecanismo do tipo Syncron com 4 estagios
de regulagem e travamento da posi¢ao desejada, e relax livre. Possui ajuste de tensdo da mola por manipulo frontal e plataforma com regulagem da profundidade acoplada a
carenagem do assento, com acionamento por gatilho que permite 5 estagios de regulagem, totalizando 50mm de curso. Possui ajuste de tensdao da mola por manipulo frontal.
Possui alavanca de comando independente para a regulagem de inclinagdo do encosto e para a regulagem da altura do assento. Possui sistema de encaixe da coluna através de
cone Morse.7. Acabamento: Componentes metélicos internos e parafusos de fixagdo preparados através de processo de zincagem. Acabamento em pintura a po tipo hibrida com
camada de 60 microns e cura em estufa a200°C, na cor preta, com superficies metalicas preparadas previamente através de tratamento com fosfato de zinco, propiciando maior
aderéncia e acabamento da pintura. Superficie em aluminio polido. Dimensdes de referéncia: Assento: 500x480mm (LxP). Encosto: 480x600mm (LxA), sem apoio de cabega.
445x775mm (LxA), com apoio de cabega. validade da proposta 90 dias - de acordo com edital e anexos

Estado: Cidade: Endereco: Nome de Contato: Telefone: Email:
RS Caxias do Sul R ANGELINA MICHIELON, 285 Gilberto (54) 3066-7772 licitacoes@belchair.net.br
02.925.815/0001-07 MAGALHAES E MAGALHAES COMERCIO DE MOVEIS LTDA R$ 2.754,00

Marca: Cavaletti

Fabricante: Cavaletti

Modelo: Executiva

Descri¢io: POLTRONA GIRATORIA OPERATIVA, COM BRACOS, APOIO DE CABECA E ESPALDAR ALTO EM TELA Cadeira Escritorio Cor: Preta , Caracteristicas
Adicionais: Apoio De Cabega, Regulagem De Altura E Inclinagdo , Material Estrutura: Ago , Material Revestimento Assento E Encosto: Poliéster , Material Encosto: Tela 100%
Poliéster , Material Assento: Compensado Multilaminado E Espuma Injetada , Tipo Base: Giratoria , Tipo Encosto: Regulavel , Apoio Brago: Com Bragos Regulaveis ,
Quantidade Pés: 5 UN, Acabamento Superficial Estrutura: Pintura Epoxi

Estado: Cidade: Endereco: Telefone: Email:
DF Brasilia Q SHCS EQ 102/103 BLOCO A LOJA 64, SN (61)9905-1312 magalhaes4409@gmail.com
Preco (Compras Governamentais) 5: Pre¢o do Fornecedor Vencedor RS 1.495,00

Inc. 1 Art. 5°da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei n®14.133)

Relatério gerado no dia 28/06/2024 16:23:04 (IP: 192.100.177.1)
Codigo Validagao: tJgqWfuwpvLkJDIOtnC6cgTIIYsmtE34NuC9Q%2fKxJS8ogHUBNPtMBWA%3d%3d
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=tJqWfuwpvLkJDIOtnC6cg TIlYsmtE34NuC9Q%252fKxJS8oqHUBNPtMBWA%253d%253d 11725




Orgio: MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA Data: 17/08/2023 09:30
Departamento de Policia Federal Modalidade: Pregio Eletronico
Superintendéncia Regional em Goias SRP: SIM
Identificagdo: N°Pregdo:32023 / UASG:200376
Lote/Item: 2/26

Objeto: O objeto da presente licitagdo ¢ a escolha da proposta mais vantajosa para a aquisigao de
mobiliario para atender as demandas da Superintendéncia da Policia Federal em Goias e
eventuais participantes do presente Registro de Precos, conforme condigdes, quantidades

e exigéncias estabelecidas no Edital e seus anexos.. Ata: Link Ata

Descri¢io: Cadeira escritorio - Cadeira Escritorio Material Estrutura: Resina Termopléstica Adjudicagio: 01/09/2023 15:49
Injetada , Material Revestimento Assento E Encosto: Tecido Alta Resisténcia E Poliéster ~ Homologacio: 11/09/2023 14:35
, Material Encosto: Tela 100% Poliéster , Material Assento: Poliuretano Injetado , Tipo Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Base: Giratoria Com 5 Rodizios , Apoio Brago: Com Bragos Quantidade: 17

CatMat: 603265 - Material Estrutura: Resina Termoplastica Injetada | Material Revestimento Unidade: Unidade

Assento E Encosto: Tecido Alta Resisténcia E Poliéster | Material Encosto: Tela 100%

Poliéster | Material Assento: Poliuretano Injetado | Tipo Base: Giratoria Com 5 Rodizios | UF: GO
Apoio Brago: Com Bragos
CNPJ Razio Social do Fornecedor Valor da Proposta Final
21.306.287/0001-52  TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA RS$ 1.495,00
*VENCEDOR*
Marca: TECNO2000
Fabricante: TECNO2000
Modelo: GALLEN
Descri¢do: Cumpridos requisitos de habilitagdo, proposta de acordo com edital anexo.
Estado: Cidade: Enderego: Nome de Contato: Telefone: Email:
MG Formiga RUA VEREADOR DECIO DE PAULA, 101 André (37) 3329-1000 andre@tecno2000.com.br
55.088.157/0010-01  FK GRUPO S/A RS 1.543,82

Mareca: sittz

Fabricante: FK GRUPO S.A.

Modelo: RGRI — Grid giratoria alta, tipo B, com apoio de ¢

Descri¢io: Modelo: RGRI — Grid giratoria alta, tipo B, com apoio de cabega, base injetada, com bragos. Marca: SITTZ Fabricante: FK GRUPO S.A. Caracteristicas principais:
Cadeira giratoria; Apoia-bragos; Encosto de espaldar alto; Apoio de cabeca independente e acoplado ao encosto; Rodizios de duplo giro. Dimensdes: Altura assento (medigdo
com gabarito de Carga conforme ABNT NBR 13962:2018): 420 a 530 mm. Altura do encosto: 540 mm. Largura do encosto: 460 mm. Profundidade do assento: 485 mm.
Largura do assento com bragos: 650 mm. Especificagdes técnicas: Encosto de espaldar alto, com estrutura injetada em nylon de alta resisténcia a fadiga e impactos, 100%
reciclavel, revestido em tela de alta resisténcia, na cor preta, com bordas de protecdo, da propria estrutura. No sistema de fixagdo da tela, ndo deverdo ser utilizados parafusos
aparentes no contra encosto, caso existam, deverdo estar entre a tela e a estrutura, nunca na parte traseira do encosto. Apoio lombar moével e ajustavel na altura, conforme o
usuario, injetado em espuma de poliuretano na parte posterior do encosto, com sistema de mola de pressdo. Sistema de unido do encosto com assento fixo, através de estrutura
injetada em nylon de alta resisténcia a fadiga e impactos, 100% reciclavel. Assento com espuma anatdmica em poliuretano injetado em dupla dureza, no contorno, faixa de 45 a
55 Shore FO e, no miolo, faixa de 35 a 45 Shore F0, com 60 mm de espessura nominal total, densidade nominal D55, indeformavel, ignifuga, a e concha interna de compensado
multilaminado de 13 mm de espessura nominal com borda frontal ligeiramente curvada no assento para ndo obstruir a circulagdo sanguinea. Revestido com tecido sintético, na
cor preta, de alta resisténcia, carenagem texturizada em polipropileno injetado de alta resisténcia a impactos e abrasdo, com bordas arredondadas para prote¢do do estofado e
100% reciclavel. Mecanismo de reclinagdo através de sistema sincronizado na relagdo 2:1, composto por corpo em aluminio injetado, com tratamento anticorrosivo e
antiferruginoso por fosfatizagao e pintura eletrostatica na cor preta. Sistema de reclinagdo com eixo horizontal e travamento do conjunto estofado em trés posigdes e sistema de
liberagdo do mecanismo tipo anti panico. Sistema de regulagem de pressdo da mola do sistema de reclinagdo com manipulo de empunhadura injetado de polipropileno, alavancas
de acionamento do mecanismo e sistema pneumatico independentes, em ago de 8 mm de didmetro, com manipulo injetado em polipropileno 100% reciclavel. Coluna a gas
confeccionada em ago SAE 1020 tubular com pintura epdxi a po, na cor preta, e com conificagdo 1°26' na parte inferior para encaixe na base giratoria. Haste central
pressurizada, que propicia suavidade de amortecimento sem o uso de molas, curso de regulagem nominal de 110 mm, confeccionada em ago SAE 1045 e com conificagdo tipo
Morse (1°26'), na parte superior, para encaixe no suporte de fixagdo do assento da cadeira. Pistdo classe 4 DIN EN 16955:2017. Bucha guia interna em POM (Poli Oxi
Metileno), copolimero composto de alta dureza e rigidez e excelentes propriedades deslizantes. Resisténcia a esforgos de pressao de 300 N. Base giratoria injetada em nylon
poliamida 6.6, na cor preta, e 5 hastes equidistantes a 72° e raio util nominal de 325 mm, reforcadas com aletas estruturais para aumentar a resisténcia a cargas estaticas
aplicadas, encaixe do pistdo de regulagem de altura da cadeira através do sistema de cone Morse. Rodizios de duplo giro, corpo 100% em nylon 6.6 com rodas @ 65 mm,
composto por uma banda de rodagem em poliuretano. Eixo central usinado em ago SAE 1006 e haste estampada e laminada a frio em aco SAE 1006 (zincado branco), apoiado
em pista de esfera de rolamento de ago SAE 1020 cementado, fixados a base através de anel de pressdo produzido em ago SAE 1070. Apoia-bragos em formato de “T” com
sistema de regulagem de altura deslizante através de botao lateral com 9 posigdes pré-definidas, sistema de fixagdo ao assento através de estrutura injetada em nylon poliamida
6.6, na cor preta, com corpo injetado em termoplasticos de alta resisténcia estrutural e a abrasdo, apoia-bragos superior injetado em poliuretano. Encosto de cabega com estrutura
injetada em nylon de alta resisténcia a fadiga e impactos, com acabamentos e sistema de regulagem de altura injetados no mesmo material, 100% reciclavel, com espuma de
poliuretano injetado e revestimento com tecido na cor preta, 100% poliéster. Sistema de regulagem de altura do apoio de cabega através de sistema catraca deslizante e de
profundidade com sistema giratorio, permitindo a fixagdo do mesmo em qualquer posi¢ao, proporcionando ao usuéario maior conforto. Apoio composto por duas hastes injetadas
no mesmo material tendo a finalidade de ser utilizada como cabide.

Estado: Cidade: Endereco: Nome de Contato: Telefone: Email:
SP Bariri ROD BRAZ FORTUNATO, S/N Robson (14) 3662-9645 e-licitacoes@fkgrupo.com

Relatério gerado no dia 28/06/2024 16:23:04 (IP: 192.100.177.1)
Codigo Validagao: tJgqWfuwpvLkJDIOtnC6cgTIIYsmtE34NuC9Q%2fKxJS8ogHUBNPtMBWA%3d%3d
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=tJqWfuwpvLkJDIOtnC6cg TIlYsmtE34NuC9Q%252fKxJS8oqHUBNPtMBWA%253d%253d 12725




CNPJ Razao Social do Fornecedor Valor da Proposta Final

02.604.236/0001-62  LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA R$ 1.600,00

Marca: DO FABRICANTE

Fabricante: DO FABRICANTE

Modelo: DO FABRICANTE

Descri¢io: CADEIRA COM RODIZIOS MODELO A - Caracteristicas principais: Cadeira giratéria; Apoia-bragos; Encosto de espaldar alto; Apoio de cabega incorporado ao
encosto ou independente; - Rodizios de duplo giro. Dimensdes: Altura assento: 480 a 590 mm Altura do encosto: 530 mm Largura do encosto: 480 mm Profundidade do assento:
510 m Largura do assento com bragos: 620 mm Dimensdes: variagdo maxima permitida de até 5% Especificagdes técnicas: Encosto de espaldar alto, com estrutura injetada em
nylon de alta resisténcia a fadiga e impactos, 100% reciclavel, revestido em tela de alta resisténcia, na cor preta, com bordas de prote¢do, da propria estrutura. No sistema de
fixagdo da tela, ndo deverdo ser utilizados parafusos aparentes no contra encosto, caso existam, deverao estar entre a tela e a estrutura, nunca na parte traseira do encosto. Apoio
lombar moével e ajustavel na altura, conforme o usudrio, injetado em espuma de poliuretano semirrigida, na parte posterior do encosto, com sistema de mola de pressdo. Sistema
de unido do encosto com assento fixo, através de estrutura injetada em nylon de alta resisténcia a fadiga e impactos, 100% reciclavel. Assento com espuma anatémica em
poliuretano injetado em dupla dureza, no contorno, faixa de 45 a 55 Shore FO e, no miolo, faixa de 35 a 45 Shore F0O, com 60 mm de espessura, densidade D55, indeformavel,
ignifuga, a e concha interna de compensado multilaminado de 13 mm de espessura com borda frontal ligeiramente curvada no assento para ndo obstruir a circulagdo sanguinea.
Revestido com tecido sintético, na cor preta, de alta resisténcia, carenagem texturizada em polipropileno injetado de alta resisténcia a impactos e abrasao, com bordas
arredondadas para protegdo do estofado e 100% reciclavel. Mecanismo de reclinagdo através de sistema sincronizado na relagdo 2:1, composto por corpo em aluminio injetado,
com tratamento anticorrosivo e antiferruginoso por fosfatizagio e pintura eletrostatica na cor preta. Sistema de reclinagdo com eixo horizontal e travamento do conjunto estofado
em trés posigdes e sistema de liberagdo do mecanismo tipo anti panico. Sistema de regulagem de pressdo da mola do sistema de reclinagdo com manipulo de empunhadura
injetado de polipropileno, alavancas de acionamento do mecanismo e sistema pneumatico independentes, em aco de 8 mm de didmetro, com manipulo injetado em polipropileno
100% reciclavel. Coluna a gas confeccionada em ago SAE 1020 tubular com pintura epoxi a pd, na cor preta, e com conificagdo 1°26' na parte inferior para encaixe na base
giratoria. Haste central pressurizada, que propicia suavidade de amortecimento sem o uso de molas, curso de regulagem de 80 mm, confeccionada em ago SAE 1045 e com
conificagdo tipo Morse (1°26"), na parte superior, para encaixe no suporte de fixagdo do assento da cadeira. Pistdo classe 4. Bucha guia interna em POM (Poli Oxi Metileno),
copolimero composto de alta dureza e rigidez e excelentes propriedades deslizantes. Resisténcia a esforgos de pressao de até 300 N. Base giratoria injetada em nylon poliamida
6.6, na cor preta, e 5 hastes equidistantes a 72° e raio de 325 mm, reforgadas com aletas estruturais para aumentar a resisténcia a cargas estaticas aplicadas, encaixe do pistdo de
regulagem de altura da cadeira através do sistema de cone Morse. Rodizios de duplo giro, corpo 100% em nylon 6.6 com rodas @ 65 mm, composto por uma banda de rodagem
em poliuretano. Eixo central usinado em ago SAE 1006 e haste estampada e laminada a frio em ago SAE 1006 (zincado branco), apoiado em pista de esfera de rolamento de ago
SAE 1020 cementado, fixados a base através de anel de pressdo produzido em ago SAE 1070. Apoia-bragos em formato de “T” com sistema de regulagem de altura deslizante
através de botdo lateral com 7 posigdes pré-definidas, sistema de fixagdo ao assento através de estrutura injetada em nylon poliamida 6.6, na cor preta, com corpo injetado em
termoplasticos de alta resisténcia estrutural e a abrasdo, apoia-bragos superior injetado em poliuretano. Encosto de cabega com estrutura injetada em nylon de alta resisténcia a
fadiga e impactos, com acabamentos e sistema de regulagem de altura injetados no mesmo material, 100% reciclavel, com espuma de poliuretano injetado e revestimento com
tecido na cor preta, 100% poliéster. Sistema de regulagem de altura do apoio de cabega através de sistema catraca deslizante e de profundidade com sistema giratorio, permitindo
a fixagdo do mesmo em qualquer posi¢do, proporcionando ao usuario maior conforto. Apoio composto por duas hastes injetadas no mesmo material tendo a finalidade de ser
utilizada como cabide. Garantia minima de 05 anos dada pelo fabricante. Marca: Do Fabricante Modelo: Do Fabricante

Estado: Cidade: Endereco: Nome de Contato: Telefone: Email:
RS Caxias do Sul R ANTONIO ZANINI, 387 Cleonice (54) 3224-6808 layoutbrasilia@gmail.com
04.716.651/0001-33  LIDIANE SENA DE MORAIS R$ 1.900,00

Marca: PANDIN

Fabricante: COMBRAZ

Modelo: CADEIRA

Descri¢io: CADEIRA ESCRITORIO, MATERIAL ESTRUTURA RESINA TERMOPLASTICA INJETADA, MATERIALREVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO
TECIDO ALTA RESISTENCIA E POLIESTER, MATERIAL ENCOSTO TELA 100% POLIESTER, MATERIAL ASSENTO POLIURETANO INJETADO, TIPO BASE
GIRATORIA COM 5 RODIZIOS, APOIO BRACO COM BRACOS

Estado: Cidade: Enderego: Telefone: Email:

AM Manaus R DOUTORA HELOISA, 95 (92) 9278-8880/ (92) 9230-6534 vendas@nutricestas.com
07.875.146/0001-20  SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA R$ 2.035,84
Marca: TOK

Fabricante: TOK PLASTI METAL LTDA

Modelo: 91F1 TL

Descri¢ao: CADEIRA COM RODIZIOS MODELO A Dimensdes: altura assento: 480 a 590 mm, altura do encosto: 600 mm, largura do encosto: 480 mm, profundidade do
assento: 510 m, largura do assento com bragos: 620 mm. Encosto de espaldar alto, com estrutura injetada em nylon de alta resisténcia a fadiga e impactos, 100% reciclavel,
revestido em tela de alta resisténcia, na cor preta, com bordas de prote¢do, da propria estrutura. No sistema de fixagdo da tela, ndo s@o utilizados parafusos aparentes no contra
encosto, apoio lombar movel e ajustavel na altura, conforme o usuario, injetado em espuma de poliuretano semirrigida, na parte posterior do encosto, com sistema de mola de
pressdo. Sistema de unido do encosto com assento fixo, através de estrutura injetada em nylon de alta resisténcia a fadiga e impactos, 100% reciclavel. Assento com espuma
anatémica em poliuretano injetado em dupla dureza, no contorno, faixa de 55 e, no miolo, faixa de 45, com 60 mm de espessura, densidade d55, indeformavel, e concha interna
de compensado multilaminado de 13 mm de espessura com borda frontal ligeiramente curvada no assento para ndo obstruir a circulagdo sanguinea. Revestido com tecido
sintético, na cor preta, de alta resisténcia, carenagem texturizada em polipropileno injetado de alta resisténcia a impactos e abrasdo, com bordas arredondadas para protegdo do
estofado e 100% reciclavel. Mecanismo de reclinagdo através de sistema sincronizado na relagdo 2:1, composto por corpo em aluminio injetado, com tratamento anticorrosivo e
antiferruginoso por fosfatizagao e pintura eletrostatica na cor preta. Sistema de reclinagdo com eixo horizontal e travamento do conjunto estofado em trés posigdes e sistema de
liberagdo do mecanismo tipo anti panico. Sistema de regulagem de pressdo da mola do sistema de reclinagdo com manipulo de empunhadura injetado de polipropileno, alavancas
de acionamento do mecanismo e sistema pneumatico independentes, em ago de 8 mm de didmetro, com manipulo injetado em polipropileno 100% reciclavel. Coluna a gés
confeccionada em ago tubular com pintura epoxi a pd, na cor preta, e com conificagdo 1°26' na parte inferior para encaixe na base giratoria. Haste central pressurizada, que
propicia suavidade de amortecimento sem o uso de molas, curso de regulagem de 80 mm, confeccionada em ago e com conifica¢@o tipo morse (1°26'), na parte superior, para
encaixe no suporte de fixagdo do assento da cadeira. Pistdo classe 4. Bucha guia interna em copolimero composto de alta dureza e rigidez e excelentes propriedades deslizantes.
Resisténcia a esforgos de pressao de até 300 giratéria injetada em nylon poliamida 6.6, na cor preta, e 5 hastes equidistantes a 72°¢ raio de 325 mm, refor¢adas com aletas
estruturais para aumentar a resisténcia a cargas estaticas aplicadas, encaixe do pistdo de regulagem de altura da cadeira através do sistema de cone morse. Rodizios de duplo giro,
corpo 100% em nylon 6.6 com rodas ¢ 65 mm, composto por uma banda de rodagem em poliuretano. Eixo central usinado em ago e haste estampada e laminada a frio em ago
(zincado branco), apoiado em pista de esfera de rolamento de aco cementado, fixados a base através de anel de pressao produzido em ago apoia-bragos em formato de “t” com
sistema de regulagem de altura deslizante através de botdo lateral com 7 posigdes pré-definidas, sistema de fixagdo ao assento através de estrutura injetada em nylon poliamida
6.6, na cor preta, com corpo injetado em termoplasticos de alta resisténcia estrutural e a abrasdo, apoia-bragos superior injetado em poliuretano. Encosto de cabega com estrutura
injetada em nylon de alta resisténcia a fadiga e impactos, com acabamentos e sistema de regulagem de altura injetados no mesmo material, 100% reciclavel, com espuma de
poliuretano injetado e revestimento com tecido na cor preta, 100% poliéster. Sistema de regulagem de altura do apoio de cabega através de sistema catraca deslizante e de
profundidade com sistema giratorio, permitindo a fixagdo do mesmo em qualquer posigéo, proporcionando ao usuario maior conforto. Apoio composto por duas hastes injetadas
no mesmo material tendo a finalidade de ser utilizada como cabide. Procedéncia: Nacional

Estado:  Cidade: Endereco: Nome de Contato: Telefone: Email:
RS Caxias do Sul RUA NELSON DIMAS DE OLIVEIRA, 77 Gustavo (54) 3028-3938 serramobile@serramobileexpo.com.br

Relatério gerado no dia 28/06/2024 16:23:04 (IP: 192.100.177.1)
Codigo Validagao: tJgqWfuwpvLkJDIOtnC6cgTIIYsmtE34NuC9Q%2fKxJS8ogHUBNPtMBWA%3d%3d
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=tJqWfuwpvLkJDIOtnC6cg TIlYsmtE34NuC9Q%252fKxJS8oqHUBNPtMBWA%253d%253d 13/25




CNPJ Razdo Social do Fornecedor Valor da Proposta Final

29.209.847/0001-62 ~ BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS EIRELI R$ 2.094,31

Marca: TOK

Fabricante: TOK PLASTIC

Modelo: 91F1 TL

Descri¢ido: CADEIRA COM RODIZIOS MODELO A MODELO: 91F1 TL Dimensdes: altura assento: 480 a 590 mm, altura do encosto: 600 mm, largura do encosto: 480 mm,
profundidade do assento: 510 m, largura do assento com bragos: 620 mm. Encosto de espaldar alto, com estrutura injetada em nylon de alta resisténcia a fadiga e impactos,
100% reciclavel, revestido em tela de alta resisténcia, na cor preta, com bordas de protegdo, da propria estrutura. No sistema de fixagdo da tela, ndo sio utilizados parafusos
aparentes no contra encosto, apoio lombar movel e ajustavel na altura, conforme o usuario, injetado em espuma de poliuretano semirrigida, na parte posterior do encosto, com
sistema de mola de pressdo. Sistema de unido do encosto com assento fixo, através de estrutura injetada em nylon de alta resisténcia a fadiga e impactos, 100% reciclavel.
Assento com espuma anatémica em poliuretano injetado em dupla dureza, no contorno, faixa de 55 e, no miolo, faixa de 45, com 60 mm de espessura, densidade d55,
indeformavel, e concha interna de compensado multilaminado de 13 mm de espessura com borda frontal ligeiramente curvada no assento para nao obstruir a circulagdo
sanguinea. Revestido com tecido sintético, na cor preta, de alta resisténcia, carenagem texturizada em polipropileno injetado de alta resisténcia a impactos e abrasdo, com bordas
arredondadas para protegio do estofado e 100% reciclavel. Mecanismo de reclinagdo através de sistema sincronizado na relagdo 2:1, composto por corpo em aluminio injetado,
com tratamento anticorrosivo e antiferruginoso por fosfatizagio e pintura eletrostatica na cor preta. Sistema de reclinagdo com eixo horizontal e travamento do conjunto estofado
em trés posigdes e sistema de liberagdo do mecanismo tipo anti panico. Sistema de regulagem de pressdo da mola do sistema de reclinagdo com manipulo de empunhadura
injetado de polipropileno, alavancas de acionamento do mecanismo e sistema pneumatico independentes, em ago de 8 mm de didmetro, com manipulo injetado em polipropileno
100% reciclavel. Coluna a gas confeccionada em ago tubular com pintura epoxi a pd, na cor preta, e com conificagido 1°26' na parte inferior para encaixe na base giratoria. Haste
central pressurizada, que propicia suavidade de amortecimento sem o uso de molas, curso de regulagem de 80 mm, confeccionada em aco e com conificagdo tipo morse (1°26"),
na parte superior, para encaixe no suporte de fixacao do assento da cadeira. Pistdo classe 4. Bucha guia interna em copolimero composto de alta dureza e rigidez e excelentes
propriedades deslizantes. Resisténcia a esfor¢os de pressdo de até 300 giratoria injetada em nylon poliamida 6.6, na cor preta, e 5 hastes equidistantes a 72° raio de 325 mm,
refor¢adas com aletas estruturais para aumentar a resisténcia a cargas estaticas aplicadas, encaixe do pistdo de regulagem de altura da cadeira através do sistema de cone morse.
Rodizios de duplo giro, corpo 100% em nylon 6.6 com rodas ¢ 65 mm, composto por uma banda de rodagem em poliuretano. Eixo central usinado em ago e haste estampada ¢
laminada a frio em ago (zincado branco), apoiado em pista de esfera de rolamento de ago cementado, fixados a base através de anel de pressdo produzido em ago apdia-bragos
em formato de “t” com sistema de regulagem de altura deslizante através de botdo lateral com 7 posi¢des pré-definidas, sistema de fixagdo ao assento através de estrutura
injetada em VALIDADE DA PROPOSTA 30 DIAS - DE ACORDO COM EDITAL E ANEXOS

Estado: Cidade: Enderego: Nome de Contato: Telefone: Email:
RS Caxias do Sul R ANGELINA MICHIELON, 285 Gilberto (54) 3066-7772 licitacoes@belchair.net.br
19.111.762/0001-93  MODIFIC MOVEIS, INFORMATICA E ELETRO EIRELI R$ 8.377,24

Marca: Modific

Fabricante: Modific

Modelo: Modific

Descri¢io: CADEIRA COM RODIZIOS MODELO A - Caracteristicas principais: Cadeira giratéria; Apoia-bragos; Encosto de espaldar alto; Apoio de cabega incorporado ao
encosto ou independente; - Rodizios de duplo giro. Dimensdes: Altura assento: 480 a 590 mm Altura do encosto: 530 mm Largura do encosto: 480 mm Profundidade do assento:
510 m Largura do assento com bragos: 620 mm Dimensdes: variagdo maxima permitida de até 5% Especifica¢des técnicas: Encosto de espaldar alto, com estrutura injetada em
nylon de alta resisténcia a fadiga e impactos, 100% reciclavel, revestido em tela de alta resisténcia, na cor preta, com bordas de protecdo, da propria estrutura. No sistema de
fixacdo da tela, ndo deverdo ser utilizados parafusos aparentes no contra encosto, caso existam, deverdo estar entre a tela e a estrutura, nunca na parte traseira do encosto. Apoio
lombar moével e ajustavel na altura, conforme o usuério, injetado em espuma de poliuretano semirrigida, na parte posterior do encosto, com sistema de mola de pressdo. Sistema
de unido do encosto com assento fixo, através de estrutura injetada em nylon de alta resisténcia a fadiga e impactos, 100% reciclavel. Assento com espuma anatomica em
poliuretano injetado em dupla dureza, no contorno, faixa de 45 a 55 Shore F0 e, no miolo, faixa de 35 a 45 Shore F0, com 60 mm de espessura, densidade D55, indeformavel,
ignifuga, a e concha interna de compensado multilaminado de 13 mm de espessura com borda frontal ligeiramente curvada no assento para nao obstruir a circula¢do sanguinea.
Revestido com tecido sintético, na cor preta, de alta resisténcia, carenagem texturizada em polipropileno injetado de alta resisténcia a impactos e abrasdo, com bordas
arredondadas para protegdo do estofado e 100% reciclavel. Mecanismo de reclinagdo através de sistema sincronizado na relago 2:1, composto por corpo em aluminio injetado,
com tratamento anticorrosivo e antiferruginoso por fosfatizagdo e pintura eletrostatica na cor preta. Sistema de reclinagdo com eixo horizontal e travamento do conjunto estofado
em trés posigdes e sistema de liberagdo do mecanismo tipo anti panico. Sistema de regulagem de pressdo da mola do sistema de reclinagdo com manipulo de empunhadura
injetado de polipropileno, alavancas de acionamento do mecanismo e sistema pneumatico independentes, em ago de 8 mm de didmetro, com manipulo injetado em polipropileno
100% reciclavel. Coluna a géas confeccionada em ago SAE 1020 tubular com pintura epoxi a pd, na cor preta, e com conificagdo 1°26' na parte inferior para encaixe na base
giratoria. Haste central pressurizada, que propicia suavidade de amortecimento sem o uso de molas, curso de regulagem de 80 mm, confeccionada em agco SAE 1045 e com
conificagdo tipo Morse (1°26'), na parte superior, para encaixe no suporte de fixagao do assento da cadeira. Pistdo classe 4. Bucha guia interna em POM (Poli Oxi Metileno),
copolimero composto de alta dureza e rigidez e excelentes propriedades deslizantes. Resisténcia a esfor¢os de pressdo de até 300 N. Base giratoria injetada em nylon poliamida
6.6, na cor preta, e 5 hastes equidistantes a 72° ¢ raio de 325 mm, reforgadas com aletas estruturais para aumentar a resisténcia a cargas estaticas aplicadas, encaixe do pistdo de
regulagem de altura da cadeira através do sistema de cone Morse. Rodizios de duplo giro, corpo 100% em nylon 6.6 com rodas @ 65 mm, composto por uma banda de rodagem
em poliuretano. Eixo central usinado em ago SAE 1006 e haste estampada e laminada a frio em ago SAE 1006 (zincado branco), apoiado em pista de esfera de rolamento de ago
SAE 1020 cementado, fixados a base através de anel de pressio produzido em ago SAE 1070. Apoia-bragos em formato de “T” com sistema de regulagem de altura deslizante
através de botdo lateral com 7 posigdes pré-definidas, sistema de fixag@o ao assento através de estrutura injetada em nylon poliamida 6.6, na cor preta, com corpo injetado em
termoplasticos de alta resisténcia estrutural e a abrasdo, apoia-bragos superior injetado em poliuretano. Encosto de cabega com estrutura injetada em nylon de alta resisténcia a
fadiga e impactos, com acabamentos e sistema de regulagem de altura injetados no mesmo material, 100% reciclavel, com espuma de poliuretano injetado e revestimento com
tecido na cor preta, 100% poliéster. Sistema de regulagem de altura do apoio de cabeca através de sistema catraca deslizante e de profundidade com sistema giratorio, permitindo
a fixagdo do mesmo em qualquer posi¢do, proporcionando ao usuario maior conforto. Apoio composto por duas hastes injetadas no mesmo material tendo a finalidade de ser
utilizada como cabide. Garantia minima de 05 anos dada pelo fabricante. Apresentar para este item: Certificado de conformidade de produto de acordo com as normas NBR
13962:2006 ou versdo mais recente emitido por Organismo Certificador de Produto (OCP) devidamente acreditado pelo INMETRO. Laudo ergondmico em conformidade com a
NR 17 emitido por profissional habilitado.

Estado: Cidade: Endereco: Telefone: Email:
RO Porto Velho AV CARLOS GOMES, 1468 (69) 3229-4406 modific.adm@gmail.com
Prego (Compras Governamentais) 6: Preco do Fornecedor Vencedor RS 1.880,00

Inc. I Art. 5°da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei n° 14.133)

Relatério gerado no dia 28/06/2024 16:23:04 (IP: 192.100.177.1)
Codigo Validagao: tJgqWfuwpvLkJDIOtnC6cgTIIYsmtE34NuC9Q%2fKxJS8ogHUBNPtMBWA%3d%3d
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=tJqWfuwpvLkJDIOtnC6cg TIlYsmtE34NuC9Q%252fKxJS8oqHUBNPtMBWA%253d%253d 14125




Orgio: MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA Data: 17/08/2023 09:30
Departamento de Policia Federal Modalidade: Pregio Eletronico
Superintendéncia Regional em Goias SRP: SIM
Identificagido: N°Pregdo:32023 / UASG:200376
Lote/Item: 12/116

Objeto: O objeto da presente licitagdo ¢ a escolha da proposta mais vantajosa para a aquisigao de
mobiliario para atender as demandas da Superintendéncia da Policia Federal em Goias e
eventuais participantes do presente Registro de Precos, conforme condigdes, quantidades

e exigéncias estabelecidas no Edital e seus anexos.. Ata: Link Ata

Descri¢io: Cadeira escritorio - Cadeira Escritorio Material Estrutura: Resina Termopléstica Adjudicagio: 01/09/2023 16:02
Injetada , Material Revestimento Assento E Encosto: Tecido Alta Resisténcia E Poliéster ~ Homologacio: 11/09/2023 14:38
, Material Encosto: Tela 100% Poliéster , Material Assento: Poliuretano Injetado , Tipo Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Base: Giratoria Com 5 Rodizios , Apoio Brago: Com Bragos Quantidade: 703

CatMat: 603265 - Material Estrutura: Resina Termoplastica Injetada | Material Revestimento Unidade: Unidade

Assento E Encosto: Tecido Alta Resisténcia E Poliéster | Material Encosto: Tela 100%

Poliéster | Material Assento: Poliuretano Injetado | Tipo Base: Giratoria Com 5 Rodizios | UF: GO
Apoio Brago: Com Bragos
CNPJ Razio Social do Fornecedor Valor da Proposta Final
21.306.287/0001-52  TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA R$ 1.880,00
*VENCEDOR*
Marca: TECNO2000
Fabricante: TECNO2000
Modelo: GALLEN
Descri¢io: Cumprido os requisitos de habilitagao, proposta de acordo com edital anexo
Estado: Cidade: Enderego: Nome de Contato: Telefone: Email:
MG Formiga RUA VEREADOR DECIO DE PAULA, 101 André (37) 3329-1000 andre@tecno2000.com.br
04.716.651/0001-33  LIDIANE SENA DE MORAIS R$ 1.890,00

Marca: COMBRAZ

Fabricante: COMBRAZ

Modelo: CADEIRA

Descri¢io: CADEIRA ESCRITORIO, MATERIAL ESTRUTURA RESINA TERMOPLASTICA INJETADA, MATERIALREVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO
TECIDO ALTA RESISTENCIA E POLIESTER, MATERIAL ENCOSTO TELA 100% POLIESTER, MATERIAL ASSENTO POLIURETANO INJETADO, TIPO BASE
GIRATORIA COM 5 RODIZIOS, APOIO BRACO COM BRACOS

Estado: Cidade: Endereco: Telefone: Email:
AM Manaus R DOUTORA HELOISA, 95 (92) 9278-8880/ (92) 9230-6534 vendas@nutricestas.com
07.875.146/0001-20  SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA R$ 1.999,00

Marca: TOK

Fabricante: TOK PLASTI METAL LTDA

Modelo: 91F1 TL

Descri¢io: CADEIRA COM RODIZIOS MODELO A Dimensdes: altura assento: 480 a 590 mm, altura do encosto: 600 mm, largura do encosto: 480 mm, profundidade do
assento: 510 m, largura do assento com bragos: 620 mm. Encosto de espaldar alto, com estrutura injetada em nylon de alta resisténcia a fadiga e impactos, 100% reciclavel,
revestido em tela de alta resisténcia, na cor preta, com bordas de protecdo, da propria estrutura. No sistema de fixag@o da tela, ndo s@o utilizados parafusos aparentes no contra
encosto, apoio lombar movel e ajustavel na altura, conforme o usuario, injetado em espuma de poliuretano semirrigida, na parte posterior do encosto, com sistema de mola de
pressao. Sistema de unido do encosto com assento fixo, através de estrutura injetada em nylon de alta resisténcia a fadiga e impactos, 100% reciclavel. Assento com espuma
anatémica em poliuretano injetado em dupla dureza, no contorno, faixa de 55 e, no miolo, faixa de 45, com 60 mm de espessura, densidade d55, indeformavel, e concha interna
de compensado multilaminado de 13 mm de espessura com borda frontal ligeiramente curvada no assento para ndo obstruir a circulagdo sanguinea. Revestido com tecido
sintético, na cor preta, de alta resisténcia, carenagem texturizada em polipropileno injetado de alta resisténcia a impactos e abrasdo, com bordas arredondadas para prote¢ao do
estofado e 100% reciclavel. Mecanismo de reclinagio através de sistema sincronizado na relagdo 2:1, composto por corpo em aluminio injetado, com tratamento anticorrosivo e
antiferruginoso por fosfatiza¢do e pintura eletrostatica na cor preta. Sistema de reclinagao com eixo horizontal e travamento do conjunto estofado em trés posi¢des e sistema de
liberagao do mecanismo tipo anti panico. Sistema de regulagem de pressdo da mola do sistema de reclinagdo com manipulo de empunhadura injetado de polipropileno, alavancas
de acionamento do mecanismo e sistema pneumatico independentes, em ago de 8 mm de didmetro, com manipulo injetado em polipropileno 100% reciclavel. Coluna a gas
confeccionada em ago tubular com pintura epoxi a po, na cor preta, e com conificagdo 1°26' na parte inferior para encaixe na base giratoria. Haste central pressurizada, que
propicia suavidade de amortecimento sem o uso de molas, curso de regulagem de 80 mm, confeccionada em ago e com conificagdo tipo morse (1°26"), na parte superior, para
encaixe no suporte de fixagdo do assento da cadeira. Pistdo classe 4. Bucha guia interna em copolimero composto de alta dureza e rigidez e excelentes propriedades deslizantes.
Resisténcia a esforgos de pressdo de até 300 giratoria injetada em nylon poliamida 6.6, na cor preta, e 5 hastes equidistantes a 72°¢ raio de 325 mm, refor¢adas com aletas
estruturais para aumentar a resisténcia a cargas estaticas aplicadas, encaixe do pistao de regulagem de altura da cadeira através do sistema de cone morse. Rodizios de duplo giro,
corpo 100% em nylon 6.6 com rodas ¢ 65 mm, composto por uma banda de rodagem em poliuretano. Eixo central usinado em ago e haste estampada e laminada a frio em ago
(zincado branco), apoiado em pista de esfera de rolamento de aco cementado, fixados a base através de anel de pressao produzido em ago apoia-bragos em formato de “t” com
sistema de regulagem de altura deslizante através de botdo lateral com 7 posigdes pré-definidas, sistema de fixag@o ao assento através de estrutura injetada em nylon poliamida
6.6, na cor preta, com corpo injetado em termoplasticos de alta resisténcia estrutural e a abrasao, apoia-bragos superior injetado em poliuretano. Encosto de cabe¢a com estrutura
injetada em nylon de alta resisténcia a fadiga e impactos, com acabamentos e sistema de regulagem de altura injetados no mesmo material, 100% reciclavel, com espuma de
poliuretano injetado e revestimento com tecido na cor preta, 100% poliéster. Sistema de regulagem de altura do apoio de cabega através de sistema catraca deslizante e de
profundidade com sistema giratorio, permitindo a fixagdo do mesmo em qualquer posigdo, proporcionando ao usuario maior conforto. Apoio composto por duas hastes injetadas
no mesmo material tendo a finalidade de ser utilizada como cabide. Procedéncia: Nacional

Estado:  Cidade: Enderego: Nome de Contato: Telefone: Email:
RS Caxias do Sul RUA NELSON DIMAS DE OLIVEIRA, 77 Gustavo (54) 3028-3938 serramobile@serramobileexpo.com.br

Relatério gerado no dia 28/06/2024 16:23:04 (IP: 192.100.177.1)
Codigo Validagao: tJgqWfuwpvLkJDIOtnC6cgTIIYsmtE34NuC9Q%2fKxJS8ogHUBNPtMBWA%3d%3d
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=tJqWfuwpvLkJDIOtnC6cg TIlYsmtE34NuC9Q%252fKxJS8oqHUBNPtMBWA%253d%253d 15/25




CNPJ Razdo Social do Fornecedor Valor da Proposta Final

29.209.847/0001-62 ~ BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS EIRELI R$ 2.000,00

Marca: TOK

Fabricante: TOK PLASTIC

Modelo: 91F1 TL

Descri¢ido: CADEIRA COM RODIZIOS MODELO A MODELO: 91F1 TL Dimensdes: altura assento: 480 a 590 mm, altura do encosto: 600 mm, largura do encosto: 480 mm,
profundidade do assento: 510 m, largura do assento com bragos: 620 mm. Encosto de espaldar alto, com estrutura injetada em nylon de alta resisténcia a fadiga e impactos,
100% reciclavel, revestido em tela de alta resisténcia, na cor preta, com bordas de protegdo, da propria estrutura. No sistema de fixagdo da tela, ndo sio utilizados parafusos
aparentes no contra encosto, apoio lombar movel e ajustavel na altura, conforme o usuario, injetado em espuma de poliuretano semirrigida, na parte posterior do encosto, com
sistema de mola de pressdo. Sistema de unido do encosto com assento fixo, através de estrutura injetada em nylon de alta resisténcia a fadiga e impactos, 100% reciclavel.
Assento com espuma anatémica em poliuretano injetado em dupla dureza, no contorno, faixa de 55 e, no miolo, faixa de 45, com 60 mm de espessura, densidade d55,
indeformavel, e concha interna de compensado multilaminado de 13 mm de espessura com borda frontal ligeiramente curvada no assento para nao obstruir a circulagdo
sanguinea. Revestido com tecido sintético, na cor preta, de alta resisténcia, carenagem texturizada em polipropileno injetado de alta resisténcia a impactos e abrasdo, com bordas
arredondadas para protegio do estofado e 100% reciclavel. Mecanismo de reclinagdo através de sistema sincronizado na relagdo 2:1, composto por corpo em aluminio injetado,
com tratamento anticorrosivo e antiferruginoso por fosfatizagio e pintura eletrostatica na cor preta. Sistema de reclinagdo com eixo horizontal e travamento do conjunto estofado
em trés posigdes e sistema de liberagdo do mecanismo tipo anti panico. Sistema de regulagem de pressdo da mola do sistema de reclinagdo com manipulo de empunhadura
injetado de polipropileno, alavancas de acionamento do mecanismo e sistema pneumatico independentes, em ago de 8 mm de didmetro, com manipulo injetado em polipropileno
100% reciclavel. Coluna a gas confeccionada em ago tubular com pintura epoxi a pd, na cor preta, e com conificagido 1°26' na parte inferior para encaixe na base giratoria. Haste
central pressurizada, que propicia suavidade de amortecimento sem o uso de molas, curso de regulagem de 80 mm, confeccionada em aco e com conificagdo tipo morse (1°26"),
na parte superior, para encaixe no suporte de fixacao do assento da cadeira. Pistdo classe 4. Bucha guia interna em copolimero composto de alta dureza e rigidez e excelentes
propriedades deslizantes. Resisténcia a esfor¢os de pressdo de até 300 giratoria injetada em nylon poliamida 6.6, na cor preta, e 5 hastes equidistantes a 72° raio de 325 mm,
refor¢adas com aletas estruturais para aumentar a resisténcia a cargas estaticas aplicadas, encaixe do pistdo de regulagem de altura da cadeira através do sistema de cone morse.
Rodizios de duplo giro, corpo 100% em nylon 6.6 com rodas ¢ 65 mm, composto por uma banda de rodagem em poliuretano. Eixo central usinado em ago e haste estampada ¢
laminada a frio em ago (zincado branco), apoiado em pista de esfera de rolamento de ago cementado, fixados a base através de anel de pressdo produzido em ago apdia-bragos
em formato de “t” com sistema de regulagem de altura deslizante através de botdo lateral com 7 posi¢des pré-definidas, sistema de fixagdo ao assento através de estrutura
injetada em vVVALIDADE DA PROPOSTA 30 DIAS - DE ACORDO COM EDITAL E ANEXOS

Estado: Cidade: Enderego: Nome de Contato: Telefone: Email:
RS Caxias do Sul R ANGELINA MICHIELON, 285 Gilberto (54) 3066-7772 licitacoes@belchair.net.br
Preco (Compras Governamentais) 7: Preco do Fornecedor Vencedor RS 1.743,82

Inc. I Art. 5°da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei n®14.133)

CNPJ: 94.953.767/0001-89 Data: 07/08/2023 10:30
Orgﬁo: MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO Modalidade: Pregdo Eletronico
Ministério Publico do Trabalho SRP: NAO

Procuradoria Regional da 4* Regido Identificacio: N°Pregdo:72023 / UASG:200062

Objeto: O objeto da presente licitagdo ¢ a escolha da proposta mais vantajosa para a contratagdo Lote/Item: /1

empresa para fornecimento de 04 (quatro) cadeiras de escritorio para a Sede da
Ata: Link Ata

Adjudicagio: 08/08/2023 15:03

Procuradoria Regional do Trabalho da 4* Regido, situada na Avenida Senador Tarso

Dutra n° 605, 7° andar, Porto Alegre/RS, conforme as Especificacdes contidas no Termo

de Referéncia (Anexo I) deste Edital.. Homologacio: 08/08/2023 16:30
Descri¢iio: Poltrona - Poltrona Material Estrutura: Resina De Engenharia , Material Assento E Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Encosto: Te Cido Tipo Tela, Tipo Giratoria,Tipo Espaldar Al , Tipo: Giratoria , Tipo Quantidade: 4

Espaldar: Alto , Caracteristicas Adicionais: Com Bragos , Largura: 510 MM,
Profundidade: 500 MM, Altura: 600 MM, Cor Tecido: Preto , Material Base: Aluminio

Unidade: Unidade

UF: RS
CatMat: 606145 - Material Estrutura: Resina De Engenharia | Material Assento E Encosto: Te
Cido Tipo Tela, Tipo Giratéria, Tipo Espaldar Al | Tipo: Giratéria | Tipo Espaldar: Alto |
Caracteristicas Adicionais: Com Bragos | Largura: 510 MM | Profundidade: 500 MM |
Altura: 600 MM | Cor Tecido: Preto | Material Base: Aluminio
CNPJ Razio Social do Fornecedor Valor da Proposta Final
48.049.309/0001-00  SERAPIAO COMERCIO DE UTILIDADES LTDA R$ 1.743,82

*VENCEDOR*

Marca: PLAXMETAL

Fabricante: PLAXMETAL

Modelo: BRIZA

Descri¢io: Poltrona Material Estrutura: Resina De Engenharia , Material Assento E Encosto: Te Cido Tipo Tela, Tipo Giratoria, Tipo Espaldar Al , Tipo: Giratéria , Tipo
Espaldar: Alto , Caracteristicas Adicionais: Com Bragos , Largura: 510 MM, Profundidade: 500 MM, Altura: 600 MM, Cor Tecido: Preto , Material Base: Aluminio

Endereco:

5

Relatério gerado no dia 28/06/2024 16:23:04 (IP: 192.100.177.1)
Codigo Validagao: tJgqWfuwpvLkJDIOtnC6cgTIIYsmtE34NuC9Q%2fKxJS8ogHUBNPtMBWA%3d%3d
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=tJqWfuwpvLkJDIOtnC6cg TIlYsmtE34NuC9Q%252fKxJS8oqHUBNPtMBWA%253d%253d 16/25




CNPJ Razao Social do Fornecedor Valor da Proposta Final

47.417.848/0001-84  KAROLINA RAMOS BARELLA 09150523937 R$ 1.752,59

Marca: Cadeira Presidente

Fabricante: Cadeira Presidente / Office Volt

Modelo: Cadeira Presidente / Office Volt

Descri¢ido: Cadeira Presidente Office Volt — Encosto em Tela — Apoio de cabega — Brago regulavel Cadeira de escritorio Cadeira individual, com rodizios, bragos, assento e
encosto regulaveis. Encosto Dimensdes aproximadas: Largura de 45cm a 50cm e Altura de 51cm a 67cm, Espaldar alto, estrutura em resina de engenharia termoplastica injetada
de alta resisténcia mecénica, conformada anatomicamente, e tela tipo Mesh, na cor preta, sem utilizagdo de espuma e similares, Apoio lombar movel, injetado em resina
termoplastica, com regulagem de altura, montado no encosto por encaixe, sem parafusos para garantir o movimento uniforme. Encosto de cabeca Estrutura em resina de
engenharia termoplastica injetada de alta resisténcia mecanica, e revestimento em tela tipo Mesh, na cor preta, Sistema de regulagem de altura, funcionamento tipo catraca
deslizante. Assento Dimensdes aproximadas: Largura de 48cm a 52cm e Profundidade de 46cm a 52c¢m, Estrutura em resina de engenharia termoplastica com alta resisténcia
mecanica, conformada anatomicamente, ¢ espuma injetada de poliuretano expandido, sem emprego de CFC, alta resiliéncia, alta resisténcia a propagagao de rasgo, alta tensdo de
alongamento e ruptura, baixa fadiga dinamica, baixa deformagao, processamento com retardante de chamas, densidade aproximada de 54Kg/m?, conformagio anatomica,
Revestimento externo em couro ecoldgico na cor bege ou preta, Mecanismo sincronizado com regulagem automatica de tensdo do movimento de reclinagéo, deve possuir
comandos para regulagem de altura do assento e inclinagdo do encosto, permitindo que o apoio lombar mantenha contato com a regido lombar do usuario quando da inclinagio,
sistema anti-impacto para impedir o choque do encosto com o usuério ao desbloquea-lo. Bragos Altura regulavel, corpo em resina de engenharia termoplastica com alta
resisténcia mecanica, e apoio superior injetado em poliuretano. Base Coluna giratoria com regulagem de altura por acionamento a gas, movimentagdo giratoria por rolamento de
esferas de alta resisténcia ao desgaste e minimo atrito, Pés em formato piramidal, com 5 patas de aluminio e alojamento para engate de rodizios, Rodizios duplos, injetados em
resina de engenharia, banda de rodagem em poliuretano, podendo ser usados em qualquer tipo de piso. Garantia - 5 anos.

Estado: Cidade: Endereco: Telefone: Email:
PR Cascavel R JOAQUIM TAVORA, 1407 (45) 9911-5396 eaglecomercioesolucoes@gmail.com
08.920.924/0001-18  BRASIL POLTRONAS E CADEIRAS LTDA R$ 1.770,25

Marca: martiflex

Fabricante: martiflex

Modelo: martiflex

Descri¢io: Poltrona Material Estrutura: Resina De Engenharia , Material Assento E Encosto: Te Cido Tipo Tela, Tipo Giratoria, Tipo Espaldar Al , Tipo: Giratoria , Tipo
Espaldar: Alto , Caracteristicas Adicionais: Com Bragos , Largura: 510 MM, Profundidade: 500 MM, Altura: 600 MM, Cor Tecido: Preto , Material Base: Aluminio

Endereco:

5

10.747.966/0001-40 ~ GOLDSTONE OFFICE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA R$ 1.900,00

Mareca: Plaxmetal

Fabricante: Plaxmetal

Modelo: Brizza/Presidente

Descri¢iio: Encosto em tela largura 46cm; altura 54,8 cm; apoio lombar; encosto cabega em tela; assento largura 50cm; profundidade 45 ¢cm; mecanismo sincronizado; brago
regulavel; aranha aluminio; rodizio PU; garantia 5 anos; revestimento do assento em couro ecoldgico cor preta ou bege ( a escolher ); assento com espuma injetada anatomica;
com relatorio de ensaio na NBR 13.962 com acreditacdo pelo INMETRO; laudo ergonomico NR 17.

Estado: Cidade: Endereco: Telefone: Email:
PR Pato Branco RUA ITACOLOMI, 1299 (46) 3025-3235 financeiro@goldstoneoffice.com.br
21.103.048/0001-03  J S FAGUNDES EIRELI R$ 2.200,00

Marca: plax metal

Fabricante: plax metal

Modelo: brizza tela

Descri¢do: Poltrona Material Estrutura: Resina De Engenharia , Material Assento E Encosto: Te Cido Tipo Tela, Tipo Giratoria, Tipo Espaldar Al , Tipo: Giratéria , Tipo
Espaldar: Alto , Caracteristicas Adicionais: Com Bragos , Largura: 510 MM, Profundidade: 500 MM, Altura: 600 MM, Cor Tecido: Preto , Material Base: Aluminio

Estado: Cidade: Enderego: Nome de Contato: Telefone: Email:
GO Goiania RF 38, 122 JOI SOUZA (62) 3588-9483 fococomercial@gmail.com
Preco (Compras Governamentais) 8: Preco do Fornecedor Vencedor R$ 1.570,00

Inc. 1 Art. 5°da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei n® 14.133)

CNPJ: 14.702.767/0001-77 Data: 03/08/2023 09:00
Orgio: MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO Modalidade: Pregio Eletronico
MINISTERIO PUBLICO FEDERAL SRP: SIM

Procuradoria da Repiblica em Minas Gerais Identificagio: N°Pregd0:72023 / UASG:200035

Objeto: Registro de pregos para eventual aquisi¢do de mobiliario, com instalagdo e montagem, Lote/Ttem: /19

para atender a Procuradoria Regional da 6* Regido (PRR6), Procuradoria da Republica
Ata: Link Ata

Adjudicacdo: 01/09/2023 11:32

em Minas Gerais e suas unidades municipais..

Descrigiio: Poltrona - Poltrona Material Estrutura: Resina De Engenharia , Material Assento E

Encosto: Te Cido Tipo Tela, Tipo Giratéria, Tipo Espaldar Al , Tipo: Giratoria , Tipo Homologagdo: 06/09/2023 14:02
Espaldar: Alto , Caracteristicas Adicionais: Com Bragos , Largura: 510 MM, Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Profundidade: 500 MM, Altura: 600 MM, Cor Tecido: Preto , Material Base: Aluminio Quantidade: 72

CatMat: 606145 - Material Estrutura: Resina De Engenharia | Material Assento E Encosto: Te Unidade: Unidade

Cido Tipo Tela, Tipo Giratéria, Tipo Espaldar Al | Tipo: Giratoria | Tipo Espaldar: Alto |
Caracteristicas Adicionais: Com Bragos | Largura: 510 MM | Profundidade: 500 MM |
Altura: 600 MM | Cor Tecido: Preto | Material Base: Aluminio

UF: MG

Relatério gerado no dia 28/06/2024 16:23:04 (IP: 192.100.177.1)
Codigo Validagao: tJgqWfuwpvLkJDIOtnC6cgTIIYsmtE34NuC9Q%2fKxJS8ogHUBNPtMBWA%3d%3d
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=tJqWfuwpvLkJDIOtnC6cg TIlYsmtE34NuC9Q%252fKxJS8oqHUBNPtMBWA%253d%253d 17125



CNPJ Razao Social do Fornecedor Valor da Proposta Final

21.306.287/0001-52  TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA R$ 1.570,00
*VENCEDOR*

Marca: TECNO2000

Fabricante: TECNO2000

Modelo: GALLEN

Descri¢io: ESPALDAR ALTO, COM APOIO DE LOMBAR E DE CABECA, NA COR PRETA ENCOSTO - Estrutura do encosto em resina de engenharia termoplastica
injetada de alta resisténcia mecanica. Estrutura provida de superficie de revestimento tipo tela, sem utilizagao de espuma e similares, medindo aproximadamente 560 mm de
altura e 465 mm de largura

Estado: Cidade: Enderego: Nome de Contato: Telefone: Email:

MG Formiga ~ RUA VEREADOR DECIO DE PAULA, 101 André (37) 3329-1000 andre@tecno2000.com.br
07.875.146/0001-20  SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA R$ 1.590,00
Marca: TOK

Fabricante: TOK PLASTI METAL LTDA

Modelo: 91F1 TL

Descri¢io: ENCOSTO — Estrutura do encosto em resina de engenharia termoplastica injetada de alta resisténcia mecanica. Estrutura provida de superficie de revestimento tipo
tela, sem utilizagdo de espuma e similares, medindo 600 mm de altura e 480 mm de largura. Suporte do Encosto injetado em resina de engenharia termoplastica de alta
resisténcia mecénica, em formato piramidal. Para montagem do suporte do encosto no mecanismo ¢ utilizada uma chapa de ago com espessura 4,75 mm, largura 55 mm, e
acabamento em zinco preto para prevenir a oxidagdo dos componentes metalicos, com medidas de 510 mm de altura e 125 mm de largura. Apoio lombar injetado em resina de
engenharia termoplastica de alta resisténcia mecanica, com regulagem de altura do tipo cremalheira com curso de 60 milimetros, com altura de 105 mm e comprimento total de
320 mm. ASSENTO confeccionado internamente em resina de engenharia termoplastica injetada com alta resisténcia mecanica conformado anatomicamente. Espuma injetada
em poliuretano flexivel isenta de CFC, alta resiliéncia, alta resisténcia a propagacao de rasgo, alta tensdo de alongamento e ruptura, baixa fadiga dindmica e baixa deformacao
permanente com densidade de 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 35 mm. Profundidade de 480 mm ¢ largura de 500 mm. Regulagem de
profundidade da area ttil do assento, com cinco posi¢des de bloqueio. MECANISMO SINCRONIZADO com corpo injetado em liga de aluminio sob pressdo; placa de fixagdo
do mecanismo ao assento fabricada em resina de engenharia com nervuras e ressaltos, medindo 195 mm de largura, 250 mm de comprimento, 14 mm de altura da borda e
espessura real da placa variando entre 3, 6 ¢ 9 mm. Possui regulagem de altura e de inclinagdo sincronizado entre encosto e assento, a fim de permitir que o deslocamento do
encosto e do assento seja realizado na proporgdo 2:1 respectivamente. As alavancas de regulagem sdo fabricadas em ago redondo com 8 mm de didmetro e acabamento injetado
em resina de engenharia. A regulagem de inclinagdo do encosto possui 4 pontos de ajuste. O mecanismo possui dois calgos injetados em termoplastico ou termofixo que limitam
o curso e impedem que a chapa de fixag@o do encosto e o corpo do mecanismo se choquem. Internamente existe 2 pinos zincados com a fungdo de articular o conjunto assento e
encosto, um com didmetro de 10 mm e o outro com diametro de 8§ mm. Tem ainda um sistema de livre flutuagio sendo a regulagem da tensdo do movimento de reclinagao
realizada através de um manipulo localizado sob o assento possibilitando adequar o movimento relax ao biotipo do usuario e sistema antiimpacto que impede o choque do
encosto com o usuario ao desbloquear o mesmo. No manipulo ¢ gravado em alto relevo (de forma indelével) o sentido de regulagem para mais ou menos tensdo. Na parte
inferior do mecanismo ¢ montada uma capa de acabamento fabricada em resina termoplastica, para impedir que o usudrio tenha acesso a parte interna do mecanismo (por
seguranga). Acabamento em pintura eletrostatica em tinta po, com resisténcia a agentes quimicos e com pré-tratamento antiferruginoso. O sistema de acoplamento da coluna
central da-se através de cone morse. COLUNA GIRATORIA COM REGULAGEM DE ALTURA feita por acionamento a gas com 100 mm de curso, fabricada em tubo de aco
de 50 mm e 1,50 mm de espessura. Acabamento em pintura eletrostatica com tinta po, revestindo totalmente a estrutura com pelicula de aproximadamente 60 microns. A bucha
guia para o pistdo ¢ injetada em resina de engenharia poliacetal de alta resisténcia ao desgaste e calibrada individualmente em dois passes com precisdo de 0,03 mm, com
comprimento de 70 mm. Pistdes a gas para regulagem de altura fixados ao tubo central através de porca rapida em conformidade com a norma DIN EN 16955 classe 4. O
movimento de rota¢do da coluna ¢ sobre rolamento de esferas tratadas termicamente. O sistema de acoplamento a0 mecanismo e a base ¢ através de cone morse. BASE
INJETADA com 5 patas, fabricada por processo de inje¢do em resina de engenharia, poliamida (nylon 6), com aditivo antiultravioleta, modificador de impacto e fibra de vidro
com caracteristicas de excepcional tenacidade, resisténcia mecanica, resisténcia a abrasao dos calg... Demais especificagdes detalhadas encontram-se no arquivo proposta e
anexo junto ao sistema. Esta empresa declara estar de acordo com todas as exigéncias do Edital e seus anexos. Fabricado no Brasil. Validade da proposta:60 (sessenta) dias.

Estado:  Cidade: Enderego: Nome de Contato: Telefone: Email:
RS Caxias do Sul RUA NELSON DIMAS DE OLIVEIRA, 77 Gustavo (54) 3028-3938 serramobile@serramobileexpo.com.br

Relatério gerado no dia 28/06/2024 16:23:04 (IP: 192.100.177.1)
Codigo Validagao: tJgqWfuwpvLkJDIOtnC6cgTIIYsmtE34NuC9Q%2fKxJS8ogHUBNPtMBWA%3d%3d
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CNPJ Razao Social do Fornecedor Valor da Proposta Final

29.209.847/0001-62  BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS EIRELI R$ 1.690,00

Marca: TOK

Fabricante: TOK PLASTIC

Modelo: 91F1 TL

Descri¢do: ENCOSTO — Estrutura do encosto em resina de engenharia termoplastica injetada de alta resisténcia mecanica. Estrutura provida de superficie de revestimento tipo
tela, sem utilizagdo de espuma e similares, medindo 600 mm de altura e 480 mm de largura. Suporte do Encosto injetado em resina de engenharia termoplastica de alta
resisténcia mecanica, em formato piramidal. Para montagem do suporte do encosto no mecanismo ¢ utilizada uma chapa de ago com espessura 4,75 mm, largura 55 mm, e
acabamento em zinco preto para prevenir a oxidagdo dos componentes metalicos, com medidas de 510 mm de altura e 125 mm de largura. Apoio lombar injetado em resina de
engenharia termoplastica de alta resisténcia mecanica, com regulagem de altura do tipo cremalheira com curso de 60 milimetros, com altura de 105 mm e comprimento total de
320 mm. ASSENTO confeccionado internamente em resina de engenharia termoplastica injetada com alta resisténcia mecanica conformado anatomicamente. Espuma injetada
em poliuretano flexivel isenta de CFC, alta resiliéncia, alta resisténcia a propagag¢ao de rasgo, alta tensdo de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinamica e baixa deformagao
permanente com densidade de 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 35 mm. Profundidade de 480 mm e largura de 500 mm. Regulagem de
profundidade da area util do assento, com cinco posi¢des de bloqueio. MECANISMO SINCRONIZADO com corpo injetado em liga de aluminio sob pressdo; placa de fixagao
do mecanismo ao assento fabricada em resina de engenharia com nervuras e ressaltos, medindo 195 mm de largura, 250 mm de comprimento, 14 mm de altura da borda e
espessura real da placa variando entre 3, 6 ¢ 9 mm. Possui regulagem de altura e de inclinagdo sincronizado entre encosto e assento, a fim de permitir que o deslocamento do
encosto e do assento seja realizado na propor¢do 2:1 respectivamente. As alavancas de regulagem sao fabricadas em ago redondo com 8 mm de didmetro e acabamento injetado
em resina de engenharia. A regulagem de inclinagao do encosto possui 4 pontos de ajuste. O mecanismo possui dois calgos injetados em termoplastico ou termofixo que limitam
o curso e impedem que a chapa de fixa¢@o do encosto e o corpo do mecanismo se choquem. Internamente existe 2 pinos zincados com a fungao de articular o conjunto assento e
encosto, um com didmetro de 10 mm e o outro com didmetro de 8 mm. Tem ainda um sistema de livre flutuagdo sendo a regulagem da tensdo do movimento de reclinagéo
realizada através de um manipulo localizado sob o assento possibilitando adequar o movimento relax ao biotipo do usuério e sistema antiimpactoque impede o choque do
encosto com o usudrio ao desbloquear o mesmo. No manipulo ¢ gravado em alto relevo (de forma indelével) o sentido de regulagem para mais ou menos tensdo. Na parte
inferior do mecanismo ¢ montada uma capa de acabamento fabricada em resina termoplastica, para impedir que o usuario tenha acesso a parte interna do mecanismo (por
seguranga). Acabamento em pintura eletrostatica em tinta po, com resisténcia a agentes quimicos e com pré-tratamento antiferruginoso. O sistema de acoplamento da coluna
central da-se através de cone morse. COLUNA GIRATORIA COM REGULAGEM DE ALTURA feita por acionamento a gas com 100 mm de curso, fabricada em tubo de ago
de 50 mm e 1,50 mm de espessura. Acabamento em pintura eletrostatica com tinta po, revestindo totalmente a estrutura com pelicula de aproximadamente 60 microns. A bucha
guia para o pistdo ¢ injetada em resina de engenharia poliacetal de alta resisténcia ao desgaste ¢ calibrada individualmente em dois passes com precisdo de 0,03 mm, com
comprimento de 70 mm. Pistdes a gas para regulagem de altura fixados ao tubo central através de porca rapida em conformidade com a norma DIN EN 16955 classe 4. O
movimento de rotagdo da coluna ¢ sobre rolamento de esferas tratadas termicamente. O sistema de acoplamento ao mecanismo ¢ a base ¢ através de cone morse. BASE
INJETADA com 5 patas, fabricada por processo de inje¢do em resina de engenharia, poliamida (nylon 6), com aditivo antiultravioleta, modificador de impacto e fibra de vidro
com caracteristicas de excepcional tenacidade, resisténcia mecanica, resisténcia a abrasao dos calgados e produtos quimicos. Com 5 (cinco) hastes e alojamento para engate do
rodizio no didmetro de 11 mm dispensando o uso de buchas de fixag¢do. Possui um sistema preciso de acoplamento a coluna central através de cone morse, no qual ¢ colocado no
molde, no momento da injegdo, um anel metalico fabricado em ago com diametro externo de 56,8 mm e espessura de 3 mm, com acabamento zincado, a fim de conferir-lhe
maior resisténcia mecénica. Validade da proposta 60 dias - De acordo com edital e anexos

Estado: Cidade: Endereco: Nome de Contato: Telefone: Email:
RS Caxias do Sul R ANGELINA MICHIELON, 285 Gilberto (54) 3066-7772 licitacoes@belchair.net.br
04.142.739/0001-99  PECINI & PECINI COMERCIO DE MOVEIS EIRELI R$ 1.700,00

Marca: P. MOVEIS

Fabricante: P. MOVEIS

Modelo: POLT

Descri¢do: P. MOVEIS - Poltrona - Poltrona Material Estrutura: Resina De Engenharia , Material Assento E Encosto: Te Cido Tipo Tela, Tipo Giratoria, Tipo Espaldar Al , Tipo:
Giratoéria , Tipo Espaldar: Alto , Caracteristicas Adicionais: Com Bragos , Largura: 510 MM, Profundidade: 500 MM, Altura: 600 MM, Cor Tecido: Preto , Material Base:

Aluminio
Estado: Cidade: Endereco: Telefone: Email:
SP Américo Brasiliense R HOMERO NIGRO, 371 (16) 3393-9400 adm@pecinimoveis.com.br

Relatério gerado no dia 28/06/2024 16:23:04 (IP: 192.100.177.1)
Codigo Validagao: tJgqWfuwpvLkJDIOtnC6cgTIIYsmtE34NuC9Q%2fKxJS8ogHUBNPtMBWA%3d%3d
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CNPJ Razdo Social do Fornecedor Valor da Proposta Final

24.640.320/0001-74 ~ INTERAGE SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA R$ 1.739,97

Marca: CADERODE

Fabricante: CADERODE

Modelo: C138

Descri¢io: CADEIRA GIRATORIA C/ ENCOSTO DE CABEGA POLTRONA GIRATORIA COM ESPALDAR ALTO, COM APOIO DE LOMBAR E DE CABECA, NA
COR PRETA ENCOSTO — Estrutura do encosto em resina de engenharia termoplastica injetada de alta resisténcia mecanica. Estrutura provida de superficie de revestimento tipo
tela, sem utilizagdo de espuma e similares, medindo aproximadamente 560 mm de altura e 465 mm de largura. Suporte do Encosto injetado em resina de engenharia
termoplastica de alta resisténcia mecanica, em formato piramidal. Para montagem do suporte do encosto no mecanismo deve ser utilizada uma chapa de ago com espessura 4,75
mm, largura 55 mm, aproximadamente, e acabamento em zinco preto para prevenir a oxidagdo dos componentes metalicos, com medidas aproximadas de 510 mm de altura e
125 mm de largura maxima. Apoio lombar injetado em resina de engenharia termoplastica de alta resisténcia mecanica, com regulagem de altura do tipo cremalheira com curso
de 60 milimetros, com altura aproximada de 105 mm e comprimento total de 320 mm. ASSENTO confeccionado internamente em resina de engenharia termoplastica injetada
com alta resisténcia mecanica conformado anatomicamente. Espuma injetada em poliuretano flexivel isenta de CFC, alta resiliéncia, alta resisténcia a propagagao de rasgo, alta
tens@o de alongamento e ruptura, baixa fadiga dindmica e baixa deformagdo permanente com densidade de 45 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de
35 mm. Profundidade de 450 mm e largura de 500 mm. Regulagem de profundidade da area util do assento, com, no minimo, cinco posigdes de bloqueio. MECANISMO
SINCRONIZADO com corpo injetado em liga de aluminio sob pressao; placa de fixagdo do mecanismo ao assento fabricada em resina de engenharia com nervuras e ressaltos,
medindo, aproximadamente, 195 mm de largura, 250 mm de comprimento, 14 mm de altura da borda e espessura real da placa variando entre 3, 6 ¢ 9 mm. Deve possuir
regulagem de altura e de inclinagdo sincronizado entre encosto e assento, a fim de permitir que o deslocamento do encosto e do assento seja realizado na proporgéo 2:1
respectivamente. As alavancas de regulagem devem ser fabricadas em ago redondo com 8 mm de didmetro e acabamento injetado em resina de engenharia. A regulagem de
inclinagdo do encosto deve possuir, no minimo, 4 pontos de ajuste. O mecanismo deve possuir dois calgos injetados em termoplastico ou termofixo que limitam o curso e
impedem que a chapa de fixa¢ao do encosto e o corpo do mecanismo se choquem. Internamente deve existir 2 pinos zincados com a fungao de articular o conjunto assento e
encosto, um com didmetro de 10 mm e o outro com didmetro de 8 mm, aproximadamente. Deve ter ainda um sistema de livre flutuagio sendo a regulagem da tensdo do
movimento de reclinagao realizada através de um manipulo localizado sob o assento possibilitando adequar o movimento relax ao bidtipo do usuario e sistema anti-impacto que
impede o choque do encosto com o usuario ao desbloquear o0 mesmo. No manipulo deve vir gravado em alto relevo (de forma indelével) o sentido de regulagem para mais ou
menos tensdo. Na parte inferior do mecanismo deve ter montada uma capa de acabamento fabricada em resina termoplastica, para impedir que o usuério tenha acesso a parte
interna do mecanismo (por seguranga). Acabamento em pintura eletrostatica em tinta po, com resisténcia a agentes quimicos e com pré-tratamento antiferruginoso. O sistema de
acoplamento da coluna central da-se através de cone morse. COLUNA GIRATORIA COM REGULAGEM DE ALTURA feita por acionamento a gas com 100 mm de curso
aproximado, fabricada em tubo de ago de 50 mm e 1,50 mm de espessura. Acabamento em pintura eletrostatica com tinta po, revestindo totalmente a estrutura com pelicula de
aproximadamente 60 microns. A bucha guia para o pistdo ¢ injetada em resina de engenharia poliacetal de alta resisténcia ao desgaste e calibrada individualmente em dois passes
com precisio de 0,03 mm, com comprimento de 70 mm. Pistdes a gas para regulagem de altura fixados ao tubo central através de porca rapida em conformidade com a norma
DIN EN 16955 classe 4 (comprovado através de certificado ou laudo). O movimento de rotagdo da coluna deve ser sobre rolamento de esferas tratadas termicamente. O sistema
de acoplamento ao mecanismo e a base deve ser através de cone morse. BASE INJETADA com 5 patas, fabricada por processo de injecao em resina de engenharia, poliamida
(nylon 6), com aditivo antiultravioleta, modificador de impacto e fibra de vidro com caracteristicas de excepcional tenacidade, resisténcia mecanica, resisténcia a abrasdo dos
calgados e produtos quimicos. Com 5 (cinco) hastes e alojamento para engate do rodizio no didmetro de 11 mm dispensando o uso de buchas de fixagdo. RODIZIO duplo, com
rodas de 65 mm de didmetro APOIO DE BRACO 4D APOIO DE CABECA REVESTIMENTO DO ASSENTO em poliéster crepe

Endereco:

5

14.193.613/0001-05 ~ KADOSHI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI R$ 1.995,98

Marca: RHODES

Fabricante: RHODES

Modelo: multi tela presidente

Descrigio: POLTRONA GIRATORIA COM ESPALDAR ALTO, COM APOIO DE LOMBAR E DE CABECA, NA COR PRETA ENCOSTO - Estrutura do encosto em resina
de engenharia termoplastica injetada de alta resisténcia mecanica. Estrutura provida de superficie de revestimento tipo tela, sem utilizagdo de espuma e similares, medindo
aproximadamente 560 mm de altura e 465 mm de largura. Suporte do Encosto injetado em resina de engenharia termoplastica de alta resisténcia mecénica, em formato
piramidal. Para montagem do suporte do encosto no mecanismo deve ser utilizada uma chapa de ago com espessura 4,75 mm, largura 55 mm, aproximadamente, ¢ acabamento
em zinco preto para prevenir a oxidagdo dos componentes metalicos, com medidas aproximadas de 510 mm de altura e 125 mm de largura maxima. Apoio lombar injetado em
resina de engenharia termoplastica de alta resisténcia mecénica, com regulagem de altura do tipo cremalheira com curso de 60 milimetros, com altura aproximada de 105 mm e
comprimento total de 320 mm. ASSENTO confeccionado internamente em resina de engenharia termoplastica injetada com alta resisténcia mecéanica conformado
anatomicamente. Espuma injetada em poliuretano flexivel isenta de CFC, alta resiliéncia, alta resisténcia a propagacao de rasgo, alta tensdo de alongamento e ruptura, baixa
fadiga dindmica e baixa deformagdo permanente com densidade de 45 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 35 mm. Profundidade de 450 mm e
largura de 500 mm. Regulagem de profundidade da érea util do assento, com, no minimo, cinco posi¢des de bloqueio. MECANISMO SINCRONIZADO com corpo injetado em
liga de aluminio sob pressdo; placa de fixagdo do mecanismo ao assento fabricada em resina de engenharia com nervuras e ressaltos, medindo, aproximadamente, 195 mm de
largura, 250 mm de comprimento, 14 mm de altura da borda e espessura real da placa variando entre 3, 6 ¢ 9 mm. Deve possuir regulagem de altura e de inclinagéo sincronizado
entre encosto e assento, a fim de permitir que o deslocamento do encosto e do assento seja realizado na propor¢ao 2:1 respectivamente. As alavancas de regulagem devem ser
fabricadas em ago redondo com 8 mm de diametro ¢ acabamento injetado em resina de engenharia. A regulagem de inclinagdo do encosto deve possuir, no minimo, 4 pontos de
ajuste. O mecanismo deve possuir dois calgos injetados em termoplastico ou termofixo que limitam o curso e impedem que a chapa de fixa¢ao do encosto e o corpo do
mecanismo se choquem. Internamente deve existir 2 pinos zincados com a fungéo de articular o conjunto assento e encosto, um com didmetro de 10 mm e o outro com didmetro
de 8 mm, aproximadamente. Deve ter ainda um sistema de livre flutuagdo sendo a regulagem da tensdo do movimento de reclinagdo realizada através de um manipulo localizado
sob o assento possibilitando adequar o movimento relax ao biotipo do usuario e sistema antiimpacto que impede o choque do encosto com o usuario ao desbloquear o mesmo.
No manipulo deve vir gravado em alto relevo (de forma indelével) o sentido de regulagem para mais ou menos tensdo. Na parte inferior do mecanismo deve ter montada uma
capa de acabamento fabricada em resina termoplastica, para impedir que o usuério tenha acesso a parte interna do mecanismo (por seguranga). Acabamento em pintura
eletrostatica em tinta po, com resisténcia a agentes quimicos e com pré-tratamento antiferruginoso. O sistema de acoplamento da coluna central di-se através de cone morse.
COLUNA GIRATORIA COM REGULAGEM DE ALTURA feita por acionamento a gas com 100 mm de curso aproximado, fabricada em tubo de ago de 50 mm e 1,50 mm de
espessura. Acabamento em pintura eletrostatica com tinta pd, revestindo totalmente a estrutura com pelicula de aproximadamente 60 microns. A bucha guia para o pistdo ¢
injetada em resina de engenharia poliacetal de alta resisténcia ao desgaste e calibrada individualmente em dois passes com precisdo de 0,03 mm, com comprimento de 70 mm.
Pistdes a gas para regulagem de altura fixados ao tubo central através de porca rapida em conformidade com a norma DIN EN 16955 classe 4 (comprovado através de certificado
ou laudo). O movimento de rotagdo da coluna deve ser sobre rolamento de esferas tratadas termicamente. O sistema de acoplamento ao mecanismo ¢ a base deve ser através de
cone morse. BASE INJETADA com 5 patas, fabricada por processo de inje¢do em resina de engenharia, poliamida (nylon 6), com aditivo antiultravioleta, modificador de
impacto e fibra de vidro com caracteristicas de excepcional tenacidade, resisténcia mecanica, resisténcia a abrasao dos calgados e produtos quimicos. Com 5 (cinco) hastes e
alojamento para engate do rodizio no didmetro de 11 mm dispensando o uso de buchas de fixagdo. Deve possuir um sistema preciso de acoplamento a coluna central através de
cone morse, no qual deve ser colocado no molde, no momento da injegdo, um anel metalico fabricado em ago com DESCRICAO RESUMIDA POR FALTA DE CARACTERES

DISPONIVEIS
Estado: Cidade: Endereco: Telefone: Email:
MG Belo Horizonte R JOAO SAMAHA, 1380 (31) 3681-1939 kadoshimoveislicitacoes@gmail.com

Relatério gerado no dia 28/06/2024 16:23:04 (IP: 192.100.177.1)
Codigo Validagao: tJgqWfuwpvLkJDIOtnC6cgTIIYsmtE34NuC9Q%2fKxJS8ogHUBNPtMBWA%3d%3d
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23.044.715/0002-22  DETTO MOBILIARIO CORPORATIVO LTDA R$ 6.318,00

Mareca: Cavaletti

Fabricante: Cavaletti

Modelo: Velo

Descri¢do: Poltrona Material Estrutura: Resina De Engenharia , Material Assento E Encosto: Te Cido Tipo Tela, Tipo Giratéria, Tipo Espaldar Al , Tipo: Giratéria , Tipo
Espaldar: Alto , Caracteristicas Adicionais: Com Bragos , Largura: 510 MM, Profundidade: 500 MM, Altura: 600 MM, Cor Tecido: Preto , Material Base: Aluminio Marca
Cavaletti Mod:Velo

Estado: Cidade: Endereco: Telefone: Email:
MG Belo Horizonte RUA GONCALVES DIAS, 874 (31)3201-4187 contac.cleuber@hotmail.com
Preco (Compras Governamentais) 9: Preco do Fornecedor Vencedor R$ 1.200,00

Inc. I Art. 5°da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei n° 14.133)

CNPJ: 33.781.055/0001-35 Data: 18/07/2023 09:00
Orgﬁoz MINISTERIO DA SAUDE Modalidade: Pregio Eletronico
FUNDACAO OSWALDO CRUZ SRP: SIM

DIRETORIA DE ADMINISTRACAO Identificagdo: N°Pregdo:272023 / UASG:254420

Objeto: Registro de prego para aquisicdo de Mobilidrio, conforme condi¢des, quantidades e Lote/Item: /7
exigéncias estabelecidas neste instrumento..
Ata: Link Ata

Adjudicacdo: 15/09/2023 13:46
Homologag¢io: 18/09/2023 10:00

Descrigiio: Cadeira escritorio - Cadeira Escritorio Tipo Sistema Regulagem Vertical: A Gas , Cor:
Preta , Caracteristicas Adicionais: Encosto Em Tela , Material Estrutura: Tubo Ago , Cor
Estrutura: Preta , Material Revestimento Assento E Encosto: Couro Ecologico E
Poliéster , Material Encosto: 100 % Poliéster , Material Assento: Espuma Poliuretano Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Injetado , Tratamento Superficial Estrutura: Pintura Em Epoxi Preto , Tipo Base: Quantidade: 12
Giratoria Com 5 Rodizios , Tipo Encosto: Regulavel , Apoio Brago: Com Bragos Unidade: Unidade
Regulaveis
UF: RJ
CatMat: 460542 - Material Estrutura: Tubo Aco | Material Revestimento Assento E Encosto:
Couro Ecologico E Poliéster | Material Encosto: 100 % Poliéster | Material Assento:
Espuma Poliuretano Injetado | Tratamento Superficial Estrutura: Pintura Em Epoxi Preto
| Tipo Base: Giratoria Com 5 Rodizios | Tipo Encosto: Regulavel | Apoio Brago: Com
Bragos Regulaveis | Cor: Preta | Tipo Sistema Regulagem Vertical: A Gas |

Caracteristicas Adicionais: Encosto Em Tela | Cor Estrutura: Preta

Relatério gerado no dia 28/06/2024 16:23:04 (IP: 192.100.177.1)
Codigo Validagao: tJgqWfuwpvLkJDIOtnC6cgTIIYsmtE34NuC9Q%2fKxJS8ogHUBNPtMBWA%3d%3d
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=tJqWfuwpvLkJDIOtnC6cg TIlYsmtE34NuC9Q%252fKxJS8oqHUBNPtMBWA%253d%253d 21/25
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04.716.651/0001-33  LIDIANE SENA DE MORAIS R$ 1.200,00
*VENCEDOR*

Marca: COMBRAZ

Fabricante: COMBRAZ

Modelo: CADEIRA

Descri¢io: CADEIRA EXECUTIVA COM APOIO DE CABECA, COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: A)ENCOSTO: ESTRUTURA DO ENCOSTO DEVE
APRESENTAR ALTA RESISTENCIA MECANICA.DIMENSOES MINIMAS DA SUPERFICIE DO ENCOSTO: LARGURA DE 45CM E ALTURA DE 53CM. OENCOSTO
EM TELA COM MATERIAL SEMIRRIGIDO, COM COMPOSICAO EM PVC SUPERIOR A 70%,GRAMATURA IGUAL OU SUPERIOR A 500G/M?, SEM EMENDAS, E
NA COR PRETA. APOIO LOMBARACOPLADO AO ENCOSTO COM CURSO DA REGULAGEM SOMENTE NO SENTIDO VERTICAL,CORRENDO EM DUAS
GUIAS LATERAIS DE FORMA A MANTER A ESTABILIDADE E SIMETRIA DOAPOIO LOMBAR, SITUADO POSTERIOR A TELA, COM VARIACAO DE ALTURA
DE CERCA DE 10CM.B) ASSENTO: ASSENTO COM ESPUMA DE POLIURETANO FLEX{VEL HR, ISENTA DE CFC, ALTARESILIENCIA, ALTA RESISTENCIA A
PROPAGACAO DE RASGO, ALTA TENSAO DE ALONGAMENTO ERUPTURA, BAIXA FADIGA DINAMICA E BAIXA DEFORMACAO PERMANENTE, COM
DENSIDADEMINIMA DE 50KG/M? E MOLDADA ANATOMICAMENTE COM ESPESSURA MINIMA DE 5CM.ESTRUTURA DO ASSENTO EM MATERIAL
INJETADO SENDO PROIBITIVO O USO DE MADEIRA. CAPADE PROTECAO E ACABAMENTO INJETADA EM POLIPROPILENO TEXTURIZADO E BORDA
FRONTALARREDONDADA QUE DISPENSAM O USO DO PERFIL DE PVC. REGULAGEM DE FACIL UTILIZACAODA PROFUNDIDADE DO ASSENTO COM
VAR]ACAO DE 5CM EM NO MINIMO QUATRO POSICOESSEM O USUARIO PRECISAR LEVANTAR-SE DA CADEIRA, PARA TAL REGULAGEM DEVE-SE
UTILIZARBOTAO DE ACIONAMENTO QUE ESTEJA DISPOSTO EM LOCAL DE FACIL ACESSO E QUE NAO GEREINTERFERENCIA NO POSICIONAMENTO E
LIVRE MOVIMENTACAO DOS MEMBROS INFERIORESDOS TRABALHADORES, DESTA FORMA O ACIONAMENTO NAO DEVE ESTAR NA FRENTE
DACADEIRA. DIMENSOES MINIMAS DA SUPERFICIE DO ASSENTO: LARGURA DE 49CM EPROFUNDIDADE DE 46CM. TECIDO COM CARACTERISTICA
ELASTICA, PARA O REVESTIMENTO DOASSENTO, NA COR PRETA, COM GRAMATURA MINIMA DE 300G/M2. C) APOIO DE CABECA: APOIODE CABECA
COM ESPUMA DE POLIURETANO FLEX{VEL HR, ISENTA DE CFC, ALTA RESILIENCIA, ALTARESISTENCIA A PROPAGACAO DE RASGO, ALTA TENSAO DE
ALONGAMENTO E RUPTURA, BAIXAFADIGA DINAMICA E BAIXA DEFORMACAO PERMANENTE COM DENSIDADE MINIMA DE 45KG/M? REGULAGEM DE
ALTURA DO APOIO DE CABECA (APOIO CERVICAL). DIMENSOES MINIMAS DOAPOIO DE CABECA: ALTURA DE 17CM E LARGURA DE 30CM. TECIDO
COM CARACTERISTICAELASTICA, PARA O REVESTIMENTO DO APOIO DE CABECA, NA COR PRETA, COM GRAMATURAMINIMA DE 300G/M2. D) APOIO
DE BRACOS: SUPERFICIE SUPERIOR (DE CONTATO COM OUSUARIO) INJETADA EM POLIURETANO PELE INTEGRAL (INTEGRAL SKIN).
REGULAGEMFACILITADA (ACIONAMENTO POR MANIPULO DE PRESSAO) DO ESPACO HORIZONTAL ENTRE OS APOIOS DE BRACOS (ABERTURA).
SISTEMA DE REGULAGEM DE ALTURA DOS APOIOS DE BRACOSDE NO MINIMO 7 ESTAGIOS COM CURSO DA REGULAGEM DE ALTURA DE NO MINIMO
9CM,REGULAGEM ANGULAR E DE PROFUNDIDADE DE FORMA A ATENDER USUARIOS DE DIFERENTESPERCENTIS ANTROPOMETRICOS.
COMPRIMENTO DO APOIO DE BRACOS NO MINIMO 24CM ELARGURA DE NO MINIMO 8CM. E) MECANISMO: TODOS OS MECANISMOS DE AJUSTE
DACADEIRA DEVEM ATENDER A CRITERIOS DE SEGURANCA E USABILIDADE (FACILIDADE DEUTILIZACAO DO PRODUTO PELO USUARIO). COM
CORPO INJETADO EM LIGA DE ALUMINIO SOBPRESSAO E PLACA SUPERIOR EM CHAPA DE ACO ESTAMPADA. NA PARTE INFERIOR DOMECANISMO,
DEVERA POSSUIR UMA CAPA DE ACABAMENTO FABRICADA EM RESINATERMOPLASTICA, PARA IMPEDIR QUE O USUARIO TENHA ACESSO A PARTE
INTERNA DOMECANISMO. DEVERA POSSUIR MOVIMENTO SINCRONIZADO ENTRE O ENCOSTO E O ASSENTOCOM PROPORCAO DE DESLOCAMENTO
DE APROXIMADAMENTE 2:1 RESPECTIVAMENTE COMPOSSIBILIDADE DE TRAVAMENTO EM NO MINIMO QUATRO POSICOES OU
DESARTICULADOENTRE O ENCOSTO E O ACENTO COM INCLINACAO DO ENCOSTO VARIANDO ENTRE 85° E 120°,POR MEIO DE ALAVANCA DE FACIL
ACESSO PELO USUARIO SENTADO NA CADEIRA E POSICIONADANA PARTE INFERIOR DO ASSENTO, DEVE ESTAR DISPOSTO EM LOCAL DE FACIL
ACESSO E QUE NAOGERE INTERFERENCIA NO POSICIONAMENTO E LIVRE MOVIMENTACAO DOS MEMBROSINFERIORES DOS TRABALHADORES,
DESTA FORMA E PROIBITIVO ESTE POSICIONAMENTO NAFRENTE DA CADEIRA. REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO COM SISTEMA A GAS
RESPEITANDOA NORMA DIN EN 16955 CLASSE 4 (COM MARCACAO NO TUBO DE PRESSAO: CLASSE 4 OU CLASS4), COM VARIACAO MINIMA DO CURSO
DE 10CM (DISTANCIA DO CHAO AO PONTO A : 42-52 CM),E SISTEMA ANTI-IMPACTO QUE IMPEDE O CHOQUE DESTE COM O USUARIO AO
SERDESBLOQUEADO. ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA, RESISTENTE A AGENTESQUIMICOS COM PRE-TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO.
DEVERA POSSIBILITAR O AJUSTE DATENSAO ATRAVES DE MANIPULO SOB O ASSENTO PARA ADEQUAR O MOVIMENTO RELAX AOBIOTIPO (PESO) DO

USUARIO. F)

Estado: Cidade: Endereco: Telefone: Email:

AM Manaus R DOUTORA HELOISA, 95 (92) 9278-8880/ (92) 9230-6534 vendas@nutricestas.com
28.926.250/0001-76 ~ PRISMA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA RS 1.283,00

Marca: FRISOKAR

Fabricante: FRISOKAR

Modelo: TIME

Descri¢io: Cadeira escritorio - Cadeira Escritorio Tipo Sistema Regulagem Vertical: A Gas , Cor: Preta , Caracteristicas Adicionais: Encosto Em Tela , Material Estrutura: Tubo
Ago , Cor Estrutura: Preta , Material Revestimento Assento E Encosto: Couro Ecologico E Poliéster , Material Encosto: 100 % Poliéster , Material Assento: Espuma Poliuretano
Injetado , Tratamento Superficial Estrutura: Pintura Em Epoxi Preto , Tipo Base: Giratoria Com 5 Rodizios , Tipo Encosto: Regulavel , Apoio Brago: Com Bragos Regulaveis

Enderego: Telefone: Email:
VICTOR CIVITA, 00066 (21) 9562-3950 vendas.prismacomercio@gmail.com

Relatério gerado no dia 28/06/2024 16:23:04 (IP: 192.100.177.1)
Codigo Validagao: tJgqWfuwpvLkJDIOtnC6cgTIIYsmtE34NuC9Q%2fKxJS8ogHUBNPtMBWA%3d%3d
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39.796.142/0001-42  FORMATTO REPRESENTACOES E SOLUCOES EIRELI R$ 1.390,00

Marca: Rhodes

Fabricante: Rhodes

Modelo: Tela

Descri¢ao: CADEIRA EXECUTIVA COM APOIO DE CABECA, COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: A) ENCOSTO: ESTRUTURA DO ENCOSTO DEVE
APRESENTAR ALTA RESISTENCIA MECANICA.DIMENSOES MINIMAS DA SUPERFICIE DO ENCOSTO: LARGURA DE 45CM E ALTURA DE 53CM. OENCOSTO
EM TELA COM MATERIAL SEMIRRiGIDO, COM COMPOSICAO EM PVC SUPERIOR A 70%, GRAMATURA IGUAL OU SUPERIOR A 500G/M2, SEM EMENDAS, E
NA COR PRETA. APOIO LOMBARACOPLADO AO ENCOSTO COM CURSO DA REGULAGEM SOMENTE NO SENTIDO VERTICAL,CORRENDO EM DUAS
GUIAS LATERAIS DE FORMA A MANTER A ESTABILIDADE E SIMETRIA DOAPOIO LOMBAR, SITUADO POSTERIOR A TELA, COM VAR[ACAO DE ALTURA
DE CERCA DE 10CM.B) ASSENTO: ASSENTO COM ESPUMA DE POLIURETANO FLEXIVEL HR, ISENTA DE CFC, ALTARESILIENCIA, ALTA RESISTENCIA A
PROPAGACAO DE RASGO, ALTA TENSAO DE ALONGAMENTO ERUPTURA, BAIXA FADIGA DINAMICA E BAIXA DEFORMACAO PERMANENTE, COM
DENSIDADEMINIMA DE 50KG/M* E MOLDADA ANATOMICAMENTE COM ESPESSURA MINIMA DE 5CM.ESTRUTURA DO ASSENTO EM MATERIAL
INJETADO SENDO PROIBITIVO O USO DE MADEIRA. CAPADE PROTECAO E ACABAMENTO INJETADA EM POLIPROPILENO TEXTURIZADO E BORDA
FRONTALARREDONDADA QUE DISPENSAM O USO DO PERFIL DE PVC. REGULAGEM DE FACIL UTILIZACAODA PROFUNDIDADE DO ASSENTO COM
VARIACAO DE 5CM EM NO MINIMO QUATRO POSIC()ESSEM 0 USUARIO PRECISAR LEVANTAR-SE DA CADEIRA, PARA TAL REGULAGEM DEVE-SE
UTILIZARBOTAO DE ACIONAMENTO QUE ESTEJA DISPOSTO EM LOCAL DE FACIL ACESSO E QUE NAO GEREINTERFERENCIA NO POSICIONAMENTO E
LIVRE MOVIMENTACAO DOS MEMBROS INFERIORESDOS TRABALHADORES, DESTA FORMA O ACIONAMENTO NAO DEVE ESTAR NA FRENTE
DACADEIRA. DIMENSOES MINIMAS DA SUPERFICIE DO ASSENTO: LARGURA DE 49CM EPROFUNDIDADE DE 46CM. TECIDO COM CARACTERISTICA
ELASTICA, PARA O REVESTIMENTO DOASSENTO, NA COR PRETA, COM GRAMATURA MINIMA DE 300G/Mz2. C) APOIO DE CABECA: APOIODE CABECA
COM ESPUMA DE POLIURETANO FLEX{VEL HR, ISENTA DE CFC, ALTA RES]LIENCIA, ALTARESISTENCIA A PROPAGACAO DE RASGO, ALTA TENSAO DE
ALONGAMENTO E RUPTURA, BAIXAFADIGA DINAMICA E BAIXA DEFORMACAO PERMANENTE COM DENSIDADE MINIMA DE 45KG/M?. REGULAGEM
DE ALTURA DO APOIO DE CABECA (APOIO CERVICAL). DIMENSOES MINIMAS DOAPOIO DE CABECA: ALTURA DE 17CM E LARGURA DE 30CM. TECIDO
COM CARACTERISTICAELASTICA, PARA O REVESTIMENTO DO APOIO DE CABECA, NA COR PRETA, COM GRAMATURAMINIMA DE 300G/M2. D) APOIO
DE BRACOS: SUPERFICIE SUPERIOR (DE CONTATO COM OUSUARIO) INJETADA EM POLIURETANO PELE INTEGRAL (INTEGRAL SKIN).
REGULAGEMFACILITADA (ACIONAMENTO POR MANIPULO DE PRESSAO) DO ESPACO HORIZONTAL ENTRE OS APOIOS DE BRACOS (ABERTURA).
SISTEMA DE REGULAGEM DE ALTURA DOS APOIOS DE BRACOSDE NO MINIMO 7 ESTAGIOS COM CURSO DA REGULAGEM DE ALTURA DE NO MINIMO
9CM, REGULAGEM ANGULAR E DE PROFUNDIDADE DE FORMA A ATENDER USUARIOS DE DIFERENTESPERCENTIS ANTROPOMETRICOS.
COMPRIMENTO DO APOIO DE BRACOS NO MINIMO 24CM ELARGURA DE NO MINIMO 8CM. E) MECANISMO: TODOS OS MECANISMOS DE AJUSTE
DACADEIRA DEVEM ATENDER A CRITERIOS DE SEGURANCA E USABILIDADE (FACILIDADE DEUTILIZACAO DO PRODUTO PELO USUARIO). COM
CORPO INJETADO EM LIGA DE ALUMINIO SOBPRESSAO E PLACA SUPERIOR EM CHAPA DE ACO ESTAMPADA. NA PARTE INFERIOR DOMECANISMO,
DEVERA POSSUIR UMA CAPA DE ACABAMENTO FABRICADA EM RESINATERMOPLASTICA, PARA IMPEDIR QUEO USUARIO TENHA ACESSO A PARTE
INTERNA DOMECANISMO. DEVERA POSSUIR MOVIMENTO SINCRONIZADO ENTRE O ENCOSTO E O ASSENTOCOM PROPORCAO DE DESLOCAMENTO
DE APROXIMADAMENTE 2:1 RESPECTIVAMENTE COMPOSSIBILIDADE DE TRAVAMENTO EM NO MINIMO QUATRO POS[C()ES Oou
DESARTICULADOENTRE O ENCOSTO E O ACENTO COM INCLINACAO DO ENCOSTO VARIANDO ENTRE 85° E 120°,POR MEIO DE ALAVANCA DE FACIL
ACESSO PELO USUARIO SENTADO NA CADEIRA E POSICIONADANA PARTE INFERIOR DO ASSENTO, DEVE ESTAR DISPOSTO EM LOCAL DE FACIL
ACESSO E QUE NAOGERE INTERFERENCIA NO POSICIONAMENTO E LIVRE MOVIMENTACAO DOS MEMBROSINFERIORES DOS TRABALHADORES,
DESTA FORMA E PROIBITIVO ESTE POSICIONAMENTO NAFRENTE DA CADEIRA. REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO COM SISTEMA A GAS
RESPEITANDOA NORMA DIN EN 16955 CLASSE 4 (COM MARCACAO NO TUBO DE PRESSAO: CLASSE 4 OU CLASS4), COM VARIACAO MINIMA DO CURSO
DE 10CM (DISTANCIA DO CHAO AO PONTO A: 42-52 CM), E SISTEMA ANTI-IMPACTO QUE IMPEDE O CHOQUE DESTE COM O USUARIO AO
SERDESBLOQUEADO. ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA, RESISTENTE AAGENTESQUiMICOS COM PRE-TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO.
DEVERA POSSIBILITAR O AJUSTE DATENSAO ATRAVES DE MANIPULO SOB O ASSENTO PARA ADEQUAR O MOVIMENTO RELAX AOBIOTIPO (PESO) DO
USUARIO. F) BASE: CADEIRA GIRATORIA COM 5 PATAS, RODIZIOS EM NYLON EPOLIURETANO DUPLOS COM DUPLO GIRO E COM RODAS DE NO
MINIMO 6CM DE DIAMETRO.EIXO HORIZONTAL EM ACO TREFILADO 1010 POR 1020 COM DIAMETRO MINIMO DE 8MM. ODIAMETRO DA BASE DEVE
SER PROPORCIONAL AS DIMENSOES E REGULAGENS DA CADEIRA, DEFORMA ATENDER A CRITERIOS DE SEGURANCA E PREVENIR QUEDAS. F) SERA
ADMITIDATOLERANCIA DE 5% PARA MAIS OU PARA MENOS EM TODAS AS MEDIDAS QUE TIVEREM SUASDIMENSOES ESPECIFICADAS, COM EXCECAO
QUANDO ESTIVER ESPECIFICADO “MINIMO”. COMPLEMENTO: A) A ENTREGA DO MATERIAL DEVERA OCORRER ATE 40 DIAS APOS ORECEBIMENTO DA
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49.058.654/0001-65 ~ FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA R$ 2.572,00

Marca: FLEXFORM

Fabricante: FLEXFORM

Modelo: 027.93 NCTR D GG 02W EP G61

Descri¢io: CADEIRA EXECUTIVA COM APOIO DE CABECA a) Encosto: Estrutura do encosto deve apresentar alta resisténcia mecanica. Dimensoes minimas da superficie
do encosto: Largura de 45cm e altura de 53cm. O encosto em tela com material semirrigido, com composi¢do em PVC superior a 70%, gramatura igual ou superior a 500g/m?,
sem emendas, e na cor preta. Apoio lombar acoplado ao encosto com curso da regulagem somente no sentido vertical, correndo em duas guias laterais de forma a manter a
estabilidade e simetria do apoio lombar, situado posterior a tela, com variagdo de altura de cerca de 10cm. b) Assento: Assento com espuma de poliuretano flexivel HR, isenta de
CFC, alta resiliéncia, alta resisténcia a propagacdo de rasgo, alta tensdo de alongamento e ruptura, baixa fadiga dindmica e baixa deformagdo permanente, com densidade
minima de 50kg/m? e moldada anatomicamente com espessura minima de 5cm. Estrutura do assento em material injetado sendo proibitivo o uso de madeira. Capa de protecdo e
acabamento injetada em polipropileno texturizado e borda frontal arredondada que dispensam o uso do perfil de PVC. Regulagem de facil utilizagdo da profundidade do assento
com variagdo de S5cm em no minimo quatro posi¢des sem o usuario precisar levantar se da cadeira, para tal regulagem deve se utilizar botdo de acionamento que esteja disposto
em local de facil acesso e que ndo gere interferéncia no posicionamento e livre movimentagdo dos membros inferiores dos trabalhadores, desta forma o acionamento néo deve
estar na frente da cadeira. Dimensdes minimas da superficie do assento: Largura de 49cm e profundidade de 46cm. Tecido com caracteristica elastica, para o revestimento do
assento, na cor preta, com gramatura minima de 300g/m?. ¢) Apoio de Cabega: Apoio de cabega com espuma de poliuretano flexivel HR, isenta de CFC, alta resiliéncia, alta
resisténcia a propagagao de rasgo, alta tensao de alongamento e ruptura, baixa fadiga dindmica e baixa deformagio permanente com densidade minima de 45kg/m®. Regulagem
de altura do apoio de cabega (apoio cervical). Dimensdes minimas do apoio de cabega: altura de 17cm e largura de 30cm. Tecido com caracteristica elastica, para o revestimento
do apoio de cabega, na cor preta, com gramatura minima de 300g/m?®. d) Apoio de Bragos: Superficie superior (de contato com o usuario) injetada em poliuretano pele integral
(integral skin). Regulagem facilitada do espago horizontal entre os apoios de bragos (abertura). Sistema de regulagem de altura dos apoios de bragos de no minimo 7 estagios
com curso da regulagem de altura de no minimo 9¢m, regulagem angular e de profundidade de forma a atender usudrios de diferentes percentis antropométricos. Comprimento
do apoio de bragos no minimo 24cm e largura de no minimo 8cm. e) Mecanismo: Todos os mecanismos de ajuste da cadeira devem atender a critérios de seguranca e usabilidade
(facilidade de utilizagao do produto pelo usuario). Com corpo injetado em liga de aluminio sob pressao e placa superior em chapa de ago estampada. Na parte inferior do
mecanismo, devera possuir uma capa de acabamento fabricada em resina termoplastica, para impedir que o usudrio tenha acesso a parte interna do mecanismo. Devera possuir
movimento sincronizado entre o encosto e o assento com propor¢ao de deslocamento de aproximadamente 2:1 respectivamente com possibilidade de travamento em no minimo
quatro posigdes OU desarticulado entre o encosto e o acento com inclinagéo do encosto variando entre 85° ¢ 120°, por meio de alavanca de facil acesso pelo usuario sentado na
cadeira e posicionada na parte inferior do assento, deve estar disposto em local de facil acesso e que ndo gere interferéncia no posicionamento e livre movimentagao dos
membros inferiores dos trabalhadores, desta forma ¢é proibitivo este posicionamento na frente da cadeira. Regulagem de altura do assento com sistema a gas respeitando a norma
DIN EN 16955 classe 4 (com marcagdo no tubo de pressdo: Classe 4 ou Class 4), com variagdo minima do curso de 10cm (distancia do chdo ao ponto A : 42 52 cm), e sistema
anti impacto que impede o choque deste com o usudrio ao ser desbloqueado. Acabamento em pintura eletrostatica, resistente a agentes quimicos com pré tratamento
antiferruginoso. Devera possibilitar o ajuste da tensdo através de manipulo sob o assento para adequar o0 movimento relax ao bidtipo (peso) do usuario. f) Base: Cadeira Giratoria
com 5 patas, rodizios em nylon e poliuretano duplos com duplo giro e com rodas de no minimo 6¢m de diametro. Eixo horizontal em ago trefilado 1010 por 1020 com diametro
minimo de 8mm. O didmetro da base deve ser proporcional as dimensdes e regulagens da cadeira, de forma atender a critérios de seguranga e prevenir quedas. f) Sera admitida
tolerancia de 5% para mais ou para menos em todas as medidas que tiverem sujas dimensoes especificadas, com excegdo quando estiver especificado “minimo”. Garantia: 07
anos COMPLEMENTO: A) A ENTREGA DO MATERIAL DEVERA OCORRER ATE 40 DIAS APOS ORECEBIM
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1@» Extrato de fontes Utilizadas neste relatério

ATENCAO - O Banco de Precos é uma soluciio tecnologica que atende aos parametros de pesquisa dispostos em Leis vigentes, Instrucées
Normativas, Acérdaos, Regulamentos, Decretos e Portarias. Sendo assim, por reunir diversas fontes governamentais, complementares e sites

de dominio amplo, o sistema nio é considerado uma fonte e, sim, um meio para que as pesquisas sejam realizadas de forma segura, agil e
eficaz.

Fontes utilizadas nesta cotacio:

1 - ComprasNet Data: 18/04/2024 18:18:35

www.comprasgovernamentais.gov.br Acessar a fonte aqui
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