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J
JUSTICA DOTRABALHO

_-i TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 32 REGIAO

TRT da 3° Regido (MG)

Secretaria de Gestéo Predial

Contratagdo de servigcos de manutencéo predial, adap

tacOes e servicos comuns de engenharia para os imév

Estado de Minas Gerais

Histérico de consumo - Lote 4 - Juiz de Fora
Quantidade Estatistica 2015/2016/2017/ 2018 até mai o (média dos 3 anos)

eis da Justica do Trabalho no interior do

ITEM DESCRICAO UNID. Quant. 12 meses QTE ajustadap 30 meses
1 DESPESAS AUXILIARES:
11 Gerenmamer_no e _Plar_1ta9 Técnico 24 hor_as (GPT), més 12,00
com celular, inclusive finais de semana e feriados.
1.2 Deslocamento intermunicipal Km 17506,33
1.3 Diaria com pernoite unid. 105,00
2 MAO-DE-OBRA:
21 Encanador ou bombeiro hidraulico com encargos hora 650,35
complementares. 326,00
2.2 Marceneiro com encargos complementares hora 103,00 52,00
2.3 Eletricista com encargos complementares hora 334,57 168,00
2.4 Pintor com encargos complementares hora 0,00 0,00
Ajudante especializado com encargos
25 complementares hora 657,17 329,00
2.6 Vigia noturno com encargos complementares hora 0,00 0,00
PROJETOS E PARECERES TECNICOS COM
8 ART'S:
3.1 Projeto executivo de estruturas de concreto PR Al 0,33 3
32 Desgnvglylmento e detalhamento de projeto PR A1 0,00
arquitetonico 3
SERVICOS GERAIS - MATERIAL E MAO DE OBRA -
4 FORNECIMENTO E INSTALA(;/:\O:
41 Demolicdes, remogdes, limpezas e transportes:
4.1.1 Transporte de material demolido em cagamba m3 21,70 55
212 Remocéo de forros de drywe_lll, pvc e fibromineral, de m2 239
forma manual, sem reaproveitamento 6
213 Demolicdo de alvena_rla de bloco furado, de forma ma 270
manual, sem reaproveitamento 7
114 _Demo_llgao de piso ceramico ou ladrilho hidraulico, m2 32,14
inclusive afastamento 81
415 Rerpogao de telhas, de fibrocimento, _metallca e m2 717
ceramica, de forma manual, sem reaproveitamento. 18
4.1.6 Demolicéo de piso vinilico, inclusive afastamento m2 0,09 3
217 Demohgo_es de argamassas, de forma manual, sem m2 6.40
reaproveitamento. 16
Demolicdo de piso cimentado ou contrapiso de
418 argamassa espessura maxima de 10cm, inclusive m2 14,08
afastamento 36
21.9 Demolicdo de diviséria de Imainado, inclusive m2 544
afastamento 14
4.1.10 Limpeza final da obra m2 3,49 9
24111 lepe_za e _pollmento de piso granilite/marmorite, m2 0,00
exclusive resina 3
4.1.12 Limpeza de material ceramico m2 20,55 52
4.1.13 Limpeza de fachada com hidrojateamento m2 0,00 3
4.1.14 [Limpeza (desobstrugdo) de calhas. m 1308,07 3271
Carpete de nylon em manta para trafego comercial
4115 pesado, E = 6 a 7 mm (instalado) m2 0.00 3
4.1.16 Demoli¢céo de concreto simples. m3 1,25 4
2117 Des_;cafte adequ_gdo de Iampadas fluorescentes com unid. 306,00
emissao de certificado - Servigo. 765
4.2 Vidros, espelhos e molas:
421 Vidro liso comum transparente, espessura 4 mm m2 2,46 7
4.2.2 Vidro fantasia tipo canelado, espessura 4 mm m2 0,30 3
123 Espe!h_o cristal espessura 4 mm, _c_:om moldura em m2 148
aluminio e compensado 6 mm plastificado colado 4
424 Vidro temperado, colocado em caixilho com ou sem m2 0,00
baguetes, com gaxeta de neoprene, E =8 mm 3
425 Vidro temperado, colocado em caixilho com ou sem m2 0,00
baguetes, com gaxeta de neoprene, E = 10 mm 3

M:\1- Manutenc&o Predial\16- Licitacdo 2021 - Regides 2 e 4REGIAO 04\ANEXOS\Anexo 12 - Meméria de Célculo das Quantidades - Regido 04




13M:\1- Manutenc&o Predial\16- Licitagdo 2021 - Regides 2 e 4REGIAO 04\ANEXOS\Anexo 12 - Meméria de Célculo das Quantidades - Regido 04

ITEM DESCRICAO UNID. Quant. 12 meses QTE ajustadap 30 meses
Jogo de ferragens cromadas p/ porta de vidro
126 temperado, uma folha, composta de:dobradica ¢i 0.00
- superior (101) e inferior (103), trinco (502), fechadura ) ’
(520), contra fechadura (531), com capuchinho. 3
4.2.7 Mola hidraulica de piso para porta de vidro temperado unid. 0,33 3
4.2.8 Mola hidraulica normal unid. 0,67 3
4.3 Forros de gesso, pvc e removiveis:
4.3.1 Forro em placas de gesso, para ambientes comerciais m2 3,95 10
4.3.2 Forro de gesso em placas acartonadas - FGA m2 0,12 3
4.3.3 Forro em PVC branco de L = 20 cm. m2 0,00 3
Recomposicéo ou instalagdo de forro de fibra mineral
com pintura a base de latex, removivel,
434 126C,)(_625)x§25x"13:‘mm, textura medla,_ cqm_ perfis m2 0,00
metalicos tipo "T" suspensos por perfis rigidos ou
arames, e=15mm, Encore da Armstrong ou
equivalente. 3
Inspecao e recomposi¢éo de pisos, revestimentos
4.4 ceramicos, pedras e vinilicos:
241 Camada de, r_egulanzac;ao argamassa traco 1:3, m2 9.44
espessura média 3,0 cm 24
142 Piso cimentado natado com argamassa 1:3, sem junta m2 4.96
e=3cm 13
Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de
443 concreto internas, com colher de pedreiro. Argamassa m2 30,99
1:3 com preparo manual. 78
Embogo para recebimento de cceramica, em
argamassa trago 1:2:8, preparo manual, aplicado
4.4.4 manualmente em faces internas de paredes, para m2 22,39
ambiente com éarea entre 5m2 e 10 m2, espessura de
20 mm, com execucdo de taliscas. 56
Massa Unica, para recebimento de pintura, em
445 argamassa trago 1:2:8, preparo manual, aplicada) m2 1414
manualmente em faces internas de paredes,
espessura de 10 mm, com execucao de taliscas. 36
Calgada portuguesa - fornecimento e assentamento,
4.4.6 inclusive colchdo m2 2,17
6
Piso em concreto 20 Mpa preparo mecanico,
4.4.7 espessura 7 cm, incluso selante elastico a base de m2 3,96
poliuretano. 10
Revestimento cerdmico para paredes internas com
148 pla_cas tipo esmalt_ada extra t,ie dimensdes 20x20 cm m2 31,69
aplicadas em ambientes de area menor que 5 m2 na|
altura interna das paredes. 80
Revestimento ceramico para piso com placas tipo
4.49 esmaltada extra de dimens@es 45x45 cm aplicada em m2 7,12
ambientes de area menor que 5 m?. 18
4.4.10 |Piso de pedra ardésia 20x20 cm m2 0,00 3
4411 Revestimento com méarmore branco nacional E = 2 m2 0.44
cm. 3
4.4.12 Piso de granito cinza andorinha E = 2 cm, 40x40 cm. m2 14,34 36
4.4.13 Rejuntamento azulejos, juntas maximo 3 mm. m2 1,33 4
4414 Piso vinilico seml—ﬂeX|veI em placas, padrdo liso, m2 0,09
espessura 3,2 mm, fixado com cola. 3
4415 Piso de borracha pastilhado, espessura 7 mm, fixado m2 0,00
com cola 3
Recolocagdo de piso de tabuas de madeira,
4.4.16 considerando reaproveitamento do material, inclusive m2 0,00
vigamento 3
4.4.17 Faixas antiderrapantes nos degraus de escada. 16,24 41
4.4.18 Rodapé de madeira sucupira ou ipé, h =7 cm. 0,67 3
4419 Execucdo de pavimento em piso intertravado, com m2 0,00
bloco sextavado de 25x25 cm, espessura 6 cm 3
4.4.20 Execucdo de pavimento em piso intertravado, com m2 0,00
bloco sextavado de 25x25 cm, espessura 8 cm 3
Execucdo de pavimento em piso intertravado, com
4421 bloco sextavado de 25x25 cm, espessura 10 cm m2 0.00 3
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ITEM DESCRICAO UNID. Quant. 12 meses QTE ajustadap 30 meses
4.5 Divisdrias e paredes de gesso, alvenarias:
451 D|V|sqr|a‘cega (N1) - palngl MSO / colmeia E = 35 mm m2 433
- Perfis simples ago galv pintado - colocada 1
Recolocagdo de divisérias tipos chapas ou tabuas,
45.2 exclusive entarugamento, considerando m2 0,33
reaproveitamento do material 3
Parede de gesso acartonado (dry-wall), divisdo entre
453 areas seca_s de_uma mesma unlde_lde (ST/ST),,ejsp. m2 0,00
225 mm, inclusive montantes, guias e acessorios,
exclusive isolante térmico/acustico. 3
Alvenaria de vedagédo de blocos ceramicos furados na
454 horlzor)tal dg 9)_(19x19 (espessura 9cm) de pe}redes m2 981
com area liqguida menor que 6m2 sem véos e
argamassa de assentamento com preparo manual. o5
Alvenaria de vedagéo de blocos vazados de concreto
455 9x1_9x39cm (espessura 9cm) d~e parede com érea m2 0,00
liguida menor que 6 m2 sem vaos e argamassa de
assentamento com preparo em betoneira. 3
Alvenaria de vedagéo de blocos vazados de concreto
15.6 1,4x_19x39cm (espessura 14cm) (je paredes com area, m2 0,00
liguida menor que 6 m? sem vaos e argamassa de
assentamento com preparo em betoneira. 3
Alvenaria de vedagéo de blocos vazados de concreto
45.7 1,9x_19x39cm (espessura 19cm) (je paredes com area, m2 0,00
liguida menor que 6 m2 sem vaos e argamassa de
assentamento com preparo em betoneira. 3
4.6 Manutengdo em pintura:
261 Apllcagao~e lixamento de massa latex em paredes, m2 34,85
uma deméo. 88
1.6.2 Aplicacdo manual d~e pintura com tinta latex PVA em m2 55,28
paredes, duas demaos. 139
16.3 Aplicacdo manual de [)mtura com tinta latex acrilica m2 115197
em paredes, duas dem&os. 2880
1.6.4 Plntu~ra esmalte acetinado em mandeira, duas m2 57.90
deméos. 145
465 Apllcagao~de fundo selador latex PVA em paredes, m2 21,03
uma demao 55
1.6.6 Fundo ant~|corr03|vo a base de 6xido de ferro (zarcao), m2 377
uma deméo. 10
Impermeabilizagdes de pisos, paredes, coberturas
4.7 e fachadas:
471 Impermeab_ll_lzagao com argamassa traco 1:3, e = 2,50 m2 0,00
cm com aditivo 3
2.7.2 _Impermeab_ll_lzagao _ de_ supe[ﬂme com m2 6.80
impermeabilizante semi-flexivel, 3 demaos 17
473 Impermeabilizacao com manta asfaltica pré-fabricada, m2 14,65
E=4 mm 37
474 Imper‘meablllzagao cje estruturas enterradas, com tinta m2 0,00
asfaltica, duas deméos. 3
Impermeabilizagdo de superficie com emulsdo
475 asfaltica, 2 deméos af 06/2018 m2 0.75 3
4.7.6 Enchimento de junta com mastique e = 3 mm m 0,00 3
4.8 Esquadrias, grades e grades de protecdo:
Porta de correr em aluminio, com duas folhas para
4.8.1 vidro, incluso vidro liso incolor, fechadura e puxador, m2 0,00
sem guarnigao/alizar/vista. 3
Porta em aluminio de abrir tipo veneziana com
4.8.2 guarnicdo, fixagdo com parafusos - fornecimento e m2 0,00
instalagéo. 3
483 Porta dg f~erro de abrir tipo barra chata, com requadro m2 0,00
e guarnicdo completa. 3
484 Porta de ferro tipo veneziana, de abrir, sem bandeira, m2 0,00
sem ferragens. 3
Fornecimento e assentamento de caixilho fixo de ferro
485 com tela corrugada # 15 mm fio 12. m2 0.00 3
4.8.6 Grade de ferro em barra chata 3/16". m2 0,00 3
Alcapdo em ferro 60x60 cm, incluso ferragens.
4.8.7 (Adaptacdo de composicdo feita para algapap 60x60 m2 1,13
cm) 3
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ITEM DESCRICAO UNID. Quant. 12 meses QTE ajustadap 30 meses
Motorizag8o para portdo eletrdnico - Peccinin Super
1/2hp - fornecimento e instalagdo - Central de .
488 comando, 127 ou 127V ou equivalente, 3m unid. 0,00
cremalheira, central, 2 controles, chave manual. 3
Motorizagdo para portdo eletrdnico - Peccinin Super
4.8.9 1/2hp - fornecimento e instalagdo - 127 ou 127V ou unid. 0,33
equivalente 3
4.8.10 Central de comando universal para portao eletrdnico. unid. 0,33 3
4.8.11 |Controle remoto de portdo eletronico. unid. 1,00 3
Guarda corpo em tubo metalon, 04 barras horizontais
4.8.12 (D = 3,2 cm) e 01 e barra vertical a cada 1,20 m. - m2 12,40
PADRAO SEDS 31
Corrrimdo em acgo carbono, chapa 18, D=1 1/2",
pintado (zarcdo + pintura a 6leo), instalado conforme
4813 normas do Corpo de Bombeiros / ABNT NBR 9050. m 40,60
(Fornecimento e instalagéo) 102
4814 Cornmap em tubo de ago galvanizado 21/2" com m 0,00
bracadeira. 3
4.8.15 EstI:'ada tipo marinheiro em tubo aco galvanizado 1 m 0,00
1/2" 5 degraus. 3
4.8.16 Folha de porta tipo prancheta em madeira de lei 80 x unid. 167
210 cm 5
4.817 Marco em madeira de lei para pintura, L= 14cm, 80 x unid. 133
210 cm 4
4.8.18 Regua para alisares Qe 7x1 cm de madeira de lei para unid. 167
pintura colocado (conjunto). 5
4.8.19 Dobradiga de ferro cromada, 3 1/2" x 2 1/2". unid. 6,33 16
4.8.20 Apllf:agao de Apehcula de controle solar linha m2 018
profissional, fumé G5. 3
2821 Concertina clipada modelo espiral helicoidal dupla d = m 29,00
450 mm 73
4.9 Execugéo e manutencéo de drenos:
Dreno tipo A, areia grossa, brita 2, tubo concreto
4.9.1 poroso D = 15 cm, L = 50 cm, inclusive escavacao e m 0,00
bota fora. 3
492 lfgrneumento e langcamento de brita em dreno e m3 0,00
patio. 3
4.10 Bebedouros:
4.10.1 Troca de elemento filtrante para filtro de coluna. unid. 0,67 3
Verificag@es / instalag6es de bombas de recalque,
4.11 de pressao ou de incéndio:
4.11.1 Quadro de comando para bomba P = 1,0 cv, recalque. unid. 0,00 3
4.12 Instalacdes de combate & incéndio:
Porta corta-fogo 90x210x4 cm - fornecimento e
4121 instalagéo (adaptado de unidade para m?) m2 0.00 3
2.12.2 Esguicho tipo agulheta, junta de unido engate rapido unid. 0,00
D=38mm. 3
2123 Chave para conexdes de engate rapido, (storz), unid. 0,00
63x38mm. 3
4.12.4 Teste hidrostatico em mangueiras. unid. 23,33 59
Conjunto de mangueira para combate a incéndio em
4125 flbra de poliéster pura, com 1 1/2", revestida, unid. 1,00
internamente, com dois lances de 15m cada|
(Composicdo adaptada de dois lances para um lance) 3
2126 _Calxa d~e incéndio 45x75x17cm = fornecimento e unid. 0,00
instalag&o 3
2.12.7 Reglstro globo angular 15° D=63mm para hidrante unid. 0,00
interno. 3
212.8 Plaf:a fot(_)lu_mlnescente S1" ou "S2" - 380x190 mm unid. 1,00
(saida - direita) 3
4.12.9 Placa fotoluminescente "E8" - 300x300 mm placa 27,33 69
21210 Tes_;te nivel 3 - hidrostatico completo em todos unid. 29,00
extintores. 73
4.12.11 [Teste nivel 2 - recarga ABC de 6Kg. unid. 11,33 29
4.12.12 |Teste nivel 2 - recarga AP de 10 litros. unid. 49,00 123
4.12.13 [Teste nivel 2 - recarga CO2 de 6 Kg. unid. 20,67 52
4.12.14 [Teste nivel 2 - recarga PQS de 6 Kg. unid. 15,00 38
4.12.15 |Fornecimento e instalagéo de extintor ABC de 6 Kg. unid. 3,00 8
Extintor de incéndio agua-pressurizada 10 L incluso
4.12.16 [suporte de parede, carga completa, fornecimento e unid. 0,00
colocagéo. 3
4.12.17 |Extintor de CO2 6Kg - Fornecimento e instalagéo unid. 1,33 4
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ITEM DESCRICAO UNID. Quant. 12 meses QTE ajustadap 30 meses

41218 Extlntgr de incéndio tipo pé quimico 20-B:C, unid. 0,00

capacidade 6 kg 3
4.12.19 [Suporte e instalagéo para extintor de piso ou parede. unid. 5,33 14
4.12.20 Supprte de extintor, caixa, para areas externas unid. 0,00

(abrigo) 3
4.12.21 [Manbmetro para extintor. unid. 26,00 65
4.12.22 |Gatilho para extintor. unid. 2,67 7
4.12.23 [Mangueira para extintor AP / PQS unid. 18,00 45
4.12.24 [Mangueira para extintor CO2 unid. 0,67 3
4.12.25 [Corrente com trava-pino para extintor. unid. 0,00 3
2.12.26 P!ntura de extintor - extemporanea, fora da revisdo unid. 0,00

nivel 3. 3

413 Instalagdes elétricas, iluminac&o e equipamentos:

Eletroduto em acgo galvanizado leve, inclusive
4131 conexdes, suportes e fixacdo DN 20 (3/4") m 3.00 8
4132 Condulle:‘te tipo T em aluminio para eletroduto roscado unid. 2,00

D = 3/4 5

Conduletes tipo E em aluiminio para eletroduto .
4.13.3 roscado D = 1 1/4" unid. 0,00 3
4134 go_ng.l.llete tipo E em aluminio para eletroduto roscado unid. 0,00 5
4135 Conduletes t!‘po E em aluminio para eletroduto unid. 0,00

roscado D =3 3

Eletroduto rigido roscavel, PVC, inclusive conexdes,
4.13.6 suportes e fixagdo DN 32 mm (1") m 0.33 3
2137 Eletrocalha lisa galva_nlzadg eIetroIltlcja chapa 14 - 100 m 055

x 50 mm com tampa inclusive conexéo 3
4138 P‘erfllad~o liso em chapa de ago com tampa, m 0,00

dimensdes 38x38mm 3
413.9 F:analgta em P~VC para instalagdo elétrica aparente, m 16,03

inclusive conexdes, 20x10mm. 41
21310 Eletroc.i‘uto er_xwel corrugado, EVC, anti-chama DN 32 m 513

mm (1") - aplicacdo em alvenaria 13

Tomada simples - 2P+T - 10 A embutida ou sobrepor, .
41311 10 ou 20A com placa unid. 8.33 21
4.13.12 |Tomada Dupla - 2P+T - 20 A com placa unid. 1,33 4
4.13.13 [Interruptor uma tecla simples 10A - 250V, com placa unid. 3,17 8
4.13.14 [Conjunto 2 interuptores simples com placa unid. 0,67 3
41315 Interruptor, uma tecla paralelo 10 A - 250 V, sem unid. 033

placa 3
21316 Caixa de embuflr em PVC para paredes de gesso unid. 0.00

acartonado, 4x4". 3
21317 Caixa de embuflr em PVC para paredes de gesso unid. 0.00

acartonado, 4x2". 3
4.13.18 [Placa (espelho) para caixa, 4x4", unid. 15,17 38

Caixas de passagem em chapa de aco com tampa| .
4.13.19 aparafusada, sobrepor, 152x152x82 mm. unid. 050 3

Cabo de cobre isolamento anti-chama, secdo 2,5
4.13.20 mm2, 450/750V, flexivel (vermelho). m 48,78 122

Cabo de cobre isolamento anti-chama, se¢do 4 mm2,
41321 14501750V, flexivel (cinza). m 24,50 62

Cabo de cobre isolamento anti-chama, se¢do 6 mm2,
41322 14501750V, flexivel (cinza). m 0.00 3

Cabo de cobre isolamento anti-chama, secdo 10
4.13.23 mm2, 450/750V, flexivel (preto). m 0.00 3

Disjuntor monopolar termomagnético 5KA, com .
41324 capacidade até 10A unid. L7 3
4.13.25 [Disjuntor bipolar termomagnético 10 KA, de 25A unid. 2,33 6
4.13.26  [Disjuntor tripolar termomagnético 10 KA, de 60A unid. 0,00 3
4.13.27 |Lampada fluorescente compacta PLE 20W-127V-E27. unid. 36,50 92
4.13.28 |Lampada fluorescente TLDRS 32/84 - 32W - G13. unid. 312,17 781
4.13.29 Lampqda de yapor qe sodio de 150Wx220V - unid. 0,67

fornecimento e instalagéo. 3
4.13.30 Lampada compagta de vgpor de~ mercario, 125W, unid. 0,00

base E27 - fornecimento e instalacdo). 3
413.31 Lampqda de .vapor ~de mercario de 250W - unid. 0,00

fornecimento e instalagéo. 3
4.13.32 [Luminéria tipo drops com base e globo leitoso unid. 1,17 3
4.13.33 Luminaria tubular continua para lampada fluorescente unid. 2,00

1x32W. 5
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ITEM DESCRICAO UNID. Quant. 12 meses QTE ajustada p 30 meses
Luminaria chanfrada para lampada fluorescente .
4.13.34 1x32W ou 1x40W unid. 0,00 3
4.13.35 Luminaria tipo tartaruga para lampada compacta de unid. 0.67
20W. 3
4.13.36 Soquete antivibratério para lampada fluorescente sem unid. 0.67
porta-starter 3
4.13.37 |Reator duplo, A.F.P Partida rapida 2x32W - 127V unid. 86,67 217
4.13.38 [Reator para lampada vapor de mercurio uso externo unid. 0,00 3
Ignitor para partida, lampada vapor sédio alta pressao .
4.13.39 até 400W. unid. 0,00 3
Disjuntor termomagnético tripolar padrdo NEMA
4.13.40 |(Americano) 10 a 50 A, 240 V, fornecimento e unid. 0,00
instalagéo. 3
Disjuntor termomagnético tripolar padrdo NEMA
4.13.41 [(americano) 125 a 150 A, 240 V, fornecimento e unid. 0,00
instalagéo 3
4.13.42 |Disjuntor tripolar termomagnético 10KA, de 200A. unid. 0,00 3
4.13.43 |Reator duplo, A.F.P partida rapida 2 x 20W - 127V unid. 0,33 3
Eletroduto ago galvanizado médio, inclusive
4.13.44 conexdes, suportes e fixacdo DN 32(1.1/4"). m 0.00 3
Eletroduto ago galvanizado médio, inclusive
4.13.45 conexdes, suportes e fixacdo DN 50 (2"). m 0.00 3
Eletroduto ago galvanizado médio, inclusive
4.13.46 conexdes, suportes e fixacdo DN 80 (3") m 0.00 3
Cabo de cobre flexivel isolado, 16 mm2, anti-chama,
4.13.47 |0,6/1,0 KV, para distribuicdo -fornecimento e m 0,00
instalagéo. 3
Cabo de cobre flexivel isolado, 25 mm2, anti-chama,
4.13.48 |450/750V, para distribuicdo - fornecimento e m 0,00
instalagéo. 3
Cabo de cobre flexivel isolado, 50 mm2, anti-chama,
4.13.49 |450/750V, para distribuicdo - fornecimento e m 0,00
instalagéo. 3
Cabo de cobre flexivel isolado, 70 mm2, anti-chama,
4.13.50 |450/750V, para distribuicdo - fornecimento e m 0,00
instalagéo. 3
4.13.51 [Lampada fluorescente TLDRS 16/84 - 16W - G13 unid. 0,00 3
Reator Eletronico , AFP, partida rapida - 2x16W - .
4.13.52 1271220V unid. 0,00 3
4.14 Equipamentos, quadros, automagao, audio:
4.14.1 Relé fotoelétrico RM 10 120 V, 1200 VA com base unid. 0,33 3
4.14.2 Chave de bdia automatica unid. 0,00 3
Quadro de distribuicdo para 20 modulos com .
4.14.3 barramento 100A. unid. 0,00 3
Aterramento completos, com hastes COPPERWELD .
4.14.4 5/8" X 2,40m. unid. 0,00 3
4.15 Instalaces l6gicas, telefone:
Cabo eletronico categoria 6, instalado em edificagcao
2151 residencial —Afor_nemmento e mstal_ag:ao (Item utlllz_ado m 333
como referéncia por se aproximar dos servigos
realizados através dessa contratacéo) 9
Cabo eletronico categoria 5e, instalado em edificagcao
4.15.2 residencial —Afor_nemmento e mstal_ag:ao (Item utlllz_ado m 4,00
como referéncia por se aproximar dos servigos
realizados através dessa contratacéo) 10
4.15.3 |Conector RJ - 45 Macho, Categoria 5e unid. 1,33 4
4154 Tomada dupla para légica RJ45, 4x2", embutir, unid. 0,00
completa. 3
4155 Tomada dupla para logica RJ45, 4x4", embutir, unid. 0.00
completa. 3
4156 Patch panel 24 posicBes, categoria 6 com guia unid. 0,00
traseiro. 3
Fornecimento e instalagdo de patch panel, 24 portas,
4.15.7 Cat. 5e, com guia traseiro. Ref.. Furukawa /| unid. 0,00
PialLegran, ou similar 3
415.8 Instalacdo de conectores RJ45 - fémea - cat. 5E, unid. 233
completos. 6
4.15.9  [Conector RJ45 - fémea cat. 6 unid. 0,00 3
21510 Forneclmento e instalagdo de patch cord, categoria 6, unid. 4,00
extensdo de 2,5 m 10
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Fornecimento e instalagdo de patch cord, categoria, .
4.15.11 5E, extensdo de 2,5 m unid. 1183 30
41512 C’emflcagao dg garantia de trasmissdo de cabos unid. 0,00
l6gicos, categoria 5E / 6 3
- — > - -
41513 Fio telgfonlco F! 0,6 mrr~1 , 2 condutores (uso interno) m 0,00
fornecimento e instalac&o. 3
41514 Tomada para telefone, padrdo Telebrds 4P sem unid. 0,00
placa. 3
4.16 Persianas:
Fornecimento e instalagdo de persianas com
4161 substitui¢do - aluminio ou PVC m2 0.00 3
Fornecimento e instalacdo de persianas - tecido
resinado, fibra natural de juta, laminas de 89mm, com
2.16.2 trilho de aluminio anqdlzado, recolh|m§n_to central ou m2 0,00
lateral em cordas resistentes de no minimo 2mm de
didmetro, correntes de base em ago inox e de
comando em latdo niquelado 3
2.16.3 Manutencéo de persianas - |rjcly|ndo lubrificagéo e m2 0.00
troca de pegas, exceto trilho e laminas. 3
Manutencéo de persianas com substituicao black-out
tecido resinado, fibra natural de juta, laminas de
4164 89mm_, com trilho de aluminio anqdlzado, m2 0,00
recolhimento central ou lateral em cordas resistentes
de no minimo 2mm de diametro, correntes de base
em aco inox e de comando em latdo niquelado 3
4.17 Andaimes e escoramento:
Locacao de andaime metalico tubular de encaixe, tipo
4.17.1 |de torre, com largura m/mes 12,00 m/més 4,67
de 1 ate 1,5 m e altura de *1,00* m 12
Escoramento formas até H = 3,30 m, com madeira de
4.17.2 |32 qualidade, ndo aparelhada, aproveitando tdbuas 3x m3 0,00
€ prumos 4x. 3
4.18 Estruturas em concreto, madeira e ago:
Fornecimento e langamento de concreto n&o
4181 estrutural virado em obra fck >= 13,5 Mpa, brita 1 e 2. m3 0.40 3
Viga de 0,21 a 0,35 m de largura em concreto 20 Mpa,
4.18.2 |aparente, armagdo, forma plastificada, escoramento e m3 0,00
desforma. 3
Laje pré-moldada, a revestir, inclusive capeamento E
4183 - 4 em, SC = 250Kg/m?, L = 5,00 m m2 0.00 3
Fornecimento, fabricagéo, transporte e montagem de
4.18.4 estrutura metalica para telhado de quadra poli m2 0,00
esportiva em ago SAC-41, pintada 3
Fornecimento, fabricagdo, transporte e montagem de
4.18.5 |estrutura metdlica para telhado sobre laje para telhas m2 0,00
metdlicas, inclusive pintura primer. 3
2.18.6 Engra_damentp para telhas ceramica ou concreto em m2 0,00
madeira Paraju. 3
4.18.7 Engradamento para telhado de fibrocimento ondulada. m2 0,00 3
218.8 Engradamento para telhado de fibrocimento tipo m2 0,00
kalheta, canalete 49. 3
4.18.9 Pecas de madeira em pajaru 15 x 8 cm. m 0,00 3
4.18.10 |Pecas de madeira em pajaru 12 x 8 cm. m 0,00 3
4.18.11 |Pegas de madeira em pajaru 8 x 8 cm. m 0,00 3
4.18.12 |Caibro de madeira em paraju 7 x 4 cm. m 0,00 3
4.18.13 |Ripa em madeira em 4 x 1,5cm. m 0,00 3
Manutencgao/reforma em telhados de fibrocimento,
4.19 ceramicos, metdlicos, policarbonatos e toldos:
Telhamento com telha ondulada de fibrocimento E =
4191 6mm, com regobrlme?to Iat(_eral de 1/4 ode onda p,ara m2 1,79
telhado com inclinagdo maior que 10°, com até 2
aguas, inclsuo icamento. 5
2.19.2 Cobertura em telha de fibrocimento ondulada E = me 017
8mm. 3
Cumeeira normal ou articulada de fibrocimento para
4.19.3 telha ondulada E= 6 ou 8mm m 5,00 13
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4194 Telhamento ,cor’r,] telha gstruturgl de fibrocimento E = 6 m2 0,00
mm, com até 2 aguas, incluso icamento. 3
4195 Cobertura em t‘elha metalica galvanizada trapezoidal, m2 0,00
E = 0,50 mm, simples 3
2196 Cqbenura em telha ceramica colonial plana, 24 m2 0,00
unid/m2 3
2197 Calha qe chapa galvanizada N°26 GSG, m 0,00
desenvolvimento = 40cm 3
4198 Calha em chapa galvanizada N°26 GSG, m 0,00
desenvolvimento = 75 cm. 3
4.19.9 Rufo e gontra—rufo de chapa galvanizada N°26, m 0,00
desenvolvimento = 33 cm. 3
Chapim metalico, com pingadeira, chapa galvanizada
4.19.10 N°24, desenvolvimento = 35cm. m 0.00 3
4.20 Hidraulica
4.20.1 Tubulagdo em P.V.C. 4gua fria soldavel:
22011 Tubo, PVC, soldailvel, DN 20 mm, instglado enj ramal m 033
ou sub-ramal de &gua - fornecimento e instalacéo. 3
4.201.2 Tubo, PVC, soldailvel, DN 32 mm, instglado enj ramal m 0,67
ou sub-ramal de &gua - fornecimento e instalacao. 3
4.20.2 Tubulagdo em ferro galvanizado:
Tubo de ago galvanizado com costura, classe média,
42021 |cONExéo rosqueada,‘ DN 20 ) (3/4), |nst§1Iado em m 0,00
ramais e sub-ramais de gas - fornecimento e
instalacéo 3
Fornecimento e assentamento de tubo de ago
4.20.2.2 |galvanizado com costura , inclusive conexdes e m 0,00
suportes, d = 1" 3
4.203 Tubulagédo em P.V.C. de esgoto e aguas pluviais:
Tubo PVC, série normal, esgoto predial, DN 40 mm,
4.20.3.1 |fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal m 0,00
de esgoto sanitario. 3
Tubo PVC, série normal, esgoto predial, DN 50 mm,
4.20.3.2 |fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal m 0,00
de esgoto sanitario. 3
Tubo PVC, série normal, esgoto predial, DN 75 mm,
4.20.3.3 |fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal m 0,00
de esgoto sanitario. 3
Tubo PVC, série normal, esgoto predial, DN 100 mm,
4.20.3.4 |fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal m 6,00
de esgoto sanitario. 15
Tubo PVC, série normal, esgoto predial, DN 150 mm,
4.20.3.5 |fornecido e instalado em subcoletor aéreo de esgoto m 0,00
sanitario. 3
4.20.4 Registro de gaveta sem acabamento - bruto:
Kit de registro de gaveta bruto de latdo 3/4", inclusive
4.20.4.1 |conexdes, roscavel, instalado em ramal de &gua fria - unid. 0,83
fornecimento e instalagéo 3
Registro de gaveta bruto, latdo, roscéavel, 1, instalagao
12042 | rese’r\{agao de‘ agua dg edificagdo que possua unid. 033
reservatorio de fibra/fibrocimento fornecimento e
instalacéo. 3
Registro de gaveta bruto, latdo, roscavel, 1 1/2,
4.20.4.3 instalado em reservagao de'agua‘l de edlflca(;a}o que unid. 0.00
possua reservatorio de fibra/fibrocimento fornecimento
e instalacéo. 3
Registro de gaveta com acabamento cromado -
4.20.5 canopla:
Registro de gaveta bruto, latdo, roscavel, 1/2", com
4.20.5.1 |acabamento e canopla cromados. Fornecido e unid. 0,33
instalado em ramal de agua. 3
Registro de gaveta bruto, latdo, roscavel, 1, com
acabamento e canopla cromados, instalado em
4.20.5.2 |reservagdo de agua de edificacdo que possua unid. 0,00
reservatorio de fibra/fibrocimento. Fornecimento e
instalag&o. 3
Registro de gaveta bruto, latdo, roscavel, 1 1/2, com
acabamento e canopla cromados, instalado em
4.20.5.3 |reservagdo de agua de edificacdo que possua unid. 1,00
reservatorio de fibra/fibrocimento. Fornecimento e
instalagéo. 3
Registro de pressdo com acabamento cromado -
4.20.6 canopla:
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Registro de pressdo bruto, latdo roscéavel, 1/2" com
4.20.6.1 |acabamento e canopla cromados. Fornecido e unid. 0,00
instalado em ramal de 4gua 3
4.20.7 Vélvula de retencéo
42071 Valvulg de reFengao ~vertlcal g 25 mm (1) unid. 0,00
Fornecimento e instalacio 3
4.20.8 Torneiras:
2.20.8.1 _Tornelra de béia ree}l, rosFaveI, 3/4", fornecida e unid. 050
instalada em reservagao de agua. 3
4.20.8.2 |Torneira para lavatério cromada ref. 1194 unid. 1,67 5
Torneira cromada tubo movel, de parede, 1/2" ou 3/4",
4.20.8.3 |para pia de cozinha, padrdo médio - fornecimento e unid. 1,00
instalag&o. 3
4.20.8.4 To,rn_elra crom_ada 1/2 _ou 3/4~ para tanque, padrdo unid. 083
médio - fornecimento e instalagao. 3
4.20.9 Metais sanitarios:
4.20.9.1 |Papeleira cromada, inclusive fixagao. unid. 3,33 9
4.20.9.2 Siféo Flpo garrgfa em~metal cromado 1 x 1.1/2" - unid. 0.67
fornecimento e instalac&o. 3
4.20.9.3 Siféo QO tipo ge}rrafa/co~po em PVC 1.1/4" x 1.1/2" - unid. 5.83
Fornecimento e instalacéo. 15
4.20.9.4 |Valvula americana pia inox 1 1/2" x 3/4". unid. 4,50 12
4.20.9.5 |Ligacao flexivel para bidé, lavatério, mictério 1/2". unid. 0,33 3
4.20.9.6 | Parafusos castelo com bucha unid. 11,00 28
4.20.9.7 |Tubo de ligacéo - 4gua para vaso 1 1/2" X 20cm. unid. 3,67 10
4.20.9.8 Barra’d‘e aopio em acgo inox para P.N.E.L = 80 cm unid. 17.33
(lavatorio). 44
4.20.9.9 |Barra de aopio P.N.E.L = 40cm (porta). unid. 15,33 39
4.20.9.10 (Dispenser em plastico para papel toalha 2 ou 3 folhas. unid. 5,33 14
4.20.9.11 Barra de apoio em aco inox para P.N.E.L = 100 cm unid. 0,00
(parede). 3
4.20.10 Fornecimento e instalacéo de ralos e caixas:
2.20.10.1 Ralo seco PVC codnico 100 x 40 mm com grelha unid. 083
redonda 3
4.20.10.2 Ralo sifonado PVC cilindrico 100 x 70 x 40 mm com unid. 0,00
grelha quadrada. 3
4.20.10.3 Grelha / porta grelha aco inox, fecho giratério 100 x unid. 350
100 mm. 9
4.20.10.4 |Caixa d'agua de polietileno com tampa 500 L. unid. 0,00 3
4.20.10.5 |Caixa d'agua de polietileno com tampa 1000 L. unid. 0,00 3
2.20.10.6 Caixa sifonada em pvc com grelha redonda 150 x 150 unid. 0,00
X 50 mm. 3
Fornecimento e instalagéo de lougas sanitarias e
4.20.11 bancadas:
220111 erlvatono r_n~ed|o louga branca sem coluna, inclusive unid. 033
valvula e sifdo cromados. 3
2.20.11.2 C}Jba de_ I~ou(;a_ bra~nca de embutir, oval, inclusive unid. 0,67
valvula, sifao e ligagbes cromadas. 3
4.20.11.3 [Bancada em ago inoxidavel. m2 0,00 3
i i 0
2.2011.4 Bf)jO em a_(;~o inox N° 1 (46,5 x 33 x 11,5 cm) com unid. 0,00
valvula e sifdo cromados. 3
i i 0
220115 Bf)jO em gz{o inox, N° 2 (56 x 33 x 11,5 cm), com unid. 0,00
valvula e sifdo cromados. 3
2.2011.6 Vaso sanltano_ S|fnado_ com cNalxa acoplada louca unid. 0,00
branca - fornecimento e instalagao 3
4.20.11.7 ([Vaso sanitério louca branca sem véalvula de descarga unid. 1,33 4
4.20.11.8 |Assento branco para vaso. unid. 12,67 32
Mictério sifonado de louga branca com pertences, com
4.20.11.9 registro de press&o 1/2 com canopla _crorz]ada unid. 0,00
acabamento simples e conjunto para fixacdo -
fornecimento e instalagéo. 3
4.2011.10 Tanque 01 bojo, pre—_mok_jado de concreto com unid. 0,00
acabamento em marmorite cinza. 3
2.2011.11 Desent_uplmentq de tut)_Langoes comA e_qmpame_ntos m 0,00
mecanizados, diversos diametros, urgéncia - Servigo. 3
Desentupimento de tubulagdes com equipamentos
4.20.11.12 |mecanizados, diversos diametros, programado - m 0,00
Servigo. 3
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Revisédo preventiva e corretiva em bombas, quadros
de comando e automaticos - Servigos de revisdes
preventivas com medigdes, consertos e substituicdo
4.20.11.13 |de pecas em bombas e quadros de comando, cv 0,00
reinstalacbes de bombas e quadros, contatores e
relés, periodicidade mensal - Servico cotado em
unidade cv. Somente Belo Horizonte. 3
4.20.12 Pontos de instalagoes:
220121 Fjo_nto de égua fria em~but|do, incluindo tubo de PVC pt. 333
rigido soldavel e conexdes. 9
Ponto de esgoto, incluindo tubo de PVC rigido
4.20.12.2 (soldavel de 40mm e conexdes (lavatérios, mictorios, pt. 3,00
ralos sifonados, etc). 8
Ponto de esgoto, incluindo tubo de PVC rigido
4.20.12.3 (soldavel de 50mm e conexdes (pias de cozinha, pt. 0,00
maquinas de lavar, etc.) 3
2.2012.4 Pontf) de esgoto, mclumd~o tubo de PVC rigido pt. 133
soldavel de 100mm e conexdes (vaso sanitario). 4
420125 Fjo_nto de_lnterruptor, incluindo eletroduto de PVC pt. 250
rigido e caixa com espelho. 7
2.2012.6 Fjo_nto de _qu embutido, incluindo eletroduto de PVC pt. 133
rigido e caixa com espelho. 4
Ponto seco para instalagdo de som, tv, alarme e
4.20.12.7 |(légica, incluindo eletroduto de PVC flexivel e caixa pt. 0,67
com espelho. 3
4.2012.8 Pqnto de telefone, incluindo eleroduto de PVC rigido e pt. 033
caixa com espelho. 3
Ponto de tomada de embutir, incluindo eletroduto de
4.20.12.9 PVC rigido e caixa com espelho. pt 8,33 21
5 MATERIAIS:
Fornecimento de fechaduras com cilindro tetrachave,
51 somente a maquina, Papaiz 140 cromada ou unid. 0,33
equivalente. 3
5.2 Copia de tetrachaves. unid. 1,33 4
5.3 Chaves comuns. unid. 30,50 77
Cadeado simples, em latdo maci¢o cromado, largura
5.4 de 35 mm, haste de ago temperado, cementado (ndo unid. 0,50
longa), inclui 2 chaves. 3
55 Fecho / trinco ‘/ ferrolhp fio redondo, de sobrepor, 4", unid. 033
em aco galvanizado / zincado. 3
Fechadura tradicional de embutir, cromada, com
56 C|I|_ndro, para g_avetas e moéveis de madeira - co~m unid. 0,00
abinhas laterais curvas, chaves com protecao
plastica. 3
Fechadura de embutir para porta externa / entrada,
57 maquina 55 mm, com cﬂlndro,r magcaneta alavarjcg e unid. 5.83
espelho em metal cromado - nivel seguranca médio -
completa 15
Magcaneta alavanca, reta ou curva, macica, cromada,
5.8 comprimento de 10 a 16 cm, acabamento padrdo unid. 5,33
médio - somente maganetas. 14
Espelho reto ou curvo, em latdo cromado, espessura,
5.9 minima 6 mm, largura *43* mm, altura *230* mm - unid. 0,00
para fechadura de embuitir. 3
T 1, * *
510 Perfil dg borracha EPDM macico *12 x 15* mm para m 1,00
esquadrias 3
511 Eletrodo revestido AWS - E6013, diametro igual a Kg 017
2,50 mm. 3
5.12 Perfil "I" de ago laminado, "W" 250 x 32,7. Kg 0,00 3
513 Tubo aco galvanizado com costura, classe média, DN K 0.00
' 1/2", E = *2,65* mm, peso *1,22* kg/m (NBR 5580) 9 ’ 3
5.14 Cantoneira de ago 3" x 3" x 1/4". Kg 0,00 3
515 Arame farpado galvanizado, 16 BWG (1,65 mm), m 0,00
classe 250 3
5.16 Silicone acetico uso geral incolor, 280 g unid. 1,83 5
517 Fita isolante adesiva antichama, uso até 750V, em unid. 267
rolo de 19 mm x 20 m. 7
5.18 Fita veda rosca em rolos de 18 mm X 25 m (L X C). unid. 1,83 5
5.19 Etiquetas para cabo UTP unid. 2,00 5
5.20 Lgmpada fluorescente tubular T10, de 20 ou 40 W, unid. 201,67
Bivolt 505
Lampada fluorescente compacta 3u branca 20 w, .
521 lpase e27 (1271220 v) unid. 10,00 25
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Reator eletronico bivol para 2 lampadas fluorescentes .
5.22 de 36/40 W unid. 74,67 187
5.23 Graxa lubrificante. Kg 0,00 3
5.24 Lona plastica, preta, largura 8m, E = 150 micra. m 4,67 12
Argamassa industrializada multiuso, para]
5.25 revestimento interno e externo e assentamento de Kg 23,33
blocos diversos. 59
5.26 Cimento Portland de alto forno (AF) CP 111-32. Kg 28,00 70
5.27 Rejunte branco. kg 0,00 3
528 Argla fina - posto jazida / fornecedor (retirado na m3 0,00
jazida, sem transporte) 3
Pedra britada N° 1 (95 a 19 mm) posto
529 pedreira/fornecedor, sem frete. m3 0.00 3
5.30 Tinta latex acrilica e econdmica, cor branca. L 0,00 3
531 Bloco ceramico (alvenaria de vedagdo), 8 furos, de 9 unid. 0,00
x 19 x29 cm. 3
5.32 Tijolo ceramico macigo *5 x 10 x 20* cm. unid. 0,00 3
Madeira rolica sem tratamento, eucalipto ou
5.33 equivalente da regido, H =3 m, D = 8 a 11 cm (para| m 0,00
escoramento). 3
i * *
534 Tabua de madelra} aparelhgda 25 X ‘2~5 cm, m 0,00
macaranduba, angelim ou equivalente da regido. 3
Chapa de madeira compensada resinada para forma
535 de concreto, de *2,20 x 1,10* m, e = 10 mm. m2 0.00 3
Chapa de madeira compensada resinada para forma
5.36 de concreto, de 2,20x 1,10 m, e = 14. m2 0,00 3
Bucha de nylon, diametro do furo 8 mm, comprimento
5.37 40 mm, com parafuso de rosca soberba, cabeca unid. 18,67
chata, fenda simples 4,8 X 50mm. 47
538 /-_\braz;adewa f‘am aco para anjarraf;ao de eletrodutos, unid. 0,00
tipo D, com 1" e parafuso de fixac&o. 3
5.39 Vedagdo PVC, 100mm, para saida vaso sanitario. unid. 2,83 8
Grelha fofo simples com requadro, carga maxima 1,5
540 11 200 x 1000 mm, e= *15* mm m 0,00 3
Grelha fofo simples com requadro, carga maxima 1,5
541 T, 150 x 1000 mm, E = *15* mm. m 0.00 3
542 Caixa d'agua fibra de vidro para 5000 litros, com unid. 0,00
tampa. 3
543 Caixa d'agua fibra de vidro para 10000 litros, com unid. 0,00
tampa. 3
Bomba centrifuga motor elétrico monofésico 0,74 hp
diametro de sucgdo x elevagdo 1 1/4" x 1", diametro .
544 do rotor 120 mm, hm/g: 8 m / 7,70m3h a 24 m / 2,80 unid. 0.00
m3/h. 3
545 Qalxa gordura, simples, concreto pré moldado, unid. 0,00
circular, com tampa, D=40cm. 3
546 A:daptador de tomada, nova configuracdo - macho- unid. 8.67
fémea - 10A. 22
Filtro de linha - 4 ou 5 tomadas, com fusivel de .
547 protecédo de 10A. unid. 1.67 5
Luminaria de embutir ou sobrepor, 2x32W - padrédo
5.48 T8, com aletas metalicas em aluminio, chapa de ago, unid. 0,00
pintura eletrostatica. 3
Pedra granitica, serrada, tipo miracema, madeira,
paduana, rachinha, santa isabel ou outras similares,
549 *11,5 x *23 cm, E = *1,0 a *2,0 cm. Piso em pedra m2 0,00
miracema 11,5x23 3
- — — - —
550 Ladr_llho_hldraullco, 20 x 20* cm, E = 2 cm, tatil alerta m2 406
ou direcional, amarelo. 11
Dobradica em agof/ferro, 3" x 2 1/2", E = 1,2 a 1,8 mm,
5.51 sem anel, cromado ou zincado, tampa chata, com unid. 1,50
parafusos. 4
Fornecimentode fechadura cromada tipo alavanca,
5.52 zamac, cromo acetinado, Duna da Imab ou unid. 8,00
equivalente,caixa 55. 20
553 Fomlt'ammento de dobradiga com mola, cromada, 31/2 unid. 0,00
ou 4". 3
5.54 Luminaria de emergéncia, 30 leds. unid. 30,33 76
Projetor retangular fechado para lampada vapor de
mercurio/sédio 250 W a 500 W, cabeceiras e aluminio ’
5.55 X - . A unid. 0,67
fundido, corpo em aluminio anodizado, para lampada
E40 fechamento em vidro temperado. 3
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ITEM

DESCRICAO

UNID.

Quant. 12 meses

QTE ajustadap 30 meses

5.56

Fornecimento de controlador de horario de iluminagéo
tipo timer digital. Tensdo 127/220 V - Bivolt
automatico, 10A, minimo 10 programacdes (on/off),
bateria interna de segurancga.

unid.

5.57

Sensor de presenca bivolt de parede com fotocélula
para qualquer tipo de lampada poténcia maxima de
*1000 W*, uso interno.

unid.

10

5.58

Braco / cano para chuveiro elétrico, em aluminio, 30
cm x 1/2".

unid.

5.59

Fornecimento de véalvula de descarga diametro 11/4"
ou 1 1/2", linha DUO ou ECO ou equivalente, com
canopla cromada.

unid.

5.60

Kit reparo de valvula de descarga 11/4" ou 1 1/2",
DUO ou ECO.

unid.

18

5.61

Canopla cromada para véalvula Hydra Eco, Duo ou
equivalente.

unid.

5.62

Vélvula de descarga metdlica, base 1 1/4
acabamento metalico cromado.

e

unid.

5.63

Kit reparo de valvula de descarga 11/4" ou 1 1/2",
Max.

unid.

26

5.64

Canopla cromada para valvula Hydra Max ou
equivalente.

unid.

5.65

Fornecimento de base para valvula de descarga,
diametro 11/4" ou 1 1/2", linha Max, Eco ou Duo ou
equivalente, com canopla cromada.

unid.

5.66

Ducha metédlica de parede, articulavel, com
brago/cano, sem desviador

unid.

33

5.67

Toalheiro plastico tipo dispenser para papel toalha
interfolhado

unid.

5.68

Saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete
liquido com reservatorio 800 a 1500 ml.

unid.

21

5.69

Adaptador PVC soldavel, com flange e anel de
vedacgao, 40 mm x 1 1/4", para caixa d'agua.

unid.

5.70

Adaptador PVC soldavel, com flanges e anel de
vadacgao, 60 mm x 2", para caixa d'agua.

unid.

571

Vaso sanitario para P.N.E. linha Acesso Plus, Celite
ou equivalente.

unid.

5.72

Torneira de mesa, linha conforto / acessiblidade. Ref.:
Deca 1196.C.LNK, ou equiavalente

unid.

5.73

Redutor / restritor de vazdo com passagem de 2,5mm,
metdlico de 1/2" - Blukit 172501-41 ou equivalente -
Material.

unid.

5.74

Reparo de torneira.

unid.

0,67

5.75

Kit haste para maganeta Imabb MACO0900 Ferro
(Chave Allen) - Material.

unid.

0,00

5.76

Alarme audiovisual sem fio bivolt 110/220V para
sanitario acessivel / PNE, em conformidade com a
norma NBR 9050. Kit completo para um sanitario,
com 01 alarme receptador, 01 acionador, 01 placa|
tatil.

unid.

4,33

11

5.77

Alarme audiovisual sem fio bivolt 110/220V para
sanitario acessivel / PNE, em conformidade com a
norma NBR 9050. Kit completo para 2 sanitarios, com
01 alarme receptador, 02 acionadores, 02 placas
tateis.

unid.

5.78

Filtro para exaustor de vaso Airkeep - Material
Instalado - Somente Belo Horizonte.

unid.

5.79

Lampada LED tubular T8, cor branca, poténcia 18 a|
20W, bivolt, comprimento 120 cm, fluxo luminoso
aproximado 1400 limens.Referéncia Osram, Sylvania,
Philips ou equivalente.

unid.

5.80

Lampada LED tubular T8, cor branca, poténcia 9 a
10W, bivolt, comprimento 60 cm, fluxo luminoso
aproximado 850 limens.Referéncia Osram, Sylvania,
Philips ou equivalente.

unid.

5.81

Lampada led bulbo E27, cor branca, poténcia 9 a|
10W, bivolt, fluxo luminoso aproximado 600
limens.Referéncia Osram, Sylvania, Philips ou
equivalente.

unid.

5.82

Lampada led bulbo E27, cor branca, poténcia 12W,
bivolt, fluxo luminoso aproximado 1000
limens.Referéncia Osram, Sylvania, Philips ou
equivalente.

unid.
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ITEM DESCRICAO UNID. Quant. 12 meses QTE ajustadap 30 meses

Lampada led bulbo E27, cor branca, poténcia 6W,
583 b’IVO|t, quxP _ luminoso aprqmmadq _ 500 unid. 0,00

limens.Referéncia Osram, Sylvania, Philips ou

equivalente. 3
5.84 Piso tatil de alerta ou direcional de borracha, preto, 25 me 0,60

x 25 cm, E =5 mm, para cola. 3
585 Botdo acionador Astra Superior MB para caixa de unid. 0,00

descarga acoplada 3
586 Mecanismo _(valvula) de saida para caixa de_descarga unid. 0,00

acoplada universal - MS243/Z Astra, ou equivalente. 3

Obturador p/ caixa de descarga acoplada com .
587 corrente - KSO/AS C/C Astra, ou equivalente. unid. 0,00 3
588 BOIE_l Astra para caixa acoplada KF - Astra, ou unid. 0,00

equivalente. 3
589 Mecanismo (valvula) entrada para_l caixa de descarga, unid. 0,00

acoplada 263mm KE Astra,ou equivalente. 3

Kit completo universal para caixa de descarga .
5.90 acoplada Astra M3024/NZ, ou equivalente unid. 0.00 3
501 Carrinho para trilho de persiana vertical com pino fixo unid. 0,00

ou removivel 3
5.92 Cabide 90mm para persiana unid. 0,00 3
5.93 Cord&o rajado para persiana vertical m 0,00 3
5.94 Correntes para persiana - acionamento m 0,00 3
5.95 Eixo de Tracg&o para persiana m 0,00 3
5.96 Envelope com peso para persiana unid. 0,00 3
5.97 Lamela 75mm para persiana unid. 0,00 3
5.98 Lamina com blackout para persiana m 0,00 3
5.99 Lamina sem blackout para persiana m 0,00 3
5.100 Péndulo com peso para persiana unid. 0,00 3
5.101 Ponta oposta para persiana unid. 0,00 3
5.102 Ponta com comando para persiana unid. 0,00 3
5.103 Trilho com acessorios para persiana m 0,00 3

TOTAL

Critérios para estabelecimento de guantitativos por ANO (ESTIMATIVO):

¢+ Quantidades unitarias de insumos, exceto méo de obra:

- Histérico de consumo do TRT obtido através da média de consumo dos periodos: 2015-2016 / 2016-2017 / 2017-2018 até maio, para itens com consumo igual a 0,
foi estimado minimo de 1 unidade, para 30 meses foi estimado minimo de 3 unidades. Houve arredondamento para cima, de forma a néo obter nimeros fracionados
quando da passagem para 30 meses.

- Foram excluidos itens em desuso e incluidos outros de forma a contemplar insumos sem acréscimo de mao de obra (itens 5), ja contemplada no MGCO.

¢+ Quantidades unitarias de m&o de obra (unidade=horas), diérias e deslocamentos:

- Para os oficiais bombeiro, marceneiro, eletricista e ajudante foi previsto quantidade menor que a média apurada. A previsao é de que a maior parte dos servicos
sejam executados através da mao de obra contemplada no item MGCO.

- Deslocamento e diarias: conforme Anexo 8, com previsao de realizac¢éo de 4 rotinas de manutencao preventiva a cada ano.

Anexo 8 — Rotinas de manutencgéo preventivas, deslocamentos, tempos - 2020 - Meméria de Célculo - previséo de realizacdo de 4 rotinas por ano.

- Os itens e quantitativos podem sofrer varia¢es no transcorrer do Contrato, tendo em vista as demandas de servigos que efetivamente possam vir a surgir.

- Para apuracéo do valor global do contrato e da planilha de formacéo de pregos foi considerado, além dos critérios acima, o valor minimo de R$17,22 / m2 de area
manutenida e o BDI apurado para a regido.

M:\1- Manutenc&o Predial\16- Licitacdo 2021 - Regides 2 e 4REGIAO 04\ANEXOS\Anexo 12 - Meméria de Célculo das Quantidades - Regido 04




