SISTEMAS DE ENERGIA

Manual do Usuario UPS TTS Seérie 3
10 kVA - 20kVA - 30kVA - 40kVA



A linha de nobreaks trifasicos HDS de alta frequéncia foi desenvolvida pela equipe de
engenheiros e técnicos HDS.
Nossos UPS contam com excelente desempenho elétrico e a mais alta tecnologia do
mercado, software de monitoramento e interface inteligente.
Leia o manual atentamente antes da instalagdo.

Este manual fornece suporte técnico do equipamento ao instalador.

Todos os direitos reservados.
As informagdes neste documento esté@o sujeitas a alteracées sem aviso prévio.
Este capitulo introduz principalmente a sinaliza¢do e consideracées de seguranca dos UPS trifésicos HDS TTS Série 3.

Antes de qualquer operagéo, vocé deve ler cuidadosamente o conteddo do presente neste capitulo.
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I - Normas de Seguranca

Choque Elétrico

1.1 Notas de Seguranca
Alta tensé@o e alta temperatura no interior da UPS. Durante a instalacdo, operagéo e manutengéo, por
favor, respeitar as instrucdes de seguranga local e legislacdo vigente, caso contrdrio, poderd resultar em lesé@o
pessoal ou danos ao equipamento. Instrucdes de seguranca neste manual atuam como complemento para
as instrugdes de seguranca e normas nacionais.
A HDS Sistemas de Energia ndo se responsabiliza por acidentes causados por desobedecer ds instrucdes
de seguranca.

Nao utilizar o nobreak quando a carga real exceder a carga nominal.

Existem baterias de alta capacidade no UPS. Vocé ndo deve abrir o gabinete, alto risco de choque elétrico.

Se precisar de substituicéo de bateria ou manutencéo interna, por favor entrar em contato com o pds-
vendas HDS.

Um curto-circuito interno ird causar choque elétrico ou incéndio. Evite manter recipientes com liquido
préximo ao UPS.

Néo coloque o UPS em um local com alta temperatura ou umidade, bem como em locais que possa haver
gases corrosivos e/ou muita poeira.

Mantenha boa circulacéo de ar no painel frontal e no painel traseiro evitando superaquecimento.

Evitar a luz solar direta no UPS ou préximo de objetos emissores de calor.

Caso fumaca apareca no UPS, corte a energia imediatamente, e entre em contato com a HDS Sistemas
de Energia.

1.2 Descricdo dos simbolos
Os simbolos de seguranca citados nesse manual sGo mostrados abaixo, devem ser obedecidas nos
procedimentos de instalagdo, operacdo e manutengdo.

Atencéio Descarga Elétrica Choque Elétrico
Indica risco de lesdo ou Indica risco de ferimentos graves Indica risco de
dano ao equipamento ou morte ou sério dano do ferimentos graves ou

equipamento, risco de choque danos do equipamento.
elétrico.

2. Caracteristicas

2.1 Intfroducdo
A linha HDS TTS é um nobreak trifdsico, com tecnologia VFI (voltagem e frequéncia independente), que é
capaz de filtrar os distirbios da rede de entrada (sobretenséo, subtenséo, spikes, sags, falta de energia, etc).
Foi desenvolvido para ser personalizével e atender todos os setores da economia.

2.2 Funcoes & Caracteristicas
P Trifdsico
Corrente de entrada mantida balanceada evitando que ocorra problemas de desbalanceamento da energia
fornecida a carga.

P Controle Digital
Controlado por um processador digital de sinais (DSP), este avancado controle aumenta a confiabilidade,
performance, protecéo e auto-diagnéstico.

FIDS



P Banco de baterias configurével

O banco de baterias pode ser configurado para trabalhar com diferentes quantidades de bateria, de acordo
com a necessidade de autonomia de cada projeto. 10kVA - 30kVA podem ser configuradas com 16-18 ou 20
baterias, 40kVA utiliza 32, 34, 36, 38 ou 40 baterias de acordo com a necessidade do projeto.

» Corrente do carregador configurdvel
A corrente de carga pode ser configurada de acordo com a capacidade da bateria; o modo de carga ou
flutuag@o é comutado automaticamente.

» Método de carga inteligente
O método de carga é composto por 3 estdgios:

1° estdgio: Tensdo constante para manter as baterias totalmente carregadas;
2° estdgio: Corrente constante para garantir que as baterias cheguem a 90% de carga;
3° estdgio: Modo flutuagéo, garante que as baterias permanecerdo carregadas.

» Display LCD
O display LCD e os leds de sinalizagéo indicam todos o estado de funcionamento do nobreak e permitem
sua configuragéo.

» Comunicagéo Inteligente
Através de um cartdo SNMP (opcional) é possivel controlar e monitorar o equipamento a distancia.

» Fungdo EPO
E possivel efetuar o desligamento total do Sistema pressionando o botéo EPO. Funcéo REPO (desligamento
remoto) também estd disponivel na linha TTS S3.

3. Instalacdo

3.1 Desembalando o nobreak
» Néo tombar o nobreak ao retirar da embalagem.
P Verifique se o nobreak néo sofreu danos durante o transporte, em caso de problemas no transporte
contatar a HDS e néo receba o equipamento.
P Verifique se todos os volumes constantes da nota fiscal foram entregues, em caso de falta de algum
produto acionar o seguro da transportadora.

Recuse a mercadoria se ocorrer alguma das hipéteses abaixo:
» Embalagem aberta ou avariada;

» Produto avariado;

P Produto em desacordo com o pedido;

P Falta de acessoérios.

1120mm

FIDS



10kVA
57kG

10- 15 - 20 - 30kVA
(1) Painel LCD

2) Porta RS485

3) Porta de contato seco

4) Porta paralela 1

5) Porta USB

6) Porta paralela 2
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8) Interruptor de bateria
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40kVA

(1) Painel LCD

(2) Inteligente Slot 1
(3) Inteligente Slot 2

(4) Interruptor de bateria

(5) Contato seco

(6) Porta USB

(7) Porta RS485

(8) Porta REPO

(9) RS232

(10) Porta paralela

(11) Interruptor de manutengéo
(12) 1/P Switch

)
)
)
(13) O/P Switch

(14) Barra de terminais para entrada,

saida e bateria

(15) Terra




4. Painel LCD
4.1 Painel de controle do LCD

2014-01-02 16:04 Normal

220/220/220V 50Hz Principal

Data

0C_ZAc
220V . % 220V Info
220V 220V

Bypass

220V 220V

50Hz _ 50Hz Ajustes
+120.0V g
- 120.0V

Gravagao
70% 20T

4.2 Noftas de instalacdo

Nota: considere para a conveniéncia de operagéo e manutengdo, reserve espaco de pelo menos 100cm
em relagéo objetos e paredes ao instalar o gabinete.

P Por favor coloque o UPS em um ambiente limpo, estével, evitar vibragéo, poeira, humidade, gés
inflamavel e liquidos. Evite ambientes com alta temperatura, um sistema de ventiladores deve ser instalado.
Filiros de ar opcionais estGo disponiveis se o UPS operar em um ambiente empoeirado.

» A temperatura ambiente em torno de UPS deve manter um intervalo de 0° ~ 40°. Se a temperatura
ambiente excede 40°, a capacidade de carga nominal deve ser reduzida de 12% por 5°. A temperatura méxima
ndo pode ser superior a 50°.

P Se o UPS for utilizado sob baixa temperatura pode ocorrer um estado de condensacdo. O UPS né&o pode
ser instalado a menos que a parte interna e externa do equipamento esteja totalmente seco, caso contrdrio,
haveré perigo de choque elétrico.

P Baterias devem ser montadas em um ambiente onde a temperatura encontra-se dentro das especificacdes
exigidas pelo fabricante.

Temperatura é um fator importante na capacidade e vida 0til da bateria. Em uma instalagdo normal, a
temperatura deve estar entre 15°C e 25°C. Mantenha as baterias longe de fontes de calor e siga as instrugdes
do fabricante das baterias.

Atencao

Dados de desempenho tipico de bateria séo citados para uma temperatura de funcionamento entre 20° C
e 25° C. Operd-la acima desse intervalo iré reduzir a vida ¢til da bateria, enquanto operagéo abaixo desse
intervalo ird reduzir a capacidade da bateria.

] Caso o equipamento ndo seja instalado imediatamente deve ser armazenado em uma sala de modo a
protegé-lo contra fontes de umidade e/ou calor excessivas.

Atencao

Baterias néo utilizadas devem ser recarregada de acordo com as indicacdes do fabricante.

0 A maior altitude que UPS pode trabalhar normalmente com carga méxima é de 1500 metros. A
capacidade de carga deve ser reduzida quando este UPS estd instalado em um local cuja altitude é superior a
1500 metros, mostrados como a tabela a seguir:

Carga de 100% 95% 90% 85% 80% 75% 70% 65%

coeficiente

P O resfriamento do UPS depende do sistema de ventilador(es), ndo bloqueie as saidas de ar do equipamento.




4.3 Dispositivo de seguranca externa
Por razdes de seguranca, é necessdrio instalar, disjuntor externo no fornecimento de corrente alternada na
entrada e no banco de baterias.

P Bateria externa

Nobreak e o banco de baterias séo protegidos contra o efeito do excesso de corrente através de um disjuntor
termo- magnético compativel (ou um conjunto de fusiveis).

» Saida do UPS

Qualquer quadro de distribuicéo externa usada para distribuicdo de carga deve estar equipado com
dispositi- vos de protecdo que pode evitar o risco de o UPS trabalhar sobrecarregado.

» Sobrecarga

Dispositivo de protecdo deve ser instalado no painel de distribuicéo na rede de entrada. Isso pode impedir
que sobrecarga atinja o UPS e danifique as cargas.

Atencao

Selecione um termodisjuntor magnético conforme IEC 60947-2 curva C (normal) para 125% da corrente.

4.4 Os cabos de alimentacdo
P As dimensées do cabo deve respeitar as tensées e correntes fornecidas no croqui de instalacdo fornecido
pela HDS, a fiacdo deve levar em conta as condigdes ambientais (temperatura e demais fatores).

Atencao

Por favor, certifique-se de que vocé esteja ciente da localizagéo de operagdo dos disjuntores externos que
s@o ligados & alimentacdo de entrada/bypass do UPS e do painel de distribuicdo da rede. Verificar se estes
alimentadores estdo eletricamente isolados e sinalizar para evitar operacdes indevidas do equipamento.

P Para efeito de expanséo futura, é econdmico instalar o cabo de alimentagéo de acordo com a capacidade
mdxima do UPS. O diédmetro do cabo é mostrado no croqui de instalagéo.

ale
Descarga Elétrica

Cabo de aterramento: conectar cada UPS e cada banco de bateria no aterramento. Para conexdo de
aterramento, siga a rota mais curta possivel.

Choque Elétrico

Siga os procedimentos de ligacdo de aterramento para evitar interferéncias eletromagnéticas ou perigos
envolvendo choque elétrico e fogo.




4.5 Conexd@o dos cabos de energia
Uma vez que o equipamento foi finalmente posicionado e seguro, conecte os cabos de alimentagéo
conforme descrito no procedimento a seguir.
Verifique se o UPS estd totalmente isolado de sua fonte de energia externa e que todos os isoladores de
energia do UPS estdo desligados. Verifique se todo o sistema estd eletricamente isolado.

Remova a tampa de terminais para realizar o cabeamento. 10-15-20kVA:

Vin-A_ Vin-B_ Vin-C_Vin-N Vout-A Vout-B Vout-C Vout-N BAT+ BATN BAT-

q ®

Terminal sequéncia da esquerda para a direita: fase de entrada A(L1), fase de entrada B(L2), fase de entrada
C(L3), neutro de entrada, fase de saida A(L1) fase de saida B(L2) fase de saida, fase de saida C(L3), neutro de
safda, positive da bateria, neutro de bateria, negative da bateria. Existem 3 conectores de aterramento sob o
bloco de terminais.

30-40kVA:

@]
®

&

VinrA Vin-B VinC Vin-N Vout-A Vout-B Vout-C veaymr™n  BATH BAT-

H H =i H H H

@-@@@€B®€B@'

—{ 4]

{ ® @ @ @ p

Terminal sequéncia da esquerda para a direita: fase de entrada A(L1), fase de entrada B(L2), fase de entrada
C(L3), neutro de entrada, A(L1), fase de saida B(L2), fase de saida C(L3). Existem 3 conectores de aterramento

sob o bloco de terminais.
Escolher o cabo apropriado (consulte o croqui de instalagé@o), e prestar atencéo o didmetro do terminal do
cabo de conexdo que deve ser maior ou igual dos polos de conexéo.

N Entrada A Saida A
L N Entrada B Saida B
N Entrada C ups Saida C Carga
TTS S3
N Entrada N Saida N
A——
7 7

DS
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Atencao

Se a carga (equipamentos que serdo alimentados pelo nobreak) né&o estdo preparados para serem
energizados no momento da instalagdo pelo técnico HDS, certifique-se que os cabos de saida do sistema estéo
isolados com seguranca em suas extremidades e que os disjuntores estdo desligados.

Conectar o aterramento de seguranca e todos os armdrios no-break devem ser devidamente aterrados.

A\

Choque Elétrico

O arranjo de ligacdo do aterramento e neutro deve estar em conformidade com cédigos nacionais de
seguranca.

4.6 conexdes das baterias

10-30kVA:

O UPS adota duplo banco de baterias + e — para seu funcionamento, 16pcs (opcional 18/20) em série. O
neutro obtido na jungdo entre o cdtodo do 8° (9°/10°) e o @nodo do 9° (10°/11°) das baterias. Entdo o cabo
neutro, o positivo e negativo da bateria estdo conectados com o UPS respectivamente. Entre o dnodo da bateria
e o neutro sdo chamados de positivo, entre neutro e cdtodo é chamado de negativo. O usudrio pode escolher
a capacidade e o nUmeros das baterias de acordo com a especificacdo do equipamento e projeto.

: BAT+ BATN BAT-
UPS connection ——»

terminal block +%ﬁ%%j
N

©e®e®

= Battery breaker

0@0@
BAT-

BAT+
(- BAT-N \

b o 2 "o > "2 §B o
+  —+ - + |+ - + 4+ -

12V 12V RSSSISe 12V 12V BRSSSS 12V 12V
Positive battery Negative battery

; 8(9/10)pieces 8(9/10)pieces

Conexdes de bateria externa para as unidades de autonomias maiores.
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40kVA:

O UPS adota bancod e baterias + e — para o seu funcionamento, 32pcs (opcional 36/40) em série. O
neutro obtido na juncdo entre o cdtodo do 16° (17°/18°) e o Gnodo do 16° (17°/18°) das baterias. Entéo o
cabo neutro, o positivo e negativo da bateria estdo conectados com o UPS respectivamente. Entre o dnodo da
bateria e o neutro sGo chamados de positivo, entre neutro e cdtodo é chamado de negativo. O usuério pode
escolher a capacidade e o nUmeros das baterias de acordo com a especificacdo do equipamento e projeto.

BAT+ BATN BAT-

UPS connection ——»

terminal block +/ /"“\ :|i j
NS |
©e®e®

] Battery breaker

0°@°G

g;///’#/’p_—‘“’f/’////// éiil BAT-
BAT+

BAT-N
f @ o 20 o) d 2 "2 wn o
S + - + I+ -

12v [ 12v | eeeees g2y |12y | eeeeee |2y |12

Positive battery Negative battery
R

16(17/18/19/20)pieces 16(17/18/19/20) pieces

Conexbes de bateria externa para as unidades de autonomias maiores.

Nota:
O BAT+ do nobreak é conectado ao anodo positivo da bateria, o BAT-N é conectado ao catodo positivo e
o anodo negativo e por sua vez, o BAT- é conectado ao catodo negativo da bateria.

10-30kVA - O equipamento vem ajustado de fabrica para trabalhar com 16 baterias (12V 65AH - corrente
de carga 9.75AH). Quando utilizar 18/20 baterias, ajuste as novas configuracées de quantidade e capacidade
depois do nobreak ligar em modo AC. O carregador pode ser ajustado automaticamente de acordo com a
capacidade das baterias selecionadas. Todos esses ajustes podem ser configurados através do painel LCD e
monitorado via software.

40kVA - O equipamento vem ajustado de fabrica para trabalhar com 32 baterias (12V 65AH - corrente de
carga 9.75AH). Quando utilizar 32/34/36/38/40 baterias, ajuste as novas configuracées de quantidade e
capacidade depois do nobreak ligar em modo AC. O carregador pode ser ajustado automaticamente de
acordo com a capacidade das baterias selecionadas. Todos esses ajustes podem ser configurados através do
painel LCD e monitorado via software.

Atencao

Né&o misture baterias com capacidades diferentes ou marcas diferentes ou mesmo a mistura de baterias
novas e antigas.
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4.7 UPS paralelo
A secdo a seguir apresenta os procedimentos de instalacdo especificas para o sistema paralelo.

Gabinete
Conecte todos os UPS necessita ser colocado em sistema paralelo conforme imagem abaixo.

AC INPUT

AC OUTPUT

Certifique-se que todos disjuntores de entrada dos UPS estdo desligados e que néo hd qualquer saida dos
UPS conectados. Bancos de baterias podem ser conectados separadamente ou em paralelo.

Atencao
Certifique-se que o N, A (L1), B (L2), C (L3) de linhas est@o corretas, e ligagdo a terra estd bem conectada.
4.8 Instalagcdo do cabo de paralelismo

Cabos de controle isolados devem ser interligados em uma configuracdo de anel entre as unidades UPS
como mostrado abaixo. A configuracdo do anel garante alta confiabilidade do controle.

UPS 1 UPS 2 UPS 3 UPS 4
> 8 > & > B > &
g |3 g Jjaz oI | FS g ||e2
T |53 T |is T |[s3 T |53
il -l h - -

o
2 2 B z o O
3 U 3 [ g (3] ol E
& |lo: & | e | 3 |23
N N R N [N]
o

4.9 Requerimento para instalacdo em paralelo
Um grupo de UPS paralelizadas comporta-se como um grande UPS, mas com a vantagem de apresentar
maior confiabilidade. Para garantir que todos os UPS sdo igualmente utilizados e respeitam as regras
pertinentes da fiagéo, por favor, siga a requisitos abaixo:

1- Todos os UPS deve ser com a mesma poténcia nominal e ser ligados & mesma fonte de by-pass.
2- A saida de todos o UPS deve ser ligada a um barramento comum de saida.

3- O comprimento e especificagdo dos cabos de alimentacéo, incluindo o bypass de entrada e o Cabo de
saida de UPS deve ser o mesmo. Isto facilita o compartilhamento de carga, quando operando em modo
bypass.
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4.10 Acesso por computador

» Uma extremidade de um cabo USB conecta ao computador, a outra extremidade se conecta & porta USB
do no-break.
P Abrir o software Muser4000, clique no botéo de "sistema".

| Seiteh Statas A

Taput Supply Porer Status
S Sepply Pover Status:

comis open Versin 2329 owss1n

P A janela de "Configuracéo de pardmetro de Software" é exibida como abaixo, “COM” escolha de acordo
com a UPS, escolha de taxa de baud 9600, protocolo, escolha "HIP", entd@o salve essa configuracéo.

CoM =
Baud Rate | |9600

huttimade UPS

Incustrisl Frequency UPS
Modbus
HIF

||:| Automatic Run Program At Windows Startup |

[Save Seﬂing] [ Cancel ]

P Na pdégina principal do Muser4000, clique no botéo de "Append" e, em seguida, vai para uma janela de
" Append equipment".

1Bl DD Bl =]
System  Log  Control |Los0 o Help
% e o W
(o] [ [
Input & Firases nput B Phase v o crrsse v IR
100 150 200 100 180 sgp 100 150 2qp A, phase Bphase  Cphase
i 50 5O L 50 [ 50 150% 150% 150%
e
300 q00 |0 <. 300
Y ki 100% 100% 100%
Cutput & Phase W -Oulpul B Phass -Output C Phase V-
100 150 209 100 150 200 100 150 200
50 "‘au 50 \"ED 50 "‘m
y 4
300, ([0 < q00, |l - 300
v T v e v EEE EE EER

Capabilty of Eattery Output Frequence

% Hz

witch Sta [Alarm

Input Supply Power Status
UES Supply Eower Status:

COM is open ‘ersion 2329 104446

Insira o nome do UPS em “Equipment name”, e o endereco do UPS em “Equipment address”
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» Cligue no botéo "Append" em seguida, é realizada a conexdo entre UPS & computador.

Equipment M ame: I

Equipment Addess -
ppend

Atencao

Quando o UPS trabalha em modo online e vocé quer usar o PC para definir a tenséo de saida e frequéncia.
Deve desligar primeiro o inversor.

5. Operacdo

5.1 Modos de operacdo
A linha TTS é online de dupla conversdo que podem operar nos seguintes modos alternativos:

» Modo normal
O retificador/carregador converte a energia AC das fontes de alimentac@o em energia DC para o inversor,
para carregar as baterias. Em seguida, o inversor converte a alimentacdo DC para AC e fornece & carga.

» Modo bateria

Se a fonte de alimentacdo AC da rede falha, o inversor, que obtém energia da bateria, fornece a carga
critica energia AC. Na&o hd& nenhuma interrupcdo de energia para a carga critica. O UPS voltard
automaticamente para o modo Normal quandoa rede AC estiver recuperada.

» Modo Bypass

Se o inversor estd fora de funcionamento, ou se ocorrer sobrecarga, a chave de transferéncia estdtica serd
ativada para transferir a carga da alimentacéo do inversor para o bypass fornecendo energia sem interrupgéo
para a carga critica. No caso em que a saida do inversor ndo estd sincronizada com a fonte AC da rede, o
comutador estdtico ird realizar uma transferéncia de carga do inversor para o bypass com interrupcéo de
energia para a carga critica. Essa operagéo é realizada para evitar fontes em paralelo néo sincronizadas.

Esta interrupgdo é programdvel, mas normalmente é definida para ser menor do que um ciclo elétrico por
exemplo, menos de 15 ms (50Hz) ou menos de 16.33ms (60Hz).

» Modo ECO

Quando o UPS estd no modo de AC e a carga néo é a critica, o UPS pode ser definido no modo ECO para
aumentar a eficiéncia da energia fornecida. No modo ECO, a UPS trabalha no modo line-interativo. Quando
a energia AC estiver fora do range tolardvel o UPS ird transferir do bypass ao inversor, e depois o LCD mostrard
as informacdes do modo de operacdo.

» Modo de redundéncia paralela (expansé@o do sistema)

Para alcangar uma capacidade mais elevada e/ou aumentar a confiabilidade, as saidas de até quatro UPS
podem ser programadas para operar em paralelo e o controlador paralelo interno em cada UPS garante
compartilhamento de carga automdtica.

» Modo de manutencéo (Bypass Manual)
Um bypass manual estd disponivel para assegurar a continuidade do fornecimento para a carga critica
quando o UPS esté fora de ordem ou em manutencéo.
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5.2 Ligar/Desligar o UPS

5.2.1 Procedimento de reinicializacdo

Atencao

Certifique-se de aterramento estd feito corretamente!
P Ligue o disjuntor das baterias.
» Ligue o disjuntor AC para que o UPS fique ativo.

POWER

Atencao

Verificar se a carga estd conectada com seguranca na saida do UPS. Se a carga néo estd pronta para
receber a energia do no-break, certifique-se que esté isolado com seguranca dos terminais de saida do UPS.
P Ligue o interruptor de entrada

Disjuntor de
saida

Disjuntor de
entrada

Se a entrada do retificador estd dentro da faixa de tens@o, o retificador iniciard em 30 segundos e depois o
inversor ird iniciar.

P Ligue o interruptor de saida

Se o retificador falhar na inicializacdo, o LED bypass acenderd. Quando o inversor é iniciado, o UPS ird
transferir de modo bypass para modo inversor, apaga-se o LED bypass e o LED inversor acende-se.

Néo importa se o UPS pode funcionar normalmente ou néo, todos os status serdo mostrados no LCD.

5.2.2 Procedimento de Teste

Atencao

O UPS esté operando normalmente. Pode demorar 60 segundos para impulsionar o sistema e executar o
teste automdtico completamente.

P Desligue a rede para simular falha, o refificador desliga-se e a bateria deve alimentar o inversor sem
interrupgdo. Neste momento, os LEDs da bateria devem ser ativados.
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P Ligue a rede novamente, o refificador ird reiniciar automaticamente apés 20 segundos e o fornecer
energia. E aconselhdvel para usar cargas falsas para teste. O UPS pode ser carregado & capacidade mdaxima
durante o teste de carga.

5.2.3 By-pass de manutencdo
Para fornecer energia para a carga através da rede, vocé pode simplesmente ativar o bypass interno ligando
a chave.

Atencao

A carga ndo é protegida pela UPS quando o sistema estd em modo bypass.

Atencao
Se o UPS esté funcionando normalmente pode ser controlada através do display, siga as etapas 1 a 5; caso
contrdrio, pule para o passo 4.
1- Retire a tampa do by-pass de manutencéo, a UPS entra em modo by-pass automaticamente.
2- Ligue o disjuntor de manutencéo;
3- Desligue o disjuntor de bateria;
4- Desligue o disjuntor da rede elétrica,

5- Desligue o disjuntor de saida. Neste momento, o by-pass de manutencéo fornecerd energia a carga.

Atencao
Néo tente retornar ao modo online antes de verificar se ainda persiste alguma falha no UPS.
1- Ligue o disjuntor de saida.
2- Ligue o disjuntor de entrada.
3- O UPS estard ativo através do by-pass, o LED do by-pass estard aceso.
4- Desligue o bypass de manutencéo, entdo a saida é fornecida pelo by-pass estético do no-break.
5- Coloque a tampa do by-pass de manutencéo.

O retificador ird operar normalmente apés 30 segundos. Se o inversor funciona normalmente, o sistema
vai ser transferido de modo bypass para modo online.

5.2.4 Procedimento de partida a frio

u

@
Atencao POWERT1E

Infefrupfor Botdes do display

Siga estes procedimentos quando houver falha na rede de entrada AC, mas a bateria estd normal.
P Ligar o disjuntor do banco de baterias.

P Ligue o interruptor de alimentagdo do UPS.

» Ligue o interruptor de saida.

» Ligue o disjuntor “Power”.

FIDS



Quando as baterias estiverem funcionando corretamente, o retificador comeca a operar, apés 30 segundos
o inversor inicia e opera, LED’s da bateria estardo acesos.

Atencao

Por favor, pressione o botéo iniciar depois de 30 segundos, até o disjuntor das baterias ligar.

5.2.5 Procedimento de desligamento

Descarga Elétrica

Este procedimento deve ser seguido para desligar completamente o UPS e a carga. Depois que todos os
interruptores, disjuntores e isoladores sé@o abertos, ndo haveré energia nenhuma saida.

Modo on-line:

P Pressione OFF por cerca de 30 segundos, para desligar nobreak.

» Desligue o disjuntor da bateria para UPS com autonomia longa. Abra o interruptor de alimentagéo da
bateria para UPS padréo.

P Ligue o disjuntor das baterias

P Desligue o disjuntor de saida. O UPS desliga;

P Para isolar completamente o UPS da rede principal, todos os interruptores de entrada da rede devem ser
completamente desligados.

» Na entrada do painel de distribuicéo, que esté muitas vezes localizado longe do UPS, entéo deve ser
fixado um rétulo para o pessoal de servico que o circuito de UPS estd sob manutencéo.

Modo de bateria:

P Pressione OFF para desligar no-break, esperando cerca de 30 segundos.
P Desligue o disjuntor da bateria.
P Desligue o disjuntor de saida. O UPS desliga.

Atencao
Aguarde cerca de 5 minutos para que os capacitores estejam completamente descarregados.
5.2.6 Configuracdo modo Paralelo.

P Conecte o UPS com computador. Ligue o UPS.
P Acesse o Software Muser4000, depois de se conectar com o UPS, clique em "System” > “User set”.
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» Clique em “Set” em “User Set”:

% Data Set

System Frequency Level

Eypass lock out
Bypass Frequency Range

Eypass Vol Upper Limit

Eypiass Yol lower Limit

Inveit Vol adjustment

Eattery Nunber

Single B attery Vo

Battery Group

Boost upperlinit Vol

Float base Volt

DD Vol

Single Battery Capabilly

Man Chaige curent

Eoost Last Time(H]

Staus Control

Parallel dmount

Parallel Redundancy

Ups I

Nare w
System voliage Level
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* Tser Set

‘whork Mode

v ]
System Frequency Level [Eorz
—
e —
T

System Voltage Level

Farallel Amount
Bupass lock out

Parallel Redundancy

Baltery Set

Battery Numberf2]  [3p -

Single Battery Vot [V] 12y -
Boost upper limit Yolt [v/Cell] [230 -

EOD Yol(0.01v/Cel] [1.70
Battery Group  [4

Bypass Frequency Range
Bypass Yolt Upper Limit
Bypass Yol lower Limit
Invert-Volt adiustment

Upsz ID

Single Battery Capability[AH)
Float base Volt.[V/Cell]

Max Charge current(a)

Boast Last Time[H)

5% -
16% -
e -]
0% -

-

220 -

—

—

Dutput

@ Enable " Disable
Auta Tum-on

+ Enable " Disable
Buzzer

+ Enable " Disable
Boost Charge

+ Enable " Disable

(8(=1(E)

Na janela de "Data set', clique em "Work mode", escolha "Parallel" para o valor e, em seguida, clique em
"Set", como mostrado na figura abaixo. Se o UPS soa um "bip", que significa que a configuragdo esté correta.

* Data Set

Name work Maode

System Yoltage Level
System Frequency Level
Bypass lock out

Bypass Frequency Range
Bypass Yol Upper Limit
Bypass Wolt lower Limit
IrevertWolt adjustment
Battery Number

Single Battery Vaolt
Battery Group

Boast upper limit Volt
Float base Yalt

EOD Yol

Single Battery Capability
Max Charge curent
Boost Last Time(H)
Staus Contral

Parallel &mount

|

S ()

< Eara el iandanci

2

3

Na janela de "Conjunto de dados", clique "Ups ID", escreva um valor para a identificagdo de UPS paralelas
no lado direito, tais como "1", clique em "Definir" como mostrado na figura abaixo. Se a UPS soa um "bip",

significa que a configuracéo esté correta.

Atencao

Depois de alterar o ID de sistema paralelo, a conexéo entre Muser4000 e o equipamento pode ser
inferrompida. Se isso ocorrer, re-conecte em conformidade com a instrucéo descrita antes.




Atencao
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Cabo paralelo néo pode ser conectado enquanto estiver definindo os paré@metros paralelos.

» Depois de definir o paralelismo dos UPS, desligue todos os UPS. Conecte todos os UPS de acordo com
"instalag@o de cabos em paralelo” e entdo religue os UPS.

6. Display LCD

N
ninin

a~Ww

(1) LED indicativo — (2) Display LCD - (3) Botéo de seleg@o, acessar préximo item. (4) Botéo Desligar (5) Botéo Ligar.

6.1Visdo geral do painel de funcionamento da UPS

Data/Hora
Dados do by-pass

Diagrama de funcionamento

Dados da entrada

Dados da bateria

Eventos e Falhas

2014-01-02 16:04 Online

220/220/220V 50Hz

Bypass

AC  DC
220V

=
bc AC
/\/ 220V
220V 220V
220V 220V

50Hz P 50Hz
+120.0V "
- 1200V o

70% 20C

2014-01-02 16:04

Data—Input
v 220.0 220.0 220.0V
1 0 0 0A
F 60. OHz

Data—Output
v 220.0 220.0 220.0V

1 0 0 0A
F 60. OHz
load 0 0 0%

~ Normal Status do UPS
Modo de Operacao
Principal
Data
Info
Dados da saida
Ajustes
Gravagao N° 1D
Temperatura

Normal

Main

Info
Setting

Record

Dados: Pressione Qropidomenfe para acessar as informacdes do item, a pdgina ird exibir os dados de entrada e saida do

nobreak.
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Data—Load
0 0 0%

b
N
s o 0 okva

Data-Main
VT 220.0 220.0 220. 0V
e
R 60. O Jutput
Data-Bypass Battery
[ 220.0 220.0 220.0¢v |
[ F | 60.0Hz Load

Inside

Inside

Carga: Pressione C) rapidamente para escolher o item, a
quarta pdgina exibe os dados da carga.

Entrada: Pressione o botdo OFF rapidamente para acessar
os dados, a primeira pdgina exibe os dados da entrada e
do by-pass.

Data—Inside

POVEBEEY + 370 - 370V Lo s
[UTI/127 PFC:69 INV:69°C Output
v 0 0 ov
_ OHz Battery

Load

Data—Output
[ 220.0 220.0 220. 0V
. o 0o 0
[0 F 0 60.0Hz

Input

- Uutput |

Battery

Load

Inside

Interno: PressioneQ rapidamente para escolher o item, a

- - - - quinta pdgina exibe os dados internos.
Saida: Pressione Q rapidamente para escolher o item, a

segunda pdgina exibe os dados de saida.

Information

NECD VR V004B001D000

Data-Battery

[ +120 -120v [PEC Ver. V001B345D000
I 0 0A LINV Ver.| VOO1B345D000
0 Time” 0 Omin IPeWer i 10. OkVA
- CaP 0 0% Battery |

Setting

Bateria: Pression€) rapidamente para escolher o item, a Info: Pressione € rapidamente para escolher o item, essa
Terceira pdgina exibe os dados da bateria. pdgina exibe os dados da versédo do LCD/LED, DSP e a

poténcia do nobreak.

Record




Setting-User -

English Main
2015-01-01 [E—
08:08 Data

[
B Info
Disable

OFF

Record

Ajustes: Pressione € rapidamente para escolher a pagina
de qjustes, pressione o botdo OFF para acessar o item, e o
botdo para ajustar os valores, pressione novamente o
botdo OFF para confirmer.

Setting-User
English
2015-01-01
08:08
60s

Disable
10s

Teste: Pressione o botdo OFF para acessar o item teste,
pressione para selecionar o valor e pressione off para
confirmar. O teste manual das baterias pode ser ajustado
para 10 segundos, 10 minutos ou até descarga completa.

Maintenance

IPASSWORdE ok

Manutencéo: Pressione Q + OFF para acessar a
manutencdo, a senha serd solicitada “1121".
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Setting-System
Parallel
220V
60Hz
non-CVCF

OFF
30 Day
8

OFF

Manutencdo do sistema: Pressione OFF para acessar o item e
confirmar o valor, pressione para ajustar o valor.

Modo de operacdo: Normal, Paralelo, ECO
Tensdo de saida: 220/230/240
Frequéncia de saida: 50/60
Modo: CVCF e NGo-CVCF
Teste: 10s, 10m e até descarga total.
Periodicidade do teste: 1~30 dias

ID do nobreak: Endereco do UPS é 1~15, é o endereco do
ModBus no RS232 e RS485.

I-  Pressione para ajustar o endereco, opcdes de 1~15.

Quando utilizar sensor de temperaturas opgcdes sdo 1~10 e
13~15. Se em modo paralelo, o endereco deve ser menor

que a quantidade de equipamentos em paralelo, o
endereco do nobreak é igual a ID de paralelismo.

Sensor de temperatura: Ligado ou Desligado.

OFF significa que o sensor estd desligado. ON significa que
estd ligado e enviando informagées para o sensor no
endereco 11-12 a cada segundo.

S IIIIIIII

etting—Bypass

~ Upper Limit 25%
[ower Limit™ 454
F Range 1%

By-pass de manutencdo: Pressione OFF para acessar o item
e confirmar o valor, pressione para alterar o valor.

Limite Max: 5%, 10%, 15%, 20%, 25%,

Limite Min: -10%, -20%, -30%, -45%
Range: 1%, 2%, 4%, 5%, 10%




S IIIIIIII

etting-Battery

NGEEE 20 1S
PCHpRGI 65 A
NBGoSEICkARgEN Lnable
© Grow
IVEBGRSE 2. 50
ERIGEE 2. 25
EEEOD . 75
| FMaxCharge 4 4

Manutencdo das baterias: Pressione OFF para acessar o
item e confirmar o valor, pressione para alterar o valor.

NUmeros: 16/18/20 un. (8/9/10 para cada “+" e “- ")
Capacidade: 7~2000Ah

Carga de equalizacdo: Habilitado ou Desabilitado.
Grupo: 1~8

Carga de equalizacéo: 2.30~2.40, intervalo de 0.01V
Flutuagcdo: 2.20~2.29 intervalos de 0.01V

Descarga fotal: 1.75V ou 1.80V

Carga Max.: 1~10A

Manutencdo em paralelo: Esse item pode ser selecionado

apods ajustar o modo de trabalho para parelelo. Pressione

OFF para entrar e confirmar o valor, pressione para alterar o

valor ID: 1~4.

NUmero: 1~4, nUmero mdximo de UPS em paralelo.

NUmero Redunddncia: 1~3.

Record-Event .
DTSN 14-01-02 08:08:08  Main
—— it
Record-Faul t
DTS 14-01-02 08:08:08 pypo
[ATarm " Rectifier Fault

Setting

Gravacdo: Contém gravacdéo de eventos e falhas.

Record-Event
[ Index 9

[ Time 14-01-02 08:08:08
[[iState’ On-line

Delete

Gravacdo-Evento: Pressione para selecionar ou deletar,
pressione OFF para confirmar.

Record-Fault
[ndex™ 5

[ Time  14-01-02 08:08:08
[UAlarm Rectifier Fault

Down

Delete

Gravacdo-Falha: Pressione para selecionar ou deletar,
pressione OFF para confirmar.
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6.2 Mensagens no Display

Modo e status operacionais. (Log de eventos). Significado do status operacional do UPS.

23

1- Falha no retificador

2- Falha no inversor

3- Tiristor do inversor em curto

4- Tiristor do inversor danificado

5- Tiristor do bypass em curto

6- Tiristor bypass danificado

7- Fusivel danificado

8- Falha do relé paralelo

9- Falha de ventilador

10- Reserva

11- Falha de alimentagdo auxiliar
12- Falha na inicializacdo

13- Falha do carregador de bateria P
14- Falha do carregador de bateria N
15- Barramento CC, sobretensdo

16- Barramento CC, subtenséo

Bip continuo

Bip continuo

Bip continuo
Bip continuo
Bip continuo
Bip continuo
Bip continuo
Bip continuo
Bip continuo
Bip continuo
Bip continuo
Bip continuo
Bip continuo
Bip continuo
Bip continuo

Bip continuo

N° Inf . LED
niormacao Falha Bypass Bateria Inversor
1 Inicializagdo Apagado Apagado Apagado Apagado
2 Modo Standby Apagado Apagado X Apagado
3 Sem Saida Apagado Apagado X Apagado
4 Modo Bypass Apagado Aceso X Apagado
5 Modo Rede Apagado Apagado X Aceso
6 Modo Bateria Apagado Apagado Aceso Apagado
Auto-diagnéstico
7 baterias Apagado Apagado Aceso Apagado
Inversor

inicializando Apagado X X Apagado
9 Modo ECO Apagado X X X
10 Modo EPO Aceso Apagado X Apagado

Modo Bypass
11 Manutencdo Apagado Apagado Apagado Apagado
12 Modo falha Aceso X X X
13 Modo Depurar X X X X
14 Modo Conversor A d X A q A

de Frequéncia pagado pagado ceso

Modo
15 envelhecimento Apagado Aceso Apagado Aceso
Atencéo: ‘X' significa que é determinado por outras condicdes.
6.3 Informacdo de alarmes (Log LCD): Status de falha do UPS.
N° Aviso de alarme UPS Aviso sonoro LED

Aceso o LED de falha
Aceso o LED de falha

(curto circuito no inversor)

Aceso o LED de falha
Aceso o LED de falha
Aceso o LED de falha
Aceso o LED de falha
Aceso o LED de falha
Aceso o LED de falha
Aceso o LED de falha
Aceso o LED de falha
Aceso o LED de falha
Aceso o LED de falha
Aceso o LED de falha
Aceso o LED de falha
Aceso o LED de falha
Aceso o LED de falha

FIDS



17- Desequilibrio no barramento DC
18- Soft-start em falha

19- Retificador superaquecido

20- Inversor superaquecido

21- Perca do neutron de entrada
22- Bateria invertida

23- Erro de conexdo de cabo

24- Falha de comunicagdo. CAN

25- Falha de compartilhamento

26- Sobretens@o baterias

27- Falha do cabeamento principal
28- Falha do bypass devido a fiacéo
29- Curto-circuito de saida

30- Retificador sobrecarga

31- Sobrecarga Bypass

32- Sobrecarga

33- Sem bateria

34- Sobretens@o bateria

35- Pré-aviso de bateria baixa

36- Erro de comunicacéo interna
37- Componente DC sobre limite
38- Sobrecarga do paralelismo

39- Tenséo da rede anormal

40- Frequéncia da rede anormal
41- Bypass ndo disponivel

42- Néo é possivel encontrar o bypass
43- Inversor ON invdlido

44- Reserva

45- Inversor desligado

Bip continuo

Bip continuo

Duas vezes por Segundo
Duas vezes por segundo
Duas vezes por segundo
Duas vezes por Segundo
Duas vezes por segundo
Duas vezes por segundo

Duas vezes por Segundo

Uma vez por segundo
Uma vez por segundo
Uma vez por segundo
Uma vez por segundo
Uma vez por segundo
Uma vez por segundo
Uma vez por segundo
Uma vez por segundo
Uma vez por segundo
Uma vez por segundo
Uma vez por 2 segundos
Uma vez por 2 segundos
Uma vez por 2 segundos
Uma vez por 2 segundos

Uma vez por 2 segundos

Aceso o LED de falha
Aceso o LED de falha
Aceso o LED de falha
Aceso o LED de falha
Aceso o LED de falha
Aceso o LED de falha
Aceso o LED de falha
Aceso o LED de falha

Aceso o LED de falha
(carga paralela)

Piscar o LED de falha
Piscar o LED de falha
Piscar o LED de falha
Piscar o LED de falha
Piscar o LED de falha
BPS LED piscando
INV ou BPS LED piscando
Bateria LED piscando
Bateria LED piscando
Bateria LED piscando
Piscar o LED de falha
INV LED piscando
INV LED piscando
Bateria LED aceso
Bateria LED aceso
BPS LED piscando
BPS LED piscando
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6.4 Opcoes de Cartdo de SNMP: SNMP interno/externo opcional

P Afrouxar os 2 parafusos de torque (de cada lado do cartéo).

P Cuidadosamente retire o cartdo. Inverta o procedimento para re-instalacéo
O slot SNMP oferece suporte ao protocolo de Megatec. Aconselhamos o NetAgent 11-3 é uma ferramenta

para moni- torar e gerenciar qualquer sistema UPS remotamente.

NetAgent |I-3 suporta a fungéo de Modem Dial-in (PPP) para habilitar o controle remoto através da internet,

quando a rede néo esté disponivel.

Além das caracteristicas de um padrédo NetAgent Mini, NetAgent Il tem a opcdo de adicionar NetFeeler Lite
para detectar os sensores de temperatura, umidade, fumaca e seguranca. Assim, fazendo NetAgent Il uma
versatil ferramenta de gestdo. NetAgent |l também oferece suporte a vdrios idiomas e estd configurada para
deteccdo de idioma automdtica baseada na web.

Browser. Telnet
NMS, SNMPView

6.5 Contato Seco - Topologia tipica da rede gestdo UPS
O cartéo é usado para fornecer a interface para o monitoramento de UPS periférica. Os sinais de contato
podem refletir o status do UPS. O cartéo esté conectado a dispositivos periféricos de monitoramento através de
fémea DB9 para facilitar o acompanhamento eficaz do status em tempo real de UPS e oportuna feedback o
status para monitorar quando a situagdo anormal ocorre (por exemplo, falha UPS, interrupgéo de corrente,

desvio de UPS e ect.). Ele é instalado no slot inteligente da UPS.

6.6 Interface de DB9

Conecte ao terminal de controle superior. A definigéo dos pinos é descrito abaixo:

Pino Descricdo da funcéo Entrada/Saida
1 Falha do UPS Saida

2 Resumo de alarme Saida

3 Aterramento

4 Desligamento remote Entrada

5 Comum

6 By-pass Saida

7 Baterias baixa Saida

8 UPS ligado Saida

9 Falha na rede Saida
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6.7 Especificacdo técnica

NO-BREAK HDS TTS S3

MODELO TTS 10KVA TTS 15KVA TTS 20KVA TTS 30kVA TTS 40kVA
POTENCIA KVA-KW FATOR DE POTENCIA 0.9 10KVA/SKW 15KVA/13.5kW 20kVA/18KW 30KVA/27kW 40KVA/36KW
Retificador Tecnologia IGBT - Online Dupla Conversdo

Tensoes 208/220/380/400/415/440VAC

Variagdo Admissivel de Tensdo -45%/+20%

Configuragdo de Fases Trifasico (FFFN+T)

Frequéncia 50Hz: 45Hz~55Hz / 60Hz: 54Hz~66Hz

Faixa de Frequéncia + 15% (opcional +10%, + 25%) - 45% ( opcional -20%, -30%)

Fator de Poténcia = 0,99% (Sob condicoes Normais)

THDI < 3% (100% carga ndo-linear)

Tensoes 208/220/380/400/415/440VAC

Configuracdo de Fases Trifésico (FFFN+T)

Regulagdo Estatica *1%

Forma de Onda Senoidal Pura

Tempo de Transferéncia Zero MS (On-ling)

Frequéncia (Modo Online) +1%/+2%/+4%/=5%/=10% da frequéncia nominal

Frequéncia (Modo Bateria) (50H2/60Hz + 0,1%)

Fator de Crista 31

THDv (100% de carga linear) = 2%

THDv (carga ndo-linear) =5%

Capacidade de Sobrecarga 110% durante 60 min. 125% durante 10 min. 150% durante 1 min. <150% aciona o bypass

Fator de Poténcia 09

Transformador Isolador Opcional

On-line Dupla Conversao

Tecnologia DSP - (Processador Digital de Sinais)

Rendimento Global AC/AC = 93.5% = 94.5% (Sob Condicdes Normais)

ECO Mode > 98% (Sob Condigdes Normais)

Tipo Baterias ACTPOWER - VRLA seladas chumbo 4cida livre de manutencéo

Corrente de Carga 10A

Tensao - VDC 16/18/20 bat -192/216/240 VDC 32/36/40 bat - 384/432/480VDC
Cold Start Partida Pelas Baterias

Tempo de Recarga 8 Horas para recarga até 90% da capacidade das baterias, apos descarga total em condigoes normais.
Tipo By-pass eletronico e by-pass manual de manutencao

Configuracéo de Fases Trifasico (FFFN+T)

Faixa de Tensao Voltagem Maxima +25% (opcional +10%, +15%, +20%) Voltagem Minima -45% (opcional -20%, -30%)
Faixa de Frequéncia =10%

ECO Mode (faixa de tensao) Mesma do bypass

Emergéncia EPO - Emergency Power Off (Desligamento de emergéncia)

Bateria Inversao de Polaridade

Barramento CC e

Tensdo de Entrada/Saida Sobretensao e subtensdo

Corrente de Entrada Limitagdo eletronica de corrente da entrada do retificador

Corrente de Saida Curto circuito na saida e sobrecarga

Tenséo do Inversor Subtensao e sobretensao do inversor

By-pass CA, CA,F anormal, ia de fase incorreta e falha geral
Temperatura Retificador e Inversor com sobretemperatura

Interfaces RS232/RS485, USB, Placa de Paralelismo, Slot Inteligente (inclusos), SNMP(opcional)
Sinalizagao Remota Sensor de temperadura das baterias, Contato seco (opcionais)

Sonoros Entrada AC anormal, Bateria baixa, Falha, Bateria

LCcD Tensao/frequéncia de entrada e saida, tensdo de bateria, carga, corrente DC, etc.

LED Indicacdo de falha e Status de trabalho do UPS

Log de Eventos No LCD, Via Software e via SNMP

Temperatura 0°-40°

Umidade 0% a 95% (sem condensagéo)

Altitude <1500m saida tensao normal

Ventilagdo Forcada (ventiladores internos)

CARACTERISTICAS FISICAS

Cor do Gabinete RAL - 9005 (Process Black)

Movimentacdo Rodizios para movimentacdo , niveladores de altura para piso irregular

Ruido até 1m <55db <58db

Redundancia de Equipamentos Capacidade para até 4 Equipamentos

Peso (kg) 57 63 64 n 73
Dimensdes A x L x P (mm) 1120 x 350 x 828

NORMAS

Seguranga IEC/EN62040-1,IEC/EN60950-1

EMC IEC/EN62040-2,IEC 62040-3, IEC61000-4-2,IEC61000-4-3,IEC61000-4-4,1EC61000-4-5,IEC61000-4-6,IEC61000-4-8

As especificacoes técnicas estao sujeitas a alteracao sem aviso prévio.
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Apéndice 1 - Problemas e Solucdes
Caso o UPS néo esteja funcionando corretamente, confira a instalacdo, cabeamento ou operacéo.
Se todos esses itens ndo apresentarem problemas, entre em contato com a HDS com as informagdes abaixo:
1- Modelo do produto e nimero de série;
2- Descreva o problema com detalhes, verifique o display LCD e o status através do LED.

Leia o manual atentamente, vocé encontrard informacdes que podem lhe ajudar a solucionar o problema.
Abaixo vocé encontra alguns problemas e suas solucdes:

Rede estd& conectada, mas o
UPS né&o pode ser ligado.

Energia de entrada néo estd
conectada;

Tensdo de entrada baixa;

O disjuntor de entrada esté
desligado.

Verifique a tensé&o/frequéncia da entrada
do UPS;
Confira o disjuntor de entrada do UPS.

Rede estd normal, mas o LED

O disjuntor de entrada do UPS
nédo estd ligado;

Ligue os disjuntores;

indica falhas 1,3,5,9,15, etc.

2 da rede néo acende e o UPS N _ Confira a conexéo dos cabos.
. Os cabos néo estdo corretamente
trabalha em modo bateria.
conectados.
O UPS néo indica nenhuma Cabos de saida néo estéo Confira se os cabos de saida estéo
falha, mas néo hd tenséo na devidamente conectados; corretamente conectados;
3 saida. Disjuntor de saida néo estd Ligue os disjuntores de saida.
ligado.
Tensdo da rede estd acima do Se o UPS opera em modo bateria, por
4 LED da rede estd piscando tolerdvel; favor verifique o tempo restante de
autonomia.
Disjuntor do banco de baterias
LED das baterias est est? deshquo ou as baterias Ligue o d|5|.untor.. N
. L - estdo danificadas. Se as baterias estiverem danificadas troque
piscando, mas ndo hé tenséo e , .
5 corrente de caraa O ndmero de baterias ou todo o banco.
ga- capacidade est&o ajustadas No LCD configure corretamente as
incorretamente. baterias.
Alarme sonoro a cada 0.5
segundos e LCD exibe
Sobrecarga Remova algumas cargas.
6 mensagem de sobrecarga na
saida.
4 Alarme sonoro continuo, LCD | A SCII'.dCI do UPS esté em curto Confira se as cargas estdo em curto circuito
exibe falha 29 circutto. e reinicie o UPS.
O UPS estd em modo ECO. . -
, . .. Ajuste o UPS para trabalhar em modo néo-
O UPS s6 trabalha em modo Ou a quantidade de trasferéncia , N
8 , paralelo. Reset o numero de transferéncias
by-pass. para o modo by-pass esté s .
- para by-pass ou reinicie o Sistema.
limitada.
Disjuntor de baterias estd Ligue os disjuntores das baterias;
9 Néo inicia através da partida a | desligado; Recarregue as baterias;
frio. Baixa carga das baterias; Ajuste corretamente as informagées das
Ajustes das baterias errado. baterias.
Alarme sonoro continuo, LCD , . Consulte o pés-vendas da HDS
10 Y UPS estd danificado. Y pos-v

imediatamente.




Apéndice 2 — Definicdo da porta de comunicacdo USB

Defini¢éo da porta:
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PC USB UPS USB Descricéo

Pin 1 Pin 1 PC : +5V

Pin 2 Pin 2 PC : DPLUS sinal
Pin 3 Pin 3 PC :DMINUS sinal
Pin 4 Pin 4 Sinal aterramento

5

Conexdo entre a PC e a porta USB do nobreak.

Funcdes disponiveis do USB
@ Monitoramento do status de funcionamento do UPS
@ Monitoramento das informagdes de alarme do UPS.
@ Monitoramento dos parémetros de funcionamento do UPS.
@ Ajustes Ligar/Desligar

Dados de comunicagéo:

Taxa de transferéncia 9600bps

Bytes 8bit

Bit 1bit
Verificag@o de paridade Nenhuma

A

Atencao

USB, RS232 e RS485 ndo podem ser utilizados ao mesmo fempo.

Apéndice 3 RS232 — Definicdo da porta de comunicacdo

Definigdo da porta macho:

- PC RS232 UPS RS232
NC|1
TXD ? B NC Pin 2 Pin 2 UPS envia, PC recebe
Ryp |34 NC
NC T 8 NC Pin 3 Pin 3 PC envia, UPS recebe
GND E 9INC Pin 5 Pin 5 aterramento

Conexdo entre RS232 do PC com porta RS232 do UPS.
Funcdes disponiveis no RS232
@ Monitoramento do status de funcionamento do UPS
@ Monitoramento das informagdes de alarme do UPS.
€ Monitoramento dos pardmetros de funcionamento do UPS.

@ Ajustes Ligar/Desligar
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Dados de comunicagéo:

Taxa de transferéncia 9600bps

Bytes 8bit

Bit 1bit
Verificag@o de paridade Nenhuma

Apéndice 4 — RS485 Definicdo da porta de comunicacdo

Definicdo da porta (I?Q;sioso)siﬁvos UPS(RJ45) Descricdo

m “ Pin 1/5 Pin 1/5 485+ A"
Pin 2/4 Pin 2/4 485 - "B”
Pin7 Pin7 +12Vdc
Pin8 Pin8 Aterramento

Conexdo entre o dispositivo RS485 e a porta RS485.

Atencéo: RS485 PIN7 é 12Vdc!
Funcées disponiveis no RS485

€ Monitoramento do status de funcionamento do UPS

@ Monitoramento das informagdes de alarme do UPS.

@ Monitoramento dos parédmetros de funcionamento do UPS.

@ Ajustes Ligar/Desligar

@ Monitoramento da temperatura do ambiente das baterias;

@ Tensdo de carga varidvel de acordo com a temperature das baterias.

Dados de comunicagéo:

Taxa de transferéncia 9600bps
Bytes 8bit
Bit 1bit

Verificag@o de paridade ~ Nenhuma

Apéndice 5- Contato seco definicdo da porta de comunicacdo

Defini¢do da porta macho:

UPS Instrucéo
Drycontact Pin1 UPS Bateria baixa
Pin2 Falha na energia AC
; ? ? g Pin3 Desligar o UPS
E £ E Pin4 Aterramento

DS



Descrigéo da fungéo:
@ Monitoramento do status do UPS;
@ Monitoramento do status da bateria do UPS;
@ Desligar o UPS.

Apéndice 6 — Instrucdo REPO

Definicdo da porat:

Diagrama de conexdo:
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UP32
Botdo UPS REPO Descrigdo
B
. IO P Pin 1 Pin 1 EPO
15—

B3 Pin 2 Pin 2 Aterramento
ERO #
a]d]|
£3

@

Conexdo entre o botdo e a porta REPO do UPS.

@ Chave remota para desligamento (Sinal do contato seco “normalmente ligado” — ndo acompanha o produto) pode ser

instalado a disténcia através de cabeamento simples.

@ A chave remota pode ser conectada a varios UPS numa arquitetura paralela, permitindo o usudrio desligar varias

unidades de uma s6 vez.
Paré@metros de configuracéo

DS



Mais do que simplesmente
vender, a HDS procura atender
as necessidades dos nossos
clientes oferecendo a melhor
solucdo em condicionamento

de energia.

HDS Sistemas de Energia LTDA.

Antecipando solucées, Gerando resultados.

Mais informagdes:
Matriz PR (41) 2109.8800
Filial SP (11) 5091.9164

www.hdspr.com.br

SISTEMAS DE ENERGIA




