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CLIMATIZAÇÃO

VARA DO TRABALHO DE DIAMANTINA

DIAMANTINA

CREA-SP 2620435960
ENG.° MECÂNICO

LAYOUT / PROJETO EXECUTIVO

PLANTA BAIXA / DETALHES

DIA-01VT_PRJ_PB_HVAC_SENG_R00_FL00_2025-08-06
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COND 02 - 18.000 BTU/h

EVAP 02 - 18.000 BTU/hEVAP 03 - 12.000 BTU/h

COND 03 - 12.000 BTU/h

EVAP 01 - 24.000 BTU/h

COND 01 - 24.000 BTU/h

EVAP 04 - 18.000 BTU/h

EVAP 05 - 30.000 BTU/h

COND 05 - 30.000 BTU/h

EVAP 06 - 30.000 BTU/h

COND 06 - 30.000 BTU/h

EVAP 07 - 12.000 BTU/h

COND 04 - 18.000 BTU/h

COND 07 - 12.000 BTU/h
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↓ ↓

↓

↓

↓

↓

ANOTAÇÕES

LISTA DE SÍMBOLOS

SÍMBOLO

EVAPORADORA

DESCRIÇÃO

CONDENSADORA

LINHA DE DRENO DE 34" DE DIÂMETRO

LINHAS (DE SUCÇÃO E DE LÍQUIDO) DE FLUIDO REFRIGERANTE EMBUTIDAS SUBINDO ATÉ ACIMA
DO FORRO

LINHAS (DE SUCÇÃO E LÍQUIDO - INDICADAS JUNTAS) DE FLUIDO REFRIGERANTE.
DIÂMETROS SUGERIDOS INDICADOS NO DESENHO.

1 - Embora os drenos tenham diâmetro sugerido de 34", deve-se seguir o
diâmetro indicado no manual do equipamento selecionado, se houver.
2 - Os diâmetros das linhas de fluido refrigerante devem seguir o indicado nos
manuais do equipamentos selecionados. Os diâmetros dos desenhos são
indicações dos manuais dos equipamentos utilizados como referência.
3 - O comprimentos das linhas de fluido refrigerante devem ter o comprimento
mínimo indicado no manual do fabricante do equipamento selecionado. Nos
casos de condensadoras próximas das evaporadoras, deve-se realizar voltas
com os tubos (atrás das condensadoras) para atingir o comprimento mínimo.
4 - Deve-se utilizar dobrador de tubos para realizar dobras, flangeador para
realizar flanges e cortador específico para cobre.
5 - Não soldar as tubulações de cobre.
6 - Embutir drenos nas paredes.
7 - O dreno da EVAP 06 deve ser finalizado no meio-fio do passeio (passando
sob o passeio).
8 - Cabos PP 4 vias devem acompanhar a tubulação.
9 - Verticalmente, as evaporadoras devem ter distância mínima de 15 cm
entre topo do equipamento (retorno) e o forro e 2,30m entre insuflamento e
chão.
10 - Não usar joelhos nos drenos embutidos. Usar curvas.
11 - Respeitar todas as indicações do manual, em especial as distâncias
mínimas entre equipamentos e obstáculos/paredes. Ver documento em texto
para mais informações.

↓ TUBULAÇÃO DE DRENAGEM EMBUTIDA DESCENDO ATÉ O RODAPÉ DA PAREDE

↑

↓

DADOS DOS EQUIPAMENTOS

CAPACIDADE (BTU/h)ID.

EVAP 01

EVAP 02

EVAP 03

EVAP 04
EVAP 05
EVAP 06

EVAP 07

MODELO
DISTÂNCIA
MÁXIMA
ATÉ
COND.

SUCÇÃO: Ø5/8"
LÍQUIDO: Ø3/8"

SUCÇÃO: Ø5/8"
LÍQUIDO: Ø3/8"

SUCÇÃO: Ø3/8"
LÍQUIDO: Ø1/4"

3
4"

3
4" 3

4"

3
4"

3
4"

SUCÇÃO: Ø3/8"
LÍQUIDO: Ø1/4"

SUCÇÃO: Ø5/8"
LÍQUIDO: Ø3/8"

3
4"

3
4" DRENO EMBUTIDO NA

PAREDE E SOB  O
PASSEIO - ATÉ O
MEIO-FIO

SUCÇÃO: Ø5/8"
LÍQUIDO: Ø3/8"
SOBRE O FORRO

CONTORNAR VIGA
SE NECESSÁRIO
(NÃO FURAR)

DISTÂNCIA
MÍNIMA
ATÉ
COND.

SUCÇÃO 24.000: Ø5/8"  
SUCÇÃO 18.000: Ø3/8"  
SUCÇÃO 12.000: Ø3/8"  

SUCÇÃO 30.000: Ø5/8"  
*ver manual  

LÍQUIDO 24.000: Ø3/8"  
LÍQUIDO 18.000: Ø1/4"  
LÍQUIDO 12.000: Ø1/4"  

LÍQUIDO 30.000: Ø3/8"  

ISOLANTE ESPONJOSO
FITA PVC 

CABO PP 4x2,5mm 

DETALHES DA TUBULAÇÃO DE
FLUIDO REFRIGERANTE
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