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1-) INFORMAGOES DOS EQUIPAMENTOS INSTALADOS

Numero de Série — Sociais

21.105/25.106/25.107

Tipo : PASSAGEIROS Capacidade interna da 12 pessoas 840 KG
cabina :
Linha SUPERDYNE® com controle VVVF Velocidade nominal do 120 metros por minuto
carro:
Paradas 16 PARADAS - 16 ENTRADAS Sistema abertura portas Abertura Central Automatica
pavimento:
Nuimero de Série - Servigo 21.434
Tipo: PASSAGEIROS Capacidade interna da 08 pessoas 560 KG
cabina :
. Linha SUPERDYNE® com controle VVVF Velocidade nominal do 105 metros por minuto
carro:
Paradas 17 PARADAS - 17 ENTRADAS Sistema abertura portas Abertura Lateral
pavimento: Automatica







-

AP : Item aproveitado

2-) ESCOPO GERAL DOS SERVIGOS:

Legenda :

MD : Item a ser modernizado

AD Adequagao civil / elétrica a ser executada pela CONTRATADA

ITEM

Porta de Acesso

ACAO A SER EXECUTADA

-

Chave de Forga Trifasica

Sera aproveitada a existente mediante instalagdo do sistema de
fechamento auténomo conforme especificagdes da NORMA NM
207.

Chave de Forga
Monofasica

Sera executada a SUBSTITUICAO das chaves trifasicas
existentes por novos conjuntos COMPLETOS ( um para cada
elevador ) dotados de armario ( quadro ), chaves disjuntoras
termomagnética ( curva em “C" ), barramento para circuito do
cabo PE (terra ) e N ( Neutro ), além de sistema de bloqueio,
todos em conformidade com a norma NBR 5410. As novas
chaves ( protegdes ) devem possui dimensionamento elétrico
compativel com a demanda elétrica dos novos quadros de
comando a serem instalados, conforme projeto executivo elétrico.

Novo quadro de forga
Foto meramente ilustrativa

Avisos de Operagdo
Identificagdo
Equipamentos

De forma a atender os requisitos da norma NBR 5410, serdo
executdas a substituicio das chaves dos circuito
MONOFASICOS existentes por novos conjuntos dotados de
interruptor diferencial DR de protegdo ( corrente de fuga )
conforme projeto executivo.

Instalagdo das etiquetas de identificagdo e sinalizagdo em
conformidade com a norma NM-207

@,

ThyssenKrupp Elevadores S/A.
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E-mail: emerson.guimaraes@thyssenkrupp.com
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ITEM AP o4 AD

TKE L

AGAO A SER EXECUTADA

Volante de giro manual
no motor

Instalagdo do volante de giro manual, fixo ao eixo do motor de
trag&@o para operagdes de emergéncia / testes manuais do motor.

Encoder / Contador de
Pulsos Digital

Instalagdo de novo Encoder digital junto ao eixo do motor para
controle de velocidade do elevador de modo a permitir a
realimentagdo ( ‘feed back' ) com o quadro de Comando (
sistema em “malha fechada" ).

Encoder digital no motor da maquina de tragao
Foto meramente ilustrativa

Intercomunicador

Instalagéo do sistema de CENTRAL TELEFONICA composto por
um aparelho telefénico na Casa de maquinas e outro na portaria
que permite a comunicagao interativa entre a Casa de Maquinas,
interior de todas as cabinas e a portaria. Este sistema é dotado
de uma bateria auto carregavel de forma a permitir a operagao
quando da falta de energia elétrica:

Central Telefnica
Foto meramente ilustrativa

Execugéo da pintura das paredes e piso no interior da Casa de

Paredes e piso X | Maquinas, ao final dos servigos da modernizagao de todos os
elevadores. As paredes receberdo tinta na cor branca e o piso na
cor cinza chumbo.

Tampa do Algapao Tampa do algapdo na casa de Maquinas sera aproveitada,
recebendo pintura em amarelo trator.

&
ThyssenKrupp Elevadores S/A. Cliente: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
Tel.: 0XX-31-3064-3000 Orgamento de Modernizagao dos Elevadores
E-mail: emerson.guimaraes@thyssenkrupp.com Data: 15/05 /2020






ITEM AGCAO A SER EXECUTADA

Instalacdo do sistema de comando em grupo TRIPLEX que
permite a otimizagdo do trafego dos elevadores SOCIAIS. O
elevador de servicos serd configurado para a operagdo no
sistema SIMPLEX.

Instalag&o do contato de abertura do freio ( BK ) no qual controla
a abertura do freio somente apds a energizagao do motor.

Comando em grupo

Contato elétrico para
controle de abertura do
freio

Polia de tragao
lluminagéo do interior

Polias de tragdo das maquinas serdo aproveitadas.
Sera executado revisao e do sistema de iluminagao existente de

da Casa de Maquinas forma que a intensidade de iluminagao junto ao piso da casa de
maquinas seja, de no minimo, de 200 Ix, conforme norma NM
207.

Marcagao na zona de Marcagao da zona de nivelamento do carro, no cabo do limitador

@ nivelamento do carro
Cabo do limitador

, de forma a atender os requisitos da norma NM-207.

Cabo do limitador sera aproveitado tendo em vista que o
conjunto  existente apresenta condigdes normais de
funcionamento.

Regulador Velocidades Regulador ( limitador ) sera aproveitado mediante servigos de
ajuste, limpeza e posterior teste de acionamento do freio de
emergéncia em velocidade de manutengao.

Extintor Deslocamento e reposicionamento do extintor existente para a
posigéo correta conforme definido pela norma NM 207.

Janelas Verificagdo do estado das janelas de tal forma e nao permitir a
entrada de aguas das chuvas quando de fortes precipitagdes.

Sera executada a implementagdo do sistema de aterramento

Circuito de Aterramento individual para o grupo dos elevadores, na formatagdo TNS (

para os elevadores X | Terra — Neutro — Separado ), de forma que a resisténcia elétrica
do circuito PE ndo ultrapasse a resisténcia de 11 Q.

Ganchos Casa Maquinas | 7.0 ) 5 ¢ Ganchos serdo aproveitados, pintados na cor amarelo brilhante,

e com posterior instalagdo das placas de aviso com os dizeres
.I ‘Carga ndo Testada".

Alimentagdao Motor X Instalagdo do cabo com malha de protegado blindada para
alimentag&o trifasica dos motores. §

Motor de acionamento X Aproveitamento dos MOTORES existentes. )

Caixa Redutora X haX Caixa redutora sera aproveitada mediante servigos de pintura da
carcaga em zarcao anti oxidante. ¥

Cabos de tragdo X Cabos de tragéo existentes serao aproveitados.

Tomadas e interruptores X Substituicdo das tomadas e interruptores por novos modelos,
dotadas da identificagdo da tensao de trabalho.

ThyssenKrupp Elevadores SIA. Cliente: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
Tel.: 0XX-31-3064-3000 Orgamento de Modemizagdo dos Elevadores

E-mail: emerson.guimaraes@thyssenkrupp.com Data: 15/06 /2020






ITEM

ACAO A SER EXECUTADA

lluminagdo de
emergéncia

Instalagdo, sobre cada maquina de tragdo, do circuito de
iluminagdo de emergéncia alimentado com uma bateria
recarregavel de modo a permitir a iluminagao de 2Ix durante 2
horas:

Luz de emergéncia
Foto meramente ilustrativa

.

Protegdes dos cabos
para as polias de tragdo
e do regulador de
velocidades

Instalagédo das protegdes metalicas dos cabos das polias de
traga@o e do regulador de velocidades:

Protegdo dos cabos
Foto meramente ilustrativa

Freio da maquina de

Substituicdo do conjunto de freio existente por novos modelos,
ORIGINAIS PARA AS MAQUINAS EXISTENTES, dotados de
circuito de dupla bobina independente de modo a atender a
norma NM-207.

tragdo e componentes
Freio Duplo
Foto meramente ilustrativa
ThyssenKrupp Elevadores S/A. Cliente: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
Tel.: 0XX-31-3064-3000 Orgamento de Modemizagao dos Elevadores
E-mail: emerson.guimaraes@thyssenkrupp.com Data: 15/05/2020
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ITEM AP o8 AD AGCAO A SER EXECUTADA

Fornecimento e instalagdo de novos Quadros de Comando, em
substituicdo aos sistemas existentes, por novos comandos da
linha FREQUENCEDYNEGOLD® dotado de painel de controle
eletrdnico micro processado para todas as operagdes logicas do
equipamento, assim como executar o controle dinamico dos
motores por um inversor de frequéncia VVVF que permite
partidas e paradas suaves combinados com economia de
energia.

Quadro de Comando

Fraquencedynas VVVF M25 « M28

Quadro de Comando VVVF FREQUENCEDENE GOLD®
Foto meramente ilustrativa

Sistema de resgate automatico que permite a alimentagao dos
motores por uso de um banco de baterias recarregaveis e
controle de rotagdo do motor até a regido mais proxima de
parada, quando da falta de energia elétrica externa.

Resgate Automatico , \

ﬂ ' Sistema de Resgate Automatico

Foto meramente ilustrativa

ThyssenKrupp Elevadores S/A. Cliente: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6\ N\
Tel.: 0XX-31-3064-3000 Orgamento de Modernizagdo dos Elevadores \j
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ITEM ACAO A SER EXECUTADA
Novas chaves fim de curso de seguranga compativeis com os
novos Quadros de comando a serem instalados.
Chaves fim de curso
Chaves limites fim de curso de seguranga
Foto meramente ilustrativa
Guias e Suportes Guias e suportes aproveitados, tendo em vista que tais conjuntos
nao apresentam desgaste significativo.
Nova fiag@o e rabichos devidamente compativeis com os novos
equipamentos a serem instalados.
Pré-Fiagao rigida
Pre fiagao da caixa de corrida
Foto meramente ilustrativa
ThyssenKrupp Elevadores SIA. Cliente: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABAL
Tel.: 0XX-31-3064-3000 Orgamento de Modemizagao dos Elevadores
E-mail: emerson.guimaraes@thyssenkrupp.com Data: 15/05/ 2020







ITEM ACAO A SER EXECUTADA
Cabos de comando Novos cabos de comando na quantdade e metragens
necessarias.
Placas demarcadoras Instalagdo dos sensores demarcadores dos andares para o
para o elemento seletor elemento seletor do elevador ( sistema de nivelamento ).

Instalagdo do sistema de iluminagdo permanente da caixa de
corrida de forma a atender os requisitos da norma NM-207.

lluminagéao da caixa

Faixa de aproximagéo Pintura na cor amarela — em ambos os sentidos — da faixa de

do Contrapeso aproximagao do contrapeso na parte traseira da caixa de corrida
de forma de alertar as equipes de manutengdo preventiva /
corretiva.

’ ITEM AP ' AD ACAO A SER EXECUTADA

Cabos / corrente de Sistema de compensagdo sera aproveitado nos elevadores

compensacgao sociais ( cabos ) e corrente ( servicos ).
Pesos da bateria do contrapeso aproveitados.

Pesos da bateria Conferéncia do balanceamento estatico do contrapeso com

carga de 50% da carga nominal da cabina.
Elevadores sociais: Substituigdo dos ROLETES, com
aproveitamento das demais pegas e componentes do conjunto
Corredigas ROLLERGUIDES.
No elevador de servigos, substituigdo dos nylons ( patins )
deslizantes, com aproveitamento da estrutura existente. \J
Estrutura Estrutura e pesos da bateria aproveitados. A estrutura sera Iimpa:\
e recebera nova camada de pintura em zarcao anti oxidante. Os |
pesos receberdo pintura em amarelo brilhante.
Lubricador automatico Instalagdo do sistema de lubrificador automatico das guias de
ds guias ( somente contrapeso. Os elevadores sociais, como uso dos roletes,
elevador de servigos ) dispensam o uso de lubrificag&o.

ThyssenKrupp Elevadores S/A. Cliente: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO ’

Tel.: 0XX-31-3064-3000 '/7 Orgamento de Modemizagao dos Elevadores _
E-mail: n.guima nkrupp. wm 15/ 05/ 2020 ) 5% £ e
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ITEM

ACAO A SER EXECUTADA

Caixa tomada

Instalagdo da caixa com tomada e botdo tipo soco em
conformidade com a norma NM-207.

Amortecedores

Amortecedores aproveitados mediante servigos de pintura de
suas bases metalicas de apoio e fixagao.

Polia tensora

Polia tensora aproveitada com posterior pintura e instalagdo do
contato elétrico de seguranga para detectar ruptura e/ou
afrouxamento do cabo do regulador de velocidades

Fundo do pogo

Estrutura aproveitada com posterior pintura com as marcagdes
de seguranga especificadas pela norma NM-207.

Parede Divisoria da
Caixa de corrida

Aonde aplicavel, sera executada parede divisoria, em alvenaria,
até a altura de 2,5 metros acima do nivel da primeira parada de
forma a atender os requisitos da norma NM — 207.

Coletor de 6leo das
.Lgulas

Somente elevador de Servigos: Instalagio da caixa coletora de
dleo das guias de cabina e do contrapeso.

ITEM AP I

ACAO A SER EXECUTADA

Software de Controle
' dos Elevadores

Atualizagdo do SOFTWARE do sistema de controle dos
elevadores, compatibilizado com os novos elevadores
modernizados.

Software AGILE® gestdo de elevadores
Foto meramente ilustrativa

ThyssenKrupp Elevadores S/A.
Tel.: 0XX-31-3064-3000
E-mail: emerson.guimaraes@thyssenkrupp.com

Cliente: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
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ACAO EXECUTADA / SUGERIDA - ESTADO GERAL ITEM

Botoeiras de pavimento

Em substituicao as botoeiras de pavimento existentes, serdo
instaladas novas botoeiras do tipo HIGH PROTECTION®,
dotadas de botdes anti vandalismo, circuito elétrico para registro
da chamada, led ao premer a tecla, identificagdo da chamada (
subida / descida ) em BRAILLE, acabamento externo SEM
parafusos aparentes de fixagao.

Havera uma nova coluna de botoeiras de forma a resultar -
para o grupo dos elevadores sociais, um sistema triplex
COM 2 colunas de botoeiras.

As novas botoeiras de pavimento serdo posicionadas na altura
determinada pela norma NM 313 de forma a permitir sua
utilizag&o por usuarios portadores de deficiéncia especial.

Botoeira de pavimento HIGH PROTECTION®
Foto meramente ilustrativa

Sinalizagdo visual e

Em substituicdo aos indicadores existentes, em todos os
pavimentos, serdo instalados novos indicadores de linha TK
200® PLUS SERIAL, dotados de display digital matricial a para a
indicagdo do andar ( posicdo ), bem como sentido de
deslocamento ( subida / descida ) do carro de forma a permitir

sonora do elevador a ser sua visualizagdo em todas as faces ( frente e ambas as laterais ).
selecionado
Indicadores de pavimento TK-200®
Foto meramente ilustrativa Q
Os novos indicadores serdo dotados de sinal sonoro de
aproximagao da cabina, de modo a permitir sua utilizagao
portadores de deficiéncia visual &
ThyssenKrupp Elevadores S/A. Cliente: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
Tel.: 0XX-31-3064-3000 Orgamento de Modemizagao dos Elevadores
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ITEM

Portas de Pavimento

ACAO A SER EXECUTADA

Soleiras das portas

Novas portas de pavimento com acabamento em ago inoxidavel,
sendo as mesmas do tipo F-30 ( devem suportar um minimo de
30 minutos a exposigao ao fogo ).

Portas de pavimento F30 com acabamento em ago inox, marco
RECUADO.
Foto meramente ilustrativa

Fecho Eletromecanico

Novas soleiras de portas em duraluminio.

Abertura chave
emergéncia

Em conjunto com as novas portas de pavimento, novos fechos
eletromecanicos em conformidade com a norma NM 207.

Mecénica de fechamento
das portas

As novas portas a serem instaladas serao dotadas de abertura e
uso com chave TRIANGULO, conforme norma NM 207.

Marcos de pavimento
em PEDRA

Nova mecanica completa dos pavimento ( suportes, roletes,
cabos de transmiss@o, suportes ) com conjunto com as novas
portas.

Obras civis de
demoligdo e
acabamentos

Execugéo, em todos os andares, o fornecimento e instalagao dos
novos marcos e alisares em PEDRA ( granito padrdo cinza
corumba ) de forma a permitir o acabamento necesséario com as
novas portas.

Protegdes dos
pavimentos

Execugéo de todas as obras civis para a servigos das portas de
pavimento tais como demoligdes das antigas portas e a fixagdo
dos novos conjuntos e sua devida recomposigdo interna e
externa.

Seréa executada toda a recomposigao frontal necessaria de forma
a permitir um padr&o Unico da acabamento ao final dos servigos.

P

Separagdo da caixa de
corrida

Executar e fornecer as protegdes dos vaos de portas dos
andares por meio de ‘biombos’ em placas de madeira, dotadas
de portinhola e cadeado em TODOS os andares, de forma a
impedir o risco de queda de pegas no pogo devido aos trabalhos-
de retirada e instalagao das novas portas. 1

Instalagao e fornecimento da separagéo fisica provisoria ( usado
somente durante as fase de modernizagéo dos elevadores ) em
madeira de forma a impedir a queda de detritos sobre os demais
elevadores e, desta forma, evitar a ocorréncia de acidentes.

ThyssenKrupp Elevadores S/A.

Tel.: 0XX-31-3064-3000
E-mail: emerson.guimara

@/’Dam: 15/05/2020
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ITEM ACAO A SER EXECUTADA
Instalagéo do sistema BOMBEIRO fase | de forma a permitir o
acionamento em situagdes de incéndio e panico de forma a
interditar a operagao dos equipamentos.
Comando bombeiro

Comando bombeiro fase i
Foto meramente ilustrativa

Sinalizagao em braile
nos pavimentos Instalagéo das etiquetas, em cada lado do marco das portas de
pavimento da etiqueta em BRAILE para indicag&o do andar.

Etiqueta em braile dos pavimentos
Foto meramente ilustrativa

ThyssenKrupp Elevadores S/A. Cliente: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
Tel.: 0XX-31-3064-3000 Orgamento de Modemizagdo dos Elevadores
E-mail: emerson.guimaraes@thyssenkrupp.com Data: 15/05/2020
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TKE 2

ITEM AP o AD ACAO A SER EXECUTADA
Corredigas Conjunto mecanico das corredigas aproveitadas, com
substituicao dos ROLETES ( elevadores sociais ) e dos patins de
nylon para o elevador de servicos.

Chave do sistema Instalagdo do sensor eletrénico para o elemento seletor em
seletor conjunto com os sensores demarcadores dos andares.
Aparelho de Seguranga Conjunto aproveitado mediante operagdes de ajuste e limpeza e

regulagem nos componentes ( bloco e mordentes ) com posterior
teste de acionamento.

Instalagdo de novo sistema de operador de portas dotado de
controle eletrénico com inversor de frequéncia ( VVVF ) para
abertura e fechamento das portas e sistema CAR LOCK para
travamento autdbnomo quando houver falta de energia elétrica.

. Operador de Portas

Operador de portas com controle VVVF, abertura Central
Foto meramente ilustrativa

Nova rampa articulada compativel com o novo sistema a ser

Rampa articulada empregado no operador de portas da cabina..

Teto Novo teto, em conjunto com a nova cabina.

Cornija ( protetor de Nova cornija em conjunto com a nova cabina.

soleira )

. Botoeira de Inspegdo Fomzegido e instalado novo painel de inspegdo conforme Norma

NM-207

Caixa de plugagao Caixa de plugagdo para derivagao dos cabos de comando e
rabichos de alimentag&o na cabina.

Armagéo externa ( Limpeza e pintura da estrutura externa com zarc&o anti oxidante

chassis )

Balaustrada de Nova balaustrada em conjunto com as novas cabinas.

manutengado

ThyssenKrupp Elevadores S/A. Cliente: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO //‘B)

Tel.: 0XX-31-3064-3000 Orgamento de Modemizagao dos Elevadores ﬁ
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ITEM

Painel de Operagdo

Teclas auxiliares

Interfone

lluminagdo interna

ACAO A SER EXECUTADA

Novo painel de operagdo tipo TOTEM acabamento em ago
inoxidavel, dotadas de botoeira tipo HIGH PROTECTION®, Tal
botoeira sera dotada de acabamento em ago inoxidavel no
mesmo padrao das existentes, teclas com acionamento em micro
movimento e moldura anti vandalismo, identificagdo em braile,
circuito eletrénico para registro de chamadas, auto iluminadas
por led.

Painel de operagdo TOTEM da linha HIGH PROTECTION®
Foto meramente ilustrativa

Tecla de acionamento do interfone, fechamento e abertura
interna das portas de cabina.

Instalag@o viva voz que permite a comunicagao interativa entre a
cabina — portaria e casa de Maquinas do elevador, em situagdes
de emergeéncia e falta de energia.

Novo circuito de iluminag@o dotado de spots em iluminagao em
LED, com baixo consumo de energia e dissipagao de calor.

lluminagao interna em LED
Foto meramente ilustrativa

ThyssenKrupp Elevadores SIA.

Tel.: 0XX-31-3064-3000
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ITEM

Subteto

ACAO A SER EXECUTADA

Ventilador

Novo subteto em chapas de ago inoxidavel da linha NEW
AMAZON®.

Sistema Pesador de
Cargas

Novos ventiladores, do tipo AXIAL, com alta vazdo e acionados
automaticamente e controlados por um sensor de temperatura.

Sistema de ventilagao das cabinas
Foto meramente ilustrativa

Protegédo eletrénica de
portas de cabina.

O sistema & composto por uma célula de carga, modulo
eletrbnico e um sistema mecanico para instalagdo do
equipamento na travessa superior da estrutura da cabina. A
célula de carga é fixada na travessa superior da estrutura da
cabina, onde nele séo fixados os cabos de ago que suspendem o
elevador. Um alarme sonoro é acionado quando for ultrapassada
a capacidade (nivel de carga) do elevador.

Fornecimento e instalagdo. de borda de seguranga com
transmiss@o em feixes infravermelhos compativel com os novos
sistemas a serem instalados.

7

v

DIGIVOX

E um sistema eletronico de voz digitalizada. Sua finalidade, &
fornecer aos wusuarios informagdes exatas quanto ao
posicionamento em que se encontra a cabina durante seu
percurso, bem como outras informagdes pré-definidas As
mesmas sao digitalizadas através de modulag&o digital.

ThyssenKrupp Elevadores S/A.

Tel.: 0XX-31-3064-3000

E-mail: emerson.guimaraes@thyssenkrupp.com

C/ Cliente: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
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ITEM AP i AD ACAO A SER EXECUTADA
Novos espelhos de seguranga cristal, instalados na parte traseira
superior das novas cabinas.
Espelho
Espelho de seguranga cristal superior ao fundo da cabina
. Foto meramente ilustrativa
Protegdo dos painéis Fornecimento de 1 ( um ) acochado de prote¢do, em lona
sintética, suspenso por pitons metalicos fixados para o elevador
de servicos.
Substituicdo total de todas os painéis internas das cabinas e
fornecimento de novos painéis ( paredes e teto ), em
acabamento em inoxidavel, da griffe NEW AMAZON®.
As novas cabinas atenderdo em TODAS as especificagdes de
norma NM 207.
Cabina
&
=
)
Cabina NEW AMAZON® /| naraes
Foto meramente ilustrativa 26848310
o
ThyssenKrupp Elevadores SIA. Cliente: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
Tel.: 0XX-31-3064-3000 Orgamento de Modemizagao dos Elevadores
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ITEM
Portas corredigas
internas
Soleira da porta cabina

Indicador de posig¢ao

Revestimento do piso

.! Guarda corpo

Comando cabineiro /
preferencial / automatico

Sistema de chamadas
falsas

TKEE;@%

AD ACAO A SER EXECUTADA

Novas portas corredigas em ago inoxidavel escovado.

Novas soleiras de portas de cabina.

Novo indicador matricial dotado de display alfa-numérico para
indicagdo da posigdo e sentido de deslocamento da cabina.
Acoplado ao painel de operagao.

Revestimento do piso em placas de granito ( padrdo comercial )
com tabeiras em destaque, nivelados ( rebaixados ) ao nivel das
soleiras das portas de cabina.

Guarda corpo tubular ao fundo e nas laterais das cabinas de
forma a atender os requisitos da Norma NBR 313.

L

-

Guarda corpo tubular nas laterais em apo inoxidavel
Foto meramente ilustrativa

Cada painel de operagdo sera dotado de uma chave de trés
posicdes de forma a permitr a selegdo de operagdo nas
condigdes de automatico, preferencial e cabineiro.

Impede o deslocamento do elevador quando houver o registro
acima de trés chamadas de cabina consecutivas sem
atendimento, de forma a evitar que o elevador se desloque sem
necessidade.
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ITEM

Infra estrutura para o
sistema de
intercomunicador

ACAO EXECUTADA / SUGERIDA - ESTADO GERAL ITEM

Fornecimento e instalagao do sistema da Central Telefonica até a
posi¢do definida pela Fiscalizag@o Técnica para posicionamento
do aparelho telefénico principal.

Remogéo dos entulhos e
sucatas

Fechamento para o local
de guarda dos materiais

Remogao e descarte de todos os residuos oriundos das etapas
de desmontagem e obras civis empregadas durante o processo
de modernizagao dos elevadores.

Engenheiro

‘ Responsavel e ART

Fornecimento e instalagao do fechamento da area destinada na
garagem para recebimento dos materiais novos, além dos
residuos ( sucata e entulhos ) decorrentes do processo de
modernizagdo dos elevadores.

Todos os servigos da modernizagdo deverdo ser assistidos
tecnicamente por um engenheiro responsavel ( modalidade de
engenheiro mecanico ) devidamente pertencente ao quadro de
funcionarios da empresa assim como comprovado pela ART -
Anotagao de Responsabilidade Técnica, emitido pelo CREA-MG.

Atestado de capacidade Formecimento de Atestado de Capacidade Técnica para
técnica modemizacao de elevadores conforme o escopo de servigos
acima descritos.
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